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PRTOJ. OBROBKA BLACHARSKA DO WYMIANY
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WRAZ Z KOMINKAMI WENTYL.

7 PROJ. NOWA CZAPA KOMINIARSKA

135

Scianka azurowa
12 cm

7 PROJ. NOWA OBROBKA BLACHARSKA

Proj. obrébka blacharska

Plyta OSB gr. 15mm

Blacha trapezowa

taty drewn. 6x4 cm

Kontrfaty 5x5 cm

2x papa na lepiku

Szlichta cementowa 1 cm

Plyty korytkowe zamknete gr. 10 cm
Murki azurowe gr.12cm z cegly dziurawki
Wdmuch granulatu welny mineralnej
lgr. 20 cm A=0.035

Wylewka bet. 3 cm

1x papa

Wetna min. gr.12 cm

Plyta kanatowa SZ/600

Scianka azurowa
12cm

Scianka azurowa
12cm

BUDYNEK C

Tynk cem. 1,5 cm
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Dachéwka ceramiczna

taty 6x4 cm

Kontrlaty 4x2 cm

Folia paroprzepuszczalna
Krokiew 8x16

Proj. weina mineralna 16cm A=0.031

Proj. weina mineralna 4cm A=0.031

Platew

Proj. folia PE gr. 0,4mm

16x16 cm

“Proj. plyta GKf x2

[ Cegta ceram. gr. 38cm

| Proj. styropian EPS 15cm &

A=0.031

6!

413

Folia kubetkowa

Styropian ekstr. XPS 8cm

Izol. bitumiczna

Beton gr. 38cm

Dachdwka ceramiczna
taty drewn. 6x4 cm

“

Cegta ceram. gr. 38cm [
Proj. styropian EPS 15cm

A=0.051

[

Kontriaty
Folia izolacyjna
Krokiew 8x16 cm

Wylewka cement. 5 cm
Folia PE 0,4 mm

Styropian 20 cm
/ Istn. ptyta
Platew
16x16 cm
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Istn. warstwy posadzki

Proj. obrébka blacharska
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Cegta ceram. gr. 38cm

Proj. styropian EPS 15cm
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Folia kubetkowa

Styropian ekstr. XPS 8cm

Izol. bitumiczna
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Beton gr. 38cm
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1. Z ISTNIEJACYCH KOMINOW NALEZY SKUC TYNK, A NASTEPNIE WYKONAC NOWY I DWUKROTNIE POMALOWAC FARBA

SILIKONOWA.

2. 0CZYSCIC CZAPY KOMINOWE, A NASTEPNIE ZAGRUNTOWAC T WYKONAC POWLOKE ZABEZPIECZAJACA,

Cegfa ceram. gr. 38cm

Proj. styropian EPS 15cm

3. NA SCIANACH OGNIOWYCH WYKONAC NOWE OBROBKI BLACHARKIE.
4, NALEZY WYKONAC NOWA CZAPE KOMINOWA NA KOMINIE SALI GIMNATYCZNEJ.
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