SZCZEGOL. OCIEPLENIA W STREFIE COKOLU

UWAGA:

OCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH POWYZE]
GRUNTU NALEZY OCIEPLIC Styropianem EPS,

A=0,033, gr.15cm.

Skala 1:10
=
. 2
6
3
4
5
7
Istniejgca kostka brukowa
: 8 Podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm
; 9 Krus_z_ywo famane 0-31,5_mm
D : stabilizowane mechnicznie 20cm
D
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Obrzeze 6x20x100cm .
na fawie zwirowej 15x10cm .
60 6]
’ OPASKA CHODNIKOWA ’
2 1 Sciana zewnetrzna.
3 2 Istniejaca izolacja termiczna.
11 3 Klej do systemdw ociepleniowych.
5 4  Styropian EPS, A=0,033, gr.15cm.
5 Klej do systemoéw ociepleniowych z zatopiong
12 tkaning zbrojaca z widkna szklanego.
6 Tynk cienkowarstwowy.
7  Tynk mozaikowy.
8 Tasma uszczelniajaca.
9 Listwa startowa (cokotowa).

10 Kotek mocujacy.
11 Styropian XPS, gr.15cm.
12 Folia kubetkowa.
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