
Nr rys.:

Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim

rysunku:
Tytuł

Obiekt:

Wykonawca:

Podpis:

Skala:

Data:

2
Podpis:

1:100

03.2021r.

KONSPRO
FIRMA PROJEKTOWA

33 844 02 09 www.konspro.pl

Dariusz Obstarczyk
Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B

mgr inż. Michał Obstarczyk

Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B

Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17
Opracował:
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Istniejący grzejnik żeberkowy do wymiany

Istniejący grzejnik płytowy

SUMA 144,81

Piwnica

0.3 17,77

0.1 7,08Klatka schodowa

0.2 52,52

POMIESZCZENIE POSADZKA METRAŻ [m²]L.P.

Korytarz

Szatnia

0.4 28,02Szatnia

0.5 30,91Pracownia

0.6 8,51Magazyn konserwatora

Płytki gress

Płytki gress

Płytki gress

Płytki gress
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Płytki gress

Płytki gress

SUMA 43,52

Kotłownia gazowa
POMIESZCZENIE POSADZKA METRAŻ [m²]L.P.

0.7 17,79

0.8 10,64Pomieszczenie 1

0.9 15,09Pomieszczenie 2

Kotłownia gazowa Posadzka betonowa

Posadzka betonowa

Posadzka betonowa

SUMA 78,13

Kotłownia węglowa
POMIESZCZENIE POSADZKA METRAŻ [m²]L.P.
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16,21

0.12
14,27

0.11
3,53

0.13
9,500.14
18,66Kotłownia węglowa0.15

15,96Pomieszczenie 3

Pomieszczenie 4

Pomieszczenie 5
Pomieszczenie 6

Pomieszczenie 7
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WYSOKOŚĆ POM.[cm]
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Istniejące oświetlenie żarówki do wymiany

Istniejące oświetlenie do wymiany

Oświetlenie
ewakuacyjne

Wysokość muru
h=93cm

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

25
11

0
43

7
24

3

200 337 318 151

490 213 152

116 25 86

531201447426226274103270467

RZUT PIWNICY - stan istniejący

RZUT PIWNIC - stan istniejący
SKALA 1:100

Obniżenie posadzki
h=52cm

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU na działkach 135, 136
obr. 0006 Podolsze, jedn.ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO


