
1    Ściana zewnętrzna.
2    Istniejąca izolacja termiczna.
3    Klej do systemów ociepleniowych.
4    Styropian EPS, λ=0,033, gr.15cm.
5    Klej do systemów ociepleniowych z zatopioną
      tkaniną zbrojącą z włókna szklanego.
6    Tynk cienkowarstwowy.
7    Tynk mozaikowy.
8    Taśma uszczelniająca.
9    Listwa startowa (cokołowa).
10   Kołek mocujący.
11   Styropian XPS, gr.15cm.
12   Folia kubełkowa.

Obrzeże 6x20x100cm
na ławie żwirowej 15x10cm

Istniejąca kostka brukowa 
Podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm
Kruszywo łamane 0-31,5mm
stabilizowane mechnicznie 20cm
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UWAGA:
OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH POWYŻEJ
GRUNTU NALEŻY OCIEPLIĆ Styropianem EPS,
λ=0,033, gr.15cm.

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU na działkach 135, 136
obr. 0006 Podolsze, jedn.ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO


