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WYNIKI SYMULACG Y|

Ps

Redukeja Emisji co2

Ekwiwalent Poaadzonych
Drzew

18,19, 836

) Lot U

Max Osiggalna Moc AC Wskaznik Wydajnogei

25,00 «w 85+«

Max Osiggalna Moc bDc Przewymiarowanie bcrac

23,90 w 96,

Indeks Wydajnose

9 64 kWhzkwp
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SLACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

(VEnergy™

* ..l””,ll..

Pobar wlaaag (kWh) Prayeigta energia (kWh)

Miesige ﬁ*mdgkg;a 7 PV (kWh) Konsumpeja {(kWh)
Sty 508
Lut G217
Mar 1838
Kwi 2839
( Maj 3236
Cze 3260
Lip 3471
Sie 2864
Wrz 2192
Paz 1442
Lis 608

Gru 354
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MODULY pv
Szczytowa
wartosé
# Modut Model mocy  Typ montazy Orientacja AzymutNachylenie
SunProPower, $P370-120M (zdefiniowane przez 3T . -
4e uzytkownika) 24,4 kwp =T 159 16
Catkowity: 66 244 kwWp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozyoja lose
SE25K i
@_ PBO? 33
B sunpropower, SP370-120M 66
PROJEKT ELEKTRYCZNY
Moduly PV na
Falowniki i baterie tarcuchy na falownik Optymaiizatory na laricuch taricuch
=] 1x SE25K 11 x laneuch @ 16xP801 (21 B 32

23.9kW | 96% 0t 1 x tancueh @ 17xP801 (21 B 34
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DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Energia mozliwa do eksportu

PARAMETRY SYMULACJI

LOKALIZACJA | SIEG

Strefa czasowa CET (Warsaw)
Stacja pogodowa Oswigeim (13,32 km stad)
Wysokosc geograficzna stacji 242 m
Zradio danych stacji Meteonorm 7.1
Sie¢ 400V L-L, 230V L:N

(VEnergy™
’ 0,48%
-0,06%
m WSPOLCZYNNIKI STRAT

Pobliskie zacienienie Wiacz
Albedo 0,20
Zabrudzenia i $nieg 0%
Modyfikator kgta padania (IAM), ASHRAE b0 Param. 0,05

Wapolczynnik strat cieplnyeh Ue (state) Montaz zintegrowany 20
Wspalczynnik strat cieplnych Ue (state) Mantaz z nachyleniem 29
Wepdlezynnik strat LID 0%

Niedostepnoge systemu 0%
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Projekt instalacji fotowoltaicznej 24 420 Wp przytaczanej do sieci.
Inwestor: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
Lokalizacja: Budynek Z.S.P. im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu
Opis instalacji:

1. Moduty fotowoltaiczne SUN PRO POWER, typ SP370-120M , 66 sztuk, tgczna moc
zainstalowana 24 420 Wp. Klasa bezpieczeristwa pozarowego C. Konstrukcja nosna na dachu
budynku skfadajaca sie z typowej konstrukcji na dach ptaski, profili nosnych i $rub
montazowych dostosowanych do konstrukcji i poszycia dachu. Moduty spiete w dwa
obwody modutéw potaczonych szeregowo. Moduty podtgczone przez optymalizatory typ
P801.

2. Kabel potaczeniowy DC pomiedzy modutami, a inwerterem typ. PV-F1,
6,0 mm?, napiecie 1 kV. Zabezpieczenie przepieciowe DC 1000V T1/T2. Kable DC prowadzone
kanatem technicznym w ostonach z dachu do miejsca zabudowy inwerterow.

3. Inwerter produkcji SolarEdge Technologies Ltd., Israel, model SE25K trojfazowy
zabudowany w budynku. Inwerter po stronie AC jest wpiety do instalacji elektrycznej
budynku. Potaczenie inwerteréw do rozdzielnicy PV AC przewodem YKY 5 x 10 mm2.
Inwerter posiada wbudowany roztacznik DC obwodu statopragdowego oraz umozliwia
obnizenie do poziomu bezpiecznego napiecia w obwodzie DC.

4. Zabezpieczenia PV AC zabudowane w szafce obok inwertera: wytgcznik rdéznicowo-
pradowy 100 mA typ A, wytacznik nadpradowy B40A. Roztacznik p/poz FR100A.

5. Licznik energii pobieranej i oddawanej (dwukierunkowy) zabudowany w istniejacej szafce
pomiarowej na terenie obiektu. Granica wtasnosci zaciski pradowe przewodéw w skrzynce
odgateznej SO, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

6. Zabezpieczenia i ochrona p/poz. Wszystkie komponenty uzyte w instalacji sa zgodne
z wymaganiami norm i deklaracjami zgodnosci wymaganymi prawem oraz Operatora Sieci
Dystrybucyjnej. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujacymi zasadami:

a) Zmniejszenie zagrozenia tukiem elektrycznym po stronie DC: stosowanie kabli

w podwajnej izolacji zgodnego z normg PN-EN 50618, stosowanie ztgczy kompatybilnych
z typem MC4 zgodnych z normg PN-EN 62852, kable uktadane w ostonach odpornych na UV
z zachowaniem dopuszczalnego promienia gigcia 3xD, zastosowanie wylacznika
roznicowopradowego typ A po stronie AC do w celu odiaczania instalacji od sieci
energetycznej w przypadku wystgpienia uszkodzeniowego doziemienia kabli DC,
zmniejszenie do minimum ilosci potgczen kabla DC, zastosowanie optymalizatorow
powodujacych spadek napigcia i pradu w obwodzie DC minimalizujgc zagrozenie powstania
tuku elektrycznego w przypadku uszkodzen. Zastosowanie roztgcznika w obwodach DCi AC.

1



b) Zastosowanie szafek rozdzielczych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 61439-2.

c) Wytaczenie instalacji w przypadku zagrozenia. Zastosowanie inwertera typu on-grid,
wyfaczajgcego  sie automatycznie w przypadku odtaczenia od sieci energetycznej
roztgcznikiem typu FR {oznaczonym jako P.POZ) lub zaniku napiecia AC/odciecia od sieci
energetycznej obiektu. Technologia Solar Edge zapewnia obnizenie wysokiego napiecia
w kablach DC do poziomu 1V x iloé¢ optymalizeréw, co wptywa na zmniejszenie ryzyka
porazenia elektrycznego w czasie akcji pozarowej obiektu.

d) Zastosowanie zgodnie z wymogiem normy PN-EN 62305 zabezpieczen przepieciowych DC
Typ T1/T2, przewoddw uziemiajacych-wyréwnawczych 0 polu przekroju 16 mm2, uziemienie
funkcjonalne o wartoéci opornosci ponizej 10Q.

e) Oznakowanie obiektu zgodnie z normag PN-HD 60364-7712 wskazujgce na obecnosé
instalacji fotowoltaicznej w obiekcie.

Zataczniki:

1. Karta katalogowa modutéw SP370-120M
2. Karta katalogowa inwertera SE25K

3. Karta katalogowa optymalizatoréw P801
4. Schemat elektryczny instalacji.
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Falownik trojfazowy

SE12.5K - SE27.6K

1220

lat
\_ gwarangji

Optymalny wybér do systemow SolarEdge

I Wyjatkowa sprawnosc (98%) / Falownik o statym napieciu do dtuzszych
tarcuchow
I Maly, najlzejszy w swojej klasie, prosty w
instalacji /' Kontrola za pomoca inteligentnego systemu

o zarzadzania energig
I Zintegrowany monitoring na poziomie

modutu ! Dostepny opcjaonalnie zintegrowany uktad
zabezpieczajacy DC -- brak koniecznosci
/ Pofaczenie z internetem przez Ethernet lub Wi-Fi stosowania dodatkowego bezpiecznika DC

(tylko w przypadku SE25K i SE27.6K)
/ IP65 - instalagja na wolnym powietrzu lub w

budynkach I Opgjonalnie z ochrona przepieciowa DC i

bezpiecznikami DC (tylko w przypadku SE25K
i SE27.6K)

solaredge.com SO I Al rl a ] | B | =



/ Falownik trojfazowy
SE12.5K - SE27.6K

16K SEL7K SE27.6K:

12500 15000 160[10 ' 17000 5 2.)000 27600 VA
IUOOO { 17000 1 250007 27600 | VA
Nz 1p;ecm w\,JS(IO\\-P AC - fazado fazy / 380 /220 400 / 230 Vi
faza do przewodu zerowego (napleoe Znamionowe) e e - i - i
AC - ;achs napiecia wyjs 184 - 264.5 Vac
zerawego o e .
50 hO £ 5 Hz
Mak yimal ciagty prad wyjsciowy (na faze) 20 23 1 25,5 ' 26 | 38 | 40 A
uhslugw ane sieci — trojfazow 3 /N / PE (uziemiona punktem zerowym sie¢ gwiazdowa z przewodem zerowym) v
Maonitoring sieci, ochrana przed tworzeniem wysp, |
konfigurowany wspdlczynnik mocy, konfigurowane , Tak
w zaleznosc od kraju wartosc progowe
WE.ISCIE
Muc m aky malna DC (modud $TC) 16850 20250 21600 | 22950 33750 37250 W
Bez transformatora, nieuziemione Tak
i s s s, g
Maksymalne napiecie wejsciowe 900 Vt%-‘.'
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
T T T
Maksymalny prad wejsciowy 21 | 22 23 23 | 37 40 Adc
mbc—!;n&zeﬂs& przed odwrotng polaryzacja Tak
Detekja zwarc doziemnych Czulos¢ 700k0) Czulosc 350k
Maksyrnalna sprawnos¢ falownika 98 983 g
0S¢ e ropejska (wazona) 95T | 97,6 } 97,7 LY 98 98
2ycie energii noca < 4

POZOSTAkE FUNKCJE

Ohxlumwane inter fe1>y kOi’l’lUﬂtkd(\,_jﬂE

Inwhqmmy system zarzqdmnla morgl:;

UKEAD ZABEZPIECZAJACY DC.(OPCJA)

R5485, Ethernet, Eigbee (opgja), Wi-Fi (opga). whudowany GSM (opga)

System ograniczenia eksportu, system zarzadzania energig domows

1ipglmowc roztgezenie | Niedosteginy N 1660\:‘/4[),»3\.
Ochrona przepieciona Niedostepny Typ ll, wymienny
Bezpieczniki DC do DC+ i DC- | Niedostepny Opcjonalnie, 20A
Zgodnosc : Niedostepny UTE-C15-712-1
ZGODNOSC Z NORMAMI
Bezpeczensivo IEC-62103 (EN50178), [EC-62109, AS3100 SO S EE

Przylaczenie do siea”

VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016™, BDEW

EMC

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , [EC61000-3-11, [ECH1000-3-12

RoHS

Tak

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Masa

; : W 1 | 18=25mm / Przewdd jednodrutowy ‘
[ I ! Prrow n D 5= Xy ; -
Srednica dlawika wyjsciowego AC / Przekidj przewodu T Ph.E\\OdJCdﬂOd!ulO\\?n:ﬁS 16 mn, Przevod linkowy 2.5-10 2.5-16 my, Przewadd linkowy
2 5—10 mm
2 pary MC4 3 pary MC4
Wymiar zewnetrzny diawika .
Wejécie DC z ukladem zabezpieczajgcym DC Niedostepny | kablowego 5-10 i
) | Przekr) kabla 0,5 - 13,5 mm
w 7 ukla abezpieczajacym DC [ . i
ynuar\{ ukiadem zabezpieczajacym DC Niedogepny 215 % 315 ¥ 260 i
(wys, x szer x gleb) N S
332 45 q
F uLIad(‘m 7"1bc‘7plr=L,d;deH De Niedostepny 43 kg
P akres leantwy 9ksploataq| %
Rodz aj chiodzenia WPnlyidtur (.\yml(-‘rlnv) |
e ———— iy 3 !
<50 | % 55 dBA

Emisja ha{dsu

Stopien ochmnv

'\Annl az do uc hwytu (uchww w zesmme)

1PA5 — na wolnym powietrzu lub w budynkach |

/A W Wielkie] Brytanii
» dezwolone przez lol
informacje zawar
¥ r Ufp\.

© SolarEdge Technologies, Lid, Wezelkie prawa zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sq znakami ochronfymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spotki SolarEdge
Technotogies, Ine. Wazystkie pozostate podawane maki ochronne uwazamy za 2naki ochronne odpowiednich wiascicieli, Data. 11/2018/V01/PL. Podlega mozliwosci zmiany bez uprzedniego informowania.

w sekgji robcranta_ hitp://wwavsolaredge.com/groups/support/downloads

(€ RoHS



alizatr moy

P650 / P701 / P730 / P800p / P801 / P850 / P950 / P1100

/ Gwarancja \

/

t=-25

YOLVZITYIWALLO

Najbardziej ekonomiczne rozwigzanie dla instalacii
komercyjnych i duzych projektéw

I Specjalnie zaprojektowany do pracy z !/ Nowe rozwiazanie konserwacji, przez
falownikami SolarEdge monitorowanie systemu z poziomu modutéw

7 Do 25% wiecej energii I Rozszrzone bezpieczenstwo instalatorow,

. ) ) serwisantdw oraz stuzb ratowniczych poprzez

/' Znakomita sprawnos¢ (99.5%) redukcje napiecia na poziomie moduty

dni iami VDE AR-E 2100-712
/' Redukcja kosztow systemu: o 50% mnigj #9odnie z wymaganiami VDE AR-E 2

Przewodow, bezpiecznikéw i skrzynek /' Jeden optymalizator na dwa moduty potaczone
przytaczeniowych szeregowo

I Ponad dwukrotnije dtuzsze tancuchy

solaredge.com SOlar' a‘ .IIIQ'



/ Optymalizator mocy
P650 / P701 / P730

Model optymalizatora Po50 P701 P730
(typowa kompatybilnos¢ modulowa) (2 moduly 60 ogniw) (2 moduly 60/120 ogniw) (2 moduly 72 ogniwa)

WEJSCIE
Nominalna moc wejsciowa © | 650 5 700 | 730
R()dzdj po%aczer.m

e (Vo<_ w n:ljn‘?SZej tempemtuwe)

JEST WX@AQ?QNX?_

.I'M(
L’-e(p:ef:ens ‘0
RoHs

Z ai)c?pm 7’( nie p. poz

SPECYFIKACJA 'N‘“S'TA!-{C__'“

| Teifazowy falownik SE 15K by Tréjfazowy falownik SE16K lub wiekszy

Kr‘;rn;‘:atvh1lnn§( 7 falownikiem S{;Iaerqo

wigkszy | |
: fre= , 1000' =
""""" T T T LT o] B TES 48 N B R o
'ng.i m}az : ;'{r}ew})dam) S W  mass - ] 933721 L ar/ib
Zlacze wejiciowe MC4 |
Dlugosc preewodu wersciowego R __om/0% e [ 0t/052,09/2957 L m/n

Zgcze wyjsciowe

¥ |krm tel rr\p\w atw prafy
mpaer‘ U(’\I(_JI

A,\Iq(;mmr -qu dnd

F
%

xaryjna Redukcja macy pod wplywem temperatury



Optymalizator mocy
P800p / P801 / P850 / P950 / P1100

P800p P801 ! P950 P1100
L ; : (rownolegle (2 moduly (szereg (2 moduty (2 moduly
(typow;églrjl;gf:gfllnosc potaczenie 2 72 ogniwa) potaczenie 2 wysokiej mocy | wysokiej mocy
modutow 96 agniw) modutéw 96 ogniw)  lub bi-facial) lub bi-facial)

Model optymalizatora

WEJSCIE

Norminalna moc m*jmowa B _ & 7 o - 800 o 4 Lo i no W
Rtz ptaczeria | POd\‘\Djﬂe wejicie - dla A
- | niezaleznego potaczenial Al ) N e . 3 i

e enpemezs | % | SR - w15

Zakres napiecia MPPT | . 125-83 2.5 =105 .
Maksymalny prad wejsciowy na wejécie (Is¢) 7 ! 11,75 i 12,5 ‘ 14
l\-‘wfahw!ealrm SPIawnNosc | - o a 99.5
Sprawnasc wazona 98,6 . %
Kategaria pr zepieciowa . | Il .
WYJSCIE W TRAKCIE PRACY (OPTYMALIZATOR MOCYJEST PODtACZONY DO DZIALAJACEGO FALOWNIKA SOLAREDGE)
Maksymalny prad wyjsciowy ! 18 15 13 Adc
Maksymalne napiecie w\jsuov;vi ) - o 80 . s

WYJSCIE W TRYBIE GOTOWOSCI ( (OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODLACZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB FALOWNIK
JEST WYLACZONY)

Bezpieczne napiecie optymalizatora i 1+01
p e Py S

ZGODNOSC Z NORMAMI

F(c'FaTr 15 Class B, IEC6

Berpieczenstwo
F o R

R(JHS - _ 77 ___; o Tak ~ _ ) - i =
ll)wp\ >nie p poz el ey LN, N :7 i __ 1
SPECYFIKACJA INSTALACJI 7, 5 Rl s o .

Trojfazowy falownik

Kompatybilnosc z falownik SolarEdge | s
kompatybilnosc z falownikiem SolarEdge i SEZSK lub wigkszy

i — e e e —re R — S—— e
Maksymalne dopuszczaine napiecie systemu | IODU
129 % 168 x 59 / 5,1 x 6,61 1 129% Hx495,f

Wymiary (sz x dt x w)

5 )
X232 51%6%19 129 %162 x 59 / 5,1x 6,4 x 2,32 in
Waga (wraz 7z przewodami) 106‘ 4 /2, % | 933 /21 | LJU / ,j gr/ll
Ztgcze wejsciowe | MC4 |
Dhugose przewodu wejiciowego 016 /0,52 016/0,52,09 0.16/052,09/2, 016/052,13 | 0.06/052,09/285 | _ ;
MUGOSC przewodu wepsciowec 3¢ i , % . R m/
GOSCE brIoweg g /2,95 | 13/4,26,16/524 ¢ 13/4,26, 16/ 5,24
Zlgcze wyjdciowe | MC4
) Orientacja pionowa U /39 Orientacja
Dhugos¢ przewodu wyjsciowego s 2 - = 1 » = m/ ft
Orientacja pozioma: 18 /5,9 | ﬂnenmqn pozioma: 2,2 pozioma:s, 4
Zakres temperatur pracy* nd -40 do +85 / od -40 do +185 C i F
Stopien) ochron, P68 / NEMAGP
Wilgotnos¢ wzgledna ' 0-100 | %
n OCY WeSTIown atera. Dozwelone sa moduly o to y do + 5%
{¢

O-xxxLxxx. Przy 1.3m zaméwienie P8

Hami puszek rozdzielczych. (Przy zamowieniu _

1a powyzej + 7 / + 158'F nastgpuje cbnizenie mocy Aby uz

na. Redukcja me Y pGd wolywem temperatury

Falownik
PROJEKT SYSTEMU PRZY UZYCIU trojfazowy e . Falowniki trojfazowe sieci Delta
FALOWNIKA SOLAREDGE © SE1sK lub T 1oWnik trojfazowy SET6k lub wiekszy 277/480V

| | | ‘ I I paoOp / | ‘

Kompatybilny omwnah:aror PG50 PG50 | Prm | P730 | g1 Pﬁog"" P95 PHOO P650 | P701 | P730 | P8O “;“"’ PY50 | PHOD
|

i 4I""J|lwl(ﬂl gose | Up*vmahzatorav' e “4 _ -

fancucha Modulow PV a7

Maksymalna diugodc Opt\rﬁaimtﬂN-Irnoﬁv | ) - o 30 - B N . ]
faricucha | Modutow PV L ) 60 - i [
Maksym '11:1..}.;110\ Ianau ha - T - H)‘n" 7 R 13500 [ 135(_1 w
Réwnolegle lanuchy L-mznvcheifugoscia(_h| | Tak

anentacji o . | - o B i i




Solark dage Jest swiatowym hderem w dziedzime
IIII(‘II&](‘HII?(‘] technologn ener Jelycane) W\."|<Ul,'\-“|fll|.|(
swiatowej klasy mozliwosci INZynieryjne i nieustannie
koncentrujac sie na innowacjach, SolarEdge tworzy
inteligentne rozwiazania energetyczne, ktore zasilajg nasze
zycie i napedzaja przyszte postepy.

SolarEdge opracowal inteligentne rozwiazanie falownike W,
ktore zmienito Sposob wytwarzania i Zarzadzania

energig w systemach fotowoltaicznych (PV). Solar Edge
maksymalizujac wytwarzanie energil przy jednoczesnym
obnizeniu kosztow enerqgii wytwarzanej przez system PV
Kontynuujac rozwoj inteligentnej energil, SolarEdge
zajmuje sie szeroka Jama segmentow rynku enerqii
POprzes roswigzania PV pamiecr masowe), ladowania
akumulatorow elektronicznyeh UPS ustug sieciowyvch

f Solarkdge
W @SolarEdgePV

@SolarEdgepV
© SolarEdgePV

in SolarEdge

= info@solaredge.com

@

© Solarkdge Technologies, Jnc Wszelkie prawa
zastrzezone SOLAREDG] logo Solart dqge
OPTIMIZED BY SOLAREDGE <4 ‘nakami ochronnymi
lub zarejestrowanymi znalami o hronnymi spoll
Solarkdae Techinol e I Wrivithie pazodale
Podawane 2naki on lronine twa Gy 28 2hiaki
ochronme dpovacdnie b wlise el Lt
1272020/V01/1| Podlega mozhwoso siman e,
uptzedniogo informowanis

Uwaagi do danyeh Ivnkowych 1 prognos
branzowych Niiepsza broszura moze
Jawierac dane rynkowe org s Prognosy
bransowe 7 Okresh nveh sroded
ewnetrznych. Informac Je te bazuja na
ankietach oraz wiedzy przemy stowej
autorow. Nie mozna Zapewnic

ze dane te sa poprawne ani e
branzowe prognozy sie speinia
Pomimo, Ze nie paddalisimy
niezalezne) kontiali POPrawnos

tych danyech rynkowveh | prognoz
bransowvch wier vimy, ze dane

te sa wiarvagodne a PIOGNOZY
przemysiowe realne
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SII/VP”” 370-463 Wp  166.00 MM
SPXXX-120M -l

REWOLUCYINA SPRA WNOSC DO 25,04 o

Technologia HIEFFICIENCY 1 gwarancja najwyzszej
wydajnosci | mocy oraz obnizenia kasztow BOS

BIFACIAL TO NAWET O 25 % Mocy WIECE)

Technologia BiFacia| wykorzystuje energie stoneczrig
odbits od podtoza, zwigkszajac moc od 5 % dg 25%

DOSKONALA WyDAINDEE
W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH

Znakomite Parametry wydajnosci w warunkach
stabego nastonecznienia, jak i skrajnych temperatur

EKSTREMALNA WYTRZYMALODSC

Odpornoéé na huraganowy wiatr (2400 Pa)
oraz bardzo wysgkie obciazenia $niegiemn (5400 Pa)

CERTYFIKOWANA ODPORNOSC

Certyﬁkaty potwierdzajace odpornosé na sgl, piasek,
amoniak, jak i niekorzystne zjawiska PID oraz LID

POZYTYWwnA TOLERANCIA MOcCy

Tolerancja mMocy od 0 do +5 W pezwala na osiaganie
dodatkowych uzyskéw w odniesieniy do Sprawnosci

, GWARANCIA PRODUKTOWA: 30 LAT LINIOWA GWARANCJA WYDAINOSCI:
f SUNPRO POWER yg INNE MODULY: 15 LAT: 91% 30 LAT: 83.5%

98% ]
Sy 97% £]
SUNPRO POWER 30var <%
£
; - - 2
; o B
o i
b=
H | |
° K 4
g {
d E Ld |
T SUNPRO POWER ks 1
- Standard rynkowy E j
E
|
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SPECYFIKACJA PRODUKTU (STC)

KOD MODULU: SPXXX-120M - b

Maksymalna moc Pupe

Maksymalne napiecie zasilania -~ 339V 340v 340v

Maksymalne natezenie pradu Nin 10,62A 10,74 A 1085 A
Napiecie obwodu otwartego Uy 4,0v 4,3y 414 v

Prad zwarciowy lee 10,07 A 10,74 A nN41A

Sprawnosgé modutu n 19,46 % 19,73 % 20,00 %
Maksymalne napiecie systemu L1 DC1500 v (TUV) / BC 1000 V (Tov)

Maksymalna wartos¢ pradu
Znamionowego bezpiecznika

FUSE

20A

Parametry elektryczne w standardowych warunkaeh badania (STC: AM=1,5; 1000 Wond; temperatura komarek 25°C)

RIS

TR

Maksymalna moc PMFD 389w 426 W 463 W
Maksymalne napiecie zasilania Uins 341v 341V 342v a
Maksymalne natezenie pradu Liigs 1,41A 1250A RBEk
Napiecie obwodu otwartego Uy 41.4v 41.4v 415v

rad zwarciowy b 12,00 A 1314 A 14,254
Sprawnoé¢ moduty n 21,04 % 23,04 % 25,04 %

-&;.g;'f':S'PECYFIKACJA TECHNICZNA - =% G e : * TESTY, CERTYFIKATY, GWARANCIE
Wymiary 1765 x 1048 x 35 mm Testy standardowe IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62715
2 lasa uzytkowa WA Klasa ochrany i
Waga 20,2 kg LID <39

3,2 mm, hartowana z nanopowtoka
antyrefleksyjna

Dtugoseé: 2 x 110 em
Przekréj: 4 mm?

Szyba przednia Klasa ,C"
IS0 8001, 150 14007, IS0 45001
TUV, CE, WeEE, INMETRO

Wiatr: 2400 pa
Snieg: 5400 Pa

od0do+5wW
IP68

Odpornosé na ogien
Certyfikaty systemowe

sagsLwyidciowy Certyfikaty produktu
Ztgcza i gniazdo

Maksymalne obciazenie
przytaczeniowe i

Kompatybilne z MC4, IP68 wiatrem i $niegiem

Typ ogniwa Monokrystaliczny (588 988 12BB), Tolerancja mocy
166 x 83 mm, Bifacial

Puszka Przytaczeniowa

Liczba ogniw
Narozniki ramy
Rama

<" Diody Bypass

120 ogniw w Szeregu
Zaciskane mechanicznie
Anodowane aluminium
3 szt

Gwarancje

30 lat Bwarancji na produkt

30 lat gwarancji na moc (83,5%)

KONFIGURACJA PAKOWANIA : WYMIARY | STRUKTURA
Kontenter 40'HQ Szt. na palecie 64 - 1420 .

Palet w kontenerze 13 Szt.wkontenerze 832 R of -1 |

16 phy ‘r i
CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA 3 /il &
1 (T 1) 0,046 %/°C v, (V) -0,26 %/°C ST |

dii 0a
DZM 3z

SdFIN 3990 vninga

ZIINHIZL 3108 W8 vz VINYZAynas,

Po(TP)  -035%/°C  NmoT +45 2 2°C Jie
Temperatura pracy od -40 do +85°C - .;. - -
xnszm-vuunnmvtmswewunor.mwmzvmoow,rw T gunding nole H &
10 pr— = — 5T * 1l

ZHLSYZ ¥IMOd OHdrns ‘NENATHA Iyyz

032513NS3ZIM 739 (EL]

Natgzenie pradu (A)

1 N 1 i 1 I "
0 10 20 30 40 50 g —— - !
Napiecie (V) '

VIN3INOOYINMO O
OMYYd 31805 y13



ISET S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Uffici Cap. soc. i.v. € 10,200,00
Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) Cod. Fisc. e PIVA Reg. Imprese 02 332 750 369

Tel. e fax +39 (0)376 598963 REA 02 332 750 369

ISTITUTO SERVIZI www.iset-italia.com commerciale1@iset-italia.com Cap. soc. i.v. MN 0221098

EUROPEI TECNOLOGICI

D)

2)

3)

4

5)

6)

7

8)

9)

10) SIGNATURE: Xia

CERTIFICATE

Certificat - Certificado- Cepruduxar - Zertifikat - 5

APPLICANT: (who finally puts the product on the market)
YUHUAN SUNPRO POWER CO..LTD

Qinggang Industrial Zone, Yuhuan,Zhejiang,China
CERTIFICATE NO.: ISETC.000920200529
TECHNICAL REFERENCE: SPTCF0526-LVD/EMC
ISET MARK: o@f\- | t;c ‘:"@

AY

CAP, L

* *

Ol.nlug/
* t %
b
&
C"‘Vc.)l_OG\’C‘

Lo

S
"2 g ro?®
CAUTION ABOUT CE MARKING (Instruction for the Applicant who puts the product on the EU market):
: The label of the CE Marking on the left side should be not less than 5Smm height. CE Marking and
c € EC Declaration of Conformity are duties for the manufacturer or its applicant who puts the product
on the market. This one is responsible to start the CE marking and certification procedure as required
by the legislation in force. Only for the products which are compulsorily included into specific Directives or Regulations
will be necessary to appoint a Notified Body.
TYPE OF PRODUCT: SOLAR PANEL
MODEL(S): See the following annex I
LIST OF DIRECTIVES / REGULATIONS /STANDARDS (as declared by the manufacturer itself)
Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
EN IEC 61730-1:2018, EN IEC 61730-2:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
NOTE: This document is not referred to any evaluation that could be considered as included in the scope of the
activities covered by the standard BS EN ISO/IEC 17065:2012 or European Regulation 765/2008.
REMARK: Certificate is issued on voluntary application from the Client and it gives to the applicant the right to
use and affix the ISET Mark on their products, even if it doesn’t imply any assessment on the safety and compliance
of the product. ISET declares that the only scope of the assessment is to verify the existence of the declaration issued
by the manufacturer or an applicant under its own responsibilities.
DATE OF ISSUE: 29/05/2020 EXPIRY DATE: 28/05/2025




ISET S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Uffici Cap. soc. iv. €10.200,00
Via Donatori di sangue,9 - 46024 Moglia (MN) Cod. Fisc. e P.JVA Reg. Imprese 02 332 750 369
Tel. e fax +39 (0)376 598963 REA 02 332 750 369
www.iset-italia.com commerciale1@iset-italia.com Cap. soc. i.v. MN 0221098

EUROPEI TECNOLOGICI

ANNEX I

SPxxx-144M,xxx=430 to 450 in step of 5;SPxxx-120M,xxx=360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108M,xxx=325 to 335 in step of 5;SPxxx-96M,xxx=290 to 300 in step of 5;
SPxxx-144MHV,xxx=430 to 450 in step of 5;SPxxx-120MHV,xxx=360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108MHV,xxx=325 to 335 in step of 5;SPxxx-96 MHV,xxx=290 to 300 in step of 5;
SPxxx-72M,xxx=330 to 390 in step of 5;SPxxx-60M,xxx=275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54M,xxx=245 to 290 in step of 5:SPxxx-48M,xxx=220 to 260 in step of 5,
SPxxx-72MHV,xxx=330 to 390 in step of 5;SPxxx-60MH V,xxx=275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54MHV,xxx=245 to 290 in step of 5;SPxxx-48MHV,xxx=220 to 260 in step of 5;
SPxxx-144M,xxx=370 to 415 in step of 5;SPxxx-120M,xxx=305 to 345 in step of 5;
SPxxx-108M,xxx=275 to 315 in step of 5;SPxxx-96M,xxx=245 to 275 in step of 5;
SPxxx-144MHV,xxx=370 to 415 in step of 5;SPxxx-120MHV,xxx=305 to 345 in step of 5;

SPxxx-108MHV,xxx=275 to 315 in step of 5;SPxxx-96MHV,xxx=245 to 275 in step of 5
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Produet Service

CERTIFICATE

No. Z2 107931 0001 Rev. 00

Holder of Certificate: YUHUAN SUNPRO POWER CO.,LTD

Qinggang Technological Ind. Zon,
317606 Yuhuan, Zhejiang Provinge
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Product: Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules
Mono-Crystalline Silicon Photovoltaic Module

third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. Al applicable
requirements of the testing and certification regulations of TUV SUD Group have to be complied.
For details see: Www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 701262008601-00

Valid until: 2025-04-14

Date, 2020-07-06 Ll
?4&7

( Zhulin Zhang )

on s ®
Page 1 of 2 Tuv
TUV SUD Product Service GmbH - Certification Body « Ridlerstrake 65 - 80339 Munich « Germany
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE & :25%

Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 107931 0001 Rev. 00

Model(s):

Parameters:

Tested
according to:

Production
Facility(ies):

Page 2 of 2

1000 V DC system voltage Single Glass modules:
SPxxx-72M, xxx= 330 to 390 in step of 5;
SPxxx-60M, xxx= 275 to 325 in step of 5;
SPxxx-584M, xxx= 245 to 290 in step of 5;
SPxxx-48M, xxx= 220 to 260 in step of 5;
SPxxx-24M, xxx= 110 to 130 in step of 5;

1500 V DC system voltage Single Glass modules:
SPxxx-7T2MHV, xxx= 330 to 390 in step of 5;
SPxxx-60MHV, xxx= 275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54MHV, xxx= 245 to 290 in step of 5;
SPxxx-48MHV, xxx= 220 to 260 in step of 5;
SPxxx-24MHV, xxx= 110 to 130 in step of 5;

Half cell 1000 V DC system voltage Single Glass modules:
SPxxx-144M, xxx= 370 to 415 in step of 5;

SPxxx-120M, xxx= 305 to 345 in step of 5;

SPxxx-108M, xxx= 275 to 315 in step of 5;

SPxxx-96M, xxx= 245 to 275 in step of §;

SPxxx-144M, xxx= 430 to 450 in step of 5;

SPxxx-120M, xxx= 360 to 375 in step of 5;

SPxxx-108M, xxx= 325 to 335 in step of 5;

SPxxx-96M, xxx= 290 to 300 in step of 5;

Half cell 1500 V DC system voltage Single Glass modules:
SPxxx-144MHV, xxx= 370 to 415 in step of 5;
SPxxx-120MHV, xxx= 305 to 345 in step of &;
SPxxx-10BMHV, xxx= 275 to 315 in step of 5
SPxxx-96MHV, xxx= 245 to 275 in step of 5;
SPxxx-144MHV, xxx= 430 to 450 in step of 5;
SPxxx-120MHV, xxx= 360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108MHV, xxx= 325 to 335 in step of 5;
SPxxx-96MHV, xxx= 290 to 300 in step of 5,

xxx is standing for rated output power at STC.

Framed, with Junction box,

Cable and connector.

Yangzhou Opto-Electrical
Products Testing Institute

No.10 West Kaifa Road, Yangzhou
225009 Jiangsu, P.R.China.
Safety Class: Class Il

Max. system voltage: 1000 V DC or 1500 V DC

Fire Safety Class: Class C according to UL790

Construction:

Test Laboratory:

IEC 61215-1(ed.1)
IEC 61215-1-1(ed.1)
IEC 61215-2(ed.1)
IEC 61730-1(ed.2)
IEC 61730-2(ed.2)

083334

TUV SUD Product Service GmbH + Certification Body « Ridlerstrae 65 » 80339 Munich « Germany



Magdalena Warzala-Wojtasiak il Pitkowska 66173
Thimdeska pisysicula jeeyka afgisakiega . BO-048 Pagngn
. ' Tel 604 66 10 (6

Humacz@aliens
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CERTYIEEAT

1) WNIOBKODAWEA: (kiciy osialecanie winowadza pindukt 1a fynRek |

PURUAN SUNPRO POWER €O LT '

snauang tidustial 2ane Yuhuan Zhepana Ching

2) NUMER CERTYFIKATU I1SETC 000820200628

TECHNICZNY NUMER REFERENCYJNY: SPTCFOAZ0-L VDIEMC

3} OZNACZENIE ISET: [okeaah logohvp ISET = HARERYAGIM fapiEem na obivae) CERTYEIKAT INSTITUTO
SERVIZI EURDPEI TECHNOLOGOEC

4} UWAGA DOTYCZACA OZNACZENIA CE iinstrukega dia Winioskedawey ktery wprowadza Procukt na ryek w
Ui Euiapeskig))

loznaceeme CEl Ningjske Oznaczenie CE allustiowane po lowe) SIeNe pewInno miec nie mnie) e Smim
wysokoser Nadame oznaczenia GF araz sparzadzenie Dekiaacy Zgodnose BC 1o obowigzki producenta Iub
wineskodawey kioty wprowadza produk! na fynek S8 oni rewniez adpewiedzialn A fozpoczecie procedury
fadawaiva sanaceeia CE araz procedury esfiylikatyine) zooane » wymagaim abowigzujgcens prawa
Popuszezona Jednosika Badaweza PaWINNG Z0slac wyznaczana lylka w Pigypadku produktow kiore sg
OhOWIAZROWO Wymianiong w peszezeqalnyeh Dyfektywach badi Rozporpadzenach [LUwaga thenaceio paragra?
PRERLRELY W WS g |

MODEL (MODELE) Patiz Zalgoznk |

6) LISTA DYREKTYW | ROZPORZADZEN | STANDARDOW (2gaane ¢ Aeklaracia producenta)

Dyieklywa Niskonapieciowa 2014/380[F Dyfektywa Kompatybilnesc Elokiiamagnetycenes 20 14/30/40F
ENITEC 81730:1 3018, EN IEC 81730-2 2018 EN 61000-8-1 2007 EN 61000.8- 3 2007/A1 201 VAC 20ig

I UWAGA: Niniggsgy dokument nie odnes SIE Ha 2adnych ocen. ko moena uwazac 2a 2awane w Fakieue
deatan. Kare obejmue slandard BS EN ISOAEC 12068 2012 bide Rozporzadzene Parlamenty Ewope)skiogo
Nr 7T65/2008 [thwaqa timaczke paraaial e any W Wersy ang |

H) WAZNE: Niniesey ceitylikal jest wydawany na dohiowolny wiiosek Klignta | daje whioskodawny pirawa do
HEVCI Oenacienia ISET  uimieszczania 8% na swaih pioduktach. nawel el nie WHKAZUIE 10 Na jak akohyioh
CEENG hedprcraiatlwa | 2godnose produkiu 1SET dekiar WjE 28 )Bdyiny zakias aceny la waryhkac)a isthieiig
deklaracy wydane) preez producenta badz WHIQRKOOAWEE na ich wiasha odpowigdzanose (Unwaga Hunacsks
paagral sy w wersp ang

9) DATA WYDANIA: 26 0% 2020 WAZNY DO 2o ub 200

10} PQDPIS: Xia0 Ming (w inveniu przedsiawicels PEAWNEGR)

[thec2 etisliey piosdins) (okiaat niebicska PHRCERC 3 Dasimcym papissn ISET SR L INSTITUY O SERVIZ
FURCFEI TECHNOLOGOEG)

IALATZNIK |
SPeax 1440 xax=430 do 460 w ogsigpach co 5 SPax-12000 xax=360 do 575 woadstgpach co b
AP TOBM xxx=326 do 335 w odstopach co § SFxxx- O8N xxxe2G0 o300 W odslgpach co &
SPR-TAdMMHY | xxx=430 do 450 w adstepach co & SPxx 120MHV xix=360 do 375 \.-;‘bdslepm:h cos

SFxxx-108MHV xxx=325 do 335 w odslepach co 5 SPxxx-96MHY xxx=200 do 300 w odslepach co 5

19y A

Peiorpne POSHCZ0Ne 2 jervka ANPRISKIEQD Rop o34 2020 Shung 1 23




APea-T2M xxx=330 do 390 w adalepach co § SPyox-BUM. vxx=278 da 128 w odslgpaeh ¢o &

Wee Bal) gav=245 do 280 w adstepach oo &8 SPonc 4Bl xxx=220 do 260 w adstepagh oo &
SPxx-TAMHY xxx= 330 do 300 w adsiapach ¢6 8 SPxex-00MHY sxx=3275 do 325 w odslgpach co b
SEccBARHEY xoi=246 q6 200 w adatepach €0 B SPacc 4BMEY sxx=220 de 200 w sdstepach co &
SPao tdabd «x=370 do 415 w odstepach co & SPooc120M, xxx2308 ao 348 w odstepach co §
SPaex-108M xxc22758 do 315 w odslepach co 5 SPxx-06M sxx=245 do 275 w odsiepach co
Sy TA4MEY xxx=370 ¢do 415 w adstepach ¢o & SPxu-120MHY xxx 2305 do 345 w odstepach ca &

SPxxx- 1O8MHY . xxx=275 do 315 w odslepach ¢o & SPxxx-OBMHY xxx=245 do 275 w odstepach co 5

Ninigjszym poswiadezam 2godnose powy2sze0s Humacs e & Ckacand i kopia dokumentu wgzvku
angelskim olizymana w farmie etekirenczng

Magdalena Warzala-Wojtasiak, tlumaczka przysiegla jezyka angielskiego wipisana na lste tuna ey
preysiggtych, prpwadzong pgeaz MNinstia EEpfawiFah\ 8¢, g numerem TRGEM1S
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Opis konstrukcji:

-konstrukcja na dach ptaski - balastowa

Jest to konstrukcja sktadajgca sie z odpowiednio uksztattowanych podpoér
wykonanych z ptaskownika aluminiowego do ktérych mocowane sg panele PV.
Od strony boczne;j ostoniete sg owiewkami wykonanymi z blachy aluminiowe;j.
Konstrukcja nie jest mocowana do dachu i nie narusza jego struktury.
Stabilno$¢ zapewniaja bloczki balastowe umieszczone na tacznikach

RYS pogladowy:

W skiad zestawu wchodza: podpora skrajna 1. podpora $rodkowa i podpora
skrajna 2. Do mocowania paneli stosowane sq klemy: skrajne i srodkowe. Od
czota zamontowana jest aluminiowa owiewka.

FOT: Konstrukcja dachowa — balastowa




FOT: Klema $rodkowa FOT:

klema boczna

Balastem sg typowe bloczki betonowe dostepne w sklepach budowlanych o

masie ok 20 kg.

Wszystkie sktadniki tej konstrukcji sg wytwarzane w firmie.

@EnergyRE

EnergyRe Szymon Zaremba
ul.Grojecka 128 , 32-600 Oswigcim
tel: 501 688 486
NIP: 549 225 62 50 Regon: 12060955+
www.energyre.pl
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EnergyRe Szymon Zaremba
ul.Grojecka 128 » 32-600 Oédwiecim
tel: 501 688 486
NIP: 549 225 62 50 Regon: 1206095:
Www.energyre.pl



