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SUMA 144,81

Piwnica

0.3 17,77

0.1 7,08Klatka schodowa

0.2 52,52

POMIESZCZENIE POSADZKA METRAŻ [m²]L.P.

Korytarz

Szatnia

0.4 28,02Szatnia

0.5 30,91Pracownia

0.6 8,51Magazyn konserwatora
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Kotłownia gazowa
POMIESZCZENIE POSADZKA METRAŻ [m²]L.P.

0.7 17,79

0.8 10,64Pomieszczenie 1

0.9 15,09Pomieszczenie 2

Kotłownia gazowa Posadzka betonowa
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SUMA 78,13

Kotłownia węglowa
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Istniejące oświetlenie żarówki do wymiany

Oświetlenie
ewakuacyjne

Wysokość muru
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Folia kubełkowa
Styropian ekstr. XPS 15cm
Izol. bitumiczna
Istn. ściana betonowa

Folia kubełkowa
Styropian ekstr. XPS 15cm
Izol. bitumiczna
Istn. ściana betonowa

Folia kubełkowa
Styropian ekstr. XPS 15cm
Izol. bitumiczna
Istn. ściana fundamentowa
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Izol. bitumiczna
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Izol. bitumiczna
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DRZWI ZEWNĘTRZNE 

STOLARKA OKIENNA

PROJ. OCIEPLENIE FUNDAMENTU (styropian XPS) gr.15cm

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

EI30

RZUT PIWNICY - stan projektowany

RZUT PIWNIC - stan projektowany
SKALA 1:100

155
191

Obniżenie posadzki h=52cm do
wypełnienia kruszywem np piasek gr. 37cm

Projektowany kanał CO 50x35cm

A
A

Istniejące oprawy do wymiany

Przekrój A-A

Beton Podkładowy
gr. 10cm

Papa
podkładowa

Dylatacja styropian 
gr. 2cm

Płyta żelbetowa prefabrykowana przykładowy wymiar 60,5x74x6cm 

Płytki gress
Projektowana płyta 
żelbetowa gr. 6cm

80x80x6

 Ø8 co 20cm1

 Ø8 co 20cm 2

 Ø8 co 20cm3 3
1

 Ø8 co 18cm4

 Ø8 co 18cm

 Ø8 co 22cm5

Is
tn

ie
ją

ca
 ś

cia
na

 n
oś

na

skala 1:20

Poziom posadzki parteru

12
35

6
2

12 50 12
370

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU na działkach 135, 136
obr. 0006 Podolsze, jedn.ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO

Pod poziomem posadzki
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Szt. mm m szt.

Do wyniku końcowego pozycji   dodano 4% na ewentualne straty
przy cięciach prętów.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ KANAŁU
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Do wyniku końcowego pozycji   dodano 4% na ewentualne straty
przy cięciach prętów.
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wtopionym w obramowanie płyty

ilość MateriałPoz. Długość
[szt.][mm]

Ciężar całkowityCiężar jed.
[kg/m] [kg]

1 740 54 184,24,6160x60x5

1 605 54 150,614,6160x60x5

334,81Suma:

Beton konstrukcyjny klasy C20/25

Otulina - 50mm
Stal zbrojeniowa - AIIIN B500B

Beton podkładowy klasy C12/15

Stal konstrukcyjna S215

Projektowany kanał CO

55

jako wykończenie należy wykonać płytę 
żelbetową gr. 15cm zbrojoną prętami

Projektowane zadaszenie
300x120cm


