Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk

32-600 Oswigcim ul. Ceglana 3; www.konspro.pl; konspro@interia.pl; tel. 33/ 844-02-09; NIP 549-103-30-45

TEMAT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309 _5, Zator- obszar wiejski

o . KATEGORIA OBIEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY | "'\
SANITARNEJ
GMINA ZATOR

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

BIURO PROJEKTOWE

FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO DARIUSZ OBSTARCZYK
UL. CEGLANA 3; 32-600 OSWIECIM

ZESPOL PROJEKTOWY: SPRAWDZAJACY:

BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA

MGR INZ. JOANNA ZEMLAK MGR INZ. AGNIESZKA RUSINIAK
UPR. NR MAP/0554/PWOS/12 UPR. NR MAP/233/PWOS/11

W SPECJALNOSCI SANITARNEJ W SPECJALNOSCI SANITARNEJ

MARZEC 2021




Oswigcim 30.03. 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa p.t.:

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO
PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU

W ZAKRESIE INSTALAJCI C.O.

Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309 _5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



Oswigcim 30.03. 2021

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa p.t.:

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO
PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU

W ZAKRESIE INSTALAJCI C.O.

Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309 _5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



. WSTEP
1. Przedmiot opracowania
2. Zakres opracowania
3. Podstawa opracowania
Il. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Opis obiektu
2. Zapotrzebowanie ciepta
3. Zrodio ciepta
4. Stan istnigjcy i demontae
4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta techgioimego
5.1. Rurochgi
5.2. Elementy grzewcze — grzejniki i aparaty grzewczaowylacyjne
6. Préba szczelrimi
1. KOTLOWNIA GAZOWA -TECHNOLOGIA
1. Opis stanu istnigcego
2. Zrodbo ciepta
3.1. Pomieszczenie kottowni
3.2. System odprowadzenia spalin
3.3. Wentylacja pomieszczenia kottowni oraz nawiew pdrzeedo spalania
3.4. Obliczenie obcizenia cieplnego pomieszczenia kottowni
4. Dobor urgdzen
4.1. Obliczenie naczynia wzbiorczego c.0. i C.w.u.
4.2.  Urzadzenie zmgkczapce woa
4.3. Neutralizator kondensatu
5. Proba szczelrioi
IV.  UWAGI OGOLNE
1. Wytyczne branowe
2. Uwagi kaacowe
3. Zestawienie materiatdw

VIIl. RYSUNKI

S-01 Instalacja c.o — rzut piwnic 1:100
S-02 Instalacja c.o — rzut parteru 1:100
S-03 Instalacja c.o. — rzutgbia 1:100
S-04 Rozwingcie instalacji c.o.- obieg I 1 11l -

S-05 Rozwingcie instalacji c.o.- obieg | c.d -

S-06 Rozwingcie instalacji c.o.- obieg Il -

S-07 Rzut kottowni gazowej 1:100

S-08 Schemat technologiczny kottowni -



. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wmgnenych instalacji
sanitarnych, tj. centralnego ogrzewania wrazzagltem ciepta, w zwizku z inwestygj:
»rermomodernizacja budynku zespolu szkolnegszkolnego w Podolszu na dziatkach
135;136 obr. 0006 Podolsze, jedn. ew. 121309 mrZabszar wiejski.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania to projekt wykonawngtalacji sanitarnych, tj.:
» instalacji centralnego ogrzewania:
- obliczenie wspétczynnika U dla przegrod budowlanych
- obliczenie strat ciepta poszczegoélnych pomieszcze
- dobor i rozmieszczenie elementdéw grzewczych systemu
- obliczenia hydrauliczne.

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje:
- instalacji elektrycznej zasikgge] uradzenia,
- okablowania oraz systemu sterowania i kontroli prarzgdzen grzewczych,
- konstrukcji wsporczych pod wdzenia.

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- zalazenia inwestycyjne Inwestora,

- podkiady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Kiglsz dnia 07 lipca 2020r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawer budowlane,

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnid wrzeénia 2020r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozpgazenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego zsilkriformy projektu budowlanego,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nia 8 kwietnia 2019r.w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgazenia MI w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne wrazznigfszymi zmianami,

obowigzujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,

karty katalogowe do doboru elementow wyp@saa obiektu.

Il.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Opis obiektu

Przedmiotowy budynek jest 3-konygnacyjngsz@owo podpiwniczony, wykonany w
techno-logii tradycyjnej murowanefciany zewwtrzne oraz stropodach zosgaacieplone
termicznie zgodnie z obowaujacymi przepisami. Stolarka okienna zostanie wymieaio
W budynku jest instalacja grawitacyjna.



2. Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na moc ciepldo ogrzania poszczegoélnych pomiesiczestato
ustalone na podstawie obliczestrat ciepta wykonanych przy pomocy programu
komputerowego OZC autorstwa InstalSoft, wer. firrmo@eberit, zgodnie z PN EN12831,
EN ISO 13370 oraz zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpe budynki i ich usytuowanie,
wraz z péniejszymi zmianami.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigmia budynku wynos110,8 kW.

Kubatura ogrzewana budynk&®13 n¥
Powierzchnia ogrzewana777n¥

Wskanik jednostkowy kubaturowyt 6W/m?
Wskanik jednostkowy powierzchniowy2,4 W/nv

3. Zrodio ciepta

Zrodtem ciepta w przedmiotowym budynkueda kotlty kondensacyjne wigze
pracupce w systemie kaskadowym — 3 kotlty po 65kW. Koawh zamknjta komor
spalania.

4. Stan istniegcy i demontde

Obecniezrodtem ciepta w budynkugsdwa kotty weglowe o mocy 80kW i 100kwW
zlokalizowane w dwéch odbnych kottowniach w piwnicy budynku. Instalacja keypana
jest z rur stalowych, miedzianych oraz PEX.¢Wgzas¢ grzejnikOw to grzejniki stalowe
ptytowe, pozostate teeberkazeliwne.

Ze wzgkdu na planowan termomodernizagj oraz na stan technicznych zadoo
wymiane wiekszaci grzejnikow (zgodnie z g%cig rysunkows). Zatazono rownie wymiare
orurowania. Zgodnie z wytycznymi zytkownika rurocagi prowadzone w scianach
i w posadzce w g&ci przedszkolnej oraz w kuchni najepozostawd.

4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta techngloznego

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowarstai jako pompowa, wodna.
Zaprojektowano nagpujace obiegi grzewcze:

- Obieg | - instalacja przygotowanie c.o.

- Obieg Il - instalacja c.o.

- Obieg Il - instalacja c.t. — aparaty grzewczentylacyjne,

- Obieg IV - instalacja przygotowanie c.w.u.

Parametry nominalne czynnika grzewczego to 6@4Mnstalacja jest zabezpieczona
przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Przewody rozprowadzgie do poszczegollnych grzejnikbw projektuje gi rur
cienkaciennych ocynkowanych zewtnzne, hczonych przez zacisk. W afmie kottowni,
piwnic oraz kanatdw technologicznych instalacje wy& z rur stalowych ze szwem
tagczonych przez spawanie.

Indywidualry regulacg temperatury poszczegdlnych pomiesiczapewnia bedg
zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi.

Instalacja odpowietrzana elizie przy pomocy zawordw odpowietrzaych
znajdupcych sé przy grzejnikach oraz automatycznie przez odpowngki umieszczone
w najwyzszych punktach instalacji.



5.1. Rurociggi

Gtowne cagi rur prowadzone pod stropem piwnic oraz przewqagwadzone
w kanatach technologicznych wykana rur salowych czarnych ze szweacZonych przez
spawanie.

Przewody rozprowadzgje do poszczegolnych grzejnikdw i nagrzewnic prinjekse
z rur stalowych cienk@iennych ocynkowanych zewtnznie hczonych poprzez ksztattki
zaciskowe.

Przy zmianie kierunku i rozggtieniach mana zastosowatrojniki, ztgczki i kolana
systemowe.

Gtowne przewody instalacji c.0. nale prowadzé pod stropem piwnic oraz
w kanatach technologicznych wskazanych wscierynkowe;.
Pozostate przewody c.o. i c.t. naleprowadz¢ natynkowo. W miay mazliwosci nalery
wykorzyst& istniegce przebicia przez stroggiany.

Zgodnie z wytycznymi zytkownika naley przebudowa instalacg w gabinecie
dyrektora oraz na zapleczu sali gimnastycznej zigozlezscia rysunkov.

Przewody prowadzone w piwnicy i w kanatach techgmznych zaizolowa otuling
PE. Przewody w obkbie kottowni zaizolowé pianka PUR. Rodzaj pianki i jej grudgo
dostosowa do temperatury czynnika grzejnego do 100°C.

Wszystkie przécia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych,
uszczelnigic je tworzywem plastycznym. W tulei nie i@ znajdowé si¢ pofaczenie
na przewodzie. Przajia przewodéw przez przegrody ogniowe zabezpie@dpowiednio
masami ogniochronnymi lub kotnierzami ogniochronnyradpowiedniej odporriei
ogniowe;j.

Przy prowadzeniu przewodow c.o. naglezachowé& minimalne odlegtéci od
elementow innych instalacji zgodnie z przepisansczegotowymi okréonymi w Warunkach
Technicznych — Dz. U. z 2002 nr 75.

Ze wzgkdu na znacznrozszerzalng cieplrg rur oraz ich mat sztywna¢, przy
uktadaniu rur naley bezwzgédnie przestrzegazasad kompensacji wycien.

Kompensacja wydhai rur stalowych cienk@iennych ocynkowanych zexnznie
Ze wzgkdu na znacznrozszerzalng cieplrg rur oraz ich mat sztywna¢, przy
uktadaniu rur natey bezwzgtdnie przestrzegazasad kompensacji wychen.

Kompensacja wydien jest osjgana:
- przez zmiag kierunku prowadzenia rur,
- przy pomocy odpowiedniego rozmieszczenia punktovatysh i punktow
przesuwnych.

Rozstaw obejm rurowych w systemie rur stalowychkméciennych ocynkowanych
zewrgtrznie wynosi max:

Rury stalowe
cienkacienne

ocynkowane

zewrgtrznie | PionowoPoziomag
[mm] [m] [m]
$15 2,00 1,20

18 2,60 | 1,50




¢ 22 2,90 | 1,80
¢ 28 350 | 1,80
¢ 35 3,90 | 2,40
o 42 4,60 | 2,40
¢ 54 4,60 | 3,00

Obejmy montowé przed i za kolankiem oraz w pahli trojnikow.
Dla przewodow pionowych odlegici miedzy podporami mina zwikszy¢ o okoto
30 %.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje
Zastosowane przewody nie wymagaabezpieczenia antykorozyjnego.

Przewody prowadzone natynkowo nglezaizolow#& otuling z pianki PE a w
kottowni z pianki PUR o grubdoi:

Lp Srednica przewodu | Grubdé izolacji [mm]
¢ - przewdd stalowy
cienkacienny  ocynkowan
zewn.
DN- przewod stalowy
spawany

1 DN 15 15

2 DN 20 20

3 DN 25 25

4 DN32 30

5 DN 40 40

6 DN 50 50

7 DN 65 65

5.2. Elementy grzewcze — grzejniki i aparaty grzewczaowykacyjne

W instalacji c.0. zaprojektowano grzejniki ptytovatalowe, boczno zasilane - grzejniki
ptytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie chme obudowane ostonami,
powierzchnia gorna przykryta ostpriypu grill. Na sali gimnastycznych zaprojektowano
grzejniki dolnozasilane oraz aparaty grzewczo-westyna (nagrzewnice).

W pomieszczeniach higienicznych przewiduje seberka aluminiowe, natomiast
w kuchni grzejniki higieniczne.

Kazdy grzejnik podiczye poprzez zawory proste, grzejnik wypoga w gtowice
termostatyczne.

Regulacja wydajniei cieplnej grzejnikow odbywasie bedzie poprzez nastawy wgine
zaworow termostatycznych.

Przy aparatach grzewczo-wentylacyjnych przewiduje monta zaworéw regulacyjnych
dwudrogowych (dostawa wraz z gdzeniami).

W czesci budynku nalezacej do przedszkola oraz zaplecza kuchennego ze wgil
na brak mozliwosci technicznych zinwentaryzowania przebiegu instalgi (instalacja
podposadzkowa i podtynkowa), trage instalacji zaznaczono orientacyjnie. Przed
zamoOwieniem grzejnikow naley sprawdzié mozliwosci montazu
bocznozasilane/dolnozasilane.



6. Préba szczelndti

Prole szczelnéci naley przeprowadzi po zmontowaniu instalacji a przed
zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniemlaigio Badanie szczeldoi nalezy
przeprowadzi na zimno i na gaco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru oraz wytycznymi producenta rur.

Przed przysipieniem do préby szczelba nalezy wszystkie zawory grzejnikowe
nastaw¢ na maksymalne otwarcie i instalacje 3-krotnie plaikea¢ wodg. Po wyptukaniu
nalezy wykona préke szczelnéci na cknienie 0,6MPa wogl zimng. Probie szczelrioi
podd& kazdy obieg. Nasipnie wykon& prébe na gosco i wyregulowa instalacg poprzez
ustawienie nastaw wginych zaworéw grzejnikowych. Z przeprowadzonychbpsporadzic
protokot odbiorow.

. KOTLOWNIA GAZOWA -TECHNOLOGIA

1. Opis stanu istnigjcego

Modernizacja technologii kottowni zeZana jest w zwzku 2z planowan
termomodernizagj budynku. W chwili obecnej w budynku znajaugic dwie kottownie
weglowe — jedna pracuje na potrzeby c.o. przedsz{sg@gment C), druga na potrzeby c.o.
szkoly (segmenty A i B). Ponadto w kottowni w segmie B zlokalizowany jest gazowy
podgrzewacz wodydulacy zrodiem cieptej wody dla wszystkich segmentow budynk

Planuje s wykonanie wspdlnej dla calego obiektu kottowni gaej zlokalizowanej
W miejscu istnigjcej kottowni w segmencie B.
Przedmiotowa kottownia gazowa zlokalizowar@zne w piwnicy budynku w wydzielonym
pomieszczeniu. Wyposana jest w drzwi zewgtrzne i trzy okna zewgtrzne.

Pomieszczenie kottowni wymaga dostosowania do ofmygcych norm i przepisow
poprzez wykonanie prac budowlano-instalacyjnychakresie:
- $ciany sufit oraz posadzknaleey podd& naprawie — mycie, gruntowanie
I malowaniescian farly olejng do wysokdci 2,2m powyej farty emulsyjn,
- wymiana istnigjcych okien - wymiary zgodnie z rysunkiem,
- sufit naley pomalowa farlbg emulsyjr,
- wyréwnania posadzki — posadzka o grédi@écm i potaenie terakoty w catym
pomieszczeniu oraz wykonanie cokolika;
- zamontowanie drzwi p.po odpornéci EI 30 o wym. 110x205cm;
- wykonanie nowegodvietlenia kottowni i podiczenie kotta,
W/w prace zawartegsv czsci architektoniczno-konstrukcyjnej opracowania.

2. Zrodio ciepta

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celGy zaprojektowano kaskadrzech
kottow o0 mocy 45 kW kady. Kotty wyposaone § w konsot sterownicz. Regulator naley
doposay¢ moduty pozwalajce na regulagj obiegdw grzewczych z mieszaczem, modut
cyrkulacji c.w.u. oraz czujnik c.w.u. Praca ukladiterowana &zie z regulatora kotta
wyposaonego czujnik zewgirzny umieszczony na poétnocnegcianie budynku. W celu
zapewnienia indywidualnej regulacji sali gimnastygz projektuje s zastosowanie
dodatkowego sterownika programowalnego. Pozwalaazaprogramowanie trybow pracy
oraz dodatkowo dopasowuje samoadaystijcharakterystyki grzewcze obiegéw grzewczego.
Kociot ma zamknjtag komog spalania.



Zaprojektowana kaskada dostarczona zostanie jakavgsystem z ragmmontaows

stojaca wyposaony w:

- sprzgto hydrauliczne,

- pompy obiegu pierwotnego,

- kolektor podiczenia kottéw zawieragy przewody zasilania i powrotu oraz przewody
pofaczeniowe gazowe,

- zestaw podiczeniowy kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnymaworem powrotu
(z zaworem napetniania i opmdiania, zaworem odcinggym z sitownikiem, zaworem
zwrotnym, zaworem bezpieargwa i redukel do podiczenia naczynia,

- czujnik zasilania i kabel pg¢zeniowy BUS.

Parametry pracy kotta:

- moc (80/66C) 8,0-40,8 kW
- moc (50/36C) 9,1-42,1 kW
- paliwo gaz ziemny

- Sprz wentylatora 150 Pa

- sprawng¢ (50/30C) 110,6%

Czynnik grzewczy zasitabedzie cztery obiegi grzewcze, tj.:
- | obieg: instalacja centralnego ogrzewania - gsz&ole,
- Il obieg: instalacja centralnego ogrzewania -ogak
- 1l obieg: instalacja aparatow grzewczych satargastyczna,
- IV obieg: instalacja podgrzewu c.w.u.

3.1. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kat@nno mi€ odpowiedni
kubatue, minimum 8 ni oraz zapewnigpa obchzenie cieplne powrej 4,65 KW/N.
Pomieszczenie kottowni nalg wyposay¢ w instalacg wodmg, kanalizacyjg i elektryczr
oraz wentylagj grawitacyjry. Nawiewswiezego powietrza do spalania realizowaryltie
z zewnytrz.

Przewody wentylacyjne w kottowni powinny ndiegnioodpornéc scianek minimum EI60.

Doprowadzenie wody zimnej do kotta odbyweae bedzie poprzez stagjzmickczania
wody. Odprowadzenie wody spustowej za pognkiatki sciekowej usytuowasn zgodnie
z projektem kottowni do projektowanej studzienknlsclzajcej.

W scianie kottowni powinny znajdowasic drzwi o wymiarach 1100 x 2050mm
0 odporngci ogniowej EI30.

Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu powinrooslbywa& wodg pobieran zza filtra wody.
Pomieszczenie kottowni natg wyposay¢ w gniazda elektryczne 230/50 Hz.

3.2. System odprowadzenia spalin

Dla odprowadzenia spalin z kotta wykorzystany taoe szacht w kominie
murowanym wewstrz budynku, ktory zostanie wypasmy w systemowy wkilad ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej, dostosowane do prakgtiami kondensacyjnymi érednicy
180mm. Czopuch oraz komiredzie wykonany jaki koncentryczny — 180/290 spaligya
wyprowadzane poprzez wkiad kominowy ze stali nievdzej, a powietrze do spalaniedaie
zasysane z zewtz.

3.3.  Wentylacja pomieszczenia kottowni oraz nawiew pdrei@ do spalania
Wentylacja nawiewna



Nawiew powietrza do pomieszczeniadhie realizowany przy pomocy nawietrzaka
kanatu typu ,Z” o przekroju 0,0675m2 (5cm2 nadg 1kW mocy nominalnej kotta) — zatem
nalezy wykona kanat o wymiarach 0,2x0,34m.

Nawiew do spalania realizowanydzie z systemowego koncentrycznego przewodu
kominowego.

Wentylacja wywiewna
llos¢ powietrza wywiewanego wynosi 0,5 m3/h na 1 kW mpastalowanej, zatem:
Vw = 135x0,5 = 67,5 m3/h

Powierzchnia kanatéw wywiewnych powinna wyrosbd najmniej 50% przekroju
kanatow nawiewnych W kottowni istnigj kanaly wentylacji grawitacyjnej z kragk
wentylacyja o wymiarach 14x15cm — 3 szt. — kratki zamontéwpod stropem
pomieszczenia.

3.4. Obliczenie obgjzenia cieplnego pomieszczenia kottowni

Kubatura wynosi 106,18t wiec spetnia wymagane minimalne 8raraz warunek
zapewniaicy obcizenie cieplne poungj 4,65 KW/n.

4. Dobér urzdzei

4.1. Obliczenie naczynia wzbiorczego c.0. i C.w.U.

Zgodnie z przepisami kociot gazowy natezabezpieczy naczyniem wzbiorczym
typu zamkngtego — zbiornikiem d&nieniowym przejmuyjcym zmiany objtosci wody
wywotane zamianami jej temperatury w instalacjieyveze.

Doboru nacziy wzbiorczych dokonano za pompprogramu komputerowego. Dla
zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewaniiasho haczynie wzbiorcze N200, 6,0 bar.
Podgrzewacz cieptej wodyzytkowej naley zabezpieczy naczyniem przeponowym DD33
6,0 bar oraz zaworem bezpiefigeva %" 10 bar.

Przewiduje si zastosowania rozdzielacza obiegéw hydraulicznyétednicy DN 80,
izolowany liczba obiegéw 4rednice podane na rysunku.

4.2.  Urzgdzenie zngkczagce wo@

W celu usunjcia z wody pitnej soli wapniowych i magnezowycheagl zastosowa
jednokolumnowy zmgkczacz jonowymienny sterowany etmsciowo 20l. Zmgkczacz
wyposaony jest w wielodrogowy zawoOr stegaly z kontroy mikroprocesorow, zawor
podmieszania do regulacji twakgn kolumre jonowymienn, kolano przelewowe, 3¢ wody
poptucznej oraz tabletkowy tester twagdicogolnej.

4.3. Neutralizator kondensatu

W celu neutralizacji skroplin ze spalin pregtg stacg neutralizacji kondensatu
grawitacyjny dla kottéw o mocy do 150 kW.

5. Proba szczelrui

Proly szczelnéci naleey przeprowadzi po zmontowaniu instalacji a przed
zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniemlaigio Badanie szczelgoi nalezy



przeprowadzdi na zimno i na gaco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru oraz wytycznymi producenta rur.

Przed przysipieniem do préby szczelba nalezy wszystkie zawory grzejnikowe
nastaw¢ na maksymalne otwarcie i instalacje 3-krotnie plaikea¢ wods. Po wyptukaniu
nalezy wykon& proke szczelnéci na cknienie 0,6MPa wogl zimmg. Probie szczelrioi
podd& kazdy obieg. Nasipnie wykon& prébe na gosco i wyregulowa instalacg poprzez
ustawienie nastaw wginych zawordw grzejnikowych. Z przeprowadzonychbpsporadzic
protokot odbiorow.

IV. UWAGI OGOLNE

Prace wykonywazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amioi robot”.
W trakcie realizacji przestrzegjarzepisow BHP i PP

Urzadzenia montow& i rozruch ich przeprowadzi zgodnie z dokumentag]
techniczno — ruchoyvdostarczos przez producenta.

Instalacg nalery wykona zgodnie z projektami wykonawczymi, oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanamentaowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Przedstawione w dokumentacji projektowej agizenia techniczne, oraz materialy ze
wskazaniem producenta naje traktowa& jako przyktadowe. Wykonawca m®
zaproponowa innych producentow dla wdzexr i materiatbw okrélonych w projekcie

z zachowaniem odpowiednich rownowagch parametréw technicznych dla gugiiccia
oczekiwane] funkcjonalrdoi calego ukladu d¢dacego przedmiotem opracowania,
z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich aganych uzgodnfe Wszelkie
zmiany dotycgce zastosowanych wdzen | materialdbw, oraz tras prowadzenia
poszczegodlnych instalacji nale konsultowa z projektantem. Prace montave
poszczegolnych instalacji wykofi@godnie z wytycznymi producentéw poszczegolnych
urzadzen i materiatow.

1. Wytyczne bratowe

Przy wykonywaniu instalacji natg zachowdé szczegOla ostraznos¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymwodno-kanalizacyjnymi.
Wszelkie zaistniate kolizje natg uzgodné z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie
potrzeby uzyskaopini¢ autora projektu.
Wykonawstwo naley polect firmie posiadajcej niezlgdne kwalifikacje i uprawnienia
gwarantugce poprawne wykonanie prac i prawidpeksploatagj.

Nalezy wykona otwory dla pionéw wodnych, centralnego ogrzewania,

Kottowni¢ wyposay¢ w gniazdo zasilania 230V,

Nalezy zapewnt zasilanie elektryczne do pomp obiegowych, zawedundgjowego,
Elementy metalowe instalacji naleuziemt; dotyczy to urgdzen kottowni i rurochgow.

2. Uwagi kaicowe

= Calds¢ prac wykoné zgodnie z:

- Projektem technicznym, z Warunkami Technicznymi hdnia i Odbioru
Robd6t Budowlano Montawych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowezora
sztulg budowlan,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegm®w z tworzyw
sztucznych,



- Instrukch montau producentow rur i ugrlzen,
= W trakcie realizacji przestrzegarzepiséw BHP i P.PQ)
= Montowa urzadzenia i przeprowadZaozruch zgodnie z DTR.
» |nstalacg wod-kan i c.0. przeplukawody i przeprowad@ proke szczelnéci
zgodnie z warunkami odbioru.

3 Zestawienie materiatdw
Zestawienie materiatow stanowi przedmiar robaot.
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/% Q= 7.5 KW (60/45°C,)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
1= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasieg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,6 kg

Przytacze: 1/2"
@ Wysoko$¢ montazu: ~4m

Nagrzewnice zamdwi¢ wraz ze sterownikiem, do nagrzewnicy doprowadzi¢
zasilanie elektryczne.
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Gtéwne ciaggi rur prowadzié¢ pod stropem piwnicy oraz w kanatach technologicznych
2. Instalacje w piwnicy i w kanatach wykonac z rur stalowych spawnaych natomiast
przewody prowadzone natynkowo wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych,

ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych poprzez zacisk,
3. Podejscia do grzejnikéw wykonaé z rury &15x1,2,
4. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzong w piwnicy zaizolowac¢ termicznie,
pozostate rurociggi prowadzone po wierzchu $cian pozostawi¢ bez izolacji,
5. Przy prowadzeniu instalacji nalezy w miare mozliwosci wykorzystywac istniejgce
przebicia przez przegrody budowlane, tam gdzie jest to konieczne wykona¢ etaz
pionu,
Wykonaé nowe przebicie przez strop dla pionu Feo/,
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulei ochronnej,
Przejscia przewoddéw przez przegrody ogniowe zabezpieczyé za pomocg masy
ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowe;,

9. W czesci budynku nalezacej do przedszkola oraz zaplecza kuchennego ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych zinwentaryzowania przebiegu
instalacji (instalacja podposadzkowa i podtynkowa), trase instalacji zaznaczono

istn. kanat orientacyjnie. Przed zaméwieniem grzejnikéw nalezy sprawdzié mozliwosci
I"technologiczny montazu bocznozasilane/dolnozasilane.
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przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
1= 0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasieg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,6 kg

Przytacze: 1/2"

Wysoko$¢ montazu: ~4m

Nagrzewnice zamdwi¢ wraz ze sterownikiem, do nagrzewnicy doprowadzi¢

zasilanie elektryczne.
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Gtéwne ciaggi rur prowadzié¢ pod stropem piwnicy oraz w kanatach technologicznych
Instalacje w piwnicy i w kanatach wykonac z rur stalowych spawnaych natomiast

przewody prowadzone natynkowo wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych,

ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych poprzez zacisk,
Podejscia do grzejnikoéw wykonac z rury &15x1,2,

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzong w piwnicy zaizolowac termicznie,

pozostate rurociggi prowadzone po wierzchu $cian pozostawi¢ bez izolacji,

Przy prowadzeniu instalacji nalezy w miare mozliwosci wykorzystywac istniejgce
przebicia przez przegrody budowlane, tam gdzie jest to konieczne wykona¢ etaz

pionu,
Wykonaé nowe przebicie przez strop dla pionu Feo/,

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulei ochronnej,
Przejscia przewoddéw przez przegrody ogniowe zabezpieczyé za pomocg masy

ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowe;,

W czesci budynku nalezacej do przedszkola oraz zaplecza kuchennego ze

wzgledu na brak mozliwosci technicznych zinwentaryzowania przebiegu

instalacji (instalacja podposadzkowa i podtynkowa), trase instalacji zaznaczono
orientacyjnie. Przed zaméwieniem grzejnikéw nalezy sprawdzié mozliwosci

montazu bocznozasilane/dolnozasilane.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim
Obiekt: TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO Datz:
PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU na dziatkach 135, 136
obr. 0006 Podolsze, jedn.ew. 03.2021 r.
121309_5, Zator- obszar wiejski
Tytut . Skala: .
rysunku: INSTALACIA C.O. - RZUT I PIETRA 1:100
Projektowat mgr inz. Joanna Zemlak Podpis: Nrrys.:
Nr upr. w spec. sanit. MAP/0554/PWOQS/12
Sprawdzit mgr inz Agnieszka Rusiniak Podpis: m|ow
Nr upr. w spec. sanit. MAP/233/PWQS/11
KONSPRO
?&Nﬁ_www_emua.n_




) (a2
2117 2/17 2117
O=525 W »=533 W ®=1433 W
20°C 20 °C R 20 °C .
6,00
P: 22/600 P: 22/600 7 7 P: 22/600 P: 22/600 _
3,30 1600 mm 600 mm 600 mm " 1600 mm I
| " 15x1,2 I
_ b _
1/32 1/29 1/30 1/33 1/34 1/36 1/28 _ 1/37 _ 1/37 1/38 1/24 _
O=158 W ®=418 W O=583 W =648 W ®=243 W ®=187 W d=314 W _ d=1170 W _ ®=1759 W  P=521W =857 W _
18 °C 20°C 20°C 24 °C 20 °C 20°C 16 °C | 20 °C _ 20 °C 20°C 20 °C |
3,00 4,00 3,00 5,00 2,00 2,00 2,00] | 600 | | 7,00 3,00 _
7 ﬂ %oo“mwﬁv _M_ mm\wﬁ% WN %\Mmm 7 _wom%aoo mow%aoo M %oo\moo _umwmwoaoo _ _ P: 22/600 lﬁw P: 22/600 _ 7 _m wmaoo _ 15x12
mm mm mm mm 15x1,2 1200 mm 1800 mm mm x1, DN 40
10,00 | W L | , , |_ﬁ X | — = |]|: DN 40 DN 50
11 ! —— 22X 15 DNZ5 [DN25 DN3? |~ | = ———Fft——t ——— |
-~ ! — : = - - - — AA DN 4
A aa e = = T~ o J J 1 @ ]l
) 4a-4a . " “1-
:4-4 1:4-4 :3-3 1122 1:1-1
210 ones | L2009
M_@ S{NAGRZEWNICA
St -M St -M :
22x15 Stromax- Stromax OZNACZENIA:
_ DN15 _ DN15 —_ -istniejgce przewody instalacji c.o. - zasilanie
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OZNACZENIA: T - !
L . .. . : - Skala:
- istniejgce przewody instalacji c.o. - zasilanie 5220500 1 _istniejacy grzejnik stalowy ptytowy, rysunku: ROZW. INSTALACII C.0. - OBIEG II ala -
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R . . - Nr upr. . sanit. MAP/233/PWOS/11
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Kanat H<UC nzn &MOXN,&
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8 | miw
SG1 —
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LEGENDA:

PW

S

- Istniejgcy przewdd gazu - bez zmian- wg. odrebnego opracowania

- Projektowany przewdd gazu - wg. odrebnego opracowania

..... - Przewod impulsowy,
— - Przewody instalacji c.o.,

“= - Przewody instalacji c.w.u.,

- Przewdd grawitacyjny kanalizacji sanitarnej,

-- - Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej,

-- - Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej,

- Kaskada kottow 3x45 kW,
- Podgrzewacz wody 150I,

- Studzienka schtadzajgca z pompa,

LI II - Obiegi grzewcze wg. schematu technologicznego,

UWAGA:

1.

Instalacje gazu wewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych bez szwu,

2. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach
ostonowych o $rednicach o 2 - dymensje wiekszych od $rednicy rury przewodowej,
3. Instalacje gazu prowadzi¢ natynkowo,
4. Poziome odcinki instalacji gazu montowaé powyzej 10cm w stosunku do innych
przewoddw instalacyjnych,
5. Po wykonaniu préb szczelnosci przewody gazowe zabezpieczy¢ przed korozjg.
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system detekcji gazu

- wg proj. inst. gazu

[
&

KK

- naczynnie wzbiorcze typu N 200, 6,0 bar,
- naczynnie wzbiorcze typu DD 33, 6,0 bar,
- zawor bezpieczenstwa 2115, 3/4", 10 bar,
- podgrzewacz cieplej wody uzytkowej 150I,

SYMBOLE:

NW1

NW2

ZB

PW

P1 - pompa obiegowa 2,22 m3/h;
P2 - pompa obiegowa 3,65 m3/h;
P3 - pompa obiegowa 0,76 m3/h;
P4 - pompa obiegowa 1,66 m3/h;
P5 - pompa cyrkulacji 0,30 m3/h;
ZM1 - zawor 3-drogowy VRB 3 DN 32,
M2

- zawor 3-drogowy VRB 3 DN 40,

ZO - zawor odcinajacy kulowy DNGS5,
Z01 - zawor odcinajacy kulowy DN4O,

49,4 kPa
30,6 kPa,,
31,3 kPa,
24,5kPa,
18,0 kPa,

Z02 - zawor odcinajacy kulowy DN50,

Z03 - zawor odcinajacy kulowy DN25,

Z04 - zawor odcinajacy kulowy DN25,

Z05 - zawor odcinajacy do wody uzytkowej DN20,
771 - zawor zwrotny DN4O,

772 - zawor zwrotny DN5O0,

773 - zawor zwrotny DN25,

ZZ4 - zawor zwrotny DN25,

275 - zawor zwrotny uzytkowej DN20,

F1 - filtr siatkowy DN40,

F2 - filtr siatkowy DN50,

F3 - filtr siatkowy DN25,

F4 - filtr siatkowy DN25,

F5 - filtr siatkowy do wody uzytkowej DN20,
NK - nautralizator kondensatu,

ZM - zmigkczacz do wody,

ZE - zawor elektromagnetyczny,

TZM

- termostatyczny zawor mieszajacy do wody DN32,

AD254

OBIEG |

Il | o #

45 kW 45 kW |

T

BUS | | BUs | :
-ﬂ = _._-_-—_ oo
1
er | e DN65
5 Iy |
_

woda zimn;
—_—— —

l

Lq

SYMBOLE:
KK - kaskada kotlow zawierajaca:
- 3 kotty 45kW,
- sprzegto hydrauliczne,
- pompy kottowe obiegu pierwotnego,
- kolektor podtaczenia kottéw zawierajacy przewody zasilania
i powrotu, przewody potgczeniowe gazowe,
- zestaw podiaczeniowy kotla z zaworem zasilania,
wielofunkcyjnym zaworem powrotu ( z zaworem napetniania
i oprézniania, zaworem odcinajacym z sitownikiem, zaworem zwrotnym,
zaworem bezpieczenstwa i redukcjg do podiaczenia naczynia
- czujnik zasilania i kabel potaczeniowy BUS,
- wspornik montazowy z rama,

DN40

| instalacja centralnego
' ogrzewania -przedszkole| !

OBIEG Il

instalacja centralnego
ogrzewania -szkota

L —@r
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miNoH o mﬁ 702
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LEGENDA
Woda grzewcza zasilajaca
— — — — Woda grzewcza powrotna
Przewody impulsowe
E—— — Przewody elekiryczne
—— ——— Woda zimna
ARMATURA:

- HI Zawor kulowy gwintowany
—i1— Filtr siatkowy gwintowany

—O— Zawor zwrotny

.@%_- Zawor trojdrogowy z sitownikiem

I_.% — Zawor bezpieczenstwa
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