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1. Wstp

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ludewy i rozbudowy
wewretrznej instalacji gazu w budynku Zespotu Szkolnazeldszkolnego zlokalizowanego
w Podolszu na dz. nr 135, 136. Dokumentacja ob&rogfé opisowy i rysunkovy.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania to projekt budowlanyzbudowy instalaciji
wewretrznej gazu:
- rozprowadzenie przewoddéw do punktéw poboru gazu,
- dobdrsrednic przewodow.

1.3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- zalazenia inwestycyjne Inwestora,

- podkfady architektoniczne,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkiglz dnia 07 lipca 2020r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyawer budowlane, (Dz.U. 2020
poz. 1333),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju xnial 8 kwietnia 2019r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ml w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065),

- obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementoéw wyp@saa obiektu.

2. Warunki ochrony przeciwpgarowej

2.1. Powierzchnia, wysoké i liczba kondygnacji

- Powierzchnia wewgtrzna budynku — segmentu B ~ 73027m
- Liczba kondygnacji nadziemnych — 2 + strych
- Budynek do 12m - niski (N) m

KOTLOWNIA GAZOWA
- Powierzchnia kotlowni — 43,52m
- Kubatura kottowni — 106,18
- Wysoka¢ kottowni 2,44m

Sciany zewntrzne kottowni jak i catego segmentu Babsypane zierina wysokéé
wickszz niz 50% wysokéci catkowitej dlatego uznej sie, iz kottownia midci na
kondygnacji podziemne,.

2.2.  Odlegiéé od obiektéw gsiadugcych

Budynek znajduje sina terenie zabudowanym. Jest to obiekt wolngsypjvykonany
w technologii tradycyjnej, murowanej. Cata szkdttada s¢ z 3 segmentéw (wydzielonych —



kazdy segment posiada niezabe sciany fundamentowe). Szczegokpwokalizacg obiektu
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

2.3. Kategoria zagrienia ludzi, przewidywana maksymaddiczbe
0s0b na kddej kondygnaciji i w poszczegolnych pomieszczeniach

Przedmiotowa kottownia jest wydzielona z pozostesesci budynku w pionieciamn
oddzielenia pgarowego min. REI 60 klasyfikujeesdo kategorii ZLIII. Czs$¢ dydaktyczna
klasyfikuje st do kategorii zagrgenia ludzi ZL Il i ZLII.

Kottownia jest prowadzona w ruchu automatycznyre,wymaga statego nadzoru.

2.4. Ocena zaggenia wybuchem pomieszozeraz przestrzeni zewn.

W budynku nie bdg magazynowane i aywane substancje wybuchowe - nie
klasyfikuje s¢ do zagraonego wybuchem.

2.5. Podziat na strefy pgarowe

Odporng¢ pozarowa elementow piwnicy:
- sciany min. REI 60
- strop me¢dzykondygnacyjny min. REI 60

2.6. Klasa odporngci pazarowej budynku oraz odporn@ ogniowa i
stopiei rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Poszczegolne elementy budynku wykonagme sas¢pujacych rodzajéw materiatow:
sciany zewntrzne — bloczki betonoweéciany wewrtrzne (gr. 43 - 30cm) - cegta ceramiczna
petna, strop nad kottowsi monolityczny.

Klasa odporndsci ogniowej budynku — C. Kottownia: strop, sciany zewretrzne
REI 60, sciany wewretrzne REI 60, drzwi zewretrzne EI30 otwierane pod naporem.

W pomieszczeniu kottowni gazowej naley zamontowa drzwi p.poz. 0 odpornaci
ogniowej EI 30 otwierane pod naporem. Przdfgia rurociagdéw przez sciany kottowni
nalezy zabezpieczy przepustami o klasie EI60 odpornéci ogniowe;j.

Na drzwiach do kottowni umiesci¢ napis:

» POMIESZCZENIE KOTLOWNI NIEUPOWA ZNIONYM WST EP WZBRONIONY "

Przejscia instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
o srednicy o dwie dymensje wksza od rury przewodowej. Przestrzéh miedzy rura
przewodowa a ochronm wypetni¢ wetna mineralng, a ostatnie 50 cm mas
uszczelniapca ogniochronm. Na przewodach typu PP zastosowasystemowe kotnierze
ogniochronne.

2.7.  Warunki ewakuacji

Dopuszczalna diugo "przegcia ewakuacyjnego” dla kategorii ZL 11l zagemia ludzi
wynosi 40 m - warunek spetniony.

Dopuszczalna diugo "dojscia ewakuacyjnego” dla kategorii ZL 11l zagemia ludzi
wynosi - przy jednym dégiu 20 m, a przy wielu dégiach 60 m — warunek spetniony.

Wyijscie kotlowni poprzez zewtrzne drzwi otwierane pod naporem.




Obiekt oznakowany jest znakami bezpigstera i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpiedstwa. Ewakuacja.
- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieam#wa. Technicznérodki przeciwpaarowe.
- PN-EN 01256-5. Znaki bezpiedmwa. Zasady umieszczania znakow bezpiesine
na drogach ewakuacyjnych i drogachzgmwych.

2.8. Instalacja elektryczna iswietlenia

W kottowni instalacja i urgdzenia elektryczne zaprojektowanie w klasie IP @&.—
odrebnego opracowania.

Kottlownia posiada naturalnéwietlenie — powierzchnia okien spetnia warunek:51/1
powierzchni podtogi. Dwa okna stwieralne.

2.9. Wyposgenie w podgczny sprat gasniczy
Jedna jednostka spim 0 masigrodka gdniczego 2kg powinna przypada strefach
pozarowych zaliczonych do kategorii zagemia ludzi ZL — na kade 100 .
Budynek wyposzony jest w génice proszkowe 6kg ABC - spetniap wymagania
Polskich Norm bdacych odpowiednikami norm europejskich EN.

Stale miejsca ustawieniagec naley oznakowa zgodnie norn.
Kotlowni¢ gazow nalezy wyposay¢ w sprzt gasniczy:

» 1 ganica proszkowa, 6 kg ABC

> apteczka podrczm.

Sprzt gasniczy umigci¢ w rejonie wygcia z pomieszczenia kotvni.

Kotlownie wyposay¢ w instrukcg technologiczno - ruchayy niezlgdne schematy
instalacyjne w formie tablic oraz instrukgostpowania na wypadek paru - wraz
z wykazem telefonéw alarmowych

2.10. Zaopatrzenie w wedlo zewitrznego gaszenia garu

Dla przedmiotowego budynku wymagane zapotrzebowamdy do zewstrznego
gaszenia paru wynoszce 20 dn¥/s zapewnia hydrant @ednicy min. 80mm usytuowany od
budynku chronionego w odlegid maksymalnej 75m, (w potnocnejgszi dziatki na terenie
szkoly), a drugi w odlegkei do 150m.

2.11. Uwagi dodatkowe

- Do wykonywania zabezpiecZzeprzeciwpaarowych naley zastosow& materiaty
i urzadzenia posiadage aktualne dopuszczenia jednostek naukowo-badaWvciy
Instytutu Techniki Budowlanej, CNBOP.

- Dla kottowni zostanie opracowania instrukcja beezp#&stwa paarowego.

3. Instalacja wewatrzna gazu

3.1. Zat@enia techniczne
Rodzaj gazu : gaz ziemny —PN-C-04E50-
Wartci¢ opatowa: 35 MJfin
Cel wykorzystania paliwa gazowego: zegvanie, przygotowanie c.w.u.,

przygotowanie positkow



. _ ZAPOTRZEBOWANIE
RODZAJ URZ ADZENIA ILO SC MOC; kW GAZU: m¥h
Kociot jednofunkcyjny 3 45 13,2
Kuchnia gazowa 1 10 1,1
Kuchnia gazowa 1 20 2,4

3.2. Charakterystyka obiektu

Cz¢é¢ przedmiotowego budynku (segment B) wypasy jest w instalagj gazowva.
Gaz doprowadzony jest do pomieszczenia kottowrijegdnajduje si gazowy podgrzewacz
wody, oraz do pomieszczenia socjalnego, gdzie mpgjdic dwie kuchenki gazowe.
Planowana rozbudowa polega na demantgazowego podgrzewacza wody oraz mznta
kottbw gazowych pracagych na potrzeby c.o. i c.w.u.. Paémie odbiornikbw gazu
przedstawiono na rysunku.

3.3. Opis instalacji gazu

Nalezy zdemontowa wskazany odcinek przewodu gazowego zgodnie z kysom
Zdemontowa nalezy rowniez gazowy podgrzewacz wody wraz z systemem spalimpgiaty
szacht kominowy Zdepi¢. Doprowadzeni gazu do pomieszczenia socjalnegostae bez
zmian. Instalagj rozbudowa od istniejcego kurka gtébwnego. Od szafki gazowej ngle
wejs¢ do piwnicy i poprowadZi instalacg gazows do kottdw, oraz wykona przepecie
pozostawionej instalacji do nowego przewodu. Isjalwykona z rur stalowych czarnych
bez szwu.

3.3.1 Instalacja wewagtrz budynku

Instalacg wewretrzng gazu nalgy wykona& z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Prizgp przewoddw przezciany poprowadzono w rurze
ochronnej stalowej o odpowiednio ¢ksze] srednicy wewgtrznej wg dokumentaci
rysunkowej. Wolg przestrzé pomidzy sciamg budynku a ruy ochronm oraz pomgdzy rug
ochronn i przewodem gazowym nafg uszczelni mag plastycza.

Przewody instalacji gazowej prowaélzia powierzchnician, powyej przewodow
innych instalacji, w odlegkei co najmniej 10cm, a na skemwaniach z nimi w odlegkai
minimum 2cm.

Przed kottem gazowym néale zainstalow& zawdr odcinajcy o srednicy zgodnej
z wytycznymi producenta oraz filtr gazu.

3.3.2 Proba szczeldoi przewodow gazowych

Przed oddaniem instalacji dazyiku naley wykona& proke szczelnéci zgodnie
z PN-92/M34503. Proébiegiieniowej nie podlega gazomierz i przybory. Rréalykonuje s¢
przez napetnienie przewoddw powietrzemegpnym o cénieniu 100kPa. Pr@nalery uzna
za pozytywn jezeli po 30 minutach warfd cisnienia nie zmieni gi Z préby szczelni
nalezy sporadzi¢ protokot.

3.3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodu stajowe

Odcinek instalacji z rury stalowej czarnej ze szwpm przeprowadzeniu proby
szczelnéci z pozytywnym wynikiem nalgy zabezpieczyantykorozyjnie poprzez:



- oczyszczenie z rdzy,

- odtluszczenie,

- malowanie farlp podktadow,

- malowanie farh nawierzchniow koloru zottego.

3.4. Odprowadzenie spalin

Dla odprowadzenia spalin z kotla wykorzystany zoistaszacht w kominie
murowanym wewsgtrz budynku, ktory zostanie wyposmy w systemowy wklad ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej, dostosowane do prakgttami kondensacyjnymi érednicy
180mm. Czopuch oraz komirgdzie wykonany jaki koncentryczny — 180/290 spaliigya
wyprowadzane poprzez wkitad kominowy ze stali nievdazej, a powietrze do spalaniedaie
zasysane z zewtz.

3.5. Kubatura pomieszczenia mogtakotta

Kubatura wynosi 106,18 wigc spetnia wymagane minimalne 8raraz warunek
zapewniajcy obcizenie cieplne poungj 4,65 KW/n.

3.6. Wentylacja pomieszczenia oraz nawiew powiettaagpalania

Wentylacja nawiewna

Nawiew powietrza do pomieszczeniadhie realizowany przy pomocy nawietrzaka
kanatu typu ,Z” o przekroju 0,0675n{5cnt na kady 1kW mocy nominalnej kotta) — zatem
nalezy wykona kanat o wymiarach 0,2x0,34m.

Nawiew do spalania realizowanydzie z systemowego koncentrycznego przewodu
kominowego.

Wentylacja wywiewna
llo$¢ powietrza wywiewanego wynosi 0,5fm na 1 kW mocy zainstalowanej, zatem:
Vw= 135x0,5 = 67,5 fith

Powierzchnia kanatéw wywiewnych powinna wyriosd najmniej 50% przekroju
kanatéw nawiewnych W kottowni istniekanaty wentylacji grawitacyjnej z kratk
wentylacyjra o wymiarach 14x15cm — 3 szt. — kratki zamontowad stropem
pomieszczenia.

3.7. Aktywny system bezpiegséva instalacji gazowe]

Instalacg gazow naley wyposay¢ w Aktywny System Bezpiecastwa
pozwalajcy na natychmiastowe odcie doptywu gazu w przypadku awarii (modut
alarmowy z czujnikiem). Poprzez sygnalizagptyczno-akustycznsystem ten informuje
uzytkownikdw o stanie zageenia w strefie dozorowanej, umwviajac szyblg lokalizacje
awarii. Sygnalizatory optyczne i akustyczne zamaatona zewgtrznejscianie kottowni.

W dodatkowej szafce gazowej, zamontowanejanianie budynku powsej istniepcej
szafki gazowej (zgodnie z ¢xig rysunkows), naley umieci¢c zawor grzybkowy
szybkozamykaicy. Otwierany jest tylko ¢gczne, zamykany za pompanpulsu elektrycznego
(lub recznie — specjalnym przyciskiem). Zarobwno w pozyajivarcia jak i zamkgiia nie
wymaga zasilania. Zawor w pozycji roboczej jestarty i pozwala na swobodny przeptyw
gazu. Zadziatanie zaworu — tzn. natychmiastowe ¢odeidoptywu gazu do ugdzenia lub



instalacji gazowej — nagiuje pod wptywem impulsu elektrycznego pochqu#yo z systemu
wykrywajagcego obecn&® gazu w dozorowanym pomieszczeniu. Impuls genergvjest w
chwili, gdy stzenie gazu przekroczgisle okrelony prog.

4. Uwagi ogolne

4.1. Wytyczne brajowe

Przy wykonywaniu instalacji natg zachowé szczegdla ostraznos¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznynwodno-kanalizacyjnymi.
Wszelkie zaistniate kolizje nalg uzgodné z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie
potrzeby uzyskaopini¢c autora projektu.
Wykonawstwo nalgy polect firmie posiadacej niezlgdne kwalifikacje i uprawnienia
gwarantugce poprawne wykonanie prac i prawidpeksploatag.
Nalezy wykona otwory dla pionéw przewodoéw gazowych.

4.2. Uwagi ka@cowe

Catas¢ prac wykona zgodnie z:
- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykaoia i odbioru robdt
budowlano-montaowych cz.1l instalacje sanitarne oraz sztbkidowlan,
- Instrukch montau producentow rur i ugrzen,
W trakcie realizacji przestrzegarzepiséw BHP i P.PQ)
Montowa urzadzenia i przeprowadzaozruch zgodnie z DTR.
PrzeprowadZi proke szczelnéci zgodnie z warunkami odbioru.

5. Zestawienie materiatow

Instalacja gazu
1. Demonta rury stalowej DN50 9 mb
2. Demonta rury stalowej DN20 3 mb
3. Gazomierz miechowy — po stronie gazowni 1|szt.
4, Szafka gazowa 400x400x250 1 szt.
5. Zawor odcinajcy do gazu DN40 1 szt.
6. Zawor odcinajcy do gazu DN20 3 szt.
7. Filtr do gazuérutowany DN32 1 szt.
8. Rura stalowa czarna bez szwu DN40 9 mb
9. Rura stalowa czarna bez szwu DN32 3,5 mb
10. Rura stalowa czarna bez szwu DN25 1mb
11. Rura stalowa czarna bez szwu DN20 1,5mb
12. Redukcja DN 40/32 1 szt
13. Kolano DN40 6 szt
14. Kolano DN32 2 Szt
15. Kolano DN20 1 szt
16. System ASBIG zawiergjy: 1kpl.

- modut alarmowy

- zawor elektromagnetyczny

- czujnik

- sygnalizator optyczno-akustyczny,

- przewody impulsowe
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LEGENDA:

- Istniejgcy przewdd gazu - bez zmian

—x—3 - Istniejgcy przewdd gazu - do demontazu

............... - Przewdd impulsowy,

KK - Kaskada kottow 3x45

- Projektowany przewdd gazu

kW,

UWAGA:
1. Instalacje gazu wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych bez szwu,
2. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach
ostonowych o $rednicach o 2 - dymensje wiekszych od $rednicy rury przewodowej,
3. Instalacje gazu prowadzi¢ natynkowo,
4. Poziome odcinki instalacji gazu montowaé powyzej 10cm w stosunku do innych
przewoddw instalacyjnych,
5. Po wykonaniu préb szczelnosci przewody gazowe zabezpieczy¢ przed korozjg.
Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim
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Ztaczka
PE/stal
Przytacz gazu
LEGENDA:
— - Istniejgcy przewdd gazu - bez zmian
——— - Projektowany przewdéd gazu
--------------- - Przewod impulsowy,
KK
SG1 - Istniejgca szafka gazowa z gazomierzem,
SG2 - Szafka gazowa z zaworem elektromagnetycznym,
(400x400x250)
GM - Gazomierz miechowy - dostawa PSG,
KG - Istniejgcy kurek gtdwny,
ZE - Zawor elektromagnetyczny DN4O,
ZG1 - Zawor kulowy do gazu DN4O,
ZG2 - Zawor odcinajgcy do gazu DN20,
F - Filtr do gazu DN32.
R - Redukcja DN40/32.
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