ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]

- stan projektowany, skala 1:50

ze stanem wykon

pr w
anym lub planowanym do wykona
2. Wymiary oscleznic oraz wymiar w $wietle muru nalezy dobraé¢

po konsultacfl z wybranym producentem.

3. Okna szklone szklem zespolonym o wspétczynniku
Kolorystyke nalezy dobra: " e 2

4. W oknach zamontowaé nawietrzaki higrosterowalne
o wsp. infiltracji 0,5-1,0 m3/mhdaPa
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po ‘uzgodnieniu Z Inwest:

OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 Ola 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 on 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022/023 024 025
MATERIAL okno rozwlemo | - uchyine PVC|okno uchyine PVC| Okno: rozwlemo—udhyine | okno rozwlemo—uchyine okno rozwlemo—uchyine okno rozwlemo—uchyine | okno rozwiemo—uchylne | okno rozwiemo—uchyine | okno rozwiemo—uchyine | okno rozwlemo—uchyine okno rozwlerno—uchyine | okno rozwiemo—uchylne | okno rozwiero—uchyine okno nleotwierane okno rozwlemo—uchyine okna nieotwlerane ZoZone z Z kwater | okno rozwierno—uchyine | okno rozwierno—uchyine | okno rozwierno—uchyine | okno rozwierno—uchyine | okno rozwleno—uchyine | okno rozwiemo—uchyine okno uchyine okno nleotwlerane
—uchyine PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC polaczone szyna PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
RODZAJ TYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE TYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE TYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE TYPOWE TYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE NIETYPOWE
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"’3”"‘" W Swielte So 120 120 70 90 10 210 120 120 170 120 180 120 100 150 180 220 220 50 10 10 60 10 50 80 180 30
osclezy Ho 60 100 40 90 130 200 160 120 160 160 180 150 120 190 160 120 250 70 190 160 80 60 160 240 60 130
Zewnetrzne wymiary | Sz 116,5 116.5 66.5 86,5 106,5 206,5 16,5 116,5 166,5 16,5 176,5 116,5 96,5 146,5 176,5 216,5 216,5 46,5 106,5 106,5 56,5 106,5 46,5 76,5 176,5 26,5
osciezfiicy 53,5 93,5 33,5 83,5 123,5 183,5 153,5 13,5 153,5 153,5 173,5 143,5 13,5 183,5 153,5 116,8 246,8 63,5 183,5 153,5 73,5 53,5 153,5 2335 53,5 123,5
Log6: PINNICA 8 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARTER - - - 1" 1 3 1 4 1 1 5 1 1 7 2 8 8 - - - - - - - - -
| PIETRO - - - 3 1 - - - 3 - 6 - - 7 - - - 3 1 1 3 1 2 1 - -
PODDASZE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 4
UWAGI: OKNO P.POZ EI 60 OKNO P.POZ EI 60
Uwagi:
1. Wymiary t6 d

nalezy zweryfikowaé
nia nay hudoglle.

[Wykonawca]

[Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oéwiecim

Obiekt:

Data:
TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU na dziafkach 135, 136

obr. 0006 Podolsze, jedn.ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski | 03.2021r.
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