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ELEWACJIA ZACHODNIA - stan projektowany
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300X100 cm 120X100 cm
UWAGA:
1. ISTNIEJACA INSTALACIJA OGROMOWA NA BUDYNKACH Wykonawca: | Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim
ZOSTANIE W£OZONA DO PESZLI, NATOMIAST NOWA Obiekt: Data:
INSTALACIA ODGROMOWA NA SALI GIMNASTYCZNEJ I JEJ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO
ZAPLECZU BEDZIE UtOZONA NA ZEWNETRZNEJ $CIANIE BUDYNKU. PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU na dziatkach 135, 136 03.2021r.
1 2. ISNIEJACE LAMPY NA SCIANACH NALEZY PRZELOZYC PO obr. 0006 Podolsze, jedn.ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski
WYKONANEJ TERMOMODERNIZACIL. Tytt - Skala:
3.————ISTNIEJACE KABLE ULOZONE NA $CIANACH NALEZY rysunku: ELEWACIE - stan projektowany 1:200
= WtOZYC DO PESZLI. Opracowat: Dariusz Obstarczyk Podpis: Nr rys.:
Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B 13
| Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B
OKNO ISTNIEJACE DO POZOSTAWIENIA _
E A mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis:
PROJ. ZADASZENIE T Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17
300X120 cm m OKNA PROJEKTOWANE Podpis: FIRMA PROJEKTOWA
' KONSPRO
338440209 WwWw.konspro.pl




