
RODZAJ

MATERIAŁ

OZNACZENIE NA RYSUNKU

Zewnetrzne wymiary

SCHEMAT

oscieznicy
S

zH
z

ILOŚĆ:
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Uwagi:
1.Wymiary elementów przedstawionych w zestawieniu należy zweryfikować

ze stanem wykonanym lub planowanym do wykonania na budowie.

2.Wymiary ościeżnic oraz wymiar w świetle muru należy dobrać
po konsultacji z wybranym producentem.

3. Okna szklone szkłem zespolonym o współczynniku U=1,1 w/m KC

UWAGI:

4. W oknach otworów ściennych zamontować nawietrzaki higrosterowalne 
o wsp. infiltracji 0,5-1,0 m3/mhdaPa
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MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁA ŻYWIENIOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

PRZY UL. KONGRESOWEJ W ZATORZE
Dz. 258 obr. 0004 Zator, 121309_4 Zator-miasto

Dariusz Obstarczyk
Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B

mgr inż. Michał Obstarczyk
Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17
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