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INSTALACJA WODY - RZUT KUCHNI 
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Sprawdził:

40 x 3,7 w.z .32 x 5,4 w.c.
32 x 3,0 w.z.

32 x 5,4 w.c .

32 x 3,0 w.z .

40 x 3,7 w.z .
25 x 4,2 w.c .

40 x 3,7 w.z .20 x 1,9 w.z .
20 x 3,4 w.c .

32 x 5,4 w.c .
32 x 3,0 w.z .

20 x 1,9 w.z .
20 x 3,4 w.c .

32 x 5,4 w.c.
32 x 3,0 w.z.

20 x 1,9 w.z .
20 x 3,4 w.c .

25 x 2,3 w.z .

25 x 2,3 w.z .
25 x 4,2 w.c .

UWAGI:
1.Instalację rozprowadzającą wodę zimną wykonać z rur zgrzewanych PP PN10, a wodę ciepłą
wykonać z rur zgrzewanych PP- Stabi PN20,
2.Główne ciągi rur  prowadzić natynkowo  pod stropem piwnic, piony w szachtach lub
obudować płytą G-K, a podejścia w bruzdach ściennych (ewentualnie pod stropem niższej
kondygnacji),
3.Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulei ochronnej,
4.Po wykonaniu prób szczelności wykonać izolację zgodnie z opisem technicznym.

Pw1

LEGENDA:

-  projektowana instalacja wody ciepłej  
-  projektowana instalacja wody zimnej  

-  istniejąca instalacja wody zimnej

-   pion wody zimnejPw1

20 x 1,9 w.z .

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁA ŻYWIENIOWEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

PRZY UL. KONGRESOWEJ W ZATORZE
dz. 258 obr.0004 Zator, 121309_4 Zator - miasto


