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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Projekt o$wietlenia Kuchni / Lista opraw

12 llos¢ LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG
LED 1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 .
Numer artykutu: 090250.5L04.711 o
Strumien swietlny (Oprawa): 5300 Im ‘
Strumien Swietlny (Lampy): 5300 Im ‘
Moc opraw: 38.0 W -
Klasyfikacja oswietlen CIE: 92
Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK STRONG 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

3 llos¢ LUG 300061.00137 OFFICE LB LED surface
mounted ED 3500Im 840 SLB white
Numer artykutu: 300061.00137
Strumien swietlny (Oprawa): 3050 Im q
Strumien swietlny (Lampy): 3050 Im
Moc opraw: 29.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 66 96 99 100 100
Wyposazenie: 1 x OFFICE LB LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).
4 llos¢ LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400Ilm 840

white

Numer artykutu: 300101.00018
Strumien Swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

7 llos¢ LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400lm 840
white motion sensor
Numer artykutu: 300101.00024
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269

faks
e-Mail

DIALux

09.07.2019

LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400Ilm 840 white / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100

Modern LED plafond with IP65. Lifetime (L80B10) 50 000 h. Application:

public utility facilities, corridors, pathways, hotels
Key features:

High efficacy up to 95 Im/W

Perfect combination of aesthetics and ergonomics
Universal design

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 909
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 157 0° 15° 30°
cd 2200 Im
C0-C180 —C90 - C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmar = — = = =
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; 2
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 185 19.8 18.8 20.1 20.4 18.5 19.8 18.8 20.1 20.4
3H [ 20.0 21.2 20.3 21.5 219 20.0 212 20.3 215 219
4H | 20.6 21.8 21.0 22.1 22,5 20.6 21.8 21.0 22:1 225
6H | 21.2 22.3 21.6 22,6 23.0 212 223 21.6 22.6 23.0
8H | 214 224 21.8 22.8 23.2 214 224 21.8 22.8 232
12H [ 216 22,6 22.0 23.0 234 21.6 226 22.0 23.0 234
4H 2H [ 19.1 20.3 19.5 20.6 21.0 191 20.3 195 20.6 21.0
3H [ 20.8 21.8 21.2 222 22,6 20.8 21.8 21.2 222 22,6
4H | 21.6 22.5 22 229 23.3 21.6 22.5 22.1 229 233
6H [ 22.3 23.1 22.8 23.5 24.0 2243 231 22.8 235 24.0
8H | 22.6 23.3 23.1 23.8 24.3 22.6 23.3 23.1 23.8 24.3
12H [ 22.9 23.5 23.4 24.0 24.5 22,9 235 23.4 24.0 245
8H 4H | 21.9 227 224 23.1 23.6 219 22:7 224 23.1 23.6
6H [ 22.8 23.4 23.3 23.9 244 228 234 23.3 239 244
8H | 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8
12H [ 23.6 24.1 24.1 24.6 25.1 23.6 24.1 24.1 24.6 25:1
12H 4H | 22.0 22.6 225 23.1 23.6 22.0 22.6 22.5 23 23.6
6H [ 22.9 23.4 23.4 23.9 24.5 229 23.4 234 23.9 24.5
8H | 234 23.8 23.9 24.3 24.9 234 23.8 23.9 24.3 24.9
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =20H +0.4 / -0.6 +04 / -0.6
Tabela standardowa BKO6 BKO6
Sktadnik sumy
korekty &0 50
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2200im Catkowity strumieri éwietiny
il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
faks
e-Mail

DIALux

09.07.2019

LUG 300061.00137 OFFICE LB LED surface mounted ED 3500Im 840 SLB white / Karta

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 66 96 99 100 100

Modern surface mounted luminaire for LED light sources. DALI available on
request. Lifetime (L70B50) 50 000 h. Application: offices, hospitals,
laboratories, supermarkets, classrooms, auditorium.

Key features:

High efficacy up to 107 Im/W

Glare minimizing optics (below 17)

Universal design

Fast and easy mounting

Maintenance-free operation

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

danych oprawy

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd 3050 Im
C0 - C180 —C90 - C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = — - e =
2 < Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia . E:
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.8 17.9 171 18.1 18.3 16.9 17.9 17.2 18.1 18.4
3H [ 16.8 17.7 171 18.0 18.2 16.9 17.8 17.2 18.0 18.3
4H | 16.8 17.6 174, 17.9 18.2 16.8 17.7 17.2 18.0 18.2
6H [ 16.7 17.5 17.0 17.8 18.1 16.8 17.6 171 17.9 18.2
8H | 16.7 17.4 17.0 177 18.0 16.8 17.5 171 17.8 18.1
12H | 16.6 17.4 17.0 17.7 18.0 16.7 17.4 171 17.8 18.1
4H 2H [ 16.9 17.7 172 18.0 18.3 16.9 17.8 17.3 18.1 18.3
3H [ 169 17.6 17.3 17.9 18.2 17.0 177 17.3 18.0 18.3
4H | 16.9 17.5 17.3 17.8 18.2 17.0 17.6 17.3 17.9 18.3
6H | 16.9 17.4 173 17.8 18.1 16.9 17.5 17.3 17.8 18.2
8H | 16.8 17.3 17.3 177 18.1 16.9 17:4 17.3 17.8 18.2
12H [ 16.8 17.2 17.2 17.6 18.1 16.9 17.3 17.3 17.7 18.1
8H 4H | 16.8 17.3 172 17.7 18.1 16.9 17.4 17.3 17.8 18.2
6H | 16.8 17.2 17.2 17.6 18.1 16.8 17.2 17.3 17.7 18.1
8H | 16.8 17.1 172 17.6 18.0 16.8 17:2 17.3 17.6 18.1
12H [ 16.7 17.0 17.2 175 18.0 16.8 171 17.3 17:5 18.0
12H 4H | 16.8 17.2 17.2 17.6 18.0 16.8 17.3 17.3 17.7 18.1
6H [ 16.7 171 17.2 17.5 18.0 16.8 17:2 17.3 17.6 18.1
8H | 16.7 17.0 17.2 17.5 18.0 16.8 171 17.3 17.5 18.0
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.7 [/ -3.0 +16 [/ -2.7
S=15H +31 [ 59 +3.0 / -5.9
S=20H +4.1 [/ -7.2 +4.0 / -7.2
Tabela standardowa BKO1 BKO1
Sktadnik sumy r I
korekty L0 (i
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3050im Cafkowity strumieri éwietiny
il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
faks
e-Mail

DIALux

09.07.2019

LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400Im 840 white motion sensor / Karta danych
oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100

Modern LED plafond with IP65. Lifetime (L80B10) 50 000 h. Motion sensor
version. Application: public utility facilities, corridors, pathways, hotels

Key features:

High efficacy up to 95 Im/W

Perfect combination of aesthetics and ergonomics

Universal design

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd 2200 Im
C0 - C180 —C90 - C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = e - e =
2 < Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia . E:
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 185 19.8 18.8 20.1 20.4 18.5 19.8 18.8 20.1 20.4
3H [ 20.0 21.2 20.3 21.5 219 20.0 21.2 20.3 21.5 21.9
4H | 20.6 21.8 21.0 221 22,5 20.6 21.8 21.0 221 225
6H [ 21.2 22.3 21.6 22,6 23.0 212 223 21.6 22.6 23.0
8H | 214 224 21.8 22.8 23.2 214 22:4 21.8 22.8 23.2
12H | 216 22.6 22.0 23.0 23.4 21.6 226 22.0 23.0 234
4H 2H | 19.1 20.3 19.5 20.6 21.0 191 20.3 195 20.6 21.0
3H [ 20.8 21.8 212 222 22,6 20.8 21.8 21.2 222 226
4H | 21.6 22.5 22:1 229 23.3 21.6 225 22.1 22,9 233
6H | 22.3 23:1 228 23.5 24.0 223 231 22.8 235 24.0
8H | 22.6 23.3 23.1 23.8 24.3 22,6 23.3 23.1 23.8 24.3
12H [ 22.9 23.5 234 24.0 24.5 229 235 23.4 24.0 245
8H 4H | 21.9 227 224 23.1 23.6 219 227 224 231 23.6
6H | 22.8 23.4 23.3 23.9 244 228 234 23.3 23.9 244
8H | 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8 23.2 237 23.7 24.2 24.8
12H [ 23.6 24.1 24.1 24.6 25.1 23.6 24.1 24.1 24.6 251
12H 4H | 22.0 22.6 225 23.1 23.6 22.0 226 22.5 23.1 23.6
6H [ 22.9 234 23.4 23.9 245 22,9 234 234 23.9 245
8H | 234 23.8 23.9 243 24.9 234 23.8 23:9 24.3 24.9
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=20H +04 / -0.6 +04 / -0.6
Tabela standardowa BKO06 BKO6
Sktadnik sumy
korekty &0 50
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2200im Cafkowity strumieri éwietiny
il
Strona 6



Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019
KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 /
Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢

1600

120° 1200 1200

l. ‘J 800
105°

105°

( 90° 90°
[ 750 750

g
= 60° 60°
45° 30° 152 0° 15% 30° 45¢
cd 5300 Im
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 92 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Przemystowa oprawa na zrédta $wiatta LED, strugoodporna o zwiekszonej
odpornosci chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o
specyficznych warunkach otoczenia. Obudowa oprawy wykonana z GPR
(poliester wzmocniony wtéknem szklanym) w kolorze jasnoszarym, klosz
pétmleczny PMMA; uszczelka poliuretanowa wylewana, blacha montazowa,
klipsy ze stali nierdzewnej; zawieszenia ze stali nierdzewnej, oprawa o
stopniu szczelnosci IP65, szybkoztgczka umozliwiajgca podtaczenie oprawy
bez konieczno$ci jej otwierania, czujnik ruchu zamontowany w oprawie.

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Kuchnia / Podsumowanie

50(’) 600 3 —\ i
00
700/700 OO)
600 700 690 __/ i
/ 423
700 /
00
600 7 oe
780 /
700
700 600
600 \700_/
600 600 /
\ 500
[ oL
[l 1 1 OOO
0.00 3.98 6.15m
Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 613 294 764 0.479
Podioga 20 497 267 626 0.537
Sufit 70 262 148 505 0.564
Sciany (8) 50 407 142 1107 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG LED 5300 5300 38.0

1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 (1.000)
W sumie: 37100W sumie: 37100 266.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.87 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.95 m?)

il
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Projekt oswietlenia Kuchni _
KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail
7 llos¢ LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG
LED 1299 ED 5300lm/840 PMMA opal IP65
Numer artykutu: 090250.5L04.711
Strumien swietlny (Oprawa): 5300 Im ‘
Strumien Swietlny (Lampy): 5300 Im ‘

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK STRONG 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

09.07.2019

Kuchnia / Lista opraw

.
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacji:
Margines:

Powierzchnia

37100 Im
266.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7
Sciana 8

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,in/ En 0479 (1:2)
E,in/ Ea 0-384 (1:3)

410

310

75
209
276
198
139
228
163
227
269

posrednio
203

186
187
178
176
169
155
162
175
176
174

m DIALux

09.07.2019

Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
faks

e-Mail
Kuchnia / Wyniki szczegotowe
Wspoitczynnik odbicia Srednia luminacja
razem [%] [cd/m?]
613 / /
497 20 32
262 70 58
387 50 62
452 50 72
368 50 59
295 50 47
390 50 62
339 50 54
404 50 64
443 50 70

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.87 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.95 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Zmywalnia / Podsumowanie

/ 400 \/ T3.60m
360 / P——
400 400,
/ 480
480

360
LY 4

, . 0.00

0.00 2.00 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 435 321 519 0.739
Podioga 20 306 241 349 0.790
Sufit 70 255 152 455 0.598
Sciany (4) 50 325 128 799 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG LED

L 2 1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 (1.000)

5300 5300 38.0
W sumie: 10600W sumie: 10600 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.56 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.20 m?)

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Zmywalnia / Lista opraw

2 llos¢ LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG
LED 1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 .
Numer artykutu: 090250.5L04.711 o
Strumien swietlny (Oprawa): 5300 Im ‘
Strumien Swietlny (Lampy): 5300 Im ‘
Moc opraw: 38.0 W -
Klasyfikacja oswietlen CIE: 92
Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK STRONG 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Kuchni =

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10600 Im
76.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
263 172 435

171 135 306

80 175 255

204 145 349

161 149 310

209 145 355

162 149 311

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,in/ En 0.739 (1:1)

E, i/ Ea 0619 (1:2)

Pawet Bania
500055269

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

DIALux

09.07.2019

Zmywalnia / Wyniki szczegoétowe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

19
57
56
49
56
49

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.56 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.20 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Catering / Podsumowanie

T257m
150
1145
150
L i i -_0.00
0.00 1.02 1.90 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 182 127 253 0.697
Podioga 20 116 85 158 0.737
Sufit 70 118 77 264 0.652
Sciany (8) 50 157 38 771 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400Ilm 840

L 2 white motion sensor (1.000)

2200 2200 25.0
W sumie: 4400 W sumie: 4400 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.50 W/m? = 5.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.76 m?)

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Catering / Lista opraw

2 llos¢ LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400lm 840
white motion sensor
Numer artykutu: 300101.00024
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019
KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Catering / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 4400 Im

Moc catkowita: 50.0 W

g o

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoitczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Pt

prgiiczyzna 108 75 182 / /

Podioga 64 52 116 20 7.39

Sufit 17 102 118 70 26

Sciana 1 91 73 164 50 26

Sciana 2 96 70 166 50 26

Sciana 3 90 72 161 50 26

Sciana 4 69 70 139 50 22

Sciana 5 82 71 153 50 24

Sciana 6 0.00 75 75 50 12

Sciana 7 95 73 168 50 27

Sciana 8 70 72 142 50 23

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey: 0.697 (1:1)
Emmin / Emax: 0-502 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.50 W/m? = 5.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.76 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019
KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Korytarz zewnetrzny / Podsumowanie

T577m

\/_.140/

N160" 1601

/\160/\

/\.140‘

0.00

0.00 1.25m

Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 153 117 174 0.764
Podioga 20 153 117 174 0.768
Sufit 70 122 83 271 0.675
Sciany (4) 50 174 53 522 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosé: 0.000 m Lewa Sciana 18 18

Siatka: 16 x 64 Punkty Dolna &ciana 20 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400Im 840 2200 2200 250

white motion sensor (1.000)
W sumie: 6600 W sumie: 6600 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.39 W/m? = 6.81 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.22 m?)

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Korytarz zewnetrzny / Lista opraw

3 llos¢ LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400lm 840
white motion sensor
Numer artykutu: 300101.00024
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,i/ E 0.764 (1:1)

Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
faks
e-Mail

DIALux

09.07.2019

Korytarz zewnetrzny / Wyniki szczegotowe

6600 Im
75.0 W
0.77
0.000 m
Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoitczynnik odbicia
bezposrednio posrednio razem [%]
92 61 153 /
92 61 153 20
17 106 122 70
90 74 164 50
97 79 176 50
89 74 164 50
97 79 176 50
UGR Wzdtuz- W poprzek
Lewa Sciana 18 18
Dolna $ciana 20 20

E, i/ Epnay: 0669 (1:1)

(CIE, SHR = 0.25.)

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

9.73
27
26
28
26
28

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.39 W/m? = 6.81 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.22 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Korytarz wewnetrzny / Podsumowanie

— T288m

11.00

L i i a OOO
0.00 098 1.38m
Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 143 98 164 0.685
Podioga 20 143 99 161 0.693
Sufit 70 175 88 351 0.506
Sciany (6) 50 208 41 827 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400Ilm 840

white motion sensor (1.000) 2200 2200 25.0

W sumie: 4400 W sumie: 4400 50.0

1 2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.49 W/m? = 10.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.23 m?)

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Korytarz wewnetrzny / Lista opraw

2 llos¢ LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400lm 840
white motion sensor
Numer artykutu: 300101.00024
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien

Swietlny: 4400 Im
Moc catkowita: 50.0 W
Wspotczynnik

konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m

Powierzchnia
bezposrednio
Ptaszczyzna

pracy 82
Podtoga 82
Sufit 23
Sciana 1 103
Sciana 2 73
Sciana 3 37
Sciana 4 123
Sciana 5 135
Sciana 6 124

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,i/E, 0.685 (1:1)
E, i/ Epa 0-598 (1:2)

posrednio
61

61
152
86
86
83
106
105
99

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pawet Bania
500055269

DIALux

09.07.2019

Korytarz wewnetrzny / Wyniki szczegoétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

razem
143

143
175
189
158
120
230
240
223

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

9.08
39
30
25
19
37
38
36

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.49 W/m? = 10.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.23 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Stanowisko sortowania jaj / Podsumowanie

A "2.58 m
320 320

4oo
\ / 480 480

320 \

480 480

-\ 400
/ ' T1.20
] 480
480
400
480
- / »

k L i -_O'OO

0.00 0.72 3.11m
Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 440 202 566 0.459
Podioga 20 309 189 365 0.610
Sufit 70 255 106 511 0.415
Sciany (6) 50 319 102 1439 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG LED

L 2 1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 (1.000)

5300 5300 38.0
W sumie: 10600W sumie: 10600 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.62 W/m? = 2.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.16 m?)

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Stanowisko sortowania jaj / Lista opraw

2 llos¢ LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG
LED 1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 .
Numer artykutu: 090250.5L04.711 o
Strumien swietlny (Oprawa): 5300 Im ‘
Strumien Swietlny (Lampy): 5300 Im ‘
Moc opraw: 38.0 W -
Klasyfikacja oswietlen CIE: 92
Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK STRONG 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien

Swietlny: 10600 Im

Moc catkowita: 76.0 W

Wspotczynnik

konserwacji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio

Ptaszczyzna 271 170

pracy

Podtoga 175 134

Sufit 77 179

Sciana 1 235 153

Sciana 2 125 146

Sciana 3 211 138

Sciana 4 104 127

Sciana 5 60 130

Sciana 6 219 167

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eq: 0.459 (1:2)
Emmin / Emax: 0-357 (1:3)

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

Pawet Bania
500055269

DIALux

09.07.2019

Stanowisko sortowania jaj / Wyniki szczegoétowe

razem
440

309
255
388
271
349
231
190
386

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

20
57
62
43
56
37
30
61

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.62 W/m? = 2.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.16 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D | A I_ ux

09.07.2019
KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Lazienka / Podsumowanie

T229m
1
300
11.09
240
270

L i { - 000

0.00 1.53 2.80m

Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 264 204 310 0.774
Podioga 20 263 210 309 0.796
Sufit 70 237 120 392 0.506
Sciany (6) 50 327 96 1082 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400Im 840
1 4 white (1.000) 2200 2200 24.0

W sumie: 8800 W sumie: 8800 96.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.09 W/m? = 7.24 \W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.03 m?)

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Lazienka / Lista opraw

4 llos¢ LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400Ilm 840
white
Numer artykutu: 300101.00018
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 24.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien

Swietlny: 8800 Im

Moc ca’fkowi_ta: 96.0 W

e o

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio

Pt

pr:§§°2y2”a 150 113

Podtoga 150 113

Sufit 31 207

Sciana 1 168 142

Sciana 2 104 143

Sciana 3 169 157

Sciana 4 195 152

Sciana 5 195 148

Sciana 6 204 142

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E i/ Eny 0.774 (1:1)
E, i/ Ea 0659 (1:2)

m DIALux

09.07.2019

Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269

faks

e-Mail
Lazienka / Wyniki szczego6towe
Wspoitczynnik odbicia Srednia luminacja
razem [%] [cd/m?]
264 / /
263 20 17
237 70 53
310 50 49
247 50 39
326 50 52
348 50 55
344 50 55
346 50 55

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.09 W/m? = 7.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.03 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019
KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Pokéj intendentki / Podsumowanie

T \ T277m

N2 W T S
vl Paiiiad Pt

202020

, . 0.00

0.00 272m
Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 349 239 427 0.684
Podioga 20 247 199 279 0.806
Sufit 70 77 49 112 0.646
Sciany (4) 50 173 54 1021 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300061.00137 OFFICE LB LED surface

L 2 mounted ED 3500Im 840 SLB white (1.000)

3050 3050 29.0
W sumie: 6100 W sumie: 6100 58.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.71 W/m?2 = 2.21 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.53 m?)

il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Pokéj intendentki / Lista opraw

2 llos¢ LUG 300061.00137 OFFICE LB LED surface
mounted ED 3500Im 840 SLB white
Numer artykutu: 300061.00137
Strumien swietlny (Oprawa): 3050 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3050 Im
Moc opraw: 29.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 66 96 99 100 100
Wyposazenie: 1 x OFFICE LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien

Swietlny: 6100 Im
Moc catkowita: 58.0 W
Wspotczynnik

konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m

Powierzchnia
bezposrednio
Ptaszczyzna

pracy 262
Podtoga 167
Sufit 0.00
Sciana 1 129
Sciana 2 85
Sciana 3 94
Sciana 4 85

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,i/E, 0.684 (1:1)
E, i/ Epma: 0-560 (1:2)

posrednio
87

80
77
74
75
74
76

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

Pawet Bania
500055269

DIALux

09.07.2019

Pokoj intendentki / Wyniki szczegétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

razem
349

247

77
203
160
168
160

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

16
17
32
25
27
26

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.71 W/m? = 2.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.53 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 31



Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pawet Bania
500055269

DIALux

09.07.2019

Pomieszczenie socjalne / Podsumowanie

200

g N

220 /240’240‘240\ 20 |

2207 220

~240—240"

2

T260m

(.

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

~0.00
1.90m

Powierzchnia p [%] En, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 224
Podtoga 20 147
Sufit 70 49
Sciany (4) 50 117
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 LUG 300061.00137 OFFICE LB LED surface

mounted ED 3500im 840 SLB white (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:34

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
175 264 0.779

121 163 0.823

35 60 0.715

35 285 /

@ (Oprawa) [Im]
3050

W sumie: 3050

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.87 W/m? = 2.62 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.94 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Lampy) [Im] P [W]
3050 29.0

W sumie: 3050 29.0
il
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Pomieszczenie socjalne / Lista opraw

1 llos¢ LUG 300061.00137 OFFICE LB LED surface
mounted ED 3500Im 840 SLB white
Numer artykutu: 300061.00137
Strumien swietlny (Oprawa): 3050 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3050 Im
Moc opraw: 29.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 66 96 99 100 100
Wyposazenie: 1 x OFFICE LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien

Swietlny: 3050 Im
Moc catkowita: 290 W
Wspotczynnik

konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m

Powierzchnia
bezposrednio

Pt

pr:§;czyzna 160
Podtoga 94
Sufit 0.00
Sciana 1 58
Sciana 2 71
Sciana 3 58
Sciana 4 71

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Eny 0.779 (1:1)
E, i/ Epnay 0662 (1:2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pawet Bania
500055269

DIALux

09.07.2019

Pomieszczenie socjalne / Wyniki szczegotowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

posrednio
64

53
49
52
52
52
52

razem
224

147

49
109
123
109
123

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

9.37
11
17
20
17
20

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.87 W/m? = 2.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.94 m?)
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Magazyn chitodni / Podsumowanie

/ T3.05m

160

_/ 160_

—~180—~—
180 180

/ A
180
180 00 \

200 200
\
2 180
180 /
\ 180
180—180— ]
—\ 160
160

, . 0.00
0.00 1.90 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 174 141 202 0.809
Podioga 20 174 135 202 0.773
Sufit 70 155 72 393 0.464
Sciany (4) 50 189 74 637 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG LED

L T 1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 (1.000)

5300 5300 38.0
W sumie: 5300 W sumie: 5300 38.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.56 W/m? = 3.77 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.80 m?)
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Projekt o$wietlenia Kuchni _ D I A I_ ux

09.07.2019

KONSPRO Edytor Pawet Bania
Telefon 500055269
Oswiecim, ul. Ceglana 3 faks
e-Mail

Magazyn chtodni / Lista opraw

1 llos¢ LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG
LED 1299 ED 5300Im/840 PMMA opal IP65 .
Numer artykutu: 090250.5L04.711 o
Strumien swietlny (Oprawa): 5300 Im ‘
Strumien Swietlny (Lampy): 5300 Im ‘
Moc opraw: 38.0 W -
Klasyfikacja oswietlen CIE: 92
Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK STRONG 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia Kuchni

KONSPRO

Oswiecim, ul. Ceglana 3

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pawet Bania
500055269

DIALux

09.07.2019

Magazyn chiodni / Wyniki szczegotowe

Swietlny: 5300 Im

Moc catkowita: 38.0W

Wspotczynnik

konserwacji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna

pracy 96 78 174

Podtoga 96 78 174

Sufit 49 106 155

Sciana 1 74 85 159

Sciana 2 122 87 209

Sciana 3 74 85 159

Sciana 4 119 87 206

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / E: 0.809 (1:1)
Emmin / Emax: 0-696 (1:1)

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

11
35
25
33
25
33

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.56 W/m? = 3.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.80 m?)
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