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I.  Dane ogoélne.

1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

2.  Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wiecim

3.  Podstawa formalno-prawna.

- Umowa nr DI1.7031.5.2019 z dnia 04.03.2019 r.

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Informacje 1 wytyczne uzyskane od Inwestora

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, ze zmianami.

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen
kuchennych wezta zywieniowego w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych przy ul.
Kongresowej w Zatorze.

Zakresem projekt obejmuje roboty ogdélnobudowlane, instalacyjne i wykonczeniowe w
zakresie umozliwiajacym popraw¢ warunkow higieniczno sanitarnych i dostosowanie funkcji
pomieszczen zaplecza kuchennego w istniejacej placowce oswiatowej do obowigzujacych
przepisow.

Projektem objete sg pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz kuchni, zlokalizowane
sasiedztwie jadalni na parterze budynku.

5.  Materialy wyjsciowe.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w pomieszczeniach budynku w kwietniu 2019 r.
- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.
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1. Opis techniczny.

1.1. Opis stanu istniejacego.

Kompleks budynkéw Zespotu Szkét Ogolnoksztalcagcych w Zatorze, skilada si¢ z dwéch
segmentéw, polagczonych ze sobg funkcjonalnie. W sktad zespotu wchodza: budynek
trzykondygnacyjny z czg¢$cig administracyjno dydaktyczna, budynek dydaktyczny z weziem
zywieniowym oraz salg gimnastyczna.

Pomieszczenia kuchenne w ktérych planowana jest modernizacja we¢zta kuchennego, jest to
obiekt dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony, ze stropodachem ptaskim z
prefabrykowanych ptyt kanalowych, pokryty papa. Budynek zostat wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petne;j.

W piwnicach budynku miesci si¢ kottownia na paliwo gazowe i pomieszczenia gospodarcze.

Na kondygnacji parteru usytuowane sa pomieszczenia wezla kuchennego, stotéwka, sanitariaty
oraz pomieszczenia dydaktyczne.

Kondygnacja 1-go pigtra w catosci zaymowana jest przez pomieszczenia dydaktyczne.

Wezet kuchenny zlokalizowany jest na kondygnacji parteru, a w jego sktad wchodza:

- kuchnia — pomieszczenie kuchenne potaczone jest z wydawalnig. W sgsiedztwie usytuowana
jest zmywalnia naczyn. Wydawalnia poprzez drzwi z oknem podawczym potaczona jest ze
stotowka.

- Pomieszczenia zaplecza kuchennego z obieralnig — zaplecze kuchenne sktada si¢ z magazynu z
chtodniami, oraz pomieszczenia obrobki wstepnej przy ktérym usytuowany jest pokdj
intendentki. W sasiedztwie wejscia zlokalizowany jest wezetl szatniowo sanitarny dla
pracownikéw. W bezposrednim sgsiedztwie kuchni wydzielony zostal we¢zet wydawania
produktow cateringowych z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.

Scianki dziatowe pomieszczen wykonane sa w technologii murowane;.

Z uwagi na znaczace zuzycie elementéw wykonczenia i wyposazenia pomieszczen, Inwestor
zaktada remont kapitalny catego wezta zywieniowego, oraz dostosowanie uktadu pomieszczen
do przepisow higieniczno sanitarnych i funkcjonalnych obowigzujacych dla pomieszczen
kuchennych.

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

- pomieszczenie socjalne © o 925m’
- pomieszczenie higieniczno sanitarne © 597 m?
- magazyn chtodni © 641 m?
- korytarz 11,50 m*
- pomieszczenie intendentki 4,94 m’
- obieralnia (obrébka wstepna produktow) © 580m?
- pomieszczenie wydawania cateringu © 4,76 m?
- zmywalnia : 720m’
- Kuchnia giéwna i 28,41 m’
- Stotéwka . 63.87m’

[ 5]

RAZEM : 146,70 m
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1.2. Opis zamierzenia projektowego

1.2.1. Projektowany program uzytkowy.

Projektowana przebudowa pomieszczen, ma na celu poprawe warunkéw funkcjonalnych
pomieszczen kuchennych oraz zaplecza kuchennego oraz ich dostosowanie do aktualnych
przepisow. W tym celu zaprojektowano zmiane¢ lokalizacji pomieszczenia socjalnego, ktore
zostanie przeniesione do pokoju intendentki. W miejscu dotychczasowego pomieszczenia
socjalnego wydzielono stanowisko intendentki oraz pomieszczenie na magazyn produktow
suchych. W istniejacym wezle sanitarnym wydzielone zostanie stanowisko poboru wody do
celéw porzadkowych oraz usytuowana bedzie szafa na sprzet porzadkowy i $rodki do sprzatania.
Pomieszczenie obrobki wstepnej (obieralnia) zostanie przeniesione do pomieszczenia w ktérym
usytuowane byty szafy chtodnicze, zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie kuchni. Do
obecnej obieralni bedg przeniesione szafy chtodnicze. W tym samym pomieszczeniu zostanie
zlokalizowana centrala projektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej dla czesci
kuchenne;.

W zmywalni zamontowane zostanie okno podawcze, z bezposrednim dostgpem z jadalni.

W ramach modernizacji wymienione zostang instalacje wod-kan, gazowa, wybudowana zostanie
nowa instalacja wentylacji nawiewno wywiewnej pomieszczen kuchennych, oraz
wyremontowane zostang wszystkie pomieszczenia kuchenne.

1.2.1.1. Kuchnia

Kuchnia, przeznaczona jest do przygotowania ok. 100 porcji obiadowych dla dzieci szkolnych,
oraz ok. 50 porcji cateringowych w ramach ustug §wiadczonych na zewnatrz.

W kuchni wydzielone zostaly stanowiska obrébki migsa, ryb, oraz blaty robocze do
przygotowania kanapek dla dzieci.

Gotowe positki wydawane beda z kuchni do wydawalni, skad dostarczane beda na stotéwke
bezposrednio przez okno podawcze.

Do obrébki termicznej potraw, kuchnia wyposazona bedzie w trzon kuchenny gazowy 4
palnikowy, 2 taborety gazowe, 1 taboret elektryczny, patelni¢ elektryczng gastronomiczng oraz
piec konwekcyjno parowy.

1.2.1.2. Wydawalnia

W sasiedztwie kuchni usytuowane jest pomieszczenie wydawalni, potagczone funkcjonalnie z
kuchnig czysta, oraz zmywalnig naczyn. W $cianie dzialowej pomigdzy wydawalnig i
zmywalnia, zostanie zamontowana szafa ze stali nierdzewnej dwustronnie przelotowa w ktorej
przechowywane beda naczynia stolowe. Wydawalnia przeznaczona bedzie do wydawania
porcjowanych potraw bezposrednio na jadalni¢ poprzez okno podawcze zamontowane w
drzwiach.

1.2.1.3. Zmywalnia naczyn stolowych

Zmywalnia naczyn stolowych zlokalizowana bedzie w miejscu istniejacej zmywalni, w
bezposrednim sgsiedztwie kuchni, oraz wydawalni.

W ramach modernizacji planuje si¢ montaz okna podawczego w Scianie pomi¢dzy zmywalnig
naczyn oraz jadalnig, ktére bedzie stuzyto do zwrotu naczyn brudnych bezposrednio z jadalni.
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1.2.1.4. Pomieszczenie cateringowe.

W  sasiedztwie kuchni usytuowane jest pomieszczenie cateringowe, przeznaczone do
przyjmowania naczyn na dania wydawane w systemie cateringowym. Wyposazone bedzie w
szafke na termosy oraz basen do ich mycia.

1.2.1.4. Obieralnia.

Projekt przewiduje przeniesienie pomieszczenia obrébki wstepnej produktéw do pomieszczenia
usytuowanego w bezposrednim sgsiedztwie kuchni. Pomieszczenie przeznaczone bedzie do
wstepnej obrébki warzyw z odrebnym stanowiskiem przechowywania i przygotowania jajek. W
tym celu istniejagce pomieszczenie z szafami chiodniczymi zostanie powigkszone, celem
poprawy warunkéw komunikacyjnych.

W pomieszczeniu zaprojektowano stanowisko do obrébki warzyw i obierania ziemniakéw,
wyposazone w zlewozmywak do mycia obranych produktéw i stét do ich obrébki.

Obok, zaprojektowano stanowisko do dezynfekcji jajek, wyposazone w chtodziarke podblatowa,
zlewozmywak jednokomorowy oraz st6t z lampa UV.

1.2.1.5. Magazyny produktéw suchych.

W sasiedztwie wejscia, zaprojektowano pokdj intendentki przy ktérym wydzielony zostat
magazyn na produkty suche. Pomieszczenie przeznaczone jest do czasowego przebywania, do 2
godzin dziennie. Wydzielony magazyn wyposazony bedzie w potki na produkty suche.

1.2.1.6. Pomieszczenie magazynu z szafami chfodniczymi.

Obecne pomieszczenie obrobki wstepnej przeznaczone zostanie na magazyn z szafami
chtodniczymi. Istniejgca armatura wodociggowa zostanie rozebrana. W pomieszczeniu tym
dodatkowo zostanie podwieszona szafa sterownicza centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej.

1.2.1.7. Pomieszczenie socjalne.

W bezposrednim sgsiedztwie wejscia do wezta kuchennego, zaprojektowano pomieszczenie
szatniowo socjalne dla pracownikéw kuchni. Pomieszczenie zostanie wyposazone w 5
kompletéw szafek dla pracownikéw, dwudzielnych, zlewozmywak jednokomorowy oraz stolik z
krzestami.

1.2.1.8. Wezel higieniczno sanitarny

Istniejacy wezet higieniczno sanitarnym dla pracownikéw kuchni, ztozony z kabiny sanitarnej,
kabiny prysznicowej oraz przedsionka z umywalka zostanie wyremontowany. W ramach
dostosowania do przepisoéw, drzwi wejSciowe do przedsionka zostang powigkszone do 90 cm. W
przedsionku umieszczona bedzie szafa na sprzet porzadkowy, oraz zlew porzadkowy ze ztaczka
do weza.

1.2.2. Zestawienie planowanej powierzchni uzytkowej pomieszczen:

— pomieszczenie socjalne . 494 m’
— pomieszczenie intendentki . 479 m?
— magazyn produktéw suchych . 4,19m?
- pomieszczenie higieniczno sanitarne . 597 m?
- magazyn chtodni : 5,80m’
- korytarz 10,91 m?
- obieralnia (obrébka wstepna produktow) . 7,12m?
- pomieszczenie wydawania cateringu : 476 mi

- zmywalnia 6,77 m
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- Kuchnia gtéwna ;28,41 m>
- Stoléwka . 63,87 m*
RAZEM : 147,53 m?

1.2.3. Wykonanie robét

1.2.3.1. Roboty rozbiérkowe i demontaze

Roboty remontowe obejmujg nastgpujace roboty rozbidérkowe i demontaze:

- skucie oktadzin sciennych z plytek ceramicznych w pomieszczeniach: kuchni, zmywalni,
magazynie, wezle sanitarnym, pomieszczeniu cateringu oraz w obieralni.

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z futrynami.

— rozbidrka $cianki dzialowej w pomieszczeniu magazynu

— rozbidrka posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- wykucie otworéw drzwiowych oraz przejs¢ w $ciankach dziatlowych murowanych
- wykucia bruzd i otworéw w §cianach z cegiet

- demontaz orurowania i armatury sanitarnej oraz grzejnikow

- demontaz instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie niezbednym

Wszelkie roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozp - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 6 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.2.3.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe.

- Scianki dziatowe

W pomieszczeniu nowej obieralni zaprojektowano rozbidrke odcinka $ciany dziatowe;j
murowanej. W pomieszczeniu intendentki oraz w wezle sanitarnym, poszerzony zostanie otwor
drzwiowy do szerokosci 1,0 m. Scianke dzialowa wydzielonego magazynu produktéw suchych,
zaprojektowano z ptyt G-K gr. 12,5 mm, na konstrukcji z ksztattek stalowych [75 wypetnionych
plytami wetny mineralnej o gestosci 35kG/m”.

- Nadproza drzwiowe
Nadproza drzwiowe w poszerzanych otworach drzwiowych oraz nad oknem podawczym
zmywalni, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych.

- Posadzki

Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach, wigze si¢ z koniecznoscia
demontazu w catym zapleczu kuchennym posadzek ceramicznych. Z uwagi na watpliwosci
dotyczace stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowych, projekt przewiduje skucie
wszystkich warstw posadzkowych, do plyty dennej. W ich miejsce zaprojektowano nowe
posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowg oraz cieplng.

W zwigzku z brakiem szczegétowych informacji dotyczacych grubosci istniejgcych warstw
posadzkowych, decyzja o grubosci poszczegdlnych warstw zostanie podj¢ta przez osobe
wskazang przez Inwestora, po wykonaniu demontazu istniejacych posadzek.

Projektowane warstwy posadzkowe w zapleczu kuchennym:
- plytki ceramiczne antyposlizgowe

- wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym grub. 4,5 cm
- izolacja z folii PE grub. 0,4 mm
- izolacja termiczna ze styropianu grub. 5,0 cm
- izolacja z folii PE grub 0,4 mm

- istniejgca ptyta denna
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Do wykonczenia nalezy stosowac plytki ceramiczne antyposlizgowe o 5 klasie $cieralno$ci na
zaprawie klejowej z fuga wodoodporna.

- Tynki, okladziny $cienne

Na murowanych $cianach, wyprawy nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo wapiennym kat. III
gtadkim. Pozostate tynki S$cian i stropéw na catej ptaszczyznie nalezy przetrze¢ gladzig
cementowq dla uzyskania jednolitej faktury. Ptyte gipsowo kartonowa w magazynie produktow
suchych nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

W pomieszczeniach: kuchni, obieralni, pom. cateringowym, zmywalni oraz w wezle sanitarnym,
sciany nalezy wylozy¢ oktadzing z ptytek ceramicznych z fugg wodoodporng (z dodatkiem
srodka grzybobdjczego), uktadanych na kleju do pelnej wysokosci $cian.

W pomieszczeniach magazynowych, w korytarzu, oraz w pomieszczeniu socjalnym, $ciany
wykonczy¢ oktadzinami z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,05 m.

Narozniki pionowe pomieszczen oraz naroza przypodtogowe z wykonczeniem zaokraglonym,
uniemozliwiajagcym gromadzenie si¢ brudu.

- Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano futryny drzwiowe oraz drzwi drewniane petlne o podwyzszonym standardzie z
okleing w kolorze jasnego drewna. Pomiedzy zmywalnig 1 wydawalnig oraz stotéwka nalezy
zamontowac¢ drzwi z PCV. W drzwiach wejsciowych do pomieszczen sanitarnych (kabina,
przedsionekz) nalezy zastosowa¢ w dolnej czegsci otwory nawiewne o powierzchni nie mniejszej
niz 0,022 m-.

- Stolarka okienna

Zaprojektowano wymiang¢ okien we wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchni.

W pomieszczeniach zaprojektowano okna jednoramowe, z profili z wysokoudarowego PCV,
szklone szklem zespolonym, o wspéiczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m**K. W gdrnej
czeSci ram okiennych montowanych w pokoju intendentki, pokoju szatniowo socjalnym,
pomieszczeniu magazynowym, oraz cateringowym nalezy zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowane o wspétczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m*/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia
obwiedniowe z mikrouchyleniem, rozwieralno uchylne.

W wydawalni zaprojektowano drzwi z oknem podawczym z PVC.

Pomiedzy zmywalnig i stotowka nalezy zamontowac¢ okno podawcze z PCV, podnoszone.

- Roboty malarskie

Tynki wewnetrzne ponad okltadzinami ceramicznymi nalezy wykonczy¢ powtokg malarska
wykonang farbami akrylowymi. Przed przystgpieniem do wykonania powlok malarskich, nalezy
podtoze wygladzi¢ szpachla gipsowg oraz zagruntowac preparatami gruntujgcymi dobranymi do
rodzaju zastosowanych farb.

Kolorystyka zostanie wybrana przez przedstawiciela Inwestora na etapie realizacji, wedlug
wzornika barw wybranego producenta farby.

1.2.3.3. Instalacje wewnetrzne

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje:
Instalacja elektryczna — instalacja o$wietlenia miejscowego i gniazd wtykowych 250V
oraz instalacja tréjfazowa podlaczone sa do wewngtrzne] instalacji szkoty. Na etapie
realizacji instalacje zostang przebudowane, na podstawie projektu przebudowy instalacji
elektrycznych, zatagczonego do niniejszej dokumentacji.
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Instalacja CO - Projekt przewiduje demontaz i ponowny montaz istniejacych grzejnikéw.

Instalacja wodociggowa — W ramach remontu istniejgca instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna sanitarna zostanie przebudowana na podstawie projektu przebudowy
instalacji wod-kan, zatgczonej do niniejszej dokumentacji.

- Instalacja gazu - W ramach remontu istniejaca instalacja gazowa zostanie przebudowana
na podstawie projektu przebudowy instalacji gazowej objetego odrgbnym postgpowaniem o
pozwolenie na budowg.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej — W pomieszczeniach kuchni oraz
zmywalni, zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej, ktéra
podiaczona zostanie do centrali wentylacyjnej podwieszanej w pomieszczeniu magazynu z
szafami chtodniczymi. Instalacja wentylacyjna objeta jest odrebnym postepowaniem o
pozwolenie na budowg.

1.3. Zatrudnienie, warunki higieniczno — sanitarne i BHP.
W kuchni przewiduje si¢ zatrudnienie maksymalnie do 5 oséb.
Stanowiska pracy zlokalizowane beda w pomieszczeniach:

- obieralni - czasowe przebywanie do 2 godzin
- kuchnia - state przebywanie do 8 godzin

- zmywalnia, magazyny, catering - czasowe przebywanie do 2 godzin
- magazyn intendentki - czasowe przebywanie do 2 godzin

Uktad pomieszczen zaprojektowano w taki sposob, aby speini¢ wymagania higieniczno —
sanitarne dla zatrudnionych pracownikéw.

Powierzchnia okien zapewnia dostateczne doswietlenie pomieszczen przeznaczonych do statego
przebywania ludzi §wiatlem dziennym.

Poszczegdlne stanowiska beda dos§wietlone dodatkowo swiatlem sztucznym.

Toalete oraz przedsionek nalezy wyposazy¢ w zawor ze ztaczkg do weza, wentylatory kanatowe,
dozownik mydta oraz suszarke¢ do rak.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy zabudowac¢ szafki na positki oraz odziez pracownikéw.
Szafe¢ na podreczny sprzet do sprzatania zaprojektowano w przedsionku wezta sanitarnego.
Sciany pomieszczen do wysokosci 2,20m beda obtozone materiatem tatwo zmywalnym (ptytki
ceramiczne). Pomieszczenia kuchni oraz zmywalni wyposazone beda w wentylacje mechaniczng
nawiewno wywiewng. Pozostale pomieszczenia posiadajg przewody wentylacji grawitacyjnej.
Odpady komunalne odnoszone bgdg do potozonego na terenie Szkoty kontenera na $§mieci.

1.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek zalicza si¢ do budynkéw o kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

Remontowane pomieszczenia stanowig razem z budynkiem jedng strefe pozarowa.

Elementy konstrukcyjne posiadajg odporno$¢ ogniowa jak dla klasy D odpornosci pozarowej.
Projektowane roboty remontowe nie zmieniajg warunkéw ewakuacji w budynku. Zastosowane
materiaty nie stanowig zagrozenia pozarowego.
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1.5. Opis technologii czesci zywieniowej.

1.5.1. Kuchnia

Kuchnia bedzie stuzyta do przygotowania pelnych obiadéw dla dzieci szkolnych. Przewidywana
ilos¢ wydawanych obiadéw ok. 120 porcji, oraz ok. 30 porcji cateringowych w ramach ustug
swiadczonych na zewnatrz.

Gotowe positki bedg wydawane do stotéwki z wydzielonej w kuchni wydawalni, poprzez okno
podawcze zamontowane w drzwiach pomiedzy kuchnig i stotowka.

Wydawalnia potaczona jest z pomieszczeniem zmywalni poprzez szaf¢ dwustronnie przelotowa,
na naczynia czyste.

W kuchni wydzielone zostang nastgpujace stanowiska robocze:

- stanowisko obrdébki migsa ze zlewozmywakiem jednokomorowym

- stanowisko do przygotowania kanapek z maszyng do krojenia pieczywa

- stanowisko do przygotowywania surowek

- stanowisko do przygotowywania potraw rybnych ze zlewozmywakiem jednokomorowym

- stanowisko obrdbki termicznej potraw

- stanowisko mycia naczyn kuchennych ze zlewozmywakiem gtebokim oraz szatkg na naczynia

Jako wyposazenie kuchni przewiduje sig:

1 trzon kuchenny gastronomiczny, 2 taborety grzewcze gazowe, 1 taboret elektryczny, 1 patelni¢
elektryczng, piec konwekcyjno parowy, szafe chtodnicza, zlewozmywaki /do mycia naczyn
kuchennych, przy stanowisku przygotowania mi¢sa i ryb/.

Stanowisko obrobki termicznej potraw wyposazone zostanie w 2 okapy wentylacyjne
umieszczone nad stanowiskami.

Poszczegdlne stanowiska robocze wyposazone zostang w stoty robocze ze stali nierdzewnej oraz
inny drobny sprzet kuchenny.

W kuchni nalezy umiesci¢ szafe chtodnicza o pojemnosci 10 1 na codzienne probki potraw.

Sciany do pelnej wysokosci zostana obtozone okladzing z ptytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie plytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dzialanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

1.5.2. Zmywalnia naczyn stolowych.

Kuchnia potaczona bedzie funkcjonalnie z pomieszczeniem do odbioru i zmywania naczyn
stofowych w sposéb uniemozliwiajacy krzyzowanie si¢ drogi naczyn brudnych i wydawanych
potraw. Miedzy wydzielonym w kuchni pomieszczeniem wydawalni oraz zmywalnig naczyn
stotfowych, znajdowata si¢ bedzie szafa dwustronnie przelotowa na naczynia czyste. Brudne
naczynia stolowe bedg dostarczane do zmywalni poprzez projektowane okna podawcze
pomiedzy zmywalnig i stotéwka.

Jako wyposazenie technologiczne w zmywalni zaprojektowano maszyn¢ do zmywania naczyn z
wyparzaczem, zlewozmywak dwukomorowy, oraz pojemnik na odpady.

Zgromadzone odpady beda wynoszone bezposrednio na zewnatrz poprzez istniejace drzwi.
Sciany do petnej wysokosci zostana obtozone oktadzina z ptytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.
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1.5.3. Obieralnia

Stuzy do wstepnej obrobki ziemniakéw 1 warzyw oraz obrébki wstgpnej i przechowywania
jajek. Transport surowcéw i pétproduktéw odbywat si¢ bedzie najkrétsza droga do kuchni, co
zapewnia usytuowanie tego pomieszczenia w bezposrednim jej sgsiedztwie.

W obieralni przewiduje si¢ nastepujace stanowiska robocze:

- stanowisko obrobki ziemniakéw i1 warzyw ze zlewozmywakiem dwukomorowym.
—stanowisko do dezynfekcji jajek ze zlewozmywakiem i urzadzeniem do dezynfekcji jajek

Wyposazenie obejmuje:

Zlewozmywak dwukomorowy do mycia obranych produktéw, zlewozmywak jednokomorowy
na stanowisku dezynfekcji jajek, lodowke o poj. 10 1 do przechowywania jajek, lampe UV, oraz
obieraczke do ziemniakéw.

Sciany do pelnej wysokosci zostana obtozone okladzing z ptytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie plytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dzialanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

1.5.4. Pomieszczenie cateringowe.

W sasiedztwie kuchni usytuowane jest pomieszczenie cateringowe z bezposrednim wejsciem z
zewnatrz, przeznaczone do przyjmowania naczyn na dania wydawane w systemie
cateringowym. Wyposazone bedzie w szafke na termosy oraz stanowisko z basenem do ich
mycia.

Sciany do pelnej wysokosci zostana obtozone okladzing z ptytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie plytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dzialanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

1.5.5. Magazyn chlodni.

Magazyn produktéw z szafami chlodniczymi zaprojektowany zostal w sasiedztwie
pomieszczenia cateringowego. W pomieszczeniu przewiduje si¢ lokalizacj¢ szaf chtodniczych
oraz lodéwek 1 zamrazalki na produkty migsne.

Sciany do wysokosci 2,05 m zostang obtozone oktadzina z plytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

1.5.6. Magazyn produktéw suchych.

Magazyn produktéw suchych z pétkami, zaprojektowany zostal w bezposrednim sgsiedztwie
pomieszczenia dla intendentki. W pomieszczeniu przewiduje si¢ lokalizacj¢ pétek na produkty
suche.

Sciany do wysokosci 2,05 m zostang obtozone oktadzing z ptytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie plytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dzialanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

1.5.7. Zaplecze sanitarne dla pracownikéw kuchni
Dla pracownikéw kuchni przeznaczony jest istniejagcy wezet sanitarny, zlokalizowany w poblizu
wejscia gldéwnego. Wyposazony jest w przedsionek z kabing prysznicowg oraz kabing sanitarng.
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Sciany do petnej wysokosci zostana obtozone oktadzina z plytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

1.5.8. Pokéj socjalno szatniowy

Pomieszczenie socjalne dla pracownikow kuchni usytuowane bedzie bezposrednio w
sgsiedztwie wejscia do zaplecza kuchennego. Zostanie wyposazone w 5 kompletéw szafek
dwudzielnych, zlewozmywak jednokomorowy, oraz stolik z krzestami.

Sciany do wysokosci 2,05 m zostang obtozone oktadzing z ptytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dzialanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

1.5.9. Pokéj intendentki.

W sasiedztwie wejscia wydzielony zostat pokdj dla intendentki, wyposazony w biurko, krzesto
oraz szaf¢ na dokumenty. Stanowisko robocze przeznaczone jest dla okresowej pracy w
wymiarze nie przekraczajagcym 2 godzin.

1.5.10. Skladowanie odpadkow

Odpadki pokonsumpcyjne zbierane beda w pojemniku zlokalizowanym pod zlewozmywakiem
w zmywalni 1 odnoszone beda do kontenera na odpady komunalne na terenie Szkoty, poprzez
istniejgce drzwi. Nie dopuszcza si¢ wykorzystywania odpadéw do karmienia trzody chlewne;.
Sktadowanie odpadkéw opakowan oraz odpadéw z obrébki warzyw odbywalo si¢ bedzie w
pomieszczeniu obieralni, skagd po skonczonym dniu pracy wynoszone beda do kontenera na
smieci zlokalizowanego na terenie szkoty.
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