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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3. OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym wewnetrzne] instalacji elektrycznej pomieszczen
wezta zywieniowego w zespole szkét ogdlnoksztatcgeych przy ul. Kongresowej w Zatorze.

2. ZASILANIE POMIESZCZEN

Zasilanie pomieszczen odbywa sie za posrednictwem wewnetrzne]j instalacji elektrycznej w budynku
zespotu szkdt poprzez istniejgce tablice bezpiecznikowe TB. Istniejgce tablice bezpiecznikowe nalezy
zdemontowac, a w ich miejsce umiesci¢ projektowang rozdzielnice elektryczng zgodnie z czescig rysunkowg
projektu elektrycznego.

3. ROZDZIAt ENERGII

Zasilanie pomieszczen wezta zywieniowego w budynku szkoty odbywac sie z projektowanej tablicy
bezpiecznikowej TB. Projektowana rozdzielnica elektryczna wyposazona bedzie w komplet zabezpieczen
nadpradowych, réznocowo-prgdowych i przepieciowych w celu komplektowej ochrony wszystkich obwodow
wyprowadzonych z rozdzielnicy.

4. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Projektowana rozdzielnica elektryczna wykonana jest wtynkowo o klasie ochrony IP40 w obudowie
metalowej, zamykanej na klucz. Kolor tablic — biaty. Tablica przystosowana jest do wyposazania w aparature
modutowg, na szynach standardowych. W tablicy znajduje sie przestrzen umozliwiajgcg zabudowe aparatow i
podtaczenie nowych dodatkowych obwoddéw, przepiecie istniejgcych obwoddédw przeznaczonych do dalszej
eksploatacji oraz rezerwe umozliwiajacg rozbudowe w przysztosci o kolejne obwody.

Charakterystyczne cechy rozdzielnicy:
e Wyposazone we wsporniki TH 35 (w odstepach 150 mm) i ostony czotowe na petng wysokos¢é.
e  Przystosowane do montazu DPX3 160 i aparatéw modutowych.
e  Pilyty gérnai dolna z ostabieniami, umozliwia wyposazenia w dtawiki kablowe.
e  Mozliwosé¢ montazu kanatow grzebieniowych Lina 25
e  Ostony czotowe i korpus: RAL 9003
o |lo$¢rzedéw: 4
e llos¢ modutéw: 144
e wysokos¢: 740 mm
e szeroko$¢: 810 mm
o gitebokos¢: 135 mm

Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modutowgq zgodnie ze schematen i widokiem elewacji.

MODERNIZACJA POMIESZCZEN WEZtA ZYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH
PRZY UL. KONGRESOWEJ W ZATORZE
3|Strona



PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

5. [INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Od projektowanej rozdzielnicy elektrycznej instalacjewykonac jako piecio- lub tréjprzewodowg w uktadzie
TN-S. Podstawowym sposobem prowadzenia kabli i przewoddw bedzie uktadanie ich w tynku w $cianach,
suficie i pod podtogg (dla taboretu elektrycznego). Przy wykonywaniu bruzd pod przewody i przej$é przez Sciany
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ instalacji innych medidw lub instalacji elektrycznej
przeznaczonej do dalszego uzytku. Niektére zasilane urzadzenia posiadajg znaczng moc zainstalowang, do
ktorych nalezy wykonaé przytgcza przewodami zgodnie z obliczeniami elektrycznymi. Nie dopuszcza sie
zmniejszenia przekroju przewoddéw ze wzgledu na parametry zwarciowe i bezpieczeistwo przeciwporazeniowe

oraz pozarowe.
Obliczenia doboru przewodd znajdujg sie w tabeli nr 3.
5.1. TYPY KABLI | PRZEWODOW

Instalacje elektryczng w catosci wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju i ilosci zyt dobranych do
zasilanego odbioru zgodnie z obliczeniami. Zasilanie opraw oswietleniowych zasadniczych oraz z modutami
awaryjnymi wykonaé¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5mm2. Zasilanie urzgdzen wezta zywieniowego
wykonac¢ przewodami YDY o przekroju wynikajgcym z obliczen lecz nie mniejszym niz 2,5mm?2.

Przekroje kabli i przewoddw podano na schematach i w obliczeniach.
5.2. OSPRZET, STOPIEN OCHRONY

Pomieszczenia suche - osprzet wtynkowy, IP-20. Pomieszczenia wilgotne lub przejsciowo wilgotne
(WC/tazienka) - w pomieszczeniach WC oraz umywalniach szczelny o stopniu ochrony IP-44. taczniki
oswietleniowe montowac na wys. 1,3m od posadzki. Kolor osprzetu — wg wytycznych inwestora. Na zewnatrz
montowac osprzet o stopniu ochrony IP65.

Oprawy zabudowane strefie 0-1 natryskdw montowac powyzej wysokosci 2,25m lub zasilang napieciem
SELV 12V. Zrédto napiecia montowac poza strefg 2 (w strefie 3 - 0,6m od krawedzi brodzikéw, wanien itp.).

5.3. OSWIETLENIE

W pomieszczeniach modernizowanych zespotu szkét przewiduje sie wykonanie oswietlenia podstawowego
i awaryjnego.

5.3.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwody instalacji o$wietleniowej nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2. Oprawy montowacd
bezposrednio do sufitu. We wszystkich pomieszczeniach nalezy montowac oswietlenie LED LUG o barwie
Swiecenia 4000K. W pomieszczeniach zmywalni, obieralni, kuchni i magazynu zainstalowa¢ oprawy o
IP65/5300lm. W pomieszczeniu socjalnym oraz intendentki zainstalowa¢ oprawy biurowe 3500Im. W tazience
znajdowac sie ma plafon LED o IP65/3400Im. Na korytazu zainstalowane zostang plafony LED o IP65/3400Im
automatyczne z czujnikiem ruchu, nie wymagajgce tgcznikdw oswietleniowych do zatgczenia oswietlenia.

Szczegoty lokalizacji opraw oswietleniowych oraz tacznikéw, uktadu zasilania znajduja sie na rysunkach.
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

5.3.2. OSWIETLENIE AWARYJNE

Obwody instalacji oswietleniowej awaryjnej nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm2. Oswietlenie
awaryjne zapewnia wymagany poziom natezenia oswietlenia umozliwiajacym ewakuacje z zagrozonych
pomieszczen. Oprawy awaryjne zainstalowane zostaty w pomieszczeniu kuchni, korytarzach, przed i za
drzwiami wejsciowymi do wezta zywieniowego. Szczegdty lokalizacji opraw oswietleniowych i uktadu zasilania
znajduja sie na rysunkach. Przed zamdwieniem opraw awaryjnych, nalezy upewni¢ sie czy bedg posaidac one
aktualny ceryfikat CNBOP w dniu odbioru inwestycji.

5.4. INSTALACIJA GNIAZD WTYKOWYCH

Projektuje sie kompletnie nowg instalacje dla gniazd wtykowych. Wszystkie gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia wykonaé jako podwdjne o wytrzymatosci napiecia znamionowego 250V. Maksymalne chwilowe
przewidywane obcigzenie gniazda podwdjnego wykosi 3kW. Nie dopuszcza sie podtgczenia do jednego gniazda,
urzadzen o wiekszej mocy sumaryczne;.

5.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S oraz wytaczniki
réznicowopradowe (zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41). Prady znamionowe wytgcznikdw In oraz réznicowy
prad wyzwalajgcy *In przedstawiono na schemacie. Szczegoty na rysunkach. Maksymalny czas wyfaczenia zwar¢
jest rowny: 0.4 sek. — dla obwoddw odbiorczych o napieciu 230V.

5.5.1. OCHRONA PODSTAWOWA
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowg) zostanie zrealizowana poprzez:
e izolowanie czesci czynnych
e zastosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

5.5.2. OCHRONA DODATKOWA

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania oraz wytgczniki réznicowopradowe.

5.6. UWAGI DLA WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do realizacji kazdego z elementdw budynku konieczna jest konsultacja z
projektantem oraz sprawdzenie funkcji pomieszczenia, jego aranzacji oraz lokalizacji odbioréw. Sprawdzenia
wymiaréw nalezy dokonac na budowie.

5.7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z sierpnia 1994r) przy wykonywaniu prac budowlano
- montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

- certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktdérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

5.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegélnosci z nizej
wymienionymi: Prawem Budowlanym, rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisami BHP i przeciwpozarowymi oraz
nastepujgcymi normami:

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

(norma wieloarkuszowa).

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych — czes$¢ D, zeszyt 1 2: Instalacje elektryczne, ITB Warszawa 2004 r.

Dokonac¢ pomiaréw i préb instalacji i urzadzen zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Pomiary nalezy potwierdzi¢ protokotami.

5.9. BILANS MOCY

Rozdzielnica Bilans mocy
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vl [kw] [-1 [kw]
Suma: 400 68,74 0,46 31,76
1 Piec konwekcyjny PROJ 400 16,00 0,70 11,20
2 Patelnia elektryczna PROJ 400 9,00 0,80 7,20
3 Taboret elektryczny PROJ 400 5,00 0,70 3,50
4 Obieraczka PROJ 400 0,55 0,20 0,11
5 Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Jaj) PROJ 230 0,25 0,25 0,06
6 Naswietlacz UV (Stan. Obr. Jaj) PROJ 230 0,80 0,20 0,16
7 Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Migs) PROJ 230 0,25 0,25 0,06
8 Chtodziarka podblatowa (Pozostate) PROJ 230 0,25 0,25 0,06
9 Zmywarka PROJ 230 2,50 0,30 0,75
10 Oswietlenie 1 PROJ 230 0,20 1,00 0,20
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

11 Oswietlenie 2 PROJ 230 0,34 1,00 0,34
12 Oswietlenie 3 PROJ 230 0,27 1,00 0,27
13 Oswietlenie awaryjne PROJ 230 0,05 1,00 0,05
14 Wentylacja PROJ 400 6,00 0,60 3,60
15 Wentylacja 2 PROJ 230 0,28 0,50 0,14
16 Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
17 Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
18 Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
19 Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
20 Gniazda ogélnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
21 Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
22 Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
23 Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
24 Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 230 3,00 0,15 0,45
5.10. DOBOR ZABEZPIECZEN
Rozdzielnica Dobor zabezpieczen
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[-] [%] [kw] | [kVAr] | [A] | [A] [-] [-]
Suma: | 0,89 100 31,8 15,84 | 51,2 | 63 B 1,00 | 1,00
1 Piec konwekcyjny PROJ | 0,87 85 11,20 6,35 31,2 | 40 C 1,00 | 1,00
2 Patelnia elektryczna PROJ | 0,93 85 7,20 2,85 16,4 | 20 C 1,00 | 1,00
3 | Taboret elektryczny PROJ | 0,93 90 3,50 1,38 8,6 16 C 1,00 | 1,00
4 | Obieraczka PROJ | 0,90 90 0,11 0,05 1,0 16 C 1,00 | 1,00
5 Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Jaj) PROJ | 0,90 85 0,06 0,03 1,4 16 B 1,00 | 1,00
6 | Naswietlacz UV (Stan. Obr. Jaj) PROJ | 0,90 85 0,16 0,08 4,5 16 B 1,00 | 1,00
7 Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Mies) PROJ | 0,90 85 0,06 0,03 1,4 16 B 1,00 | 1,00
8 Chtodziarka podblatowa (Pozostate) PROJ | 0,90 85 0,06 0,03 1,4 16 B 1,00 | 1,00
9 | Zmywarka PROJ | 0,90 85 0,75 0,36 14,2 | 16 B 1,00 | 1,00
10 | Oswietlenie 1 PROJ | 0,90 85 0,20 0,10 1,1 10 B 1,00 | 1,00
11 | Oswietlenie 2 PROJ | 0,90 85 0,34 0,17 1,9 10 B 1,00 | 1,00
12 | Oswietlenie 3 PROJ | 0,90 85 0,27 0,13 1,5 10 B 1,00 | 1,00
13 | Oswietlenie awaryjne PROJ | 0,90 85 0,05 0,02 0,3 10 B 1,00 | 1,00
14 | Wentylacja PROJ | 0,65 64 3,60 4,21 20,8 | 25 C 1,00 | 1,00
15 | Wentylacja 2 PROJ | 0,93 100 0,14 0,06 1,3 16 C 1,00 | 1,00
16 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
17 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ | 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
18 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ | 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
19 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ | 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
20 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ | 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
21 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ | 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
22 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ | 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
23 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ | 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
24 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ | 1,00 100 0,45 0,00 13,0 | 16 B 1,00 | 1,00
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5.11. DOBOR PRZEOWODOW

Rozdzielnica Dobdr przewodow
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Suma:| 3 1,06 0,80 80,00 16 1 6 0,14
1 | Piec konwekcyjny PROJ 3 1,06 0,80 60,00 10 1 17 0,36
2 Patelnia elektryczna PROJ 3 1,06 0,80 25,00 2,5 1 25 1,17
3 Taboret elektryczny PROJ 3 1,06 0,80 25,00 2,5 1 22 0,54
4 | Obieraczka PROJ 3 1,06 0,80 25,00 2,5 1 12 0,03
5 Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Jaj) PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 15 0,12
6 | Naswietlacz UV (Stan. Obr. Jaj) PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 15 0,38
7 Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Mies) PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 26 0,20
8 Chtodziarka podblatowa (Pozostate) PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 20 0,16
9 Zmywarka PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 20 1,57
10 | Oswietlenie 1 PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 46 0,48
11 | Oswietlenie 2 PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 48 0,86
12 | Oswietlenie 3 PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 49 0,69
13 | Oswietlenie awaryjne PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 68 0,16
14 | Wentylacja PROJ 3 1,06 0,80 34,00 4 1 26 0,68
15 | Wentylacja 2 PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 29 0,22
16 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 26 2,07
17 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 20 1,59
18 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 28 2,23
19 | Gniazda ogdlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 29 2,31
20 | Gniazda ogodlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 15 1,19
21 | Gniazda ogodlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 12 0,96
22 | Gniazda ogodlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 19 1,51
23 | Gniazda ogodlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 20 1,59
24 | Gniazda ogodlnego przeznaczenia PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 28 2,23

MODERNIZACJA POMIESZCZEN WEZtA ZYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH
PRZY UL. KONGRESOWEJ W ZATORZE
8|Strona




