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I. WSTEP

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji gazu oraz rozbudowy
i budowy wentylacji mechanicznej dla zaplecza kuchennego w szkole podstawowej w Zatorze.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania to projekt budowlany:

= przebudowy instalacji wewngtrznej gazu:
- rozprowadzenie przewodéw do punktéw poboru gazu,
- dobdr Srednic przewodow 1 armatury,

= rozbudowy i budowy instalacji wentylacji mechanicznej dla kuchni,
- wyznaczenie strumienia powietrza nawiewanego 1 Wwycigganego

Z pomieszczen,

- dobor urzadzen i kanatow.

3. Podstawa opracowania

- podkiady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, (Dz.U. 2019
poz. 1186),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MI w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu
budowlanego,

- obowiazujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementéw wyposazenia obiektu.

II. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

1. Zalozenia techniczne

Rodzaj gazu : gaz ziemny —PN-C-04750:2011-E
Wartos$¢ opatowa: 35 MJ/m’
Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkéw,
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kotta wynosi: 2,4 m’/h.
5 - . ZAPOTRZEBOWANIE
RODZAJ URZADZENIA ILOSC MOC; kW GAZU; m’h
Kuchnia gazowa 4-palnikowa 1 20,5 2,13

Taboret gazowy 2 14 1,4




2. Opis instalacji gazu
Budynek posiada indywidualny przytacz, a punkt redukcyjno — pomiarowy
zlokalizowany jest zewnetrznej Scianie sgsiedniego budynku — zgodnie z cze¢scig rysunkowa.

Obecnie instalacja gazu doprowadzona jest do pomieszczenia kuchennego zza
gazomierza przewodami prowadzonymi po elewacji oraz pod stropem przejScia pomiedzy
budynkami. W kuchni zainstalowany jest jeden taboret gazowy 14kW, kuchnia gazowa 4-
palnikowa 20,5kW.

W ramach projektu technologii zaprojektowano dodatkowy taboret gazowy. Ponadto
ze wzgledu na wymagane podci$nienie w pomieszczeniu kuchennym istniejacy przeptywowy
podgrzewacz wody nalezy zdemontowa¢ 1 ponownie zamontowa¢ W pomieszczeniu
sanitarnym. PolozZenie odbiornikéw gazu przedstawiono na rysunku.

Wszystkie przewody gazowe w obregbie kuchni jak 1 prowadzone po zewnetrz (od
skrzynki gazowej do pomieszczenia kuchennego) nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe
w miar¢ mozliwos$ci po istniejacej trasie. Na §$cianie zewnetrznej pomieszczenia kuchennego
zamontowac skrzynke gazowa z zaworem odcinajagcym DN 32.

Instalacje wykona¢ jako stalowg, prowadzong po wierzchu $cian i pod stropem
pomieszczen.

2.1. Instalacja wewngtrz i na zewngtrz budynku

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu PN-80/H-74219
o srednicach jak na rysunkach, faczonych przez spawanie. Przejscia przewodow przez sciany
poprowadzono w rurze ochronnej stalowej o odpowiednio wigkszej sSrednicy wewnetrznej wg
dokumentacji rysunkowej. Wolng przestrzen pomigdzy $ciang budynku a rurg ochronng oraz
pomiedzy rurg ochronng i przewodem gazowym nalezy uszczelni¢ masg plastyczng.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni Scian, powyzej przewodow
innych instalacji, w odlegtosci co najmniej 10 cm, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtosci
minimum 2 cm.

Przed urzadzeniami nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy o $rednicy odpowiednio
DN15 i DN20.

2.2.  Proba szczelnosci przewodow stalowych

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe¢ szczelnosci w obecnos$ci
przedstawicieli dostawcy gazu zgodnie z PN-92/M34503. Proébie ci$nieniowej nie podlega
gazomierz 1 przybory. Probe wykonuje si¢ przez napelnienie przewoddéw powietrzem
sprezonym o cisnieniu 50 kPa. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli po 30 minutach
warto$¢ ci$nienia nie zmieni si€. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow stalowych

Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnos$ci
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:
- oczyszczenie z rdzy,
- odtluszczenie,
- malowanie farbg podktadowa,
- malowanie farbg nawierzchniowg koloru zéttego,



- tasmy izolujace - izolacja elementéw stalowych, powinna odpowiada¢ klasie B zgodnie
znormg PN-EN 12068 - przewody prowadzone na zewnatrz budynku.

III. UWAGI OGOLNE

1. Wytyczne branzowe
Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.
Wszelkie zaistniate kolizje nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym Inwestora
1 w razie potrzeby uzyskac¢ opini¢ autora projektu.
Wykonawstwo nalezy poleci¢ firmie posiadajacej niezbgdne kwalifikacje i uprawnienia
gwarantujace poprawne wykonanie prac i prawidtowa eksploatacje.

* Nalezy wykona¢ otwory dla przewodéw gazowych,

* Elementy metalowe instalacji nalezy uziemi¢; dotyczy to urzadzen i rurociaggéw.

* Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

* Przy wykonywaniu rob6t budowlano — instalacyjnych zachowac przepisy BHP,

2. Uwagi koncowe
= (Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.II instalacje sanitarne oraz sztukga budowlana,

-  Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcja montazu producentéw rur i urzadzen,
= W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséow BHP i P.POZ,
= Montowac urzadzenia i przeprowadzac rozruch zgodnie z DTR.
* Przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z warunkami odbioru.

IV. Informacja B.1.O.Z.

Przedmiotem robét jest przebudowa instalacji gazu Realizacja zgodnie z opisem
technicznym.

. Podstawowe czynnos$ci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- montaz urzadzen, armatury i podtaczenie do instalacji,
- odpowiednie proby,
- zabezpieczenie antykorozyjne i izolowanie rurociggéw i kanatéw,
- roboty instalacyjne — utozenie rur, montaz rur, ksztaltek i elementow systemowych ,
- roboty budowlane.

. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:



- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi, zatrucie
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg wystgpi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie bedg przestrzega¢ warunkow
BHP.

UWAGA
1. Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy muszg przejs¢
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowane srodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem —wpisem
do dziennika budowy.

UWAGA
1. Wszelkie prace zwigzane 7 montazem wezta ciepla i instalacji elektrycznej nalezy
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.
III. Zestawienie materiatow

1. Zestawienie instalacji gazu

Lp. | Rodzaj materiatu Hos¢

1. |Rura stalowa bez szwu DN 32 33mb.
2. | Rura stalowa bez szwu DN 25 7,0mb.
3. | Rura stalowa bez szwu DN 20 11,0mb.
4. |Rura stalowa bez szwu DN 15 20,0mb.
5. | Rura ochronna Dn 40 1,0mb.
6. |Rura ochronna Dn 32 2.0mb.
7. |Zawor do gazu DN 32 Iszt.

8. |Zawor do gazu DN 20 2s7t.

9. |Zawér do gazu DN 15 2s7t.

10. | Tréjnik DN 15 2sz7t.
11. | Tr6jnik DN 20 2s7t.

12. | Tréjnik DN 25/15 1szt.

13. | Tr6jnik DN 20/15 1szt.

14. | Szafka gazowa 400x400x250mm Iszt.




