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 ŚCIANA Z PŁYT G-K GR. 10cm

TECHNOLOGIA KUCHNI
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50
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W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
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mgr inż. Michał Obstarczyk
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DOSTAWA PRODUKTÓW

OBIERALNIA

Obieraczka do ziemniaków

Pojemnik na odpadki umieszczony pod zlewem

STANOWISKO OBRÓBKI JAJ

Chłodziarka podblatowa

Naświetlacz UV

Pojemnik na odpadki umieszczony pod zlewem

STANOWISKO OBRÓBKI MIĘS

Pojemnik na odpadki umieszczony pod zlewem

STANOWISKO OBRÓBKI RYB

STANOWISKO TERMICZNEJ OBRÓBKI POTRAW

Trzon kuchenny

Patelnia elektryczna

Taboret gazowy

STANOWISKO MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH

Zlewozmywak głęboki

ZMYWALNIA

Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem

Szafa dwustronnie przelotowa

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

Chłodziarka

Szafka na produkty suche

Zlewozmywak dwukomorowy

Zlew jednokomorowy

Szafka na naczynia

Zlewozmywak dwukomorowy 60x80

Pojemnik na odpadki umieszczony pod zlewem

POMIESZCZENIE OBRÓBKI
WSTĘPNEJ

KUCHNIA

ZMYWALNIA

POMIESZCZENIEFUNKCJANR POW.

7,12 m²

28,41 m²

Stanowisko obróbki warzyw

Stanowisko obróbki potraw mącznych

KUCHNIA

Zlew jednokomorowy + blat roboczy

Taboret elektryczny

piec konwekcyjno-parowy

Szafka na  naczynia cateringowe

6,77 m²

POSADZKA

PŁYTKI
CERAM.

PŁYTKI
CERAM.

PŁYTKI
CERAM.

Zlew jednokomorowy + blat roboczy

Zlew jednokomorowy + blat roboczy
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Projektowany otwór drzwiowy
należy umieścić pomiędzy 

istniejącą konstrukcją aluminiową

Istniejące naświetle 300x185cm
należy rozebrać
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