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I. WSTEP

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny przebudowy instalacji wody dla
zaplecza kuchennego w szkole podstawowej w Zatorze.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania to projekt budowlany

instalacji wewngtrznej gazu:
- rozprowadzenie przewodéw do punktéw poboru gazu,
- dobdr Srednic przewodow 1 armatury,

= rozbudowy i budowy instalacji wentylacji mechanicznej dla kuchni,
- wyznaczenie strumienia powietrza nawiewanego 1 Wwycigganego
Z pomieszczen,

- dobor urzadzen i kanatow.

3. Podstawa opracowania

- podkiady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, (Dz.U. 2019
poz. 1186),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MI w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu
budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody,

- obowiagzujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementéw wyposazenia obiektu.

Il. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNLE] I CIEPLE]
ORAZ KANALIZACJI SANITARNE]

1. Zapotrzebowanie wody zimnej i cieplej
Woda zimna w kuchni zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze. Instalacja wody
zimnej zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wewnetrznej. Woda ciepla przygotowywana
bedzie przeptywowym gazowym podgrzewaczu wody. Projektowane zmiany nie wplyna na
zwiekszenie poboru wody, zatem istniejacy przytacz jest wystarczajacy.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla zaplecza kuchennego

Umywalka 4*0,14 =0,56
Zlewozmywak 9*(0,14=1,26
Zmywarka 1*0,15=0,15

WwC 1%*0,13=0,13



Natrysk 1*0,30=1,80
Zawor 2%0,15=0,3

2Qn= 2,7dm3/s
Przeplyw obliczeniowy wynosi: q= 0,93dm’/s = 3,3 m’/h

2. Demontaze
Wszystkie przybory sanitarne i kuchenne wraz z podejsciami instalacji nalezy
zdemontowac¢. Piony kanalizacji sanitarnej, zwlaszcza wyprowadzone ponad dach budynku
nalezy pozostawi¢. Demontazowi nie ulega rowniez gtéwny przewdd odptywowy kanalizacji
sanitarnej.
Zatozono do wymiany gtéwny przewdéd wody zimnej biegnagcy w kanale
technologicznym, odcinek mi¢dzy pomieszczeniem z wodomierzem a zapleczem kuchennym.

3. Instalacja wody zimnej i cieplej
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rury wielowarstwowej PP PN10, a wody cieplej
nalezy wykonac¢ z rury wielowarstwowej stabilizowanej PP PN20.
Potaczenia rurociaggéw wykonaé poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze
260°-280° C. Przy zmianie kierunku i rozgatezieniach stosowac kolana i tréjniki.

Nalezy wymieni¢ gléwny przewdd wody zimnej doprowadzajacy wode do zaplecza
kuchennego zgodnie z cze¢scig rysunkowa (przewdd prowadzony w kanale technologicznym).
Za zestawem wodomierzowym, na odejsciu wody bytowej nalezy zamontowaé zawor
»cisnieniowy” priorytetu o $rednicy zgodnej ze Srednicg przewodu.

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych (w miare
koniecznosci instalacj¢ prowadzi¢ powyzej drzwi).
Nalezy przewidzie¢ zawory odcinajac — dostep poprzez drzwiczki rewizyjne.

Ciepta woda przygotowywana jest w sgsiednim budynku zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.
Do kuchni wodg ciepta i cyrkulacyjna nalezy doprowadzi¢ z istniejacego zasobnika wody —
przewody prowadzi¢ w kanale technologicznym biegnagcym miedzy budynkami. W kanale
technologicznym instalacj¢ wykona¢ z rur PE SDR 11.

Armatur¢ wodociggowa podtacza¢ za pomocg kolan. Instalacja uzbrojona bedzie w:
- zawory kulowe gwintowane natynkowe,
- zawory kulowe katowe (podejscia do ptuczek),
- zawor czerpalny do wody zimnej,
- Dbaterie stojace jednouchwytowe lub $cienne przy umywalce,
- Dbaterie zlewozmywakowe stojace lub Scienne.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane poprzez
tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg a tuleja winna by¢ wypelniona materiatem
elastycznym. Aby zapobiec wykraplaniu si¢ wilgoci przewody wody zimnej i1 cieplej
prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otuling PE o wspdiczynniku przewodzenia
ciepta (A) 0,040 W/mK przy 40°C z laminatem z folii o grubosci 6mm.

Przewody prowadzone w kanale technologicznym zaizolowa¢ termicznie otuling PE
o grubosci 6 mm — woda zimna.



Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ wytycznych Producenta dla instalacji
w zakresie kompensacji liniowych przewodéw. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy ja
kilkakrotnie przeptuka¢ woda, a nastepnie poddac prébie ci§nieniowej.

Odpowietrzenie instalacji odbywacé si¢ bedzie poprzez rozbiér wody z punktéw
czerpalnych.

4. Proby ci$nienia
4.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Proba wstepna

Podczas préby wstgpnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nienia prébnego
rownego 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji
zimnej wody. Cis$nienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ wigcej
niz o 0,6bara.

Préba gtowna

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwna.
W tym czasie ci$nienie probne pozostale po probie wstepnej nie moze si¢ obnizy¢ o wigce]
niz o 0,2 bara.

III. UWAGI OGOLNE

1. Wytyczne branzowe
Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.
Wszelkie zaistniate kolizje nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym Inwestora
1 w razie potrzeby uzyskac¢ opini¢ autora projektu.
Wykonawstwo nalezy poleci¢ firmie posiadajacej niezbgdne kwalifikacje i uprawnienia
gwarantujace poprawne wykonanie prac i prawidtowa eksploatacje.

* Nalezy wykona¢ otwory dla przewodéw wod-kan,

* Elementy metalowe instalacji nalezy uziemi¢; dotyczy to urzadzen i rurociaggéw.

* Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

* Przy wykonywaniu rob6t budowlano — instalacyjnych zachowac przepisy BHP,

2. Uwagi koncowe
= (Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:
- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.II instalacje sanitarne oraz sztuka budowlanag,

-  Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggéw 2z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcja montazu producentéw rur i urzadzen,
= W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséow BHP i P.POZ,
= Montowac¢ urzadzenia i przeprowadzac rozruch zgodnie z DTR.
= Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z warunkami odbioru.



IV. Informacja B.1.O.Z.

Przedmiotem robdt jest budowa 1 przebudowa instalacji wody. Realizacja zgodnie z
opisem technicznym.

. Podstawowe czynnos$ci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- montaz urzgdzen, armatury i podtaczenie do instalacji,
- odpowiednie préby,
- zabezpieczenie izolowanie rurociggéw i kanatow,
- roboty instalacyjne — utozenie rur, montaz rur, ksztaltek i elementéw systemowych ,
- roboty budowlane.

. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:
- robotach montazowych - porazenie pragdem, zagrozenie maszynami roboczymi, zatrucie
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg wystgpi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie bedg przestrzega¢ warunkow
BHP.

UWAGA
1. Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy muszg przejs¢
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy musza by¢ wyposazeni w atestowane Srodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem —wpisem
do dziennika budowy.

UWAGA
1. Wszelkie prace zwigzane 7 montazem wezta ciepla i instalacji elektrycznej nalezy
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

V. Zestawienie materiatow

Lp. | Rodzaj materiatu Hlos¢

1. |Rura PP PN 10 $40x3,7 35mb.
2. |Rura PP PN 10 ¢32x3,0 21,0mb.
3. |Rura PP PN 10 $25x2,3 9,0mb.
4. |Rura PP PN 10 $20x1,9 25,0mb.
5. |Rura PP PN 20 ¢32x5,4 17,0mb.
6. |Rura PP PN 20 $25x4,2 12,0mb.
7. |Rura PP PN 20 ¢20x3,4 50,0mb.
8. |lIzolacja PE z ptaszczem z folie PE na rur¢ PP $40 9,0mb.
9. |lIzolacja PE z ptaszczem z folie PE na rur¢ PP $32 38,0mb.




10. | Izolacja PE z ptaszczem z folie PE na rur¢ PP $25 21,0mb.
11. | Izolacja PE z ptaszczem z folie PE na rur¢ PP $20 75,0mb.
12. | Izolacja PE na rur¢ PP $40 24mb.
13. |Rura PE SDR 11 $32 49mb
14. |Rura PE SDR 11 $25 49mb
15. | Bateria stojaca zlewozmywakowa 10szt.
16. | Bateria stojaca umywalkowa 4s7t.

17. | Zawor czerpalny do wody DN 15 2s7t.

18. | Zawor odcinajacy do wody DN 25 4s7t.

19. | Miska ustepowa stojaca ze sptuczka 6/31 1kpl.

*Przybory kuchenne wg technologii.




