SST 01 Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla celu realizacji zadania:
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1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
instalacji c.o. i c.t. w zakresie okre§lonym dokumentacja projektowa.
Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* montaz rurociggow

* montaz armatury

* montaz urzadzen

* warunki odbioru

* wykonanie izolacji termicznej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6)
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian Kkonstrukcyjno - budowlanych lub zastgpstwa materiatow
w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materialy
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (lub PN-EN).
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wg wymagahn i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1 Przewody
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez
widocznych wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur PE-RT/AL/PE-HD i stalowych
ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane, cienkos$cienne precyzyjne ze szwem
wzdtuznym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie

Rury wg zestawienia w dokumentacji projektowej lub odpowiedniki.

2.2 Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgca.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.
Armatura wg zestawienia w dokumentacji projektowej lub odpowiedniki.

2.3 Izolacja termiczna
Nalezy stosowac izolacje¢ cieptochronng rurociggdéw z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubos$ci okreslonej dokumentacja projektowa lub odpowiedniki.

2.4 Grzejniki
Zastosowano grzejniki:

* plytowe pojedyncze, podwojne i potrojne oraz potrdjne higieniczne

Grzejniki wg zestawienia w dokumentacji projektowej lub odpowiedniki.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru inwestycyjnego
oraz uwzglednia¢ specyfike obiektu.

4. Transport i sktadowanie

4.1 Przewody
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Grzejniki
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Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem uszkodzeniem.

4.3 Armatura

Dostarczong na budow¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armatur¢, faczniki 1 materialty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach w zamknigtych w pojemnikach.

4.4 Izolacja termiczna
Materialty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi s$rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Nalezy unika¢ diluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na dziatanie promieni UV.

5. Wykonanie robot

5.1 Montaz rurociggéw
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej, muru itp.).
Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usuna¢. Rur uszkodzonych nie mozna uzywa¢ do
montazu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac potaczen.
Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane bedace granica strefy pozarowej nalezy
wykonac jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci 120 min (EI 120).

Nalezy stosowa¢ odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu rurociggéw
1 srednicy poszczeg6lnych odcinkow.

Montaz rurociaggdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6).

5.2 Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki.
Grzejniki nalezy mocowac zgodnie z instrukcja producenta.

Wsporniki, uchwyty 1 stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposdb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ na wszystkich wspornikach
lub stojakach.
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5.3 Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprze¢tu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
1 dostawcy.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej powinna by¢ poddana probie szczelnosci.

e W przypadku wystgpienia odrgbnych zltadow badania szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6)
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét. Cisnienie proby wynosi 0,4 MPa.

5.5 Wykonanie izolacji termicznej
* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczag¢ po zakonczeniu montazu rurociaggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
elementow instalacji, ktore tego wymagaja (rurociagi stalowe).
e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,,na styk™ i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny si¢ pokrywac.

Styki elementéw izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg dedykowang przez
producenta izolacji.

6. Kontrola jakosci robot

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm 1 z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot

Odbidr robdt nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Odbidr robot obejmuje:
* odbiory czgsciowe (migdzyoperacyjne) dla robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu
* odbiory koncowe (calego zakresu prac)
* odbiory pogwarancyjne

Odbiér czesciowy dotyczy tych elementdw instalacji, ktore zgodnie z przewidywana
w dokumentacji technologia ulegaja podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajagcym
ich p6zniejsza kontrol¢ np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegajacych
wypelnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej instalacji.

Odbiér koncowy dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i kontroli jakosci robot.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonane;j
przez nadzor inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

8. Obmiar robot

Zasady obmiaru zgodne z przedmiarem robot
9. Podstawa platnoSci

Zasady platnosci zgodne z 0g6lng specyfikacja techniczng.
10. Przepisy zwigzane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz
690, nr 33/03 poz. 270 (z pdzniejszymi zmianami).

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* PN-91/B - 02414 ,,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

e PN-91/B - 02420 ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.”
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