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1. WSTEP

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji wody oraz budowy kanalizacji
technologicznej dla zaplecza kuchennego w Zespole Szkot Ogdlnoksztalcacych w Zatorze.

3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania to projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazu:

- rozprowadzenie przewodow do punktow poboru wody,
- dobor $rednic przewoddw i1 armatury,

4. Podstawa opracowania

podktady architektoniczne,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca

2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane,wraz z

pézniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MI w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu 1iformy projektu

budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia

przecig¢tnych norm zuzycia wody,

obowigzujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,

karty katalogowe do doboru elementoéw wyposazenia obiektu.



1. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Zapotrzebowanie wody zimnej i cieplej
Woda zimna w kuchni zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze. Instalacja wody zimnej
zasilana bedzie z istniejacej instalacji wewnetrznej. Woda ciepta przygotowywana bedzie
przeplywowym gazowym podgrzewaczu wody. Projektowane zmiany nie wplyng na
zwigkszenie poboru wody, zatem istniejacy przytacz jest wystarczajacy.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla zaplecza kuchennego

Umywalka 4%*0,14=0,56
Zlewozmywak 9*0,14=1,26
Zmywarka 1*0,15=0,15
WC 1*0,13=0,13
Natrysk 1*0,30=1,80
Zawor 2*%0,15=0,3

2Qn= 2,7dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wynosi:  q= 0,93dm*/s =3,3 m’/h

2. Bilans sciekow

Przephyw obliczeniowy sciekow sanitarnych dla pojedynczego lokalu

Umywalka 4*0,5=2,0
Zlewozmywak 9%1,0=9,0
Zmywarka 1*1,0=1,0
Natrysk 1*1,0=1,0
wC 1*25=2,5
Kratka 2*%1,0=2,0

¥DU = 17,5dm>/s

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji bytowo-gospodarczej wynosi:
qs =K+ EDU
Qs = 2,09dm3/s

Scieki technologiczne z kuchni odprowadzane beda poprzez separator thuszczu do instalacji
kanalizacji sanitarnej na terenie szkoty. Projektowane zmiany nie wptyng na zwiekszenie ilosci
$ciekdw, zatem istniejacy przytacz jest wystarczajacy.

3. Demontaze
Wszystkie przybory sanitarne 1 kuchenne wraz z podej$ciami instalacji nalezy zdemontowac.
Piony kanalizacji sanitarnej, zwlaszcza wyprowadzone ponad dach budynku nalezy
pozostawi¢. Demontazowi nie ulega rowniez gtowny przewdd odplywowy kanalizacji
sanitarne;j.
Zatozono do wymiany gtowny przewod wody zimnej biegnagcy w kanale technologicznym,
odcinek miedzy pomieszczeniem z wodomierzem a zapleczem kuchennym.



4. Instalacja wody zimnej i cieplej
Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z rury wielowarstwowej PP PN10, a wody cieptej nalezy
wykona¢ z rury wielowarstwowej stabilizowanej PP PN20.
Potaczenia rurociggéw wykonaé poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260°-280°
C. Przy zmianie kierunku i rozgat¢zieniach stosowac¢ kolana i tréjniki.

Nalezy wymieni¢ glowny przewod wody zimnej doprowadzajacy wode do zaplecza
kuchennego zgodnie z cze¢scig rysunkowa (przewdd prowadzony w kanale technologicznym).
Za zestawem wodomierzowym, na odejSciu wody bytowej nalezy zamontowaé zawor
»Cisnieniowy” priorytetu o §rednicy zgodnej ze Srednicg przewodu.

Instalacje wody zimnej 1 cieptej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych (w miarg
konieczno$ci instalacje prowadzi¢ powyzej drzwi).
Nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgc — dostep poprzez drzwiczki rewizyjne.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w gazowym przeptywowym podgrzewaczu wody.

Armature¢ wodociggowg podtaczaé za pomocg kolan. Instalacja uzbrojona bedzie w:
- zawory kulowe gwintowane natynkowe,
- zawory kulowe katowe (podejscia do ptuczek),
- zawor czerpalny do wody zimnej,
- Dbaterie stojace jednouchwytowe lub Scienne przy umywalce,
- baterie zlewozmywakowe stojace lub $cienne.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane poprzez tuleje
ochronne. Przestrzen migdzy rurg a tuleja winna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Aby
zapobiec wykraplaniu si¢ wilgoci przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach
sciennych zaizolowac otuling PE o wspotczynniku przewodzenia ciepta (A) 0,040 W/mK przy
40°C z laminatem z folii o grubo$ci 6mm.

Przewody prowadzone w kanale technologicznym zaizolowaé termicznie otuling PE o
grubosci 6 mm — woda zimna.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ wytycznych Producenta dla instalacji W
zakresie kompensacji liniowych przewodow. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy ja
kilkakrotnie przeptuka¢ woda, a nastepnie podda¢ prébie cisnieniowe;.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie poprzez rozbior wody z punktéw czerpalnych.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej wewnatrz budynku
Calos¢ sciekow sanitarnych z budynku kierowana bedzie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejacy przylacz. Przybory sanitarne nalezy wpia¢ do istniejacego
gtownego przewodu odptywowego, kazdy przybor pojedynczo.

Przybory kuchenne nalezy wpig¢ do projektowanego przewodu odptywowego kanalizacji
technologicznej. Na instalacji kanalizacji technologicznej projektuje si¢ dwa piony
wyprowadzone ponad dach budynku. Ponadto przewod wentylacyjny z pionu istniejgcego
Pk2 nalezy wpia¢ do istniejacego pionu Pk5. Na pionach zamontowac rewizje, dostgp poprzez
drzwiczki rewizyjne.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Wewnetrzng instalacj¢  kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej nalezy wykonaé
z przewodow kanalizacyjnych PVC faczonych przez kielichy z uszczelkami gumowymi.
Podejscia pod przybory prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0%. Odgatezienia przewoddw



odplywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym
niz 45,

Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywaé si¢ bedzie za pomoca
istniejacych i projektowanych wywiewek..

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku odptywu $ciekéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez
$ciany lub stropy, pomigdzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materiatem utrzymujacym stale stan
plastyczny. W miejscach gdzie przewody beda prowadzone po $cianach, nalezy mocowac je
specjalnymi obejmami.

6. Dobor separatora thuszczu
Ze wzgledu na modernizacj¢ kuchni w ramach projektu przewidziano instalacje
technologiczna. Scieki z instalacji technologicznej kierowane beda do separatora tluszczu,
a nastgpnie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;.

W ramach projektu dobrano separator thuszczu z osadnikiem o parametrach:

Qnom = 21/s
Separator betonowy, Dw=1200mm
Pojemnos¢ czesci osadowej 4001
Pojemnos$¢ magazynu thuszczu 3201

Przed separatorem zamontowaé studzienke rewizyjng betonowg DN 1000 a za studzienke
rewizyjng z tworzywa d=425mm.

7. Wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej - cze¢$¢ podziemna
Lokalizacja 1 przebieg wewngtrznej instalacji kanalizacji technologicznej pokazana jest na
planie sytuacyjnym. Scieki technologiczne odprowadzane beda rurg PVC-U kl. S ¢ 160mm
firmy poprzez projektowane studzienki oraz separator tluszczu doo instalacji kanalizacji
sanitarnej na terenie szkoty.

1.1. Roboty ziemne i warunki realizacji

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej uktada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%
w kierunku istniejacej instalacji kanalizacji, rzeczywiste spadki dostosowa¢ do warunkow
zastanych na budowie.

1.2.  Wykopy pod rurociag

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokladnie zapoznal si¢ z istniejaca
infrastrukturg podziemng terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykona¢ przy
uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych, trase projektowanej instalacji podziemnej kanalizacji
sanitarnej nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢. Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewniaé
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych naniesionych
na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia 1
wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia.

1.3. Montaz, ukladanie przewodu na dnie wykopu

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0'C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywacé



pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 C. Sposob montazu przewodéw powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga miec
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur

tymczasowych zamknig¢.

Schemat przekroju wykopu pod rurociagg przedstawia ponizszy rysunek:

_.,‘-..1-"..,«- e T T o
Ry 2= 1.0 m. _
' v, Wypehignig
Y _ Seiana wykopu
L | 2 C,Hﬂ m. =3
i Obsypka
de + + nsyp
¥
== 0,10 m, Padsyoka
" 4 Ewentualng
¥ warstwa 20,20 m. zafnesrezenie gruntu

1.4. Proba szczelnosci

W trakcie wykonywania proby nalezy obserwowaé przewody kanalizacji sanitarnej podczas
przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow i oceni¢ czy nie
nastgpuja przecieki. Po wykonaniu proby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ obsypka
z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz Producenta materiatow.

1.5. Podsypka i obsypka przewodu

Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gorze na warstwie
podsypki piaskowej gr. ok. 0,2m oraz w obsypce piaskowej 0,3m ponad wierzch rury.
Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na
catej swej dlugosci. Ztacza powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
szczelno$ci. Szczegdlowe warunki uktadania przewodoéw kanalizacyjnych wg instrukcji
producenta.

Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na
catej swej dlugosci. Ztacza powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci.

W przypadku utozenia rur powyzej strefy przemarzania nalezy dodatkowo zastosowac
warstwe 30cm z zuzla wielkopiecowego.

UWAGA
1. Na wysokosci okoto 30cm nad wierzchem kanatu potozy¢ tasme znakujaca z PVC
w kolorze brazowym dla kanalizacji oraz w kolorze niebieskim dla wodociagu.

8. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
Z przeprowadzonej inwentaryzacji na mapach wynika, Ze na trasie projektowanych instalacji
kanalizacji technologicznej wystepuje kolizja z  kablami elektrycznymi, przewodami
kanalizacyjnymi.



W przypadku skrzyzowania z przewodem elektrycznym, przewod elektryczny prowadzi¢ w
rurze ochronnej typu Arot w kolorze czerwonym w przypadku instalacji 0
$rednim napigciu i w kolorze niebieskim w przypadku niskiego napigcia (dlugos¢ rury
ochronnej: 1,0m).

9. Praéby ciSnienia
1.6. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Proba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy poddac¢ instalacje dziataniu ci$nienia probnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji zimnej wody.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. proby ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ wigcej niz o
0,6bara.

Proba gtowna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtowna. W tym
czasie ci$nienie probne pozostale po probie wstepnej nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o
0,2 bara.

1.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnos$ci instalacji  kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:
- podejscia i1 przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napehieniu
woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem.

Odbiorowi podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.

III. UWAGI OGOLNE

10. Wytyczne branzowe
Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.
Wszelkie zaistniale kolizje nalezy uzgodni¢ z  nadzorem budowlanym Inwestora
1 w razie potrzeby uzyskac¢ opini¢ autora projektu.
Wykonawstwo nalezy poleci¢ firmie posiadajacej niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
gwarantujgce poprawne wykonanie prac i prawidtowa eksploatacje.

e Nalezy wykona¢ otwory dla przewodow wod-kan,

¢ Elementy metalowe instalacji nalezy uziemic¢; dotyczy to urzadzen i rurociggdw.

¢ Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

e Przy wykonywaniu robot budowlano — instalacyjnych zachowa¢ przepisy BHP,



1. Uwagi koncowe
= (Cato$c¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II instalacje sanitarne oraz sztuka budowlana,

-  Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggow z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcja montazu producentéw rur i urzadzen,
» W trakcie realizacji przestrzegaé¢ przepisow BHP i P.POZ,
= Montowac urzadzenia i przeprowadza¢ rozruch zgodnie z DTR.
= Przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z warunkami odbioru.

IV.Informacja B.1.O.Z.

Przedmiotem robdt jest budowa instalacji przebudowy instalacji wody oraz budowy
kanalizacji technologicznej. Realizacja zgodnie z opisem technicznym.

- Podstawowe czynno$ci wykonywane podczas prac instalacyjnych:

- montaz urzadzen, armatury i podtaczenie do instalacji,

- odpowiednie proby,

- zabezpieczenie izolowanie rurociggoéw i kanatow,
roboty instalacyjne — utozenie rur, montaz rur, ksztattek i elementow systemowych ,
roboty budowlane

roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podtoza

zasypanie wykopow.

. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:
robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi, zatrucie
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne,

- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie bgda przestrzega¢ warunkow
BHP.

UWAGA
1. Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy muszg przejs$é
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowane srodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem —wpisem do
dziennika budowy.

UWAGA
1. Wszelkie prace nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej niezbedne
uprawnienia.



V. Zestawienie materialow

Lp. | Rodzaj materialu Tlo$¢

1. |Rura PP PN 10 $40x3,7 35mb.
2. |Rura PP PN 10 $32x3,0 21,0mb.
3. |Rura PP PN 10 $25x2,3 9,0mb.
4. |Rura PP PN 10 $20x1,9 25,0mb.
5. |Rura PP PN 20 $32x5,4 15,0mb.
6. |Rura PP PN 20 $25x4,2 7,0mb.
7. |Rura PP PN 20 $20x3.,4 26,0mb.
8. |Izolacja PE z ptaszczem z folie PE na rur¢ PP $40 9,0mb.
9. |lIzolacja PE z ptaszczem z folie PE na rur¢ PP $32 36,0mb.
10. | Izolacja PE z ptaszczem z folie PE na rur¢ PP $25 16,0mb.
11. |Izolacja PE z ptaszczem z folie PE na rur¢ PP $20 51,0mb.
12. |Izolacja PE na rur¢ PP $40 24mb.
13. | Rura kanalizacyjna PVC $160 20,0mb.
14. | Rura kanalizacyjna PVC ¢110 35,0mb.
15. | Rura kanalizacyjna PVC ¢75 5,0mb.
16. | Rura kanalizacyjna PVC ¢50 18mb
17. | Rewizja PVC 110 3szt.

18. | Wywiewka 110/160 2szt.

19. | Kratka Sciekowa 2szt.
20. | Syfon zlewozmywakowy Oszt.

21. | Syfon umywalkowy 4sz7t.

22. | Bateria stojagca zlewozmywakowa 10szt.
23. | Bateria stojaca umywalkowa 4sz7t.

24. | Zawor czerpalny do wody DN 15 2szt.

25. | Zawor odcinajacy do wody DN 25 4s7t.

26. | Miska ustepowa stojaca ze spluczka 6/31 lkpl.
27. | Separator thuszczu lkpl.
28. | Studzienka betonowa DN 1000 z wiazem klasy B 1kpl.
29. | Studzienka 425 z wlazem klasy B 1kpl.
30. | Rura ochronna dwudzielna Arot Imb.

*Przybory kuchenne wg technologii.




