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W ramach zadania:

"Projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét
Ogolnoksztatcacych Im. Mikotaja Kopernika w Zatorze zlokalizowanej przy ul.
Kongresowej 11 w Zatorze na dziatkach nr 258, 257, 311/1; obreb 4; j.ew.
121309_4 Zator-miasto"
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt remontu kotléw gazowych oraz instalacji gazu w ramach zadania:

"Projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szké6t
Ogéinoksztatcacych Im. Mikotaja Kopernika w Zatorze zlokalizowanej przy ul.
Kongresowej 11 w Zatorze na dziatkach nr 258, 257, 311/1; obreb 4; j.ew.
121309_4 Zator-miasto"

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczngj.

INSTALACJE SANITARNE

MAP/0219/POOS/10
INSTALACJE SANITARNE
SPRAWDZAJACY Natalia Biatkowska

MAP/0602/PWBS/15




AL A

MALOPOLSKA Wrakow, dnia 21 czerwea 20101,
GOWA

NZYNIEROW

PLIRALLIAIEATLA

==\ 1 Il | DUDOWINICT WA

MAP OlIB/KK/0034-0250/10

DECYZJA

Na,podstawie art.24 ust. | pKt Z ustawy ¢ dnia i5 giuding 2000 1. ¢ samorzgach mowedenwych architelirdw, invynierdw
buduwnlctum graz urbanistow (= [/ =200 r Nr3 DO" 42 :IJO"H zm.), art. I’) ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.), § 11 ust. i pkt i, § 1531 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
:2006 r. Nr 83 po: 378 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
cket joduolin: D= [T = 2000y Nr 98 poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Karolina Begziak
uradzona dnia 03 00 1081 r w Krakowie
- uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencviny MAP/0219/POOS/10 .

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instaiacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacvina Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pani Anna Begziak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienr budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
ZAKIes nadanych uprawnien Duduwianyuii wikazano na oawrscia deeyzit
POUCZENIE

Od niggszeg decyzji stuzy odwolanic do Krajowe; Komisii Kwalifikacvinej Polskiel Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej [zby InZynierow Budowmuwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreeowel Komisii Kwalifikacvinej:

I Przewodniczacy Okrggowe] Rotisji Kwalilikacying
dr inz. Zygmunt Rawicki

2, Czlonck Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

A Mandonia,
e e ot Bt Ryt

mer inz. Maria Duma
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Otrzymuja:

1. Panit Anna Begziak

ul. Sadowa 34/11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-V7)-MWB-RXE *

Pani Anna Begziak o numerze ewidencyjnym MAP/15/0405/10
adres zamieszkania ul. Sadowa 54/11_ 32-600 Odwiecim

Sk bt A b b doi ot PV s R s L e T T s DA Uy S SRy
jest czionkiem fvﬂa‘l’upura#\tc; OKi CEOWE] u.by HZYMCToOW vuaov

ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego Kwaiifikowanego certyfikaiu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130
e o T By T, B NP S S ~lalade
SieRwronicane] opatrzone berpieconym podpizem alakes

poz. 1450) dane w postaci
i
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Shicznym weryfikowanym proy PCMSCY WaInegs kwi

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAP OIlIB/KK/0054-0701/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. £ 2014 r.. poz. 1946, art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2013 r., poz. 1409 = poin.zm. ), § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278, po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytvwnym

Pani Natalia Estera Bialkowska
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 19.07.1986 r. w Tychach
otrzymuje

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0602/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczerie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzyvnierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvine;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr inz. Zvgmunt Rawicki R | T

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego (R,
mgr inz. Maria Duma &4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-31F-EXR-UD2 *

Pani Natalia Estera Biatkowska o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0035/16

adrec 7amiecrkania ul Akariowa 40 22-A20 Rrzacr7e

jest czionkiem Miaiopoiskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posidda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiekiiviitzng] opalizone bezpiewnyim potpisein eleki OINLZNYIN weTylikUWaniyin pizy pOInoLy wainego Kwalilinvwanego Lertylikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. Wstep

1.9 PiZedimiol | Cel opiacowaiia
Przeamiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany kottown! gazowe) oraz
instalacji gazu dla budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Ogolnoksztalcgeych Im.
Mikotaja Kopernika w Zatorze zlokalizowanej przy ul. Kongresowej 11 w Zatorze na
dziatkach nr 258, 257, 311/1; obreb 4; j-ew. 121309 _4 Zator-miasto.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowity:

* Rysunki architektoniczno-budowlane,

= Wymagania Inwestora dotyczace typu zastosowanych urzadzen,

= Normv i wvivczne w zakresie wvmaaan technicznvch w budvnkach mieszkainvch
i uzytecznosci publicznej,

= Audyt energetyczny sporzadzony przez firme DOEKO GROUP, audytora Wojciecha
Matuszewskiego

= Normy i przepisy obowiazujace w kraju,

= Katalogi producentéw,

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$é w zakresie, ktorej uwzgledniono:
= Dobdr kottow oraz elementow hydraulicznych po pierwotnej stronie instalacji

s Remnnt inctalarii nazi 75@"2}2:\&1 knths nazrwa
SRRt nsiaiacy gazii zasialaca) kothy nazowe



2. Charakterystyka cieplna budynku - energooszczednos¢ i izolacyjnosé
nrzegrod budowlanych,

2.1 Zatozenie ogblne

temperatura obliczeniowa zewnetrzna t, = -20°C dla |l strefy klimatyczne;j.
temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach t. — zgodnie ze
Spelyiinadjg daiiego poiicsiCieiia, wy RUZpuizguzeiia Ministia inirasirukiuiy 2
dnia 12 kwietnia 2002r w enrawis warinkdw tachnicznyeh - iakim  nowinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

wspotczynniki przenikania przegrod budowlanych wg. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych rozwiazan
RSNSWuRCyjnyon wWiaz T pé&niciszymi omianami,

Aandvt anaraeturrny enarzadranv nrzez firme NOFKO GROLIP o idvtora Winirierha
Matuszewskiego

/akres ninieiszeqo nroiekt nie nheimilie ohliczen strat cienta dla roznatrvwanean

budynku, zapotrzebowanie ciepla przyjeto zgodnie z danymi zamieszczonymi w audycie
energetycznym sporzgdzony przez firme DOEKO GROUP:

— = S ——
Stan przed Stan po |

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacjq | termomodernizacji

|

261 ‘ Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewezego [kW] 121,15 A

569 \ Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania 15,40 15,40

T | cieplej wody uzytkowej [kW]

Moc kottowni zgodnie z audytem wyniesie 124,53 kW

3.1 Opis projekiowanego zrodia ciepia

Projektuje si¢ wymiane istniejacego kotta typu Buderus GE434X o mocy 150kW na

kaskade dwoch wysokosprawnych kottéw gazowych stojacych typu ecoVIT exclusive VKK
656-4 firmy Vaillant.

Kotlownia realizuje zapotrzebowanie na ciepto dla istniejacych obiegéw grzewczych :

instalacji centralnego ogrzewania oraz centralnej cieptej wody uzytkowej.

Moc nominalna kottowni wyniesie 120.2 kW.(80/60°C).
W celu wymuszenia przeptywu czynnika grzewczego przez kotly, kaskada wyposazona

zostanie w pompy kottowe typu Yonos Pico 25/1-6. Pompy te podaja wode na sprzegio
hydrauliczne WH95), ktére oddziela uktad kottowy pierwotny od wtémego — istniejgcych
obiegdw grzewczych. Po sprzegle woda podawana jest na istniejacy rozdzielacz gdzie

nostaninia rasd=inl ma nansasanAlna Abaaad Oroouasa intninisans s b sl
HUOLGMUIC I vavaicl 1ic MVWRLoveGYUiiie Uiuviuuy Yl ovwoeLc, IPUHTCIgULT v Uy iR,



Kottownia bedzie sterowana automatycznie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
za pomoca regulatora multiMATIC VRC 700. Jest to systemowy reqgulator zarzadzajacy
jeancczednic systemami ogizewania | wentylaci. Monadic SySiEini reguiacy nale sy
7aopatrzvé w modiiv sterowania VVR71 dia istnieiacych trzech mieszaczv na obieaach
grzewczych. Moduty sg zaopatrzone w czujniki VR10 i VR11, wspolpracujg z regulatorem
multiMATIC VRC 700.

Dobrany system jest wskazany dla instalacji modernizowanych, kotty maja duza
pojemno$¢ wodg ok.100 litréw, dodatkowo sg bardzo oszczedne, dzieki wysokiej

v b b e e 2 i ) s e i v mem o e A AT
[RAv TN lul._r v iu‘l o AV O A LN T l\.oJ O v,

Zgodnie z wymaganiami kaskada kotiow, bedzie zabezpieczona przed wzrostem
cisnienia zaworami bezpieczenstwa, natomiast instalacja grzewcza zamknietym naczyniem
wzbiorczym, zw. bezpieczenstwa oraz odpowietrzeniami miejscowymi.

Commbivns = batliiir bhoada ndnensmdenme oAl o nrsnbamnnnn Aanealisasan sann Firene s
MPHITY a WOUYY Uy S VT iae o b e R e T T e T R T R T 'y

Jeremias o $rednicy 150mm_ Dobér zaodnie z zatacznikiem nr1

3.2 Dobor urzadzen kottowni

- B

4 MLz 4L ..
2RSSR LY

(3]
L]

Dobrano kaskade kottow typu ecoVIT exclusive VKK 656-4 firmy Vaillant.
Kotly posiadajg rozbudowany wymiennik ciepta w postaci spirali wykonanej ze stali
kwasoodpornej, dwa kroéce powrotu do oddzielenia wody o wyzszej temperaturze

wronainsai > winsoumicrg sacahnilla Ad ~rhbadniaicoal e wiranainaai 7 inotalasii ~antralnasa
vriabdgeng £ vgavrinly caoUuiinG CG SiCGNIgiSZe iy wiavapgiong < el GGj CCNTQINEGe

ogrzewania. Dzigki temu spaliny wstepnie oddajg ciepto wodzie wracajgcej z wezownicy
Zasouiinag, a Nasiepnic Zosiaja Usialeczing sunodzoie MIZSZ RUillant Z wolq wiata)goa 2
instalacii grzewczej.

Wymiennik ciepta w kotle VKK ecoVIT exclusiv stanowi komora spalania oraz

wezownica ze stali szlachetnej umieszczone w ptaszczu wodnym. Takie rozwigzanie

mevuia A |;':': AR A wnsmmiang fianka la rAwmminS m

- H ranhnia - ~ = nars nrranmhasn s wesA
‘-“H\J"Illu L) L1 FV"'U. PVt 'I\f ",’lllul., UI\IVIU‘ LAl AP Ly Sy
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odpormnosc na zanieczyszczenia. Dodatkowo umieszczenie komory spalania w gornej czesci
ZUIGTTIRG OIGZ ZaSiosowaiie Gwoth hiGEoow POWIotu WIESZCZOIY Ul 118 TOZiy Gl
wysokos$ciach powoduje powstanie warstwowego uktadu Ctemperatur w kotle. W gérnej
czesci wokdt komory spalania woda osigga temperature zgodng z zadang temperaturg
pracy. Im nizej tym nizsza jest temperatura wody w zbiorniku. Na samym dole do zbiornika

nanhaua naichlndninciess winda = nauradin inoctalan arzownrai N=wiali tamis enaling 2~ctaia
'Iur’l’ L llu}\-’"lv“lllv’ul—u Y LALaLe o PU"'V\“ IIIUL\-‘IuUJI sl‘_\'"\-"—u’. u‘_l\(.\l sl b Uvullli, ‘.V\Jlujq

wstepnie scniodzone w gornej czesci wymiennika ciepta | dochtodzone u samego dofu przez
Ziiiing WOUg wialajacq Z nsialadh C.0. Duia pojsinnoss wodna hoba Sprawia, £c G j&at
konieczna zapewnienie minimalnego natezenia przeptywu wody grzewczej, ani stosowanie
sprzegfa hydraulicznego.
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- Agua-Kondens System

Legenda: podzespoly i elementy

| Zespol gazowy

2 Wentylator

3 Zespol zaplonowo-kontrolny

4 Palnik

5 Komora spalania, wykonana ze stali szlachetnej

6 Thumik rurowy (tylko w kottach o mocy 22 - 36 kW)
7 lzolacja cieplna

& Wernumicowy wymisnnik cienta

P LY S AEROl S 3 b e e il e v £

2 Predivid &o sdprovadoonin kondinsuta

10 Kolektor zbiorezy spalin z syfonem

11 RIOCIEC U0 OUPIVWIL KONUEnSatt

12 Przylacze powrotu niskotemperaturowego

13 Przylacze powrotu wysokolemperaturowego

14 Przylacze zasilania

13 Elektroda jonizacyjna

16 Przewdd do odplywu kondensatu

17 Praewad spalinowy

18 Przewod powietrzny

TRl dasyisny doglhstans o
Legenda: czujniki temperatury

A Czujnik temperatury zasilania (10 k Ol

B Czujnik temperatury powrotu (opejonalny, 10 k Ohm, typ VR 11)
C Ogranicznik przegrzewu (STB)

D Czujnik cisnienia wody

£ Czupnik cismiema spaimn

L P o

: Sandmanin IV camimel brn Ao
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.

urzgazenia maja auzg pojemnoscig woang oraz znaczng przestrzena przeptywu
wody grzewczej. Dzieki temu zanieczyszczenia wracajgce z instalacji grzewczej nie
powoduja od razu gwattownego ograniczenia sprawnosci kotta.

W kottach zastosowano funkcje Aqua-Condens, ktorej zadaniem jest dostosowanie
emperaiury pracy kotia do wymagane;j lemperaiuy ciepiej wody, nawet podczas iadowania
zasobnika.

£amKnigla komora spalania wyKIucza moziwosc wyptywu spalin o pomieszczena.
Nie ma zatem niebezpieczenstwa zatrucia uzytkownikéw tlenkiem wegla.

System sterowania kottem

BAb_E— od kot DM NSNS L N BT el Sl e o s o e o e B e Bt
URIAu SIS1IUJgLy Rolda VININ LUV T SAGIUSIV Lupuwidua ca sierowainie inosg panina
oraz zanaswnienie haznier7nai nracy nrzadzenia
Soms SENTEENR DeIMerznal pracy trzadvania;



W tym celu kontrolowanych jest szereg parametrow. Przyktadowo zanim dojdzie do
uruchomienia painika uktad sterujacy zatacza pompe obiegowa i kontroluje wskazania
Szujnindw mperatury oraz cidnicnia. Bopiers po sprawdzeniu WaZysinich parameticw | pod
warinkiem 7e ich wartodei nie beda ndbiegaiv od nomy dochodzi do 7ataczenia
wentylatora. Teraz nastgpuje kontrola przeptywu powietrza, otwarcie zaworow gazowych,
regulacja przeptywu powietrza i gazu oraz zapion palnika po czasie bezpieczenstwa. Pozniej
ukiad sterowania w sposob ciagty dostosowuje moc kotla do aktualnych potrzeb i kontroluje
parametry pracy w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacii urzadzenia. Dodatkowo dia
IIcauRcwWania iyZynwa wylgtIonia kella = powsdu drobng sdchyhd jednegs = paramicisw
svstem sterowania w takich nrzvnadkach zawsze ocenia mo7liwosé dalszei bezniecznei
pracy urzadzenia. Dzigki temu w przypadku drobnej odchyiki jednego z parametréw kociot
nie wylacza sie awaryjnie, a pracuje dalej, czasem z obnizong mocg i sygnalizuje potrzebe
kontaktu z serwisem. Dzieki temu unikamy ryzyka wychtodzenia pomieszczen, a serwis na
podstawie wyswietlonego kodu moze dokona¢ kontroli prawidiowosci pracy ukiadu i dokonac¢
SWENTING naprawy lut regulacy.

Dla 7realizowania wszvstkich funkaii ukiad sterowania kotta VKK ecoVIT exclusiv iest
wyposazony w szereg elementow pomiarowych i zabezpieczajgcych takich jak: czujniki
temperatury zasilania i powrotu, czujnik przegrzewu, czujnik cisnienia wody, czujnik cisnienia
Spaiiil.

Dane charakterystyczne pojedynczego kotta:
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Wyposazenie kotta

e Komora spalania i spiralny wymiennik ciepta wykonane ze stali szlachetnej, z
przeptywem spalin wediug zasady przeciwpradu.



¢ Palnik promiennikowy, emitujgcy niewielkie ilosci substancji szkodliwych.
e Ceujnik ciSnienia spaiin.

s Thimik redukniacy amicia hataciiw kattach 0 macach ad 22 dn 47 WA/

¢ Proste podigczenie osprzgtu dodatkowego dzigki systemowi Pro E.

e Czytelny i fatwy w obstudze panel sterowania z informacjami testowymi i
graficznymi.

e Whbudowany zawor do napeiniania oraz oprézniania kotta.

e Wbudowany odpowietrznik/napowietrznik utatwiajgcy  napelnianie  oraz
opréznianie urzadzenia.

e Osobny powrét niskotemperaturowy c.o..

e Ceujnik ciSnienia wody preekacujgcy w sposob Giggiy do ukiadu eiekironicznego
aktualng wartosc cisnienia w instalaciji grzewczej.

e Zigcze komunikacyjne do magistrali danych eBUS.

¢ Mozliwosc regulacji temperatury powrotu po zamontowaniu opcjonalnego czujnika
temperatury.

°  Ruiekivl kundensaiu ¢e zniegrowaryin syfonen,
¢ Wewnetrzna regulacja temperatury zasobnika.
e Wewnetrzna funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem.

e Regulowane nézki kotta

29 2 DnhbhAr raridatnre
s A R Bt AT A D A

Dobrano regulator multiMATIC 700, bedzie on zarzadzaé trzeba obiegami istniejacymi
grzewczymi ¢.0 oraz c.w.u.

Pozwala on wprowadzi¢ wymagane wartosci parametrow zaréwno dla trybu
ogrzewania, przygotowania | cyrkulacii cieplej wody a takie ewentualnej wentylacii

pomieszczen. umoziiwia niezaiezng nastawe emperawur oraz czasu pracy poszczegoinycn

him A e o rrrmmiom sl miiimmm Al s~ —~, ladAaiiimmia =man bmilra Asir vt e e
WYY MM S VYL U M LIV I LYY, UMV YU Y G UU | A YT L TG AGO I A O Y e m. oG My
pompy cyrkulacyijne;j.

Zastosowanie sterownika pogodowego pozwala na automatyczng adaptacje
temperatury pracy kotta do aktualnych warunkéw zewnetrznych. Kociot pracuje z najnizszg

temperaturg, iaka w danej chwili moze zanewnié pokrycie strat cienlnych budvnku,

Keguiator tgczymy z poszczegoinymi eiementami Systemu za pomocg przewoau
Qwusylowsss. 'J.‘at‘.‘.'::_ts '.',_",'!:s:*..:.".:c pc.‘qcz;nia,“ _c!::’:’::n;;,'_c mc:!i‘.'.'cgc pomyiki | pozwalo
wykorzystac przewody istniejace przy modernizaciji instalacji grzewczej.

Za pomocg magistrali eBUS wszystkie informacje o stanie pracy instalacji sa
przekazywane pomiedzy uprzedzeniami a sterownikiem. Pozwala to na plynng regulacje
pracy urzadzenia i dostosowanie temperatury wody w instalacii do aktualnych strat ciepta
pDUaynKL.

Ctrnvaiimile ma dRAATIO 70N innt ramdataram mamAadAunmn AlA mnA i AarsAas AR A e
AL TEL L IV L B WY s e Laded= bt d b E ALLIIR Sl S LA O e O T R S TR

pokoju i zastosowaniu zdalnego sterowania VR 91 mozna uzyskaC rowniez regulacje
pokojowa nawet dla kilku obiegéw grzewczych.

Sposdh pracy sterownika multiMATIC 700 pozwala na swohodny  wyhér

Iokaiizacji. viozna go umiescic w pomieszczeniu tecnnicznym iub w innym.

iann
o
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3.2.3 Podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce w kotlowni:

Ula oblegow Zasilania tnstalac:jl wewnetrznycn prOjeKtU}e sie uktad zamkmety

l_yuul IIU L UUUU\!IqLujqbyl IM PI LGPIOGI T Ii ui LqULCI Hcl £La UGLPICULGjG\JC Hio quabj?

ogrzewania wodnego systemu zamknietego stanowia:

“I

b)

Dla zabezpieczenia instalacji c.o0. oraz kottow

P Al s bemble AL A VIO
LQWUUI UEL [EULDI IJl\‘I'CI VL= U \-U ] I\II_G AR AR I T R '] LAY
¥ 1% y o \ i

Obliczanie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa wg WO0-A/01.

Dlapary : m=503-a,-A{(p,— p,)p, [ka/h]

m [kglh] przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
— dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa, dla par | gazow—
O 57 (SYR 1915, 3/4")

A [mm?] — obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu, obliczona wg.
w42 214 142
(1 = St . ~/ed T o ¥ 1 Q 0 2

- e SR o

4 4

p1 [MPa] — cisnienie zrzutowe 0,3+0,03

pz [MPa] — ci$nienie odptywowe 0,0

p1 [kg/m3] — gestosé wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu 0,3MPa
itemn =RN°C n1= Q71 83 [ka/m?3]

m=5,03-0,57-153,86-./(0,33-0)-971.83 = 7.90 [m¥h]
mzN ; N=66-0,86/20=2,.83 [m¥h]

Dia zabezpieczenia Kkazdeqo 2z KoUiow przvimuie sie zawér
bezpieczeristwa typu SYR 1915, ¢ krééca wlotowego 3/4”, najmniejsze ¢
kanatu dolotowego 14mm, a.=0,57, dia p1=3bar.

zawor bezpieczenstwa dla instalacii c.o.

Dia cieczy : m=5.03-a_-A/(p, - p,)p, kah]

m [kg/h] — przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
o~ — dopuszczainy wspétczynnik wyptvwu zaworu bezpieczenstwa. dia cieczv — 0.4 -

A A SOVNIFY AN 4
(DI 1T, Ly

A [mm?] — obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu, obliczona wg.

2 2
Ahﬁd 240 =314mm’
4 4

p1[MPa] — cisnienie zrzutowe 0,3+0,03
p2 [MPa] — cisnienie odptywowe 0,0

11
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d)

p1 [kg/m?] — gestos¢ wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu 0,3MPa
i temn =80°C p1= 971 83 [ka/m3]

m=25,03-0,4-314-,/(0,33-0)-97183 =11,31 [mh]
mzN ; N=125-0,86/20=5.37 [m¥h]

Przyjmuje si¢ zaw6r bezpieczenstwa typu SYR 1915 (ZB3), ¢ krééca

s

lendateiciole ey - im vumhiara—sa imntalanil A A “hinrmils AlAmIiAmiAGns e lendellesiiilat ]
Ldtd v d R AR AL L E e R P S R TR NPt R SR O ARSI SIS IS Y Y el gy

zmiany objetosci wody, wywotane zmianami jej temperatury w instalacji grzewczej

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

LI S ] s [ e © |

Vu = 0,1 v Ay
ndzia-
Projektant nie otrzymat danych dotyczacych pojemnosci istniejacej instalacji, w
zwigzku z czym pojemnos¢ wyliczono na podstawie zapotrzebowania mocy cieplnej.
Przy zapotrzebowaniu ciepfa dla budynku na poziomie 124 3kW pojemnosc instalacii
WYNosi :

= AL PR emta e Lt mlm bt i e e ey
Y T PN T PUISTIINIVSU NSiae) CENvanisyo UgiLewanna:
A = A0N2 R Menim3 _ aactnéd windv inctalacvinai wr tamnaratiurza nacratleAawnai +. =
e B S L S~ e | PRTET= = svm g e e gy v TSN ARl As S T emsn e ey =)
10°C

Av = 0,0287 [dmkg] — przyrost objetosci wiasciwej wody przy jej ogrzaniu od
temperatury poczatkowej t; = 10°C, do $redniej temperatury obliczeniowej t,, = 80°C

Vu=11-v-pr-Av=1,1-1,15-1003,6 - 0,0287 = 36.4 [dm°]

Minimalna pojemnosc¢ catkowita naczynia:

Poae T 01
— max 2 3
Vy =V, Lm0 14md)
max
guzie.
n =0 ATMMDAL_ malkoumalna Ahlicranicum ridnianio e nAacTunin
Frmaa T whe e ST Snmdsy L SRS CINCISNIDWS cigniente w naczyniu

p = 0,1 [MPa}- cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia

0 dm?
=, Dot Ol _ 364 034015 g ldm]
B e T U — Ll

Przyjmuje sie przeponowe naczynie wzbiorcze np. N 200 firmy Reflex - NW1

rura wzbiorcza — wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej d [mm] powinna wynosic¢ co
naimniej:

d=0,7-\V, [mm]=0,7-y3214 =57 [mm]

Przyjmuje sie rure DN25.
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3.2.4. System detekcji gazu - SDG

Kotlownia nalezy wyposazy¢ w Aktywny System Bezpieczeristwa Instalacji Gazowe;j,
sygnalizujgcy obecnosc¢ gazu. Pozwala on na natychmiastowe odcigcie doplywu gazu w
przypadku awarii.

Poprzez sygnalizacje optyczno — akustyczng system ten informuje uzytkownikéw o
stanie zagrozenia w strefie dozorowanei. umozliwiaiac szybka Iokalizacie awarii.

e bl b T Ll Lo Pp— B Tl et o B i o L U (PR WA AU S SUN | = &1 :
uyu’l Icirccth U'Jl.y\.ll_l " ‘“ql\uol’v‘-l.c LGNNI YYCIS 11G0 v ICi i LANVIRES L R

UEIeKIory 0 KONSIrukcji przeciwwybuchowej naiezy zamoniowac w Kouwowni naad
kazdym z kottow gazowych wg lokalizacji wskazanej na rzutach.

W sktad systemu wchodza:
e ceniiaika alaiinowa MDZ.Z,
o dataktar oazit DEX12/N
e elektrozawér odcinajgcy, zawér klapowy pelnoprzelotowy MAG -3 DN 50, wykonanie
EEXx,( zawdr istniejgcy w szafce gazowej)
e svanalizator optvczno — akustvezny.
e tablica ostrzegawcza zewnetrzna TP.4S
W istniejacej kottowni jest zainstalowany system detekcji , nalezy go dostosowac do
wymagan projektowych, uzupelni¢ ilosé detektorow.

3.2.5 Dobor neutralizatora kondensatu NK

VV ceiu neutraiizacji skropiin ze spaiin Przyjgio neutraiizatory kondensaiu. Dia
debranych kotiéw, noutralizater oforowany preez firms Vicsemann .

Skropliny nalezy odprowadzié do neutralizatora rura kanalizacyjna PVc 50, a z
neutralizatora do istniejgcej studzienki schtadzajace;.

3.2.6. Kubatura kotlowni

Fowierzchnia kottowni (pomieszczenie Kotta): 25,3m2 m2

Wysokos¢ pomieszczenia: 3,4m

Kubatura: 85,9m3

T V246 o 3 i a e e
VuigLere ciepiie. ﬁ? =LKV S 4,00 KV . vvdiluiles sSpett oy,

3.2.7. Kominy i wentyiacja

3.2.7.1. Kominy

VWYSOROSE | DizeRid) RUiiinG Oraz dONGanodé jego WyRGNaia powinily Zapswiie
ttrzymanie \Arymng::anpj wislknéri f‘.iﬂ‘gll knminmamgn Nia dnhrnnngn we.nr'xlnpgn tiktarn
kominowego zatozono sprez spalin na poziomie 100Pa.

Dobor systemu kominowego zgodnie z zatgcznikiem 1.
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Do odprowadzenia spalin projektuje sie zastosowanie wspolnego  systemu
spalinowego jednosciennego o wymiarach @ 150 firmy Jeremias lub rownowazny.

Cdciner Szopucha izclowal matami z welny mineraing] o gr. 58 mm.

Przewnd spalinowy prowadzony wrdhiz &cianv 7ewnetrznei 7aizolowad - arubosei
izolacji 25mm.

Komin do ktdrego zostanie podigczony kociot powinien by¢ wolny od innych podigczen.

3.4.71.2. Ranai nawiewny i wywiewny

Zgodnie z PN-B-02431-1 powierzchnia kanatu nawiewnego — 5 cm? na kazdy 1 kW
mocy znamionowej. Powierzchnia kanatu nie moze byé mniejsza od 300cm2.

Sem x120,2kW = 60icm”:

W pomieszczeniu kottowni zainstalowany jest istniejacy otwor nawiewny o
powierzchni 30cm x30cm.

Powierzchnia otworu nawiewnego wynosi 900cm?2 i jest wystarczaiaca.

UIwor wywiewny zapewniajgcy wentyiacje grawitacyjng stanowl poiowe wymaganego

nala maviane WAhnuiaie = battrcomi bhad—ia mantamacml nanesa- indmininms bamal annsdAang A
Lol AL B B A LT LI B L T TRl O10 i SO N0 10 o L el U R BT T S AL L

Srednicy 25cm.

Sprawnos¢ wentylacji nalezy potwierdzié poprzez uzyskanie pozytywnej opinii
kominiarskiej.

Podiaczenie komina powinno odpowiadaé wymoga Rozn. Minictra Administracii i
Gospodarki Teren. i Ocnrony Srodowiska z dnia 3.07.1980r oraz PiN-8Y/5-10425. Badania
Przoweddw cpalinowych | wentylacyinych powinion dokonad Rojonown Zoklad asisiaesls

posiadajgcy koncesje opiniodawcza.

3.2.8. Rurociggi i armatura

Rurociggi | armature instalacji dobiera sie na cisnienie robocze 0,6 MPa. Rurociagi w
ROUGWII WYRUITGU £ FUi Slaiowy i np. Z& 5ial wegiowe) typu siest IKAN THICRM.

Do pomiaru temperatury i ci$nienia zastosowac termomanometry o $rednicy 100 mm.
zamontowane na rurce manometrycznej z mozliwoscia odciecia kurkiem tréjdroznym. W celu
oproznienia wody z instalaciji lub urzadzen nalezy zabudowaé zawory kulowe gwintowane z

lreniAnduilra An vwinsa
I\Uli\lu"l\l-i R R l'\t‘—u-

D AN Jmnlmminm mimeleons
Wk TR U IR

Rurociggi nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

pudynki i ich usvtuowanie (Dz.U. nr 75. poz. 690 z pézn. zm.)

3.2.10 Prace budowlano — instalacyjne w zakresie pomieszczenia kotlowni.

W celu dopasowania istniejacego pomieszczenia na potrzeby kottowni nalezy
wykona¢ nastepujgce prace:

2210 1 Rohntv hudowliana



W zakresie branzy budowlanej przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- ZaucIpicczenic wazystkich przejst instalacyinych isthicjgoych jak i projckicwanych
7aprawa CFS M RG (FI120) firmy Hilti lub réwnowazny

- Nalezy przewidzie¢ zabudowe instalacji wodnych i urzadzen z uwzglednieniem
dostepu serwisowego do urzgdzen.

- Umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen instalacji grzewczych

DD AN D Dahah: incdalaniinn
el § W

e P ARSIy BEPNILMAIAN i

W zakresie branzy instalacyjnej przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
AAamins lLeatlAu humis Avaliiaivia VW BER A viire— - AN IFALRIA R AR e e s i

- VI TLCL MU YY l., [uu TCAVIUDIVE VNN U™ WL & i VYGRS, | el JPCAI (N1
kottowymi i armaturg oraz ukfadem zabezpieczenia ( zawory bezpieczenstwa,
naczynie wzpiorcze zapezpieczenie lemperatury, stanu woday w Kouacn)

- Zainstalowanie wspdlnego systemu spalinowego o $rednicy 150mm.

- Montaz neutralizatora kondensatu, odprowadzenie kondensatu do istniejace;
studzienki kanalizacyjnej.(sprawdzenie szczelnosci studzienki kanalizacyjnej)
AMAantas onresanka hadrasilinsnasa unidzialaiorona nhinm nionsnatng batbeaans A
W e vr&l hYsIM ) vy bt B b |uvv "J"‘"-“"“J"!‘""av wulvt’ r-l-.-l LR =) I, c\\l-lwi%}' A
wtdrnean instalacvinean

- Zainstalowanie naczynia wzbiorczego N200 wg lokalizacji na rzutach.

- Wykonanie studzienki schtadzajgcej o wymiarach dn800 i h=0,9m, wigczenie
do istniejgcej kanalizacji. Zabezpieczenie wylotu ze studzienki klapa koncows.

\Ahilranamia inatalanii mea=i vraam mbrs nAarminaTasania sacilania lbatbAoa
= VYRV IU O LUIGU] ] MUau vovvi g & MR oaveirl U, LUl i NGOy

- Sprawdzenie droznosci istniejacego komina wentylacyjnego oraz
nawiewnego.

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu detekgji, sprawdzenie zaworu
elektromagnetycznego MAG , dotozenie detektora gazu nad drugim kottem,
(lokalizacja wg informacji na rzutach)

Sprawdzenie poprawnodci dzialania stacii uzdatniania sch

- 7aleca sie phikanie instalacii w celii uzvskania maksvmalnei snrawnosei
catego systemu lub zainstalowanie separatora Zanieczyszczen na powrocie i
separatora powietrza na zasilaniu.

3.2.10.3 Roboty elektryczne

e e e & i » S - b

- Zasiene puiip ROGOwyGh
Zanilania lratbAvas
A N ) % EANA AN W Y

- Zasilenie regulatora
- Okablowanie i zainstalowanie automatyki kottowni
- Zainstalowanie systemu detekciji

3.2.10.4 Wykonawstwo robét
Przed pizysigpieniem do robot nalezy zapoznaé sie PN-87/B-02411, PN-B-02431-1
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i ciekle.
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem,
nhnwi:%7lqunymi normami \Wartinkami Tp_r'.hnir‘:nymi Whkonania i Odhinri Rnhat Rudnwlann.-
Montazowych Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, oraz przepisami BHP.



3.2.11 Uwagi koricowe

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi wymogami dotyczacymi

ROUOWI GAZOWYCH. INa GIZWIasli G0 ROUOWI UiTHSSCIS napis.
»POMIESZCZENIE KOTLOWNI NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”

VW pomieszczeniu kotiowni nie moaa znaidowac sie inne nie zwiazane z instaiaciami
kottowni materiaty tatwopalne.

Przea | wewnatrz pomieszczenia kottownl winien znajdowac sie podreczny sprzet
gasniczy (gasnice proszkowe oraz koce gasnicze). Kontrola urzadzen kottowni winn
odbywac si¢ min. 1 raz w miesigcu. Nadzér i kontrola winna by¢ prowadzona przez
uprawnione osoby.

3.2.11.1 Zagadnienia BHP i ppoz

1. Montaz kottow, uruchomianie i konserwacja mogg byé wykonywane przez
uprawniong do tego firme.

2. Wykonana kottownie nalery 7zalosié we wiasciwym terenowo Urzedzie Dozorn
Tecinicziegu i dukunad vdbivru iecinicznego.

3. Woda chiegu grzewszege musi epelniaé nactenuiace wartnéni - nH <R B zawartnéd
chlorkow < 20 mg/l, przewodno$¢ wiasciwa < 500 m.s./cm przy 25°C, inhibitory
korozji moga by¢ stosowane tylko pod warunkiem uzyskania $wiadectwa producenta
o ich nieszkodliwosci .

4. Kottownie nalezy wyposazyc w sprzet gasniczy:

B 4 mmAeioe e meelrmcion Aleae A

Fe T MUDTIIYG v oanwYra, TINY

> koc 7 welny s7klanei

» apteczka podreczna

5. Kotlownia powinna by¢ wyposazona w instrukcje technologiczno - ruchows,
niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na
wypadek pozaru - wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

o L mblmssvamiom immd ensmmssomdommom o sos wrsombas s e b e sl s revn  emim i s bl e e ol o s

. FAVURVY G oL DIV YYULILDE TG Y Ui UL ULy e Y I b bl AL e L LU (VRO R

7 Kottownie 7apbrojektowano 7zaodnie 7  wwmaganiami normy dot.  _Katlowni

wbudowanych na paliwo gazowe™ Drzwi pomiedzy kottownig, a piwnicga majg
odpornosc¢ ogniowg Ei-60 i otwierajg sie na zewnatrz, drzwi pomiedzy kotiownig a
projektowanym pomieszczeniem gospodarczym nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci
ogniowej EIG0, Sciany i strop posiadajg kiase odpornosci ogniowej REI 120, a
ST o nush s imal ol e s belmain b e ey bbb A s el $5 T8 A O L bl s i
Mrevwpuoy lnulutu\a)]t e ¥ LD T U T Mratva v l.ﬁl".'\.avn\.!u.l_t..! L R R I\\Juvltln\f
zaoroiektowano iako odrebna strefe pozarowa Kotlownia zlokalizowana iest na |
kondygnacji nadziemnej, co jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie (Budynek Starostwa nie posiada wiecej niz 4 kondygnacije).

8. Kotiownia posiada wentylacie nawiewna i wyciggowg grawitacyjna. Przekroje kanatu
spalinowego i komin oraz jego wysokos$é zapewnia ciag wymagany przez

ol ae e tarelatan]
[ s

9. Prace budowlane i montazowe orowadzié¢ zaodnie 7 -
Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 07.06.2010, Dziennik Ustaw nr 109, pozycja 719
10. Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych - zagrozenie
wybuchem nie wystepuje w zwigzku z tym nie okresla sie stref zagrozonych
wybuchem. Obiekt posiada wentylacie naturaing nawiewno-wywiewng oraz system
sygnalizujgoy pojowicnic sic motany,
11 Flementv hudowlane snedniaia wvmaai nnnz 7zandnie 7 klasa adnomongéci naninwei
12. Wszystkie przejscia instalacyjne w kotiowni, nowe jak i istniejgce wykonac¢ o
odpomosci ogniowej EI120 np. uszczelni¢ zaprawa Hilti lub rownowazny.

16



13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i droga pozarowa
realizowane jak dla budynku Starostwa.

—~r e~

4. WShownia powinna micd oldwictenic ngtursine modiwic od przodu keWsw, a
nowierzchnia okien nie powinna bvé mnieisza ni7 |- 15 w stosunku do nowierzchni
podiogi kottowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieé
mozliwosc otwierania. Poza tym kotlownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65

3.2.11.2 Oddziatywanie na $rodowisko

W' ponizszych podpunktach, zgodnie z §11.2.10 Rozporzadzenia w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133,
przedstawiono dane techniczne charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na

dradmuscln
EARA AR LAl

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody.

Zapotrzebowanie wody wystepuje jednorazowo podczas napetniania uktadu
technologicznego. Ze wzgledéw technicznych woda dostarczana do  ukiadu

€ohncicgicanege poddawana jost uzdatnianiu.

Podezas nonrawnei pracy ukiadu zanotrzebowanie wodv do uzunehiania 7tadu jest
znikome.

Podczas pracy urzadzen wystepuje zrzut kondensatu (wody wykroplonej ze spalin) w

ilosci maksymalnej 20 I/h, ktéry jest neutralizowany w neutralizatorze, a nastepnie poprzez

ctisrdnia enhlsar{-:gli_gtr-g kiarmuman An lranali-:nr‘ji
s TSR RREINatR Moronan o Aanalizacl

e Emisja zanieczyszczen gazowych.

] Jedrntaa Vi IR FLEp A WEK 3itid VK 54 VER 254

Crmes i MO NN EN 483) mylein

Ermisia CO mafat

4. Instalacja gazu

4.1 Zatozenia projektowe

Wewnetrzna instalacja gazu zasilana bedzie z istniejacego przytacza gazu
prowadzonego przez dziatke Inwestora. Na budynku sali gimnastycznej zainstalowana jest

ietnieiaca ezafka nazi zawieraiaca aldwnv zawar killowns ndeinaiacy aazn naznmierz nraz
1melgca szatka gazu zawierajaca g Y Zawor KLowy a)acy gazu o

eleKromagnetyczny zawor odcinajgcy gazu tupu MAG DN 5U.

labmimimans fmnbalani; siimiimmmbrame mmmer mdd Ao fll i im A m ] ———— mies lemdlossrms
AU UGl 1 DAl PV Y B L 1 M Wl Dt i MULAS VI | U p I N P I NI Y

prowadzona po Scianie budynku na zewnatrz o dn 50 pozostaje bez zmian. Projektowana
zmiana dotyczy instalacji wewnetrznej od wejscia do pomieszczenia kottowni do kaskady
kottéw gazowych.
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Instalacja gazowa niskoprezna zasila¢ bedzie projektowang kaskade kottéw 2 x typu
ecoVIT exclusive VKK 656-4 firmy Vaillant po mocy 2x 17,8-60,1kW

Kotty zlokalizowane beda w pomieszczeniu technicznym kottowni W rozpatrywanym
budynku.

W projekcie przewidziano bezpieczny system odcinajacy gaz poprzez zastosowanie
detektorow gazu i istniejgcego zaworu z gtowicg szybkozamykajaca MAG w kotlowni.

4.2 Czes¢ obliczeniowa
4.z2.1 Zapoirzebowanie gazu
Na podstawie mocy cieplnej wyznaczono normatywny przeptyw gazu na

poszczegoinych dziatkach instalacji. Zapoirzebowanie gazu dia Kaskady kotldw o imocy
Q =120.2 kW wynosi 12,1[m3/h],

i RODZAJ URZADZENIA l ILOSC | MOC; kW | ZAPO"'RZEBG‘WANE]
4 Az mih |
) Kaskada kottow gazowych 2 120,2 12,1 |
[ SN

-

4.2.2 Obliczenie $rednic przewodoéw dla obiequ od kurka gféwnego
gazu do najdalszego punktu pohori aazi

P vinbmlamim Avadeaia
LI ALt I 21 S A

przybory gazowe.
Zestawienie oporéw miejscowych w instalaciji ustalono w/g tablic zamieszczonych w

o denmmmmilers Dhimemiolebasssmimin fombeolaail e membn?? L Dl s smlei oo
YUMo NG 0 GO Y Y A folUdIUu)l Yuo o vry i o CUnuU Yooy,

oI It T ettt et T T S-Sy Rt P S T et lete e tele LI LL]
P WAL Y LY A A Al el B L D MULUYIL] VY Y M IS ) Y

Obliczenie start ci$nienia dla odgatezienia do kotléw

. : :
nrode. | S0 : | WP I it ’ Isredma| kg 'ml dhugosé epcza L, oprow ¥ dlugnsé ﬁdr:r‘::wa ca!‘.‘:r‘::”:a
Jedno. rury g2z | odcinka ciSnienia 2

i v 1 v, Ao w L | lrexkwouy | msekbatowy | kom0 | mwemka | népak prrsict |uepskodnoga] ¥L, | LeTL, R ap.

5 m/h < mi/h mm | m/s m_ sz | man | st [meat |st [ s |st [owsat fom | ooomt (o2 | szt | 1 m Pa/m Pa
G1-G2 12,1[1,000] 121 50 17 7.8/ 17050 - [ - [5[1,00[0]030] 0100/ 0] 270 [1000] 178 0.60 10,68
G2-G2) 12.1]1.000] 121 40 [ 27 25/ 0[040] - [ - T2[1,80] 1[025] 1 [070] 0 1.90 | 4.55 | 7.1 200 [ 1473
K2 8,05! 1,000] 6.1 25 | 34 | osl17030] -T - 1T1T130l 170550 04a0[0 110 1,75 23 456 | 1026
G2-Ki 608 1.000] 6.1 32 [ 21 | 12[3l030] - [ - |2[150 1 020] 0 [os0[0 140350 [ a7 117 [ 550 |

bewzgledna strata ciénienia Ap, = " o447
poprawka na rosnice wysokosei Ap.=  5.00
CALKOWITA STRATA CISNIENIA 3p= 46,17

Strata cinienia w instalacji jest mniejsza od 150 Pa, zatem dobér srednic jest
prawidiowy.

4.2.3 Sprawdzenie doboru $rednic przewodu zasilajacego kotty
» Sprawdzenie poiemnosci buforowei instaiacii zasiiaiacei kociof
Sprawdzenie pojemnosci gazociagu fgczacego punkt redukcyjny z palnikiem
gazowyim, pod wzgledem zachowania pojemnosci buforowej (akumulacyjnej), niezbegdnej do

uniknigcia zbyt duzego spadku lub wzrostu ci$nienia w tym odcinku podczas wigczenia lub
wylgczenia palnika na podstawie empirycznego wzoru:

gdzie:
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Q - moc kotta, [kW]:

{érnrl Tole] I l .

rodnina | | Dhinnés | Daism neA |
i o 1

!- N uluunivu l Gruméci Suu v | Dojemr!f}éé : t.uugu \-'l l i VJ‘lnnvuv ‘

[ RN | RGNS gy WMtz gy |t | odcinke |
[ Ly ! [ 1) iisLalau)

Rura stalowa | '

DN 50 57 29 51,2 ;0,00206 I 7.8 0,0161

Rura stalowa | 44 5 26 1393 000121 (25 10,003

| LIN 4V | | | | | | |

I Sima nniemnnéri ins:falan_ii 5 0.0191 m3 ’

P Va I

Przeplyw gazu Vg [m3/h] 12,1[m3h]

|\I\lymagana pojemnos¢ instalacji 0,0017xVg,[m3]=0,0017x12,1 0.02m3 <0.0191m3

B .
V= & ; [m?]
575 « (1 + Tog05,

Vn- objetosé¢ bufora [m3]
Bn- ilos¢ gazu zuzytego przez kociot [m3/h]
P2-ciénienie gazu przed palnikiem[bar]

V0=12,1 [575x (1+0, 02/ 10000)] = 0, 7[ m3]

Coo o w bt

| Rt O DU PP S O Ao Lot S% Py
INQIGLY caowovwas wuiv v VGIUIU U, 1110

4.3 Prowadzenie instalacji gazu

Instalacije gazowa w budynku nalezy wykona¢ z przewodéw stalowych bez szwu
wa PN-80/H-74219 taczonych poprzez spawanie. Przewody instalacii nalezy prowadzic

bl b A ey e femmdal

PS powicrzenni §cian pray Zachowaniu normatywnych odicgiossi od mnych instalag) eraz
mocowAac 7a pomoca zawiesi no. firmv Hilti lub rownowaznvch w rozstawie zalecanvm
przez producenta.

Przejscia rurami przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Przej$cia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo w
sysieimi€ rirepro firmy ROCRWOO! 1ub réwinowaziiyin.

Rurociaai nalezv oczvsci¢ recznie szczotkami do drugieao stopnia czvstosci

i pomalowac farbg antykorozyjna, a odcinki prowadzone po wierzchu sScian dodatkowo
pomalowac emalia.

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ z instalacja w sposob tatwo odtgczalny.

W zwiazku z tym przed kottami oraz przed pozostatymi urzadzeniami gazowymi
naicy zamoniowald zawdr gazowy przcloiowy, pomicdny zawsrom a kofiem nalcsy
7ainstalowaé dwuztaczke. Przed kottem nale?v nonadto 7amontowaé 7asleniony korkiem
trojak, ktérego przeznaczeniem jest dogodne wykonywanie prob szczelnosci. Trojak ten

musi by¢ dostepny dla pracownikow stuzb gazowniczych.
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4.4 Préba szczelnosci instalacji gazowej

Wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055 z dnia
1 wrzesnia 2001) gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym rownym lub mnigjszym
od 0,5 MPa powinien by¢ poddany probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem
obojetnym pod cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego.

Cisnienie proby szczeinosci powinno wvnosic;

Ppr.= Prob.x1,5 = 0,5MPax1,5 = 0,75 MPa

Przed przystgpieniem do glownej proby gazociagu nalezy dokonac jego
przedmuchania sprezonym powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
statych i wody.

Kazde zigcze powinno podlega¢ sprawdzeniu przy pomocy roztworow
charaktervzuiacveh sie duzvm napieciem powierzchniowym: np. wodnvm roztworem mvdia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jakosci ziaczy i odbiorze prac spawalniczych
nalezy przeprowadziC probe szczelnosci sprezonym powietrzem po utozeniu rurociggu
w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu ammatury, polaczen kolierz wych,
zamknieC koncow odcinkow probnych oraz miejsc zigczy taczacych odcinki po wstepnym
sprawdzeniu szczelnosci.

Minimainv czas trwania proby szczeinosci wynosi 24 qodziny od chwiii ustabiiizowania
sig ci$nienia i temperatury czynnika prébnego.

Gazocigg nalezy uznac za szczelny jezel W czasie trwania proby nie zostaty
stwierdzone nieszczelnosci, peknigcia lub odksztakcenia, a skorygowany spadek cisnienia
bedzie mniejszy od dopuszczainego

Probe szczelnosci przeprowadzic kom|syjme w obecnosci przedstawiciela wykonawcy,
inspekiora nadzoru i dostawcy Qazu: uzvskac protokoi odbioru.

Po wykonaniu préb, instalacie gazowa nalezy odpowietrzy¢ i przekazaé¢ do
eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonanie zostanie przez dostawce gazu.

4.5 Wyivczne branzowe dia insiaiacii gazu

Podigczenie instalacji gazowej do odbiomikéw moze zostaé dokonane po uzyskaniu
pozytywnej opinii kominiarskiej dotyczacej systemu wentylacji oraz odprowadzenia spalin.

- wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami

p.-poz i BHP.

- WyRSTGNIC InSlaIady powinno By powicrzone wiasthwomu przcdsichiorshvi lub
0sobom posiadaiacvm unrawnienia wvkonawcrze.

- nie wolno przewodow gazowych prowadzi¢ przez kanaty dymowe, spalinowe
wentylacyjne.

- wszystkie wymagania techniczne zawarte w projekcie winny byé zachowane.

- przed uruchomlemem instalacii gazowej nalezy przedtozy¢ dostawcy gazu

B ool am fom vom Dol om e o o s e D

o~ ol - -1 -t A b Lol
Lud"lau\at_bl l“-r K.\—JF‘J!U ASVIRRITRIL+1) dl\l\.osu e OHIH'UI o 'Jll—\-"\JUU'I' \)PHHI lU'i,‘\JII I

wentvlacvinvch
- zestawienie elementow kominowych i wentylacyjnych podano w projekcie
technologii.
Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” cz. Il, normami przedmiotowymi i przepisami w zakresie

DL
(=10 T
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5. Wytyczne branzowe

- VAL

D T PR U R S B
. VVYLYULI IS S VICinG | Ciuovi | icaLy n

vV ramacn pro;emu G‘IEKUY(,LHEQO ncuezy deewmc zashane enesg!q EIGKUY(,ZHq

wszystkich urzadzen grzewczych,

Branza elektryczna ma zapewnic:

e - P e ey n e L% w - | 2 ’ - ¥ i
AupIUwauLei e castialiig Uo reyuidiuia RUauweyu
dnnrowadzania 7acilania dAn evetami datalkerii nazn
SRt lalns Zasiama oo gusiami) gatalkodl aazn

Nalezy sprawdzi¢ czy maksymalny prad pobierany przez pompy obiegowe nie

przekroczy 2,5 A. W przypadku, gdy moc pomp jest wyzsza wowczas nalezy je zasilic
poprzez przekazniki.

6. Ochrona Dr7aciwnnzarowa

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja speinia

nastepujace wymagania:

\Mcnum‘lrln nlnmnnhr mq!::lnml lnr-;nri-:nn:n nr-ra\mnri\r |7nlamn\ musza huf\ \nml(n nanea 7

FramT iy e Sy (et

materlafow niepainycn posiadajgcycn Aprobate Iecnniczng 116 | L,NBUI-’

Ml A i immbala il me——ae— A Al R e e L L e O TP [y d lidmmms Adm A AA A
e R I e L S \J\JIL‘IIJ e WM Y M W F n_ynlusn.uau J\.n.u nivow vuyuluvuut

wynikajaca z klasy odpornosci przegrody, na poszczegdinych poziomach
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami  ogniochronnymi dla  klas
odpomoéciowych

|n5ta|ac:j| wounycn I ngEWCZVCI’] wprowaazanycn przez smany I Stropy Dezposreunlo

An AmraiAanT A i s e Ammitarmsab Aras me o mre Al AATA oA Aradmia s memamsader
L L Pvuuuuq..\.v‘..vn L TR A ML LA MU I MO Y D I Y e i L

do 4 cm. Pozostate przejscia instalacyjne rur przebiegajace przez elementy
oddzielenia pozarowego uszczelni¢ certyfikowanymi srodkami. Przejscia te winny
posiadac odpornosc ogniowa taka jak przegrody, w ktérych sg wykonane,

Zamocowania nr7r=wndnw do elementdéw hi |dnwlr-m\rr~h nr7nw|r|7|=mn caz materialdw

niepainycn, zapewniajacycn przejecie siy powstajgce] w przypadku pozaru w czasie

mim lerAbea s mrmrmag Ala e AadmAarsad sl o Ace AL e asamals s b Llaens
R e s 11 e w_ranu\.,un, ML ML Y W M \Jvlnvl’\l\aj Pléatr sV 1 I Y

odcinajacej,
Przy przejSciach przez strefy pozarowe nalezy zamontowaé w kanatach
wentylacyjnych klapy p. poz.

I7nlnr~m tearmiczna nr-.rnwnnlnw wnnfulnmnmmh - nn:nnnln:t

Przy przejsciach przez suely p.poz naiezy Instaiacje zabezpieczyC pozarowo za

nAarmmans ananialmuablh Anacals | llal A Asmiacbhessoasds
PMIIIL) SA M W A  IA E Y gt B B

Zamontowane uklady oraz wszystkie urzadzenia nie stwarzaja zagrozenia, jezeli
beda obstugiwane i serwisowane zgodnie z instrukcjami DTR.

7. Normy 1 przepisy zwigzane
1. INSTALACJE WOD-KAN
1.  PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow,
Czes¢2: Kanalizacia sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia
2 PN-92/R-01707 Instalacie kanalizacvine Wvmaaania w nroiektowanii
3. PN-92/B-01706 / Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (ze zmiana
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Az1:1999

Az1)

2 . CENTRAILNE OGRZFWANIF

1. PN-74/B-01405 Centraine ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

2.  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
sas bmssody com o mba
Y uu'u,‘nnl.:uu.

4. PN-82/B-02403 Oarzewnictwo. Tembperaturv obliczeniowe zewnetrzne.

5. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
W 5 1 VAL P talailel
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7.  PN-91/B-02415 Oarzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie wodnvch
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

8. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.
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wodnvch zamknietvch svstemoéw cieotowniczveh. Badania.

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

11. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

19 DAl N4/D ANANE o] ammindarn Ciaml Alanbaisminsa VAl asvmmanin i bhadamia mee s

o AN v i T \JI\-:P\\J"!'I\'I\J!.I!\I P vk\:'utvvl'l'ﬂv‘_u w v_yulug\m LLAE BN P L LT PI 4—’
odbiorze.

13. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. WWymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

14. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogéine wymagania i badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

15, PN 70 R4a6 othvigraowers, Mazyns i glmnédlania

16. PN-93/M-35350 Kotlv arzewcze aazowe wodne niskotemperaturowe
i sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

17. PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe. Podziat, nazwy i okresienia.

18. PN-83/M-44321 Pompy odérodkowe do instalaciji centralnego ogrzewania i ciepte;
wody uzvtkowei. Podstawowe parametry i gtdwne wymiary.

18, PN-CO/M-750C2 Armatura instalacy centralnegs sgrzewania. Cgdine wymagania
i hadania

20. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centrainego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.

21. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.
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Wvmaaania i hadania

23. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
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technicznveh. iakim powinnv odnowiadaé sieci gazowe i ich usvtuowanie - Dz U z
2013r. poz. 640)
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19.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacii
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PN-FN 1555-1 Systemv nrzewodéw riurowvch 7 tworzvw sztucznvch do nrzesviania naliw

gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogéine.

. PN-EN 1555-2: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyifania paliw

gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.

. PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyiania paliw

mmmemmrimeml Pallabidaw /MY N n LA D I/ amb~ Ll
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PN-FN 1555-4 Systemy przewodéw rurowveh 7 tworzvw sztucznveh do nrzasviania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

. PN-EN 1555-5: Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytfania paliw

gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

. PN-EN 12007-2 Systemy dostawy aazu. Rurociaai o maksymalnym cisnieniu roboczym do

1C bar wiglziiie- SZCzegiiowe wyinagaina ruinGjonaiie dotyczgoe poictyieii (iCF o
10har wiarznie)

PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu-Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i

unieruchamiania —~Wymagania funkcjonaine

Norma wycofana PN-91-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania

aazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

. PiN-80-M34502 Gazocigg i instalacie gazownicze. Obliczenia WYUZYIManosTiowe.
PN-92-M-34503 Gazociaqi i instalacie aazownicze Préby rurociaodw

. PN-C-04750: Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.

. ST-IGG-1001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania ogéine.

. ST-IGG-1002 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.
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. ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

. ST-IGG- 0301 Proby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa wiacznie.

ST-IGG- 1101 Potaczenia PE-stal dia gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do

il mam D Alma msmbmimal A s e sl
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Inne dokumenty :

1.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitame i przemystowe.

ICZpsizguzenic Ministra Infrastruktury = dnia 12 kwictnia 2002 w sprawic warunkdw
technicznych . iakim nowinny adpowiadaé budvnki i ich usvtuowanie (wvkaz aktéw
prawnych opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych
rozwigzan konstrukcyinych wraz ze zmiana Rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008 .

~ezporzgazcnic Ministra Mracy | Polityki Secialngi = dnia 25 wizosnia 1007 ¢

w sprawie oaolnvch przepiséw bezpieczenstwa i higienv oracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie

bhAasninasninhim i lhiniarmis mress s selebaAdmnl Anarsahanmraanbh Aras inmoeaby salidlaAdankh
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orzv urzadzeniach elektroeneraetvcznvch.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu

23



i przenoszeniu ciezarow.

o LE L. R
W. NniauLuia

w

=~

10.

-~

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za pozniejsze zmiany od niniejszego
projektu wynikajace ze zmian rozwigzarn funkcjonalnych, konstrukji i instalacji oraz
Zzmian worowadzonvch przez Inwestora bez wiedzy i zaody projektanta.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé

i rozwigzac na budowie.

Catkowitg ilo$¢ rur, elementow itp. Wykonawca winien okre$li¢ na podstawie
poszczegolnych rzutow biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora.

Wszystkie materialv zastosowane przy reaiizacii instaiacii obietvch ninieiszvm
opracowaniem projektowym winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia,
atesty i Swiadectwa sanitarne.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyigé projekt
wykonawczy.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementv uiete w czesci opisowei. a niepokazane na rvsunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nieujete w czesci opisowej projektu, powinny byc¢
traktowane tak, jakby byly ujete w obu czgsciach dokumentacji projektowe).
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie | sprawdzenia informaciji zawartych
na wszystkich rysunkach branzowych projektu wykonawczego a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktéw
stvku. przed ziozeniem ofertv ifiub wvkonaniem. zaioszenia watpiiwosci
projektantowi, ktdry zobowiazany bedzie do ich wyjasnienia. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku bledu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedéw lub opuszczen w dokumentach
proiektowych. a o ich wvkrvciu winien naivchmiast powiadomic proiekiania. kiory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

VWykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych | pominietych
w niniejszym opracowaniu elementdw instalacji niezbednych dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej peinej funkcjonalnosci.

Niezaleznie od stopnia doktadnoéci i precyzji dokumentow otrzymanych od
inwestora, definiuiacei usiuge do wvionania, Wvikonawca zobowiazany jesi do
uzyskania dobrego rezultatu. W zwiazku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozenych parametrow.

. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard dla materialow i instalacji zaakceptowany

przez Inwestora, niezbgdny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimainego wyvmaganeqo standardu. Wszysikie specviikacie urzadzen i
rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Frojektow.

- Przed zamdwieniem nalezy wykaza¢ wszystkie urzadzenia, kiérych typy lub/i

producenci zostaty zmienione w stosunku do projektu wykonawczego. Wszystkie
zmiany urzadzen wymagaja akceptacji Inwestora oraz Biura Projektow.

- VV przypadku zasiosowania zamiennych rozwiazarn iub ivpOw urzadzen i innych

materiatéw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wilasnym
Zakresie dokona wszelkich zmian w nstalacyl, spowodowanych tg zamiana, takze
koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach rébwnowazgcych,
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zmiany zdolnosci umienia akustycznego thumikéw, zmian konstrukcji wsporczych,
zmian wielko$ci kabli zasilajacych, itp.).

& pousiawic Z&ngCIGiyon
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. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé

polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i

instalaciji wg obomﬁazuiacvch norm i przepisc')w oraz oddanie ich do uivtkowania lub
Alrmmlmmbimnil wmadmina = Alasicdmes il mem el s s
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nosiadac aktualne certvfikaty donuszezeniowe do stosowania w budownictwie
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przy dostawie urzadzen Wykonawca sprawdzi zgodnos$¢ dostarczonego produktu z
prmektem pod wzgledem parametrow technolomcznych (np. kroéce przv%aczeniowe
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9. Spis Rysunkéw i zatacznikéw:

$1- RZUTY | PRZEKROJE KOTLOWNI
S2- SCHEMAT KOTLOWNI

S3 - RZUTY INSTALACJI GAZU

54- AKSONOMETRIA GAZU
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