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UWAGI:
Sciany i stropy kottowni REl 120
Drzwi w kotlowni wykonac w klasie odpornosci ogniowej EI6O)
Odpowietrzniki montowa¢ w najwyzszych punkiach instalacii.
Spusty montowaé w najnizszych punktach instalacji.
Rurociqgi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
. Po rozruchu przeprowadzi¢ réwnowazenie instalaciji
. Filtry siatkowe, zawory odcinajqce, zawory zwrotne —
grednica réwna srednicy rurociqgu
. Miejsca przejs¢ rurociqgbw przez sciany
i stropy stonowigce granice strefy przeciwpozarowej
nole2y uszczelni¢ np. masq przeciwpozarowg CFS M RG .
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UWAGH:

INSTALACJA PO STRONIE WSTORNEJ ZA SPRZEGLEM HYDRAULICZNYM
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA INSTALACJA PROJEKTOWANE URZADZENIA
K1,K2 - Kaskada kotiow gazowych
R - Rozdzielacz instal. c.0. kondensacyjnych o mocy 2x66,3kW
PO1,2 - Pompa obiegu C.O. SH - Sprzeglo hydrauliczne
PO3 - Pompa obieguC.T. NW1 - Naczynie wzbiorcze zamknigte
PO4 - Pompa ladujgca zasobnik | ZB1,2,3 - Zawor bezpieczefistwa
70  -Zawor odcinajacy PK1,2 - Pompa kotlowa
SUW - Stacja uzdatniania RK - Regulator kotlowy

SDG - System detekcji gazu ( detektor)
SP  -Separator powietrza

N - Neutralizator skroplin

ZS - Podgrzewacz cw.u. V=750l
ZUV40 Separator powietrza

ZCD 50 Separator zanisczyszczen

LEGENDA
- zasilanie c.o.
—  —— -powrét c.o.
— gaz
- kanalizacja
_____________ - przewody impulsowe
system detekcji gazu
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