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EnergyRE

Projekt instalacji PV

Sala gimnastyczna Z.S.0. Zator

@EnergyRE

EnergyRe Szymon Zaremba
ul.Grojecka 128, 32-600 Oswiecim
tel: 501 688 486
NIP: 549 225 62 50 Regon: 1206095¢
www.energyre.pl
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. s0lar:fE | RAPORT Z DESIGNERA | Stonaizs

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY 250 W ZAT QRZE

[IRE; (7 Energy™
Rongresown 1TA, Zetor, 32-640, Paland | 15 mar 2021

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 44 Moduly PV 1 Falowniki @ 44 optymalizatory

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Wartoéé systemu

@EnergyRE

EnergyRe Szymon Zaremba
ul.Grojegka 128 , 32600 Oéwigcim
tel; 501 $88486
NIP: 549 225 62 50 Regon: 12060955/
www,engrgyre.pl



. solarifE | RAPORT Z DESIGNERA | Stona2z5

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY 2SO0 W ZATORZE

kangiecawa 1A Zatary, 42-640, Paland | 18 fiar 2021

WYNIKI SYMULAG.I

223 ™ &

Zainstalowana Moc D Maksymalna féiagalna Moe  Raczna Produkeja Energii Redukeja Emisji CO2

16,28 kwp 15,00 kw 15,66 mwn 1207

£ % %) Lot
Max Osiggalna Mae DO Przewymliarowanie DC/AC  Max Osiggalna Moc AC Wskaznik Wydajnosei

15,65 kw 104, 15,00 kw 87+

€/ Energy™

e

Ekwiwalent Posadzonych
Drzew

956

©
Indeks Wydajnosgel

962 wwh/kwp
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. solarZ:fE | RAPORT Z DESIGNERA | Strena3zb

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS0O W ZATORZE

Kongresowa 114, Zator, 32-640, Paland | 15 mar 2021 N
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
&

Miesige Produkcja 2 PV (kWh) Konsumpcja (kWh) Pob6r wlasny (kWh) Przycieta energia (kWhj

Sty 400

Lut 604

Mar 1197

Kwi 1853

Maj 2135

Cze 2169

Lip 2303

Sie 1879

Wrz 1424

Paz 938

Lis 446

Gru 323




- solarZEfE | RAPORT z DESIGNERA | Stronadzs

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEY PRZY 2SO W ZATORZE

. . {7 Energy™
konutesowa 1A, Zator, 32040 Peland | 15 mar 20217
MODLULY py
Szczytowa
wartosc
# Maodut Model moacy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
SunProPower, SP370-120M (zdefiniowane przez y 5
s uzytkownika) 16,3 kwp = : 182 10
Calkowity: 44 16,3 kWp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozycja llog¢
SE15K 1
E_ P40 44
B sunPropower, sp370-120m a4
PROJEKT ELEKTRYCZNY
Moduty PV na
Falowniki i baterie tancuchy na falownik Optymalizatory na tancuch tancuch
1 x SE15K U 2 x taricuchy @ 22 x P40 B 22

15.65kW | 104%

e —
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- solarZifE | RAPORT Z DESIGNERA | Strona5zs

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS0 W ZATORZE

Kongresowa 114, Zator, 32-640, Poland | 15 mar 2021

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Calkowite poziomie natezenia
promieniowania

nowierzchnie modulow

promeniovania

Energia mozliwa do eksportu

B

PARAMETRY SYMULACJI

@ R LOKALIZACJA | SIEC

Strefa czasowa CET (Warsaw)
Stacja pogodowa Oswiecim (14 km stad)
Wysokos¢ geograficzna stacji 242 m
Zradto danych stacji Meteononm 7.1
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N

(/ Energy™
_
I
170w
| 075
§ -5
, -0,61%
4%
m WSPOLCZYNNIK| STRAT
Pobliskie zacienienie Wigcz
Albedo 0,20
Zabrudzenia i snieg 0%
Modyfikator kata padania (IAM), ASHRAE b0 Param. 0,05

Wspdiczynnik strat ciepinych Uc (state) Montaz zintegrowany 20
Wspdiczynnik strat cieplnych Uc (state) Mantaz 2 nachyleniem 29
Wspdlezynnik strat LID 0%

Niedostepnosc systemuy 153
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Projekt instalacji fotowoltaicznej 16 280 Wp przytaczanej do sieci.
Inwestor: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
Lokalizacja: Budynek sali gimnastycznej przy 2SO w Zatorze
Opis instalacji:

1. Moduty fotowoltaiczne SUN PRO POWER, typ SP370-120M » 44 sztuk, tgezna moc
zainstalowana 16 280 Wp. Klasa bezpieczenstwa pozarowego C. Konstrukcja noéna na dachu
budynku  skfadajgca sie z typowej konstrukeji na dach skosny, profili noénych i érub
montazowych dostosowanych do konstrukeji i poszycia dachu. Moduty spiete w dwa
obwody modutéw potaczonych szeregowo. Moduty podtgczone przez optymalizatory typ
P401.

2. Kabel potgczeniowy DC pomiedzy modutami, a inwerterem typ. PV-F1,
6,0 mm’, napiecie 1 kV. Zabezpieczenie przepigciowe DC 1000V T1/T2. Kable DC prowadzone
kanatem technicznym w ostonach 7 dachu do miejsca zabudowy inwerteréw.

3. Inwerter produkcji SolarEdge Technologies Ltd., Israel, model SE15K trojfazowy
zabudowany w budynku. Inwerter PO stronie AC jest wpiety do instalacji elektrycznej
budynku. Potgczenie inwerteréw do rozdzielnicy PV AC przewodem YKY 5 X 10 mma2.
Inwerter posiada wbudowany roztacznik DC obwodu statopragdowego oraz umosliwia
obnizenie do poziomu bezpiecznego napiecia w obwodzie DC,

4. Zabezpieczenia PV AC zabudowane w szafce obok inwertera: wytgcznik rdznicowo-
pradowy 100 mA typ A, wytacznik nadpradowy B32A. Roztgcznik p/poz FR100A.

5. Licznik energii pobieranej i oddawanej (dwukierunkowy) zabudowany w istniejgcej szafce
pomiarowej na terenie obiektu. Granica wiasnosci zaciski pradowe przewodow w skrzynce
odgateZnej SO, na wyjéciu w kierunku instalacji odbiorcy.

6. Zabezpieczenia i ochrona p/poz. Wszystkie komponenty uzyte w instalacji sg zgodne
Z wymaganiami norm i deklaracjami zgodnosci wymaganymi prawem oraz Operatora Sieci
Dystrybucyjnej. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujacymi zasadami:

a) Zmniejszenie zagrozenia tukiem elektrycznym po stronie DC: stosowanie kabli

w podwadjnej izolacji zgodnego z norma PN-EN 50618, stosowanie ztaczy kompatybilnych
z typem MC4 zgodnych z norma PN-EN 62852, kable uktadane w ostonach odpornych na Uv
z  zachowaniem dopuszczalnego promienia gigcia 3xD, zastosowanie wytacznika
réinicowoprqdowego typ A po stronie AC do w celu odfaczania instalacji od sieci
energetycznej w przypadku wystgpienia uszkodzeniowego doziemienia kabli DC,
zmniejszenie do minimum ilogci potaczer kabla DC, zastosowanie optymalizatoréw
powodujgcych spadek napiecia i pradu w obwodzie DC minimalizujac zagrozenie powstania
tuku elektrycznego w przypadku uszkodzen. Zastosowanie roztgcznika w obwodach DCi AC.



b) Zastosowanie szafek rozdzielczych spefniajacych Wymagania normy PN-gN 61439.

c) Wytaczenie instalacji w Przypadky 2agrozenia. Zastosowam’e inwertera typu on-grid,
wyfaczajqcego sie automatycznie W przypadky odtgczenig od siecj energetycznej

3. Karta katalogowa optymalizatordw P401
4. Schemat elektryczny instalacji.

@EnergyRE

d
EnergyRe Szymon Zare:‘ncti)m
ul.Grojecka 128, 32-600605w e
l tel: 501 688 48 .
NIP: 549 225 62 50 Regon: 1206095
www.energyre.pl
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9 ] TWIN BIFACIAL M 10™ GEN HIEFF

P
s MP”” 370-463 Wp 166.00 MM

..~ POWER SPXXX-120M g

REWOLUCYINA SPRAWNOSC DO 25,04 %

Technologia HIEFFICIENCY t gwarancja najwyzszej
wydajnosei i moty oraz ohnizenia kosztow BOS

BIFACIAL TO NAWET 0 25 % MOCY WIECE!

S-25% Technolegia Bifacial wykorzystuje energie stoneczng
odbitg od podtoza, zwiekszajac moc od § % do 25 %

g DOSKONAtA WYDAINOSC
: W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH

Znakomite parametry wydajnosci w warunkach
stabego nastonecznienia, jak i skrajnych temperatur

EKSTREMALNA WYTRZYMALOS(E

L Odpornosé na huraganowy wiatr (2400 Pa)
oraz bardzo wysakie cbcigzenia Sniegiem (5400 Pa)

CERTYFIKOWANA ODPORNOSC

Certyfikaty potwierdzajace odpornosc na sol, piasek,
amoniak, jak i niekorzystne zjawiska PID oraz LID

POZYTYWNA TOLERANCIA MOCY

) Tolerancja mocy od 0 do +5 W pozwala ha osigganie
dodatkowych uzyskéw w adniesieniu do sprawnosci

GWARANCJA PRODUKTOWA: 30 LAT LINIOWA GWARANCIA WYDAJNOSC):
SUNPRO POWER VS INNE MODULY: 15 LAT: 91% 30 LAT: 83.5%

20-25 La7

Sprawmasé w %

SUNPRO POWER
Semesse Standard rynkowy

Elai 1 Lal 1€ 1at A0 tat 25 lat i1 il e 15 Lat 25[Ht 30 lat

)@ . C B e € 1o 1o xdo T

0 fao01 85001 WEEE

IEC 61215-1(ED.1) IEC 61215-1-1 (ED.T) 1EC 61215-2 (ED.1) IEC 61730-1 (ED.2) IECBT730-2 (ED.2) IEC 61701 (ED.2) IEC 62716

WWW.SUNPROPOWER.COM.PL
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SUNPRO

e POWER

SPECYFIKACIA PRODUKTU (STC)

KOD MODULU: SPXXX-120M

Maksymalne napiecie zasilania u,.. 339v 34,0V 341V
Maksymalne natezenie pradu Lape 10,62 A 10,74 A 10,85 A
Napiecie obwodu otwartego Ui q1.0v 4$3v 414v
Prad zwarciowy b 10,07 A 10,74 A MN4u1A
Sprawnos¢ modutu n 19,46 % 19,73 % 20,00 %
Maksymalne napiecie systemu Ui DC1500 v (TOV) / DC 1000 V (TUV)

Maksymalna wartos¢ pradu

I
znamionowego bezplecznika BRse

Parametry elektryczne w standardowych worunkach badania (STC: AM=1,5; 1000 W/m?;

'

389w

Maksymalna moc

Maksymalne napiecie zasilania Ueo 34,1v

Maksymalne natezenie pradu . N41A

Napiecie sbwodu otwartego U, 41,4 v

‘rad zwarciowy i 1200A

Sprawnosé modutu n 21,04 %

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary 1765 x 1048 x 35 mm

Waga 20,2 kg

Szyba przednia 3,2 mm, hartowana z nanopowtokg
antyrefleksyjng

Dtugos$é: 2 x 110 em

Kabel wyjsciowy
Przekréj: 4 mm?

Ztacza i gniazdo

przytaczeniowe Kompatybilne z MC4, IP68

Typ ogniwa Monokrystaliczny (5BB 988 12BB),
166 x 83 mm, Bifacial
Liczba ogniw 120 ogniw w szeregu

Narozniki ramy 2aciskane mechanicznie
Anodowane aluminium

3 szt

Rama
Jiody Bypass

 KONFIGURACJA PAKOWANIA
40'HQ
13

Kontenter Szt na palecie

Palet w kontenerze Szt. w kontenerze 832

: CHARAKTERYSTYKA TEMPERATURDWA

LAT 1) 0,046%/°C v _ (T, v.) -0,26 %/°C
Poax (T P.)  -035%/°C  nmoT +45 £ 2°C
Temperatura pracy od -40 do +85°C

KRZYWAI - V DLA ROZNYCH TEMPERATUR DGNIWA PRZY 1000 W/m:
0

Natezenie pradu (A)

ll“
40

P | 1 !

20 30
Napigrie )

50

20A

temperatura komérek 25°C)

DR SR

426 W 463 W
34,1V 342v
12,50 A 1354 A
414V wnsv
13144 14,257
23,04 % 25,04 %

TESTY, CERTYFIKATY, GWARANCIE

IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716
Klasa uzytkowa ,A" Klasa achrony 1"
LID<3%

Klasa ,C"
IS0 9001, IS0 14001, I1SO 45001
TUV, CE, WEEE, INMETRO

Wiatr: 2400 Pa
Snieg: 5400 Pa

od0do+5W
IP68

30 lat gwarancji na produkt
30 lat gwarancji na moc (83,5 %)

Testy standardowe

Odpornosé na ogien
Certyfikaty systemowe
Certyfikaty produktu

Maksymalne obciazenie
wiatrem i éniegiem

Tolerancja mocy
Puszka przytaczeniowa

Gwarancje

B

WYMIARY | STRUKTURA |
64 _5 _

JUYA M HYINZ VINCZOYAOHdM O
IMOd 08dNNS NUXNGOY FNVZS3I N 31990 v NG TI0ZM 37

23R 235 [3INZNKITL 3

WNSHAOUYINO 0032563153
OMvid HBOS YI3ZH1SYZ 43
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@ CERTIFICATE

(TW]

(& No. Z2 107931 0001 Rev. 00

*

o Holder of Certificate: YUHUAN SUNPRO POWER CO.,LTD

(o Qinggang Technological Ind.Zon,

'~ 4 317606 Yuhuan, Zhejiang Province

3 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

o

-

o

Led Certification Mark:

()

*

-

<

-

S o . 2 "

o Pﬂ)dﬂﬂ: Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaie {PV) Modules

< Mono-Crystalline Silicon Photovoltaic Moduile

[ -

[~ 18

L

w The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements.
The cetification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the

-« certification mark in any way. In addition. the certification holder must not transfer the certificate to
third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable
requirements of the testing and certification regulations of TUV SUD Group have to be complied.
For details see: WWw tuvsud.com/ps-cert

* Test report no.: 701262008601-00

wd Valid until; 2025-04-14

e

=T

(o

e

-

oc

e Date, 2020-07-06 o

© W

L 2

b ( Zhulin Zhang )

<L

A

bs

[

oc

m (]

i~ v

Page 1 of 2
TUV SUD Praduct Service GmbH Certification Betly « Ridlerstraie g5 » 80338 Munich - Germany



Protlugt Servicp

CERTIFICATE

No. Z2 107931 0001 Rev. 00

' 1000 V DG systern voltage Single Glass modules:
MGdBI(S). SPxxx-72M, xxx= 330 to 390 in step of 5;
BPxxx-60M, xxx= 275 to 325 in step of 5;
BPxkx-54M, xxx= 245 to 290 in step of 5;
BPxux-4BM, xxx= 220 to 260 in step of 5:
SPxxx:24M, xxx= 110 to 130 in step of 5:

1800 V DC system voltage Single Glass modules:
SPxxx-7ZMHV, xxx= 330 to 300 in step of &;
SPxxx-60MHV, xxx= 275 to 325 in step of &;
SPxxx-54MHV, xxx= 245 to 290 In step of §;
SPxxx-48MHV, xxx= 220 to 260 in step of 5:
SPxxx-24MHV, xxx= 110 to 130 in step of 5;

Half cell 1000 V DC system voitage Single Glass modules:
SPxxx-144M, xxx= 370 to 415 in step of 5;

SPxxx-120M, xxx= 305 to 345 in step of 5;

SPxxx-108M, xxx= 275 to 315 in step of 5;

SPxxx-96M, xxx= 245 to 275 in step of 5;

SPxxx-144M, xxx= 430 to 450 in step of 5;

SPxxx-120M, xxx= 360 to 375 in step of 5;

SPxxx-108M, xxx= 325 to 335 in step of 5;

SPxxx-96M, xxx= 290 to 300 in step of 5;

Half cell 1500 V DC system voitage Single Glass modules:
SPxxx-144MHV, xxx= 370 to 415 in step of 5;
SPxxx-120MHV, xxx= 305 to 345 in step of &;
SPxxx-108MHV, xxx= 275 to 315 in step ot 5;
SPxxx-96MHV, xxx= 24510 275 in step of 5;
SPxxx-144MHV, xxx= 430 to 450 in step of §;
SPxxx-120MHV, xxx= 360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108MHV, xxx= 325 to 335 in step of 5;
SPxxx-96MHV, xxx= 290 to 300 in step of 5;

o
<t
(&
e
[
(s =
L
&
®
o
(o ]
=
()
o
[ -
oo
L
(&
L 2
e
<
-
=
o
b
S
a.
bed
(4]
¢
0

xxx is standing for rated output power at STC.

Parameters: Construction: Framed, with Junction box,

Cable and connector.

Test Laboratory: Yangzhou Opto-Electrical
Products Testing Institute
No.10 West Kaifa Road, Yangzhou
225009 Jiangsu, P.R.China.

Safety Class: Class I

Max. system voltage: 1000V DC or 1500 V DC

Fire Safety Class: Class C according to UL790

IEC 61215-1(ed.1)
Tested IEC 61215-1-1(ed.1)

according to: IEC 61215-2(ed 1)

IEC 61730-1(ed 2)
IEC 61730-2(ed.2)

Production Q83334
Facility(ies):

ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE & :7:%:%

Page 2 of 2
TUV SUD Product Service GmbH = Certification Body - Ridlerstrafle 65 + 80339 Munich - Germany
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1 WHIOSKODAWCA: (FlGly OStatecznie wpiowidsa produse 1t Ly Ptk
TUHUAN SUNPRO POWER CO LD

Zingaang Industnal Zone Yuhuan £napang Chiny

2) NUMER CERTYFIKATU 1SETC 000820200524

TECHNICZNY NUMER REFERENCYJUNY: SPTCFO8268-LvDiE G
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ISET S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Uffici Cap. soc.iv € 10.200,00

Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) Cod Fisc. e PIVA Reg. Imprese 02 332 750 369

Tel. e fax +39 (0)376 598963 REA 02 332 750 369
ISTITUTO SERVIZI www iset-italia. com commerciale1@iset-italia.com Cap soc.i.v. MN 0221098

EUROPEI TECNOLOGICI

CERTIFICATE

Certificat - Certificado- Ceprucukar - Zertifikat - o=

1) APPLICANT: (who finally puts the product on the market)
YUHUAN SUNPRO POWER CO.LTD
Qinggang Industrial Zone,Yuhuan,Zhejiang,China

2) CERTIFICATE NO.: ISETC.000920200529
TECHNICAL REFERENCE: SPTCF0526-LVD/EMC

3) ISET MARK:

4) CAUTION ABOUT CE MARKING (Instruction for the Applicant who puts the product on the EU market):

o The label of the CE Marking on the left side should be not less than 5Smm height. CE Marking and

c € EC Declaration of Conformity are duties for the manufacturer or its applicant who puts the product

on the market. This one is responsible to start the CE marking and certification procedure as required

by the legislation in force. Only for the products which are compulsorily included into specific Directives or Regulations
will be necessary to appoint a Notified Body.

5) TYPE OF PRODUCT: SOLAR PANEL
MODEL(S): See the following annex I

6) LIST OF DIRECTIVES / REGULATIONS /STANDARDS (as declared by the manufacturer itself)

Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
ENIEC 61730-1:2018, EN IEC 61730-2:2018, EN 61000-6-1 12007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC-2012

7) NOTE: This document is not referred to any evaluation that could be considered as included in the scope of the
activities covered by the standard BS EN ISO/IEC 17065:2012 or European Regulation 765/2008.

8) REMARK: Certificate is issued on voluntary application from the Client and it gives to the applicant the right to
use and affix the ISET Mark on their products, even if it doesn’t imply any assessment on the safety and compliance
of the product. ISET declares that the only scope of the assessment is to verify the existence of the declaration issued
by the manufacturer or an applicant under its own responsibilities.

9) DATE OF ISSUE;: 29/{(15/2020 EXPIRY DATE: 28/05/2025

10) SIGNATURE: XiagMihg e
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ISET S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Uffici

Cap. soc. iv. € 10.200,00
LS s J Via Donatori di sangue,9 - 46024 Moglia (MN) Cod. Fisc. e PIVA Reg. Imprese 02 332 750 369
* *
* Tel e fax +39 (0)376 598963 REA 02 332 750 369
ISTITUTO SERVIZI ; : . AR .
wwwi.iset-italia.com commerciale1@iset-italia.com Cap. soc.iv MN 0221098
EUROPE| TECNOLOGIC ¢ P

ANNEX I

SPxxx-144M,xxx=430 to 450 in step of 5;SPxxx-120M.xxx=360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108M,xxx=325 to 335 in step of 3;SPxxx-96M,xxx=290 to 300 in step of 5;
SPxxx-144MHV,xxx=430 to 450 in step of 5;SPxxx-120MHV.xxx=360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108MHV,xxx=325 to 335 in step of 5;:SPxxx-96MH V,xxx=290 to 300 in step of 5;
{ SPxxx-72M,xxx=330 to 390 in step of 5;SPxxx-60M,xxx=275 to 325 in step of 5;

SPxxx-34M,xxx=245 to 290 in step of 5;SPxxx-48M,xxx=220 to 260 in step of 5;
SPxxx-72MHV,xxx=330 to 390 in step of 5;SPxxx-60MH V,xxx=275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54MHV,xxx=245 to 290 in step of 5;SPxxx-48MH V.xxx=220 to 260 in step of 5;
SPxxx-144M,xxx=370 to 415 in step of 5;SPxxx-120M,xxx=305 to 345 in step of 5;
SPxxx-108M,xxx=275 to 315 in step of 5;SPxxx-96M,xxx=245 to 275 in step of 5;
SPxxx-144MHV,xxx=370 to 415 in step of 5;SPxxx-120MHV,xxx=305 to 345 in step of 5;

SPxxx-108MHV,xxx=275 to 315 in step of 3:SPxxx-96MH V,xxx=245 to 275 in step of 5
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Falownlk tro;fazowy

AINMO1TVA

Optymalny wybér do systeméw SolarEdge

[

4

Wyjatkowa sprawnosc (98%)

Maty, najlzejszy w swojej klasie, prosty w

instalacji

Zintegrowany monitoring na poziomie

modutu

Potaczenie z internetem przez Ethernet lub Wi-Fi

IP65 ~ instalacja na wolnym powietrzu lub w

budynkach

solaredge.com

I Falownik o statym napieciu do dtuzszych
tancuchéw

/' Kontrola za pomoca inteligentnego systemu
zarzadzania energig

7 Dostepny opcjonalnie zintegrowany uktad
zabezpieczajacy DC -- brak koniecznoéci
stosowania dodatkowego bezpiecznika DC
(tylko w przypadku SE25K i SE27.6K)

I Opcjonalnie z ochrong przepieciowa DC i
bezpiecznikami DC (tylko w przypadku SE25K

solar /=



/ Falownik tréjfazowy
SE125K - SE27.6K

S
WyssctE

Mo znamionowa pradu zmiennego

Moc maksymalna AC

16K

MNapigcie wyjsciowe AC - faza do fazy /
faza do pr zewodu zerowego {napiecie znamionowe)

/ zakres napiecia wyjscioweqo - faza do przewodu
ZETOWEQ0

184 - 264,5

Czastotliwosc AC

50/60 £ 5

Maksymalny ciagly prad wyjsciowy (na faze) 20 23

25,5

| 38

26 40

Obslugiwane sieci ~ tréjfazowa 3/N

/ PE {uziemiona punktem zerowym sie¢ gwiazdowa z przewodem Zerowyim)

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp,
konfigurowany wspokzynnik mocy, konfigurowane
w zaleznoicl od kragju wartosci progowe

Tak

WEJSCIE

Moc maksymalna DC (modul STC)

20250

|
Be: transformatora, nisuziemione

Maksymalne napi

fie wejsciowe

21600

Znamionowe napiecie wejsciowe DC

Maksymalny prad wejsciowy

Zabezpieczene przed odwroing polaryzadia

Detekcja zwarc doziemnych

Czulosd 700k}

Czulose 350k

Maksymalna sprawnoéc falownika 98

98,3

97,6

Sprawnosd europejska {wazona) |

<25

Zuzydie energii noca

POZOSTALE FUNKCIE

Obslugiwane interfejsy komunikacyjne RS485, Ethermet, Zigbee

Systemn ograniczenia eksporty, system zarzadzania energia domowaq

(7oipqa} \.’\F—F[ (opqgi, ;.vbudo

cja)

YREAD AR RCEANCY DEIOPCI) s

2-hiegunowe rozlgczenie

1000V / 40A

Ochrona przepieciowa Niedostepny

Bezpieczniki DC do DC+ i DC- Niedostepny

ipcjonalnie, 204

Zgodnosc

2GODNOSC Z NORMAMI

Niedostepny

UTE-C15-712-1

Bezpieczensiwo

IEC-62103 (ENS0178), IEC-62109, AS3100

VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-47

97

-t

EN 50438, CEI-021VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW

Przylaczene do sieci”

EMC

IEC61000-6-2, ?EC61GOOZG-3 , [EC61000-3-11, IEC61000-3-12

RoHS

Tak

SPECYFIKACJA MECHANICZNA A

et e - - -_ o oy | ? g ; 4 g IB-.ES??‘:;! f’l’rz.e‘;mdJ&(iﬁodrulﬁwv ;
. 1y Fl " e =% ; L
Srednica dlawika wyjsciowego AC / Przekidj przewadu 1SSy Frzewdd Jedﬂodrumw;]i‘? Vo i, Praewd linkowy 2,510 2.5-16 mmv’, Przewod linkowy |

o i - = a 2.5-10 mm
Wejscie DC 2 pary MC4 3 pary MC4
Wymiar zewnetrzny dlawika
Wejécie DC z ukladem zabezpieczajacym DC Niedostepny _.___kablowego5-10
(SR L . : P : __ Przekidj kabla 0.5 - 135

v ¢ 2 ukle F ajacym DC : < : |
Wymiary ¢ uktadem zabezpieciajacym DC Niedostepny 775 5 315 x 260 F i
B LB o SRR - - - et ;
Masa 332 45 | kg
Cigzar z uktadem zabezpieczajacym DC Niedostepny 48 I kg
Zakres termperatury eksploatagi =20 - +60° (wersja M40 -40 - +60) |
Radzaj chlodzenia i Wentylator (wyrmienny)
Emisia hatasu ' <50 {L <55 i dBa
Stopien ochrony IP65 — na wolnym powietrzu lub w budynkach :

Monta,

poort/down
ehgii robieran

i SE27.6K

agranczaniu mocy mozaa 2nale2d na stronie: htiesi/www solsreage com/sitesdefaclt/fles /se-temperatur

4 SolarEdge Technologies, Lid. Wszelkie prawa zasirzezone. SOLAREDGE. logo SolarEdge, OPTIMIZED 8Y SOLAREDGE 53 znakamni ochronnymi lub zarejestrowanymi znakarmi

Technologies, Inc Wszystkie pozostale podawane zaaki ochronne uwazamy za naki ochronne odpowiednich wiascicisli Data 11/2018/V01//

e-derating-note pdf

achronmani spotkt Solarfdge
PL Podlegs moiliwosei zmiany bez uprzedniego informowania

(€ RoHS



Optymalizator mocy
P300/ PR70/ P4N4 / P40 / PROD / P5OS

B T

Optymalna produkeja energll preez katdy medut w instalacji fotowaltaicine|

= Spetjalnie taprojektewany de pracy # falownikami SelarEdge

= Do 25% wigce| energil

= Znakomita sprawnodé (99.5%)

= Unikatowe rozwlgzanie, ktdre zapoblega problemowi niedopasowania modulw lub czedclowego zaclenienia
= Maksymalne wykorzystanie powierzehni dzigki elastyeznemuy systemowi projektowania instalacji

= Szybki montaz 2a pomocy jedne) $rubki

~ Odrebny monitering dla kazdego modutu zracznie utatwia zarzadeanie systernem

= Redukeja napigcis keizdego moduty - priy montaiu lub w praypadku pesaru

OPTYMALIZATOR MOCY



Optymalizator mocy
P300/ P370/ P404 / P405 / PS00 / P505

Model optymalizatora P300 P370 P500 P404 P405 P505
{typowa kompatybilnoé¢ modutowa) {moduty (dla modutdw {moduty (moduly (dla modutéw  {dla modutow
60 ogniwowe) wysokiej 96 ogniwowe)  60-ogniwa oraz  clenkowarst- 0 wyiszym
mocy 060172 72-ogniwa wowych) natgieniu
ogniwach) w krétkich pradu)
taricuchach)
WEISCIE
Nomingna mac wejsciowas” 300 370 500 405 405 505 w
Ahsalulng maksymalne napigcle
weiiciawe (Vor w najnizaze] temper 4% 650 50 &g 125 RE Ve
aturie)
Zakres napiecia MPPT 8-48 8-60 8- 80 125-80 125-105 12.5-83
Maksymalny prad zwarciowy (Isc) 11 10.1 14
Maksymalna sprawnodd 995
Sprawnodc wazona g 98.8
Kategoria przepieciows 1 ) ’ # e B
WYISCIE W TRAKCIE PRACY (OPTYMALIZATOR MOCY JEST PODLACZONY DO DZIALAJACEGO FALOWNIKA SOLAREDGE)
Maksymalny prad wyisciowy 15 Ade
Maksymalne napiecie wyjSciowe 60 ) s oo BB Vide
WYJSCIE W TRYBIE GOTOWOQSCI (OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODEACZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB FALOWNIK JEST

WYLACZONY)
Bezpieczne napiecie wyjiciowe
optymalizatory mocy
2GODNOSC Z NORMAMI
EMC CC czedt 15 kizsa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Bezpieczensiwo 1EC62109-1 {klasa bezpieczenistwa II), UL1741
RoHS Tak
Zabezpieczenie p.poi VDE-AR-E 2100:712:2013-05
SPECYFIKACIA INSTALACH
Maksymalne dopuszezalne napiecie
systamu
Wymiary {5z x db x w) 128x152 % 28 128x 152 x 36 128 x 152 x50 128x152x59  mm
Waga {wraz 2 prrewodami) 620 655 750 775 845 1064 ar
MPajedyncze

2ty ze wejstiowe M lub podwdine MCa-

wtyczki MCa ™

P
o
()

WO a
~

1201 Vdc

1000 Ve

ZHyeze wyjstiows M4

Blugode prewsdu wyjiclowego Q.95 1.2 m
Zakres temperalurowy pracy AQ - #HS 8
Stapien achrony LR
Wilgatnodt wiglgdna 0-100

' tane dia mcy panela wwarunkach $TC Dozwalona talerdancia mocy paneli 4% %

Dia mmyeh typdw konektordw prosimy o kentakt 2 SalarEdge

Wersja podwosna dis rownoleglego polaczeniz dwéch cienkowarstwowych moduldw fatowoltaiczayeh; PN 405-SRMDMRM, W preypadku nieparzyste; liczby modufaw PV w jednyin fancuchu, istinigie
mozliwosé zainstalowania jednega aptymalizatara PA0S 7 dwema gmiazdami podigczonego do jednego moduly Py Pray podigezaniv pojedynczego maduty nieuzywane zlacza wejsciows naledy uszezelnic ra
pomoca zalaczone] pary usscselek

TRZY FAZY
PROJEKT SYSTEMU PRZY UZYCIU JEDNOFAZOWY DLA SIECI
FALOWNIKA SOLAREDGE'™ HD-WAVE JEDNOFAZOWY  TROIFAZOWY SREDNIEGO
NAPIECIA
Minimaina diugosc lancucha P300,P350,P5() g 16 18
{optymalizatory mocy) P404,P405,P505 6 13 (12 2 SE3K) 14
Maksymalina dhugosc tancucha {optyimalizatory mocy) 25 50 50
Maksymalna moc tahcucha 5700 5250 11250 12750 W
Rownoleple fanicuchy réznych diugosci lub orientacji Tak

NI ma motkwosc polaczenia PAOA/PADS/PE05 7 P300/PI 70/ PEBOPE00/P 700/PB00 w jednym szeregu,
Cptymalizatory FAOO/FI20/P500/P505 nie mogq by uiywane 2 trivlazowym flownikiem SE 3k {dostepny w wylranych krajach - informacia w harcie techniczne falownikow serii )

EnergyRe Szymon Zaremba
ul.Grojecka 128 , 32-600 Oswigcim
tel: 501 688 486

49 225 62 50 Regon: 12060955




@EnergyRE

EnergyRe Szymon Zaremba
ul.Grojecka 128 , 32-600 Oéwigcim
tel: 501 688 486
NIP: 549 225 62 50 Regon: 12060855
www.energyre.pl
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@EnergyRE

EnergyRe Szymon Zaremt:a
ul.Grojecka 128 , 32- 600 Odwigcim
tel: 501 688 486
NIP: 549 225 62 50 Regon: 12060955

www.energyre.pl




