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‘{Techniczne=przesiwpciarow',r pomiar instalacji do cdprowadzania powietrza cdlctowe

PR AL

l koncepcija instalacji - wielokrotne pokrycie

Liczba przyporzadkowarn 1

...w poswiadczeniu 1 2 Kociot

instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa
pctozenie/przebieg W budynku

VY RSy

zaopatrzenie w powietrze Zalezny od powietrza w pomieszczeniu ["s“ m
doptyw powietrza Od miejsca montazu | ‘
segmenty jednoscienny element taczacy: 1, instalacja spalinowa: 1 |Lf?1’|
ujscie Otwarte ujscie zeta= 0

otoczenie
|

wysokos¢ geodezyjna 200 m

liczba bezpieczensiwa SE 1,2

czynnik korekty SH 0,5

temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)

przy wylocie -15°C (warunki temperaturowe)

na SwicZyn powichzu -35°C \WaTUTIR LETIPETaluToWE )

w rejonie chtodzenia 0°c (warunki temperaturowe)

w rejonie ciepla 20°C {warunki temperaturowe)

powietrze otoczenia 15°C (warunek cisnieniowy)

IkopiatA HH |
|ks-=c!1 i2 E] hana D |

kategoria Kociot gazowy kondensacyiny
producent, typ Vaillant VKK 656
paliwo Gaz ziemny
catkowite obcigzenie obcigzenie czesciowe
Moc nominalna 64,5 kW 19 kW
ciepto spalania 64,63 kW 19,04 kW
zawartads £N2 Q2o 0o
natezenie przeptywu spalin 278 g/s 924gl/s
temperatura spaiin 88,8 “C 428°C
maksymalne oczekiwane ci$nienie 100 Pa 100 Pa

krocce rurowe instalacji spalin

rodzaj przejscia

Okragty 80 mm
Redukcja stozkowa 60°

zapotrzebowanie na powietrze (czyfik Beta)
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| miejsce montazu generatordw ciepla 1§ 2
!

kategoria Miejsce montazu
powietrze dochodzgce okna, Otwor od wolnego powietrza
powietrze wywiewne [zuzyte] zadna

|
| element polaczeniowy odcinek 4 - rodzaj konstrukcji
254

JE

kategoria Jednoscienny element {aczacy
producent, iyp Jeremias ew-aibi Modeii 0.3
przekroj Okragly 150 mm

npor przephywl ciepta 0 m KW

grubosé 0,6 mm

materiat Sciany wewnetrznej Stal szlachetna

$rednia chropowato$c 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1 W

ivioziiwy do zastosowania zgodnie ZTechnicai specifications 91 74-052-DoP-2015-08-05

— = -

Ee!ement polgczeniowy cdeinek 3 - rodzaj konstrukeji

O

<]

kategoria Jednoscienny element faczacy
producent, typ Jeremias ew-albi Modell 0.3
przekroj Okragly 150 mm

DpOr przepiywu ciepia 0 m, KW

gruboscé 0,6 mm

materiat Sciany wewnetrznei Stal szlachetna

srednia chropowatosé 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1 W

ivioziiwy do zastosowania zgodnie ZTechnicai specifications 9174-052-DoP-2015-08-05

‘[e!ement pelgczeniowy odeinki 11 2 - rodzaj kenstrukeji

= L =

kategoria Jednoscienny element faczacy

producent, typ Jeremias ew-albi Modell 0.3

przekroj Okragly 110 mm

opor przepitywu ciepia 0 m, KW

grubosé 0,6 mm

materiat Sciany wewnetrznej Stal szlachetna

Srednia chropowatosc 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1 W

Moziiwy do zastosowania zgodnie zTechnical specifications 9174-052-DoP-2015-08-05
! ; k e =
' ala - radnina - A ]
Le...rnf::'lt pelaczeniowy cdeinek 4 - pomiary L__rr_“ |

opory Ltuk seamentowy (3) 80 °
skuteczna wysokosé 0m
diugosc rozciagnieta 1.2m

czgsc inst. na swiezym powietrzu 0 %
czgsc inst. wrejonie chlodzenia 0%
czesc instalacii w rejonie ciepta 100 %

opory zadna
skuteczna wysokosé Om
diugosc rozciggnieta im

czesc inst. na Swiezym powietrzu 0 %
czgsc inst. wrejonie chiodzenia 0%
czesc instalacji wrejonie ciepta 100 %
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opory tuk seamentowy (3) 90 °
skuteczna wysokosé 0,3m
dtugosc rozciggnieta 0,5m

czgsc inst. na swiezym powieirzu 0 %
czgsc inst. wrejonie chlodzenia 0%
czesc instalacji wrejonie cienta 100 %

E ino in Fevmnar » H ] ~i ] |
t instalacja spalinowa - rodzaj konstrukeiji & ” {}, @ F}}
kategoria Dwuscienna instalacia spalinowa

producent, typ Jeremias dw-eco-titan-al Modell 0.3 (mit Silikon-Dichtungen)

przekroj Okragty 150 mm

OpOr przepiywu ciepta 0,26 m KW

grubosc 26 mm

material Sciany wewnetrznej Stal szlachetna

Srednia chropowato$é 1 mm

klasyfikacja produktu EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L98050 000

oznaczenie zatgcznika EN 15287 - T200 P1 W 2 O00 LOO (R0,26)

ioziiwy do zastosowania zgodnie zi echnicai specifications 9174-046-DoP-2015-08-05
J instalacja spalinowa - pomiary i‘;' “I |§
L i
opory zadna

skuteczna wysokosc 7,5m

diugosc rozciagnieta 7.5m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku)

diugosé na wolnym powietrzu 0
diugosc w rejonie chiodu 0,3m
dtugo$c w rejonie ciepta 72m
kont. pow. komina z konstr. bud. 7 kazdej strony
dodatkowa izolacja

|
L

na Swiezym powietrzu nie jest konieczne

w rejonie chindzenia nie
I_,, Srna ujsciu 2
| opor 3:1,7] mi
opor na ujsciu Otwarte ujscie

zeta 0
Ju'éc:ia 2i3 =
e Al
opor Ksztattka tréjnikowa 90 °

‘u‘écie 1 :'I'l'- i'
k. I
opor tuk segmentowy (3) 90 °
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‘{schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazéw odlotowych

=0 ==

ER
| | JEF T
P st I o I

numeracije numeracje
kociot i ujscia segmenty (instalacja spalinowa)
| dodatkowe wyniki
przekrdj ujscia 176,7 cm,
predkos¢ przemieszczania sie spalif 1 m/s
gestosé spalin 1,015 kg/mi
szumy przeplywowe 12 dB(A)
maksymalny downwash predkosc wiatru
Przy TL=-15°C 7,58 m/s
Przy TL=+15°C 8,44 m/s
cisnienie przy zamknietych kurkacniu,4 ra
gestose spalin 0.985 ka/mt
predkoscé spalin przy wyjsciu 3,19 m/s
maksymalne podcidnienie 15,4 Pa {podcisnienie przy zatamaniu sig strumienia przeplyw
[ — = = —
i tamperatura warstwy LE
Temperatury po stronie zewnetrznej daneao szybu w poblizu wejscia instalacji do odprowadzania spalin.
segment 1
spaliny 60 °C
§ciana wewnetrzna 46 °C
scianka kominowa (R26) 26 mm 27 °C
powietrze otoczenia 20°C
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wynik catkowity

sposéb eksploataciji
kociol:

Réwnomiernie z nadci$nieniem, wilgotnoéc
q 2

VWszysikie F. z obcigzeniem cafkowstym (a)+++
Wszystkie F. z cze$ciowym obcigzemsm (b}++
tylko generator ciepta z catkowitym ebeiazeniem (c)

tylko gen.ciepta z czesc. obc. (d)

strumien wst. przy catk. obc.

instalacja spalinowa:
warunki temperaturowe

e

+ +

++

Wszystkie przywolywane warunki normy EN 13384-2 zostaly spetione. Instalacja do
odprowadzania spalin zostata zatem wykonana zgodnie z zapisami norm

wynik szczegstowy - warunki

cisnieniowe {strumienie przeplywu) Q

warunek cisnieniowy (a)

nalezenie przepiywu spaiin (g/s)
kociot 2
kociot 1

Wszystkie generatory ciepta sa réwnoczesnie eksploatowane z maksymalna moca
urzadzenia grzewczego (petne obcigzenie).

mwe mw Mwe = Mw
27.8 27.8 0 ok
27,8 278 0 ++4

warunek cisnieniowy (b)

natezenie przeptywu spalin (g/s)

kociot 2
kociot 1

Wszystkie generatory ciepia sg rownoczesnie eksploatowane z najhtahiejsza
stacjonarng mocg urzgdzenia grzewczego (czesciowe obcigzenie).

!'T'IWG mw mweg = I'T'IW_ -
9,2 9,2 0 +4+
9,2 9.2 0 +++

warinel Am.nmnjn\nn'l{ )

natezenie przeplywu spalin (g/s)
kociot 2

A
[ECTIeTTV I

warunek cisnieniowy (76)

Tylko jeden generatar cienta iest aksnloatowany 7 makeymalna moca wrzadzenia

grzewczego (peine obciazenie). Wszystkie pozostate generatory ciepta nie sg
eKsploatowaiie.

Mwc mw mMwe - MW

27.8 27.8 0 +4++
n2s o n7? o n i
“t g A w

Tylko jEdBﬂ generator uepia Jest eksploatowany 2 najmnrejszq staqonama mocg
urzadzenia grzewczego (czesciowe obcigzenie). Wszysikie pozosiaie generaiory nie
sg eksploatowane.

natezenie przeptywu spalin {g/s) mwe mw Mmwe - Mw

kociot 2 9,2 9,2 0 +44

kociot 1 9.2 9.2 0 +++

wynik szozegslowy - strumient wst, przy calk, obe. Q, '

strumien wst, przy catk. obec,

skmt od kotta 2 (UJSCIe 3)

alewid aad leadla
ferieroriiviofitertriin \uJauu. ‘_’

Wszystkie generatory ciepta poza jednym sa eksploatowane z maksymalna moca
urzqdzema grzewczego (petne nbcnqzeme) Przy uj$ciu za tym generatorem cnep¢a
nie moze wystapié¢ nadcisnienie, jesli nie jest dostepne zadne zabezpieczenie przed
przepiywem zwroinym.

Pz-PLu (Pa) zabezp. strumienia wstecme’gw
2,5 (podcisnienie) nie +
n < {onaosdmimanimamial ey -
o3 {coacianionic) b :
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{w".-:i.. szczegdlowy - warunki temperaturowe | Q, }’

warunki temperaturowe Sprawdzanie pod wzaledem oblodzenia: géma temperatura scianek wewnetrznych
tiob nie moze byc nizsza niz temperatura zamarzania.

iermperaiura ("C) tiob ig tiob-1g

segment 1 16,6 0 16,6_ ++

iejszy wydiuk z programu doboiu stanowi jedynie pomot w pivjekiowaniu instalacji spalinowej.
Wsaystkie parametry urzadzen z0staly wprowadzone na podstawie otrzymanych informacii i posiadanej
wiedzy o przebiegu instalacji na d

Chociaz warunek temperaturowy dia obliczonego komina nie jest speiniony, nie roina zakiadac,

] 1.
K d
ze wylot komin zamarznie. Jest szereg czynnikdw, ktére nie sg brane ped uwage w arytmetycznym

E ’ 1 vaps W yeiit
dowodzie normy EN 13384-1.

W wyniku kandensacji wody w kominie uwalniane jest dodatkowe ciepto, ktdre podnosi temperature
spalin a tym samym temperature gérnej écianki wewnetrznej komina.

Dzigki tej kondensacji woda jest usuwana ze spalin a spaliny na wylocie sg bardziej suche niz zaktada norma

EN 13384-1.

W ten sposob wylot komina nie moze zamarznaé, poniewa: woda niezbedna do tworzenia sie lodu zostata
juz skondensowana.

W przypadku temperatur ponizej punktu zamarzania moze sie 2darzyc, ze zamiast lodu utworzy sie $nieg,
ktory nie osigdzie na wylocie a zostanie on wydmuchany.

W przypadku kominéw w szachtach, wylot jest dodatkowo ogrzewany cieptem oddawanym przez szacht.

A mrounadlas ihcf:la il nrzacianra dowe~h f.l/nr,\r'anfnu-zhur- V nowiatras isct hardsiai nasrrana crrraaalnisa
vvPrEypecu instaiac przeciwpracowych tkoncentrycznych) powietrze jest bardzie] nagrzane, szczegdinie
w przypadku komindw o efektywnej wysokosci powyzej 5 m,

niz przyjeto w normie EN 13384-1.

W nwiazkn 7 nowyicsym naledy urnaé, sa inctalaria dnhrana iact nrawidlown nnmima,

ie warunek temperaturowy nie jest speiniony zgodnie z EN 13384-1,
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ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI C.0. ORAZ KOTLOWNI GAZOWEJ Z2
Nr ' Symbol, ”affféf unktopisy Opis Producent Typ Jedn. | llosc
| - | | |
1] 2 [ 3 4 5 s 7
KOTLOWNIA GAZOWA ( UZUPELNIENIE KOTLOWNI ISTNIEJACEJ )
Kociot gazowy Wysokosprawn, kondensacyjny kociol gazowy ecoVIT exclusive i .
1M K1.K2 VKK 656-4 np. Vaillant ecoVIT exclusive VKK 656-4 | szt. 2
p _ Neutralizator kondensatu bez pompy (dla kotiow o mocy do 350 < .
112 | Urzadzenie neutralizujace NK kW), 2 granula:em neutralezu evm 20 k np. Vaillant nr. Kat: 301369 szt. 1
e e ezuaoym 20kg
3
113 | Sprzeglo hydrauliczne SH2 E? ,it‘:li:'?ma _objetos‘mgwega WYI'IGSZQ?:?OFMQKS‘: Bm "h atury np. Vaillant nr. Kat:306721 szt. 1
Modut kaskadowy do kottéw ze ztaczem e-BUS do zabudowy w .
1/ N b kel Vaillant Kat: 20130865 )
1/4 Modut kasakdowy kotle, do kaskad no. Vaillant nr. Kat:20139R895 szt 2
1/5 PK1,PK2 Pompa kotlowa Yonos Pico 25/1-6 NP. WILO szt. 2
Systam detoleril aazéuw -
yg | SDG-Uzupeinienie ) oo ENIE np.. Gazex szt | 1
istniejacego systemu - dataktar gasy NEX.P1y)
177 Regulator multMATIC VRC 700 np. Vaillant nr. Kat:0020171316 szt. 1
Modut VR71 sterowania trzema mieszaczami do regulatora
4o o5 Ly muliliATIC e o0 iz L e L REMoroninsaandz o2t i
dostawy wchodzg czujniki (4)NR?0 i1 czujnik VR11)
-
1/9 Ziaczka do kottéw Zlaczka z otworami pomiarowo- kontrolnymi np. Vaillant nr. Kat:301369 szt. 2
110 Rozszersenie dB0-440mim i a np. Jeremias EWEO080110 szt. 2
1M1 np. Jeremias GBS-KAS2150110 szt 1
Kaskada do dwoch koliéwz automatyka zabezpieczajgcy i
1112 np. Jeremias TNO628150 szt. 1
Kolano 90° @150mm i
mn . i i TNOB02150 i 1
3 |Rura dt. 1000mm @150mm i oo st
14 . o i TN 2 1
1t Rura di. 500mm 2150mm np. Jeremias 0603150 szt
S . J i TNO6& A
i Rura o 250mm @150mm np. Jeremias 04150 szt. 1
16 L i 1451 3 3
! Opaska zaciskowa R eeamics FU45150 B
A7 ' i Al 71 s
H Uszezelka EPDM (wewnetrzna do 120°C) ik LBt iy
1/18 np. Ji i 205-DWETN37150 3 1
Przejécie EW/DW: @150mm Pilefemias Bl szt
! ; i -
119 Wspoiny system spalinowy dia |Kofano §7° B150mm np. Jeremias 205-DWETN-ALB4150 szt 1
= kasakdy kottow ] ) T ) )
e P fundamentm 91 somm dla w5p5m|ko rednich Hp. veigiinas LIV 1IN o DLL. i
1721 ' np. Jeremi DW392 szt 1
£ Wspornik komina typ Il (500mm) Zszt. PR i ;
1/22 . o np. Jeremias 205-DWETN-AL549150 szt. 1
Rura z rewizjg @150mm praca w nadcisnieniu
123 L i ETN22P150 2
Wspernik scienny 2150mm regulowany 50-150mm Rpceremias o
1124 nn laramias 205-MAFTN13150 <7t 7
Rura di. 1000mm @150mm g |
128 20E-DWETH1S150 | ST 1
Rura dt. 500mm @150mm
126 Rura dt. 250mm @150mm ip. Jeremias 205-DWETN15150 szl. i
127 np. J i 205- TN32150 3
Zakoriczenie wylotu rury dwusciennej 2150mm FromishyEs st st !
1128 B ol T R i m - np. Jeremias DWETN53150 szt. 1
pomsjiels dachawe S-18° Z plaszezei slewianym § ek H |
1/29 e no. Jeremias ALBI367150 szt 13
Uszczeika EFUN (wewnetrzna go 170 C)
1/30 Zabezpieczenie kotta K1 Zawo6r bezpieczenstwa ZB1 np. SYR SYR 1915 @3/4" szt. 1
131 Zabezpieczenie kotta K2 | Zawor bezpieczenstwa ZB2 np. SYR SYR 1915 a3/4" szt. 1
1132 Naczynie Naczynie wzbiorcze NW 1+ zlacze SU R1" np.REFLEX N200 szt. 1
L1f33 | Zabezpieczenie kotta K1 lZawar bezpieczenstwa ZB3 l np. SYR I SYR 1915 a1 |szt | 1




Symbol, nazwa, punkt opisu

E A L W
UGS FiG Ly U by

Nr robét Opis Producent Typ Jedn. | llosé
i 2 3 4 o o !
W celu poprawy jakosci wody instalacyjnej oraz usprawnienia pracy
Lo pomp obiegowych uktadu c.o. projektuje sie separator powietrza np mp. IMI Pneumatex 2Uv4g s J
SP- Separator powietrza
1/35 lzolacja termiczna (EPP) do Zeparo ZUV np. IMl /Pneumatex ZHU-ZUV 40 szt. 1
[
W celu poprawy jakosci wody instalacyjnej oraz usprawnienia pracy
1/36 pomp obiegowych uktadu c.o. projektuje sie separator np. IMI /Pneumatex ZCD50 szt. 1
zanieczyszczen np.
SPZ- Separator R
1 zanieczyszczeri
Izolacja z wkiadem magnetycznym ZCHM. Izolacja z wkiadem ZCHM 40-50; PN 10; -
137 magnetycznym moze byé montowana na separatorze Zepare np. IMI /Preumatex 10/120°C szt 1
Cyviviie bve sysicinu wdpivwadcania vequich Laiiiensysenast, !
. Armatura reqularying 27 7a ]
1738 pompa_PK1,PK2 Zawor zwrotny wg instaiatora DN 40 szt 2
i35 Armatura Zawor odcinaiacy kulowy . ze $rubunkami, uszczelkami | materiatami np.. COMAP / O 40 s ;
a odcinajgca ZO montazowymi, czynnik woda grzewcza, tmax=120°C np. GLOBO -H, HEIMEIER i 4
1140 Armatura Zawdr odcinajacy kulowy , ze $rubunkami, uszczelkami i materiatami np.. COMAP / DN 50 azi 4
odcinajaca ZO montazowymi, czynnik woda grzewcza, tmax=120°C np. GLOBO -H. HEIMEIER .
1/41 Od?f:v;e:rffme Automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi 3/4* wg instalatora wg instalatora szt. ~4
1/42 QOdwodnienie Zawoér spustowy Dn 15 (np. Shell) wg instalatora wg instalatora szt. ~5
1/43 Opomiarowanie Manometr wg instalatora wqg instalatora szt. ~5
1/44 Opomiarowanie Termometr tarczowy wg instalatora wg instalatora szt. ~5
1/45 Podgrzewacz cwu Wymiana zasobnika 750! VIHR 750 szt 1
Rurv ze stali wraz zawieszeniami konstrukciami wsporczvmi no KAN Therm +
1/46 Rura stalowa uchwytami (punktami statymi i przesuwnymi) i montazem + izolacja | Thermo Compact dn40 lub 54X1,5 mb. ~10
Thermo Compact IS o arubosci 40mm+ redukcie do pomp kottowvch| IS lub Geberit
jw. + izotacja Thermo Compact IS o grubosci S0mm + redukcja do | P Ty TTermT -
a7 Rurd stalowa rozdzielacza x2 Therma Compact dnS0 lubBB.7X16  |MP- | ~15
1/48 Préba szczelnosci wraz z protokolem odbioru szt. 1
1149 Plukanie instalacji wraz z protokotem odbioru szt 1
1/50 Protokét odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego szt. 1
Sprawdzenie twardosci wody w przypadku okreslenia stopnia tward.
1/51 . o e 1
< sprawdzenie stacji uzdatniania
152 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem charakterystycznych w2y 1
arametréw wraz z protokotem odbioru 2
153 Regutlacja instalacji atest ym przyrzadem z protokotem odbioru szt, 1
Konstrukcje wsporcze dia mocowania (podparcia) urzadzen i
1154 przewodéw, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, z kompletem szt 1
materiatébw mentazowych
1/55 Instrukcia eksploataciji szt. 1
1156 Wykazac¢ Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a

Wykazat inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a

Tdan Wkonawey niechetine do providlowe +

instalacii i jej pozniejszej prawidlowei pracy.




Nr Symbol, nazwa, punkt opisu
robét

Opis

Producent

Typ

Jedn.

llosé

Lt £ |

1 4

UWAGA

1.Wymienione urzadzenia stanowig jedynie przykladowe rozwi.

réwnowazne z opisanymi lub korzystniejsze.

3zanie. Mozna stosowaé urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze ich parametry beda

2.Przed zaméwieniem urzadzen nalezy sprawdzic 2godno$¢ wymiaréw urzadzen i parametrow z rysunkami.

3.Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czgsci rysunkowej lub niezbednych do prawidtowe

canuniwwatiia,

go dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i




Zatacznik z 3

P s Py eI TN S IR T Al e
LTIIawWICIHHC T alSiiaiowe WCWIIGLE LI 1<) idlalal Jt Yacu

Poz. Nazwa materialy Jed. [Jla'sc‘: Uwagi/

L miary Dystrybuter

1. i Rura stalowa bez szwu: WG INSTALATORA

| Dndo mb. | 3

2 Ruz clalowa bez sz W INSTALATORA |

!_ | Dn32 mb. 2 |

/3. |Rurastalowa bez szwu: WG INSTALATORA

| | Dn25 mb. 1

[4. f Kolano @ 40mm,90° Szt. 2 |WGINSTALATORA

5. Kolano 0 32mm.90° | Szt | 2 |WGINSTALATORA |

6. ' Kolano @ 25mm 90°%20mm/15mm | Szt [ 2 |WGINSTALATORA |

| 7. | Zawoér kulowy odcinajacy Dn 25 | Szt 2 |Np. EFAR

8. [Filtr do gazu Dn 25 Szt. 2 |Np. Weba N

‘9. | Trojnik stal 40/25/40 Szt. 1 WG INSTALATORA

1 10. | Redukcja stal 50/40 Szt. 1 | WG INSTALATORA

| 11. | Redukeja stal 40/32 | st | 1 [WGINSTALATORA |

| 12. | Redukcja stal 32/25 | Szt | 1 |WGINSTALATORA ‘

E iPodwieszenia instalacji np. konsola MQ-21F . | 10 Np. Hilt

Iﬂ | Proba szczelnosci 1 ’

115, | Malowanie rur - T B f
IINACSL

1. Wymienione urzadzenia stanowig jedynie przykiadowe rozwigzanie. Mozna stosowad
urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze ich parametry beda rownowazne z
opisanymi lub korzystniejsze.

2 Przed 7améwieniem urzadzen nalesy sprawdzi¢ 700dnos¢ wymiaréw urzadzen i
parametréw z rysunkami.

3. Brak w specyfikacji elementow ujetych w czesci rysunkowej lub niezbednych do
prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i
zamontowania.



