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WYNIKI SYMULACJI

]
=1

Zainstalowana Meec DO Maksymalna fgiqgalna Mee Reezna Praduk

¢ja Energii Redukeja Emisji Co2

49,95 wwp 45,53 kw 44,95 pmwn 34,74,

ﬁ I 1l
Max Ogiagalna Mee AC Weka#nik Wydajnogei

45,53 kw 91« 50,00 «w 86+«

Max Osiggalna Moe bt Przewymiarowanie DC/AG

(4 Energy™

Ekwiwalent Posadzonych
Drzew

1596

v
indeke Wydajnose:

9 0 0 kWh/kwWp
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SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

€/ Energy™

..l””,ll..

Konsumpeja (kWh)

Pobér wlasny (kWh) Przycigta energia (kWh)

Miesige Pradukeja 2 PV (kWh)
Sty 987
Lut 1596
Mar 3301
Kwi 5338
Maj 6336
Cze 6544
Lip 6903
Sie 5493
Wrz 4002
Paz 251
Lis 1110

Gru

805
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MODULY PV
Szetytowa
wartoge
# Modut Maodel macy  Typ montazu Orlentacja AzymutNachylenie
SunProPower, §P370-120M (2definiowane praez iR ;
135 uzytkownika) 50 kwp = frid 250 5
Calkowity: 13§ 50 kwp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pezyeja logé
SES0K 1
@_ PBO1 60
B sunpropower, sPa70-120M -
PROJEKT ELEKTRYCZNY
Moduty PV na
Falowniki | baterie Lafieuchy ha falownik  Optymalizatery na laneuch taneueh
=] 1x SEBOK Jednastka podstawowa
46.53kW | 81% U1 x laneueh ﬁ_ 16 % PROA (2:1), 1 x PAMA (1:1) @ kR
0 1 x tarieueh B 17xP801 (21) B 34

Jednostka pomachicza 1
I 2 x tartcuchy @ 17 xpaol(2:1)
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BUDYNEK 2.8.0 W ZATORZE
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DIAGRAM STRAT SYSTEMU

l +0.99

I -1,96%

Energia mozliwa do eksportu

PARAMETRY SYMULACJI

LOKALIZACJA | SIEC

Strefa czasowa CET (Warsaw)
Stacja pogodowa Oswiecim (13,99 km stad)
Wysokosé geograficzna etacjl 242 m
Zrédio danyeh stacli Meteonerm 7.1
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N

7/ Energy™
-0,16%
B 205%
l -1,59%
0,05%
l -0,74%
g 25
| 05
2,34%
m WSPOLCZYNNIKI STRAT
Pobliskie zacienienie Wigez
Albedo 0,20
Zabrudzenia | énteg 0%
Madyfikator kata padania {IAM), ASHRAE b0 Param. 0,05

Wapdlezynnik strat eieplnyeh Ue (atale) Montaz zintegrowahy 20
Wapolezynnik atrat cleplnyeh Ue (state) Montaz 2 nachyleniem 29
Wapélezynnik strat LID 0%

Niedortephosc systemu 0%
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Projekt instalacji fotowoltaicznej 49 950 Wp przytaczanej do sieci.
Inwestor: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
Lokalizacja: Budynek Z.5.0 w Zatorze
Opis instalacji:

1. Moduty fotowoltaiczne SUN PRO POWER, typ SP370-120M , 135 sztuk, taczna moc
zainstalowana 49 950 Wp. Klasa bezpieczeristwa pozarowego C. Konstrukcja noéna na dachu
budynku sktadajgca sie z typowej konstrukcji na dach ptaski, profili nosnych i $rub
montazowych dostosowanych do konstrukeji i poszycia dachu. Moduty spiete w dwa
obwody modutéw potaczonych szeregowo. Moduty podigczone przez optymalizatory typ
P801.

2. Kabel potfaczeniowy DC pomiedzy modutami, a inwerterem typ. PV-F1,
6,0 mm’, napiecie 1 kV. Zabezpieczenie przepieciowe DC 1000V T1/T2. Kable DC prowadzone
kanatem technicznym w ostonach z dachu do miejsca zabudowy inwerteréw.

3. Inwerter produkcji SolarEdge Technologies Ltd., Israel, model SE50K trojfazowy
zabudowany w budynku. Inwerter po stronie AC jest wpiety do instalacji elektrycznej
budynku. Potaczenie inwerteréw do rozdzielnicy PV AC przewodem LY 5 x 25 mm?2. Inwerter
posiada wbudowany roztacznik DC obwodu statopragdowego oraz umozliwia obnizenie do
poziomu bezpiecznego napiecia w obwodzie DC.

4. Zabezpieczenia PV AC zabudowane w szafce obok inwertera: wytgcznik réznicowo-
pradowy 300 mA typ A, wytacznik nadpradowy B80A. Roztacznik p/poz FR100A.

5. Licznik energii pobieranej i oddawane; (dwukierunkowy) zabudowany w istniejacej szafce
pomiarowej na terenie obiektu. Granica wiasnosci zaciski pradowe przewoddw w skrzynce
odgateinej SO, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

6. Zabezpieczenia i ochrona p/pos:. Wszystkie komponenty uiyte w instalacji sa zgodne
Z wymaganiami norm i deklaracjami zgodnosci wymaganymi prawem oraz Operatora Sieci
Dystrybucyjnej. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

a) Zmniejszenie zagrozenia tukiem elektrycznym po stronie DC: stosowanie kabli

w podwdjnej izolacji zgodnego z normg PN-EN 50618, stosowanie ztgczy kompatybilnych
z typem MC4 zgodnych z normg PN-EN 62852, kable uktadane w ostonach odpornych na UV
z zachowaniem dopuszczalnego promienia gigcia 3xD, zastosowanie wytacznika
roznicowopradowego typ A po stronie AC do w celu odigczania instalacji od sieci
energetycznej w przypadku wystapienia uszkodzeniowego doziemienia kabli DC,
zmniejszenie do minimum iloéci potaczert kabla DC, zastosowanie optymalizatoréow
powodujacych spadek napiecia i pradu w obwodzie DC minimalizujgc zagrozenie powstania
tuku elektrycznego w przypadku uszkodzen. Zastosowanie roztgcznika w obwodach DC i AC.



b) Zastosowanie szafek rozdzielczych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 61439-2,

¢) Wytgczenie instalacji w przypadku zagrozenia. Zastosowanie inwertera typu on-grid,
wytgczajagcego  sie automatycznie w przypadku odigczenia od sieci energetycznej
roztgcznikiem typu FR (oznaczonym jako P.POZ) lub zaniku napiecia AC/odciecia od sieci
energetycznej obiektu. Technologia Solar Edge zapewnia obnizenie wysokiego napiecia
w kablach DC do poziomu 1V x iloé¢ optymalizeréw, co wptywa na zmniejszenie ryzyka
porazenia elektrycznego w czasie akcji pozarowej obiektu.

d) Zastosowanie zgodnie z wymogiem normy PN-EN 62305 zabezpieczen przepieciowych DC
Typ T1/T2, przewodéw uziemiajgcych-wyréwnawczych o polu przekroju 25 mm2, uziemienie
funkcjonalne o wartoéci opornosci ponizej 10Q.

e) Oznakowanie obiektu zgodnie z norma PN-HD 60364-7712 wskazujace na obecnogd
instalacji fotowoltaicznej w obiekcie.

Zatgczniki:

1. Karta katalogowa modutéw SP370-120M
2. Karta katalogowa inwertera SE50K

3. Karta katalogowa optymalizatoréw P801
4. Schemat elektryczny instalacji.

x@Energy o

EnergyRe Szymon Zareml?a
ul.Grojecka 128, 32-600 Odwigcim
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NIP: 549 225 62 50 Regon: 12060955t
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il '___ STy ﬁwm B:ﬁﬁaﬂlm 10™ GEN HIEFF
SUNPRO 370-463Mp  166.00 MM
@ __~rower _ SPXXX-120M J

o .;': .

i @ ﬁE‘WB}LUEY’JNﬁt SPRAWNBSE bo 25,04 9%
A 25.09% Techhologlh mfFF‘C’ENCV to gwarancja najwyzsze|
et wydajhoscl i mocy oraz obhizehia kdsztéw BOS
selsis .‘r & BIFACIAL TO NAWET 0 25 % MGEY WikeE)

i \i_ ki Gk s %ex Techinolegia BiFacial wykorzystuje energie stoneczna

i L odbita od podteza, zwiekszajge ot od 5 % do 25 %
sy
F e s, DOSKONALA WYDAINGSE
oSS ﬁ W NIEKBRZYSTNVEH WARUNKAEH

| | 777 o bazege
SREL L Znakemite parametry wydajnosei w warunkach

‘ stabego nastenecznienia, jak i skrajiych temperatur

el EKSTREMALNA WYTRZVMALBSE
{‘} Odporhose na huraganowy wiatr (2400 Pa)

oraz bardzo wysokie obcigzenia Sniegiem (5400 Pa)

e e (R S (S S (G S T
1 i

CERTYFIKOWANA ODPORNOSE

Certyfikaty potwierdzajace 6dpornose na s6l, piasek,
amoniak, jak i niekorzystne zjawiska PID oraz LID

POZYTYWNA TOLERANCIA MOCY

+5id h
’ Tolerancja mecy od 0 do +5 W pozwala na osigganie
dodatkowych uzyskow w odniesieniu do sprawnosci

i | i
B L L e o G GRS G
i ! § i ! i

GWARANCJA PRODUKTOWA: 30 LAT LINIOWA GWARANCJA WYDAINOSC):
SUNPRO POWER VS INNE MODULY: 15 LAT: 91% 30 LAT: 83.5%

Sprawnosé w %

SUNPRO POWER
— Standard rynkowy

Iat 5 lat 10 lat 15 lat 20 {at 25 at 30 st 1 rok 15 lat 25 lat 30lat

< CLEAN p : TR AT AETR
C B rvoves (€ 180 80 B 1
MEMBER A 4 3001 14001 45001 WeeE

IEC 61215-1 (ED.1) IEC 61215-1-1 (ED.7) 1EC 61215-2 (ED.1) IEC 61730-1 (ED.2) IEC 61730-2 (ED.2) IEC 61701 (ED.2) IEC 62716 3

WWW.SUNPROPOWER.COM.PL
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SUNPRO

[~ poweR

¥2 Maksymalne napigcie zasilania Uyen 339V
Maksymalne natezenie pradu lyss 10,62 A
Napiecie obwodu otwartego Uqe 41,0V
Prad zwarciowy hee 10,07A
Sprawno$¢ modutu n 19,46 %

Maksymalne napigcie systemu Ugys

Maksymalna wartos$¢ pradu I
znamionowego bezpiecznika

FUSE

Parametry elektryczne w standardowych warunkach badania (STC: AM=1,5; 1000 W/m

£ DODATKOWY UZYSK MOCY (370 )
Maksymalna moc P 389 W
Maksymalne napigcie zasilania Upen 341V
Maksymalne natezenie pradu e Na1A
Napigcie obwodu otwartego U 4,4v
Prad zwarciowy L 12,00 A
Sprawnosé modutu n 21,04 %

Wymiary
Waga
Szyba przednia

’!Zgr)
7 Kabel wyjsciowy
Ztgcza i gniazdo
przytaczeniowe

Typ ogniwa

Liczba ogniw
Narozhiki ramy
Rama

%-.D'mdy Bypass

Kontenter

T

(T
Pmax (TK Pmax)
Temperatura pracy

BIES BeCYFIKACIA TECHNICZNA

AKOWANIA
40'HQ

Palet w kontenerze 13

| ﬁi@@jNFiGURACJA P

. ZCHARAKTERYSTYKATEMPERATUROWA . . o

A 0,046 %/°C
-0,35 %/°C

1765 x 1048 x 35 mm
202 kg

3,2 mm, hartowana 2 nanopowtoka
antyrefleksyjng

Dtugogé: 2x 110 cm
Przekréj: 4 mm?

Kompatybilne z MC4, IP68

Monokrystaliczny (SBB 98B 12BB),
166 x 83 mm, Bifacial

120 ogniw w szeregu
Zaciskane mechanicznie
Anodowane aluminium
3 szt

Szt. na palecie 64
Szt. w kontenerze 832

-0,26 %/°C
+45 +2°C

VOC (TK VOE)

NMOT
od -40 do +85°C

RZYWAI-V DLARGZNYCH TEMPERATUR OGNIWA PRZY 1000 W/M'

10§

8

Natezenie pradu (A)

: — 't
WO N, 50t
AN\t

L
1 1 L

] 10

20 30 40 50
Napigcie (V)

KOD MODULU: SPXXX-120M

SPECYFIKACJA PRODUKTU (STC)
Maksymalna moc P 360\

34,0V
10,74 A
§y3v
10,74 A

19,73 %

10,85A
5,4V
1M,41A

20,00%

pc 1500V (TUV) 7 DC 1000V (TOV)

20A

2. temperatura komdrek 25°C)

426 W
36,1V
1250 A
NI
134 A
23,04 %

TESTY, CERTYFIKATY, GWARANCIE

Testy standardowe

Odpornoéé na ogieri
Certyfikaty systemowe
Certyfikaty produktu

Maksymalne obciazenie
wiatrem i $niegiem

Tolerancja mocy
Puszka przytgczeniowa

Gwarancje

WYMIARY | STRUKTURA

463 W
34,2V
13,54 A
41,5V
14,25A
25,04 %

P
§

IEC 61215, IEC 61730, IEC 61707, IEC CZT1E
Klasa uzytkowa A", Klasa echrony i
LID<3%

Klasa ,C"
1S0 9001, 1SC 14001, 1SC £56%1
TUV, CE, WEEE, INMETRO

Wiatr: 2400 Pa
Snieg: 5400 Pa

odOdo+5W
P58

30 lat gwarancii na produkt

30 lat gwarancii na moc (83,5 %)

S5EI e

e s Eala s AT A7

IO 00325 IINGIZIM 238 [INZOINHDIL 30UV MNTINZ VINYZAYMOdsM 00



ISET S.r.l. Unipersonale I
Sede Legale e Uffici Cap. soc. i.v. € 10.200,00 7
Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) Cod. Fisc. e PIVA Reg. Imprese 02 332 750 369
Tel, e fax +39 (0)376 598963 REA 02 332 750 369
BTITUTO SERVIZI www iset-italia. com commercialel1@iset-italia.com Cap. soc. iv. MN 0221098
EUROPE!I TECNOLOGICI i
CERTIFICATE '
Certificat - Certificado- Cepruduxar - Zertifikat - 55 & I
1) APPLICANT: (who finally puts the product on the market) |
I YUHUAN SUNPRO POWER CO.,LTD
Qinggang Industrial Zone,Yuhuan,Zhejiang,China
2) CERTIFICATE NO.: ISETC.000920200529 |
TECHNICAL REFERENCE: SPTCF0526-LVD/EMC
3) ISET MARK:
( I i

CAUTION ABOUT CE MARKING (Instruction for the Applicant who puts the product on the EU market):
c € The label of the CE Marking on the left side should be not less than 5mm height. CE Marking and

N
=

EC Declaration of Conformity are duties for the manufacturer or its applicant who puts the product
on the market. This one is responsible to start the CE marking and certification procedure as required
by the legislation in force. Only for the products which are compulsorily included into specific Directives or Regulations
will be necessary to appoint a Notified Body.
5) TYPE OF PRODUCT: SOLAR PANEL
MODEL(S): See the following annex 1
6) LIST OF DIRECTIVES / REGULATIONS /STANDARDS (as declared by the manufacturer itself)
Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
EN IEC 61730-1:2018, EN IEC 61730-2:2018, EN 61000-6-1 2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
( 7) NOTE: This document is not referred to any evaluation that could be considered as included in the scope of the
activities covered by the standard BS EN ISO/IEC 17065:2012 or European Regulation 765/2008.
8) REMARK: Certificate is issued on voluntary application from the Client and it gives to the applicant the right to
use and affix the ISET Mark on their products, even if it doesn’t imply any assessment on the safety and compliance
of the product. ISET declares that the only scope of the assessment is to verify the existence of the declaration issued

by the manufacturer or an applicant under its own responsibilities.
9) DATE OF ISSUE: 29/05/2020 EXPIRY DATE: 28/05/2025
10) SIGNATURE: Xia




ISET S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Uffici Cap. socC. i V. €10.200,00

Via Donatori di sangue,9 - 46024 Moglia (MN) Cod. Fisc e PIVA Reg. Imprese 02 332 750 369

Tel. e fax +39 (0)376 598963 REA 02 332 750 369

wwiw.iset-italia.com commercialel@iset-italia.com Cap. soc.i.v. MN 0221088

EUROPE! TECNOLOGICI

ANNEX 1

t SPxxx-144M,xxx=430 to 450 in step of 5:SPxxx-120M,xxx=360 to 375 in step of 5;

SPxxx-108M,xxx=325 to 335 in step of 5;SPxxx-96M,xxx=290 to 300 in step of 5;
SPxxx-144MHV,0x=430 to 450 in step of 5:SPxxx-120MHV,xxx=360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108MHV,xxx=325 to 335 in step of 5:SPxxx-96MHV,xxx=290 to 300 in step of 5;
SPxxx-72M,xxx=330 to 390 in step of 5:SPxxx-60M,xxx=275 to 325 in step of 5;
P xxx-54M,xxx=245 to 290 in step of 5;SPxxx-48M,xxx=220 to 260 in step of 5;
SPxxx-7T2MHV,xxx=330 to 390 in step of 5:SPxxx-60MHV,xxx=275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54MHV,xxx=245 to 290 in step of 5:SPxxx-48MH V,xxx=220 to 260 in step of 5;

SPxxx-144M,xxx=370 to 415 in step of 5:SPxxx-120M,xxx=305 to 345 in step of 5;
SPxxx-108M,xxx=275 to 315 in step of 5;SPxxx-96M,xxx=245 to 275 in step of 5;
SPxxx-144MHV,xxx=370 to 415 in step of 5:5Pxxx-120MHV,xxx=305 to 345 in step of 5;

SPxxx-108MHV,xxx=275 to 315 in step of 5;SPxxx-96MHV,xxx=245 to 275 in step of 5
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Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 107931 0001 Rev. 00

Holder of Certificate:  YUHUAN SUNPRO POWER CO,,LTD

Qinggang Technological ind.Zon.
317606 Yuhuan, Zhejiang Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Product: Grystalling Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules
Moto:-Crystalline Silicon Photovoltaic Module

The product was tested on 4 veluntary basis and complies with the essential requirements.

The cerification mark shown above can be affixed on the product. It s net permitted to alter the
certification mark in any way. In addition. the certification holder must Aot transfer the certificate to
third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelied earlier. All applicable
requirerments of the testing and certification regulations of TUV SUD Group have to be complied.
For details see: www tuvsud ‘corm/ps-cert

Test report no.: 701262008601-00
Valid until: 2025-04-14
Date, 2020-07-06 i

?/W

( Zhulin Zhang )

Page 1 0of 2
TUV SUD Product Service GmbH Certification Body « Ridlerstraie 65 - 80339 Munich « Germany
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ZERTIFIKAT ® CERTIFICATE & =035

CERTIFICATE

No. Z2 107931 0001 Rev. 00

Model(s):

Parameters:

Tested
according to:

Production
Facility(ies):

Page 2 of 2

1000 V DC system volitage Single Glass modules:
SPxxx-72M, xxx= 330 to 390 in step of 5;
SPxxx-60M, xxx= 275 to 325 in step of 5;
SPxxx-64M, xxx= 245 to 290 in step of 5;
8Pxxx-4BM, xxx= 220 to 260 in step of 5;
SPxxx-24M, xxx= 110 to 130 in step of 5;

1500 V DC system voitage Single Glass modules:
SPxxx-TZMHV, xxx= 330 to 380 in step of 5;
SPxxx-80MHV, xxx= 275 to 325 in step of §;
SPxxx-54MHV, xxx= 245 (0 290 in step of 5;
SPxxx-48MHV, xxx= 220 to 260 in step of 5,
SPxxx-24MHV, xxx= 110 to 130 in step of 5:

Haif cell 1000 V DC system voltage Single Glass modules:
BPxxx+144M, xxx= 370 to 415 In step of 5

SPxxx-120M, %= 305 to 348 in step of 5;

BPxxx-108M, xxx= 275 to 318 In step of 5;

SPxxx-08M, xxx= 245 t6 275 in step of 5;

SPxxx<144M, xxx= 430 to 450 in step of 5;

BPxxx-120M, xxx= 360 to 378 in step of 5;

8Pxxx-108M, xxx= 325 to 335 in step of 5;

SPxxx-08M, xxx= 290 to 300 in step of 5;

Half cell 1500 V DC system voltage Single Glass modules:
SPxxx-144MHV, xxx= 370 to 415 in step of 5;
SPxxx-120MHV, xxx= 305 to 345 in step of 5;
SPxxx-108MHV, xxx= 275 to 316 in step of §;
SPxxax-96MHV, xxx= 245 to 275 in step of 5;
SPxxx-144MHV, xxx= 430 to 450 in step of 5;
SPxxx-120MHV, xxx= 360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108MHV, xxx= 325 to 33§ in step of 5;
SPxxx-9BMHV, xxx= 290 to 300 in step of §;

xxx is standing for rated output power at 3TC.

Framed, with Junction box,

Cable and connector.

Yangzhou Opto-Electrical
Products Testing institute

No.10 West Kaifa Road, Yangzhou
225000 Jiangsu, P.R.China.
Safety Class: Class ||

Max. system voltage: 1000 V DC or 1500 V DC

Fire Safety Class: Class C according to UL790

Construction:

Test Laboratory:

IEC 61215-1(ed.1)
IEC 61215-1-1(ed.1)
IEC 61215-2(ed.1)
IEC 61730-1(ed.2)
IEC 61730-2(ed.2)

083334

TUV SUD Product Service GmbH « Certification Body * Ridlerstrafle 65 - 80339 Munich - Germany

Product Service
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Inverter with

Synergy Technology

SE50K / SES5K / SE82.8K

Sd31L43ANI

Specifically designed to work with power optimizers

/ Easy two-person installation — each unit
mounted separately, equipped with cables
for simple connection between units

7 Balance of System and labor reduction
compared to using multiple smaller string
inverters

7 Independent operation of each unitenables
higher uptime and easy serviceability

/ No wasted ground area: wall/rail mounted
or horizontally mounted under the modules
(10" inclination)

solaredge.com

i

Built-in module-level monitoring with Ethernet
or cellular GSM

Fixed voltage inverter for superior efficiency
(98.3%) and longer strings

Integrated Connection Unit with optional
integrated DC Safety Switch — eliminates the
need for external DC isolators

Built-in RS485 Surge Protection, to better
withstand lightning events

Advanced safety features - integrated arc fault
protection and optional rapid shutdown

solar ez



/ Three Phase Inverter with
Synergy Technology

SE50K / SE55K / SE82.8K

£ SESOK!

SE82iBK

OUTPUT
Rated AC Power Output 50000% 55000 82800 VA
Maximum AC Power Qutput 50000 55000 82800 VA
AC Gutput \._i_:olmgg -~ Line to Line / Line to Neutral (Nominal) 3807220, 400,3"230 1 Va<_
éig:tpm Voltage — Line to Line Range / Line to Neutral 304 - 437 7 176 - 253 320 - 460 /184 - 2645 Vac
AC Frequency 50/60 + § Hz
Chareh e oy @ichom % A i = g
Grids Supported — Three Phase 37N/ PE (WYE with Neutral) Ty
“Maximum Residual Current mecwon | i . 250 per unit* e mA
Utility Manitoring, Islanding Protection, Configurable Power \es
factoy, Country Configurable Thresholds
INPUT
bt STO 67500 / 33750 74500 / 37250 111750 / 37250 w
Transformer-less, Ungrounded Yes
‘Maximum Input Voltage W gt 100 B roo* ;{;E il
Nominal DC Input Voltage | 750 Vdc
Maximum Input Current 74 | J 80 ] 120 Adc
Reverse-Polarity Protection Yes
Ground-Fault Isolation Detection 350k Sensitivity per Unit
Maximum Inverter Eficiency 98.3 %
“[umpean Weighted Eficiency 98 %
VN\ghmme Power Consumption B <12 = W
ADDITIONAL FEATURES
Supported Communication ln[erfaces=: EEas - RS485, Ethernet GoM plugon optionah |
R5485 Surge Protection Built-in
Rapid Shutdown Optional® (Automatic upon AC Grid Disconnect)
CONNECTION UNIT
DC Disconnect {optional) 1000V / 2 x 40A 1000V / 3 x 40A
STANDARD COMPLIANCE
Safety S ST T g IEC-62100, AS3100 '
Grid Connection Standards VDE-AR—NA-HOS, (5973, AS-4777EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW A
Emissions IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IECG1000-3-12
RoHS B = Yes - L .
INSTALLATION SPECIFICATIONS
Number of Units 2 3 1
AC Output Cable Cable gland — diameter 22-32; PE gland diameter 10-16 Cable g;?;:;;::;{:fgﬁg%& P mm
DC Input® 6 strings, 4-10mm2 DC wire, g_land outer diameter 5-10mm / 3 ¢ 9 strings, 4-10mm2 DC wire, gland outer
i e MC4 pairs per unit diameter 5-10mm /3 MC4 pairs per unit
AC Output Wire Aluminum or Copper; L, N: Up to 70, PE: Up to 35 Alliinde O;éﬁggi; ;oN Upioch, mm
Dimensions (H x W x D) Primary Unit: 940 x 315 x 260; Secondary Unit: 540 x 315 x 260 i mm
Weight Primary Unit: 48, Secondary Unit: 45 kg-_
Operating Temperature Range -40 to +60™ o
Cooling Fan (user replaceable)
Noise < 60 dBA
Protection Rating IP65 — Outdoor and Indoor
Mounting Bracket provided

e UK

cal regulat

th ray

The DC input ty
OBNA4, inve

and v

ome countries, Refer to: https.//wwwsolaredge com/sites/defaul/flas/se_invarters_supported_countries.pdf

| RCD s required, its trip value must be 2 300mA per unit (x 600mA. for SESOK/SESSK; 2 S00ma for SE8Z 8K}

MC4 and without DC switch P/N: SExxK-xxOPOBNY4

Far pawer de-rating information refer to: https.//wwwsolaredge com/sitas/default/fles/se-temperature-derating-note pdf

tians category on Downloads page for specifications of optional communication aptions: httei/fwww solaredge comfaroups/suppori/downloads
- shutdown part number: SExxK-RWRxxoxx; Available for SES5K and SEE2.8K

or all standards refer 1o Certifications category on Downloads page: hitp://wwwsolaredge com/groups/support/downloads
ce, MC4 or glands, and DC switch depends on the part number ordered. Inverter with glands and DC switch PAN: SExxC-xxOPOBNG, inverter with glands and witheut D switcr: P/, SEa
DC switch PN SExi-xxCPOBNUA, invarter with

© Solarkdge Technologies, Ltd. All rights reserved SOLAREDGE, the SolarEage logo, OPTIMIZED BY SOLAREDGE are trademarks or registered trademarks of SolarEdge Technologies, Inc. All
other trademarks mentioned herein are trademarks of their respective owners. Date: 04/2019 VO1/ENG Subject to change without natice.

€ RolRS
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Optymalizator mocy

P650 / P701 / P730 / P800p / P801 / P850 / P950 / P1100

/ Gwarangja

25

lat

R O

Najbardziej ekonomiczne rozwigzanie dla instalacji
komercyjnych | duzych projektéw

/' Specjalnie zaprojektowany do pracy z 7 Nowe rozwigzanie konserwacji, przez
falownikami SolarEdge monitorowanie systemu z poziomu modutow
/' Do 25% wiecej energii /' Rozszrzone bezpieczenstwo instalatorow,
serwisantow oraz stuzb ratowniczych poprzez
/' Znakomita sprawnos¢ (99.5%) redukcje napiecia na poziomie modutu

dnie iami VDE AR-E 2100-7
/' Redukcja kosztéw systemu; o 50% mniej SRR R e SRS
przewodow, bezpiecznikéw i skrzynek Jeden optymalizator na dwa moduty potaczone
przytaczeniowych szeregowo

y

! Ponad dwukrotnie diuzsze tancuchy

solaredge.com
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/ Optymalizator mocy
P650/ P701 / P730

(.

NMaodel optyimalizatana PLLD - - 1701 . ; o
(fypowa "-'"”i!'-ﬂ\"i‘l||'l"-< o ulowa) S maduly B0 agnna G maodoly 60100 aonna (2 nnuful\ i

WEJSCIE

ST LSS oS l - — 2 - R

_Rodzaj polaczenia

Pqedyncze wepoe dla polquﬂma szere °gowego modulow

Maksymialne napiecie wejéciowe (Voc W na;nrzszej temperaturze}_j

Zakres napiecia MPPT

Maksyﬁl; Br-qd \vegsglc;;y‘na_ ;;_qscue (Isc] %
Maksymalina SPrawnosc
E;Jr-awnos'c' waiona |

a!cgon a ;Jl_ze_p|ec=(1\va |

WYJQC{E W TRAKCIE:F‘RACY (OPTYMALIZATOR MOCY JEST PODtACZONY DO DZIALAJACEGO FALOW

.»Laksvmalny I

[ Adc
Maks!m.ﬂm“ napmoe ijsuowe

j Vdc

WYJSCIE W TRYBIE GOTOWOSCI (OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODEACZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB FALOWNIK
JEST WYLACZONY) S R e OMCGU.

Bezpieczne napiecie aptymalizatora . | . et 120 e e Vdgz

zsoonos‘.c Z NORMAMI

EMC FLC Pan 5 Class 8, IE('BIOOO 6-2, IECH10
Rezpi N IEC62109 1 (k#asa b'éréb\ieczmg\gﬁ
S  empegginal) -
Zabezpieczenie p poz N o VDEARE2I00TR2005 R 1N

SPECYFIKACJA INSTALAC)I

Kempatybilnose 7 falownikiem SolarEdge

| Tré;?azowy falownik SETSK Jub |

wiekszy Troﬁazowv talowmk SE16K lub \weks;r\,

Maks-,- " 1e.dobt;§2(gé}ﬁe ]w;ihecue s;stemu = A ol o ¢ ; _: ; . _ ) Vdc
D R o 129x153x425/ 51x6x17 e x495/51x6x19 | mm/in
\l\'agd (wraz 7 IV?LWOdﬂ;\j . i T _ A ; __7: T ;7 - i o _834! 778 - e -_ . i 933 / 2 i l (if / ih
Q‘U_‘?_J_DEEE',{@ sz.d_U_ oz 8. —— D0 | 016/052,09/205" | m/n
Onentaqa p:onowa 12/39 . = f
Dlugos przewodu wyjsciowego — T { I m/H

Orlentaqa poz:oma 18 ;‘ 59

7akfc~. ternpvratur pracy* o d
VStD;.uen ochrony ___IPGB / NEMASP

Wilgotnosc wzgledna i 0-100

[

Znamionowej mocy wejsciows] DT optymalizatora Dozwolone 53 maduty o tolerangi mocy do + 5%
tuj sie z \Cler»dgc
e he do stosowania z modulami puszek rozdziele, zZych. {przy zamowieniu 0.9m/0,52f T P730-wxLwex)
i3 temperatury otoczenia powyze) + 70°C / + 158°F nastep 4e abnizeniz mocy. Aby uzyskacé wi scey informacj, patrz Nota Aphkacyjna Redukcjs mocy pod wplywemn temperatury



Optymalizator mocy
P80Op / P8O1 / P850 / P950 / P1100

PaOOP PSO1 PaLs0 PO50 P1100

del optymalizator:
{tMmM:E(;('; :fll}nt.! f ‘l.r:l ; (rownolegle (2 moduly (szeregowe (2 maduly (2 moduly
yowa kompatybili o : ) 2 |
YPO! 2 Il y)) potaczenie 2 2 ogniwa) potaczenie 2 wysakie] mocy | wysokie] mocy
odutowa 2 . I
modutowad) modutow 96 agniw) modulow 96 agniw) lub bi-facial) lub bi-facial)
WEJSCIE i e oot s
Nominalna moc wejéciowa ™ | 800 1 80 | 80 | 850 | oo

Padwdjne wejscie dia
niezaleznego potaczenia”

83 125

Rodza) polgczenia F‘o;edvncze welscwe dla ;,olar:zema sze:egoweqr\ moduow

'Ii\,‘lail,sﬁ‘na\ne napigecie wejsciowe
_(Moc najnizsze] temperaturze)

Zakres napiecia MPPT - T I & g O o L

Maksyndnj p:ad WeJSCIowy na wejscie (IsC) 1x 7 N

Maksymaln,

Sprawnos: wa?ﬂr;'am f T Za 8.6

EEEQE‘E.PE%EE‘.‘?C‘Q‘@..;: _ e ;—_—-_-—--- s - i

WYJ$C1E ‘W TRAKCIE PRACY (OPTYMALIIATOR MOCY JEST PODI’.ACZONY DO DZIALAJ&CEGO FALOWNIKA SOLAREDGE)
Maksymalny prad wyjsciowy [ s 1 s [ B ) 18 e 7 !L Adc
Maksymalne napiecie wyjsciowe 7777::;: ) 77 ) 717 :7 ... 80 ‘
WYJSCIE W TRYBIE GOTOWOSCI (OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODtACZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB FALOWN!K
JEST WYLACZONY) - PSR = At e S i G, it
Bezpieczne napiecie optymahzalora l B 1+ 01 . 3s. . .M._;w\_’d‘?,
ZGODNOSC Z NORMAMI 1 2 el a "yt
EMC FLC Pdrt 15 Class B, EC61OOD 6-2, IEC61000-6-3 7 I
Rezpweuenqv\o R -_ . e |EC62109 ‘r(klasﬁ bezmeczens‘wai%} r |
RoHS S =T - T Ta_k__- i ) |
Zabezpieczenie p_poz A VOE-ARE210-7122013:05 LA NI

SPECYFIKACJA INSTALACJI

stm s s tisinsi W 1 S g R

Kompatybilnosd 2 falownikiem SolarEdge i Tréjfazowy falownik SE16K lub wiekszy ] E?giiﬁ:’g f::::;g:k :

N‘;aksym:zalﬁ_e d&puszc’_alne na}aie&lé sy-siel;\':! e A :,, i = - : 7: 7777 7 7 T}{Oﬁ 7: 7_ 7 - *;., anp: - 7 N l st Sa B

Wymiary (52 x dl x v) 129 x "’8:3932/ 51661 "29;‘]":2’;‘:%5 / 129 %162 X 59/ 5,1 % 6,4 x 2,32

Waga (wiaz z przewodami) | 1064/23 933721 | T ioed /23 =

Zharie wejsciowe z " V - — i . st = Mca? it g y — y {

Dhugosc przewodu wejscioweqgo 0,16 /0,52 016 ;g;i dad ; ?SIC;;%(S)Z 10;’, ,5)23:' . 016,/ ?5/2,;;: 4,26, l ?3]6/":10222}2?,{\‘:35 [ m/f

dogewpiowe | M4 gacen

- . . 3 Onen!aqa p\onnwa 12 / 39 ; o | Orientacja fils
ugosd przewodu wyjsciowego i _ | m/ft

Onentaqa pozloma 1 B / 5 9 Or\entaqa pozluma 2 2 / ,t 2 | pozioma:2,4 i

Zakies 71*\};&; atur pi pra y “od -4 *85 / od -40 do *18‘) S 7 T C /'F

SiDplL ochrony & i . S . . ) S |F’68 i NEMAGF’ !
@mmmwmﬁf'”ﬂﬁﬁg;_;_m”f[ff' ’m?ﬁm__ m___f;"Qf”]J | %

> (tL.J sie Z ,clar dge

4 ody wejiciowe sg dostepne do stosowania 2 - madutani puszek rozdzielezych. (Przy zaméwieniu 0.8m PA0/PS50/P1I00=xlxxx. Przy 1,3m zamdwienie PB50,PI5G/P100-xaXoe. Od 16m dia
zamowienia PBEO/PIS0/PH00-xxxYxxx)

{4} Dla temperatury cioczenia powyzej + 70°C / + 138°F nastepuje obnizenie mocy. Aby uzyskad wiece] informadji, patrz Nota Aplikacyina: Redukeia macy pod welywem temperatury

Falownik
PROJEKT S EMU PRZY UZYCIU troffazowy : ; J : Falowniki tl(lif)"lW\.’t‘ sieci Delta
ety 5 ik Falownik trojfazowy SE16k lub wigkszy R
FALOWNIKA SOLAREDGE ; SE15K lub i 2717/480V
wickszy
" | ! [
kompatybilny optymalizator Pes0 | pesa | a1 | P30 | Pa0l pggg%f P950 | PHOO! Poso | P701 | | vao | Peot | PEOOP I P50 | P1I00 |
. B L rodl | SR Sl Il il Dt 0.1 6] o
Minimalna drugodd | Optymalizatorow mocy | Tl el o _‘__'_‘ o T, ,, |
fancucha Moduidw PV | 27
Maksymalna dlugoéc Optymalizatordwmocy | ) im .30 RN
lar 'lUL"ﬁ Modutow PV 60
aim moc Iancucha 12750 15300 W

wnolegie lanuchy o 102
crientacji

100 2 P
by r“.cduiow PV
yrczege madul

Z0nego do j2

, Moga byc stasowane 2 jednym modutern PV (potgczenie 11

uch, w przypadku F850/P800p do 15

aw przypads<u




Solaldoe oot awaatowyint lidorem w daedzimie
miteligentne tecbnetogin encragetye e Wik systunga.
swiatowey klasy mozliwosc nimzynieryne ©nieustannie
koncentiupae sie pa imnowa ach, Solart dage twor sy
palehiogenitne i VAW e lepedye S KiaraEasiiainasse

Avcien napedzagg praysate postepy

SolarEdge opracowat inteligentne rozwigzanie falownikow,
ktore zmienito sposob wytwarzania | zarzadzania

energia w systemach fotowoltaicznych (PV). Solarkdge
maksymalizujac wytwarzanie energii pizy jednoczesnym
obnizeniu kosztow energli wytwarzane| przez system PV.

Kontynuujac rozwdj inteligentnej energii, Solarkdge
zajmuje sie szeroka gamag segmentows rynku energi
poprzez rozwiazania PV, pamieci masowe), fadowania

akumulatorow elektronicznych, URS 1 ustug sieciowych

f Solarldge

W cosolart el
(@) solatdagebyv
o ' obuldgel’y

mm Solarkbdoe

= infosolaredage com

SolarEdge Technologies Inc Wszelkie prawa
rastrzezone SOLAREDGE loge Solarkdae
CPYIMIZED BY SOLAREDGE sa znakami ochroniynt
luib rarejestrowanyimi ‘nalami ochronnyvim sp N
Solarkdge Technologies, ne Wazystkie pazostale
|

podawane znakr ochronne uwazamy za znal

ochranne adpowiednich wiascicieli Data
12/2020/NV0/PL. Podlega mozliwesc zniany bez

uprzedneqo intormowania

Uhwaat do danyeh nynbowyeh e praagno
Dranzowych: Ninepsza broszura miogi
Zawierad dane tvnbowe auaas progeiony
Iranzowe 2 obrestonyeh 2rodel
awnel s nveh Informac e e bacuga na
anlaetach oraz wiedzy preemystowe)
Ao ow [ ric s na '.1| VT
e dane te sa poprawne Jn e
branzowe prognozy sie speinia
Pomimo, ze nie poddalismy
niezalezne] kontroli poprawngse
tveh danyveh rynkowych 1| progng:
bransawych wierzvimy, e dane
te sawiarygodne a prognazy
przemyslowe realne.
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@EnergyRE

EnergyRe Szymon Zaremba
ul.Grojecka 128, 32-600 Oéwigcim
tel: 501 688 486
nip: 549 225 62 80 Repon: 1206095.
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