PRZEKROJ A-A - Konstrukcja

stropodachu nad nowszg czescig szkoty

Istn. papa wierzchniego krycia

Istniejgca papa podkladowa

Istn. plyty korytkowe otwarte

12 cm

istn. rynna

do demontazu
i przetozenia

Istn. papa wierzchniego krycia

Istniejgca papa podktadowa

Istn. ptyty korytkowe otwarte

12 cm

istn. rura spustowa

do demontazu

i przetozenia
mineralnej A=0,039

Wdmuch granulatu welny

18 cm

Istn. w-wy stropu

Wdmuch granulatu welny
mineralnej A=0,039

18 cm

Istn. w-wy stropu
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PRZEKROJ C-C - Konstrukcja
r "
Projekiowana papa stropodachu nad starszg czescig szkoty
wierzchniego krycia
Proj. papa podkiadowa Projektowana papa
Proj. styropapa 20 cm wierzchniego krycia Projektowana papa
A=0,036 Proj. papa podktadowa wierzchniego krycia
Istn. konstrukgja stropu .Ee.. belka krawedziowa  §7CZEGOL B |Proi- styropapa 20 cm Proj. papa podktadowa
Istn. sufit podwieszany impregnowana 15x20c| A=0,036 Proj. styropapa 20 cm
. B Istn. konstrukcja stropu A=0,036 SZCZEGOL A
proj. belka krawedziowa | - Proj- obrébka blacharska Istn. sufit podwieszany HmS.\_S_._m"E_Aam stropu
, impregnowana 15x20cm . ;
SZCZEGOL A N AN Istn. sufit podwieszany proj. obrébka

proj. obrébka
Z papy

proj. styropian [EPS
gr.14 cm; A=0,033
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Z papy
proj. rynna @150

proj. belka krawedziowa

......... 0 stal ocynkowana

2 proj. rura spustowa
- @120 stal ocynkowana

|, 14 "\ proj. styropian

L EPS, gr.14 cm

7 A=0,033
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PRZEKROJ D-D - Konstrukcja
stropodachu nad salg gimnastyczng
Projektowana papa
wierzchniego krycia
Proj. papa podkiadowa SZCZEGOL B
. £ Proj. 2
proj. obrébka z papy SZCZEGOL A >_.uow %unM_.o papa 25 cm
ISt ~_A StrukGia st proj. belka krawedziowa
proj. rynna @150 n. konstrukcja stropu impregnowana 20x25cm proj. obrobka blacharska
stal ocynkowana proj. belka krawedziowa - 3%5%
proj. styroplan EPS impregnowana 20x25cm
gr.5 cm, A=0,033 proj. styropian EPS
. gr.5 cm, A=0,033
proj. rura spustowa
2120 stal ocynkowana proj. styropian EPS
proj. styropian EPS gr.14 cm, A=0,033
gr.14 cm, A=0,033 — __
14,,52 | 908 ,52 ,
ﬁ 7 1040 1

1

istn. rynna
do demontazu
i przetozenia
istn. rura spustowa

do demontazu
i przetozenia

proj. styropian EPS
gr.14 cm, A=0,033

PRZEKROJE - stan projektowany

Skala 1:100

proj. rura spustowa
@120 stal ocynkowana

PRZEKROJ B-B - Konstrukcja
stropodachu nad przewigzka

proj. rynna @150
stal ocynkowana

proj. styropian EPS

Istniejgca blacha trapezowa
Istniejgce taty

Istniejgce kontriaty
Istniejgca wiatroizolacja
Istniejgca krokiew

Proj. welna
mineralna A=0,036

Proj. paroizolacja
Proj. sufit podwieszany - plyta gk

20 cm

O HHO\O
e =

proj. styropian EPS

)= . gr.14 cm, A=0,033

gr.14 cm, A=0,033 ka 52 " 252

b

, 61 14
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UWAGA (do przekroju B-B):

1. Projektowane ocieplenie dachu wykona¢ warstwowo. Pierwsza warstwe
wetny utozy¢ w przestrzeni miedzy krokwiami, grubos¢ warstwy dostosowac
do wymiardw istniejgcych krokwi. Drugg warstwe utozy¢ od spodu krokwi,
a jej grubosé¢ dobraé tak, aby sumacyjnie uzyska¢ 20cm weiny, A=0,036.

SZCZEGOL A - Obrébka
pasa nadrynnowego

1. Warstwa gruntujaca
2. Paroizolacja: folia paroizolacyjna
lub papa podktadowa
3. Styropapa
4, Papa termozgrzewalna
5. Krawedziak impregnowany
6. Obrébka z papy pasa nadrynnowego
7. Rynna
8. tacznik mechaniczny 34 szt./m2

SZCZEGOL. B - Obrdbka
krawedzi dachu

. Warstwa gruntujgca

. Paroizolacja: folia paroizolacyjna
lub papa podktadowa

. Styropapa

. Papa termozgrzewalna

. Krawedziak impregnowany

. Obrébka blacharska (wiatréwka)

7. tacznik mechaniczny 34 szt./m2
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