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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcza sie, ze niniejszy projekt techniczny na potrzeby budowy asfaltowego toru pumptrack oraz trasy skillspark wraz
z infrastruktura towarzyszgcg w ramach zadania pn. ,,Budowa pumptracka przy Orliku w Palczowicach”, wykonany zostat
zgodnie z warunkami zlecenia, ofertg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami i jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
poz. 2351), oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 ze zm.). Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych dokumentéw sg zgodne
z oryginatami. Dokumentacja zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersjg elektroniczna.
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1. Rozwigzania konstrukcyjne
1.1. Tor pumptrack

Obiekt proponuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno-asfaltowa AC 8S o uziarnieniu do 8 mm,

przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgca konstrukcje nawierzchni toru pumptrack:

Beton asfaltowy AC 8S 50/70 KR 1 5-7cm
Kruszywo famane fr. 0-31,5 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 10cm
Nasypy z materiatu niewysadzinowego, 1s=0,97 zm. (min. 10 cm)
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, Is=0,98, stabilizowane mechanicznie 20 cm

Georuszt trojosiowy TX150
Grunt rodzimy, wyréwnany, stabilizowany mechanicznie
RAZEM min. 45 cm

Projektuje sie wykonanie drewnianej przeszkody typu ,wallride” umieszczonej na gérnej potce przeszkody typu

|"

»bowl”. Wallride wykonany z desek drewnianych montowanych na konstrukcji stalowej.

1.2. Trasa skillspark
1.2.1. Nawierzchnia trasy

Projektuje sie trase skillspark wykonang z kruszywa tamanego ostrokrawedzistego o frakcji 0-10 mm (dopuszcza
sie odchyty rzedu +/- 5 mm) np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro. Warstwa kruszywa stabilizowana

mechanicznie.
Powierzchnia trasy skillspark: 124,00 m2.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgce konstrukcje nawierzchni trasy skillspark:

Kruszywo tamane fr. 0-10 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 18 cm
Grunt rodzimy — wyréwnany, stabilizowany mechanicznie
RAZEM 18 cm
1.2.2.  Przeszkody
Wyrdznia sie dwa typy przeszkdd znajdujgce sie na trasie skillspark — przeszkody drewniane oraz ziemne.

Przeszkody drewniane wykonane z desek modrzewiowych 140x24 mm, osadzonych na konstrukcji stalowej
wykonanej z profili stalowych zamknietych 40x40 mm, wykoriczone blachg stalowg o grubosci min. 6 mm. Montaz
przeszkéd za pomoca kotwienia do fundamentéw betonowych badz kraweznikéw betonowych drogowych

20x30x100 cm osadzonych w betonie C8/10 o grubosci warstwy min. 10 cm.
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Przeszkody ziemne wykonane z kamieni polnych o réznej wielkosci — gtazéw o wielkosci 50-80 cm, a takze kamieni

o frakcji 20-40 cm. Ziemny zakret profilowany wykonany z materiatu niewysadzinowego 1s=0,97.

1.3. Plac i ciagi piesze

Projektuje sie utwardzony plac stanowigcy miejsce do wypoczynku i przygotowania do jazdy, o nawierzchni

z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej o gr. 8 cm. Powierzchnia placu i ciggdw pieszych: 191,00 m?

Nawierzchnia ograniczona obrzezem chodnikowym 8x20 cm osadzonym na tawie betonowej C12/15 o szerokosci

20 cm. tacza dtugosé obrzeza: 94,5 m.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujace konstrukcje nawierzchni:

kostka betonowa wibroprasowana, niefazowana, kolor szary 8cm
kruszywo tamane fr. 2/8 mm 4cm
podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 mm 20 cm

geowtdknina min. 120 g/m?

grunt rodzimy — catkowicie wybrana warstwa humusu, wyréwnany i ubity zageszczarkg

RAZEM 32cm
1.4. Elementy matej architektury
1.4.1. tawka

Przewiduje sie montaz 3 tawek bez oparcia.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor RAL 9005. Siedzisko wykonane
z listew litego drewna jesionowego w kolorze jasnym z palety producenta, malowane metodg ci$nieniowa.
Montaz do podtoza za pomocg fundamentu betonowego gtebokosci min. 50 cm. Wymiary tawki: dtugos¢ —192 cm,

wysokos$¢ — 43 cm, szerokosé — 42 cm.
1.4.2. Kosz na odpady
Przewiduje sie montaz 2 koszy na odpady zmieszane.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor RAL 9005. Elementy drewniane

z drewna jesionowego malowanego metoda cisnieniowa na kolor jasny z palety producenta.

Montaz poprzez zabetonowanie.

Wymiary kosza: wysokos$é — 70 cm, szerokos$¢ — 37 cm, dtugos¢ — 47 cm, pojemnos¢ —35 I.
1.4.3. Stojak narowery

Przewiduje sie montaz 4 sztuk stojakéw rowerowych w ksztatcie litery U wykonanych z profili zamknietych
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o przekroju kwadratowym o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na

kolor RAL 9004. llo$¢ miejsc parkingowych przy jednym stojaku: 2.
Montaz do podfoza poprzez zabetonowanie.
Wymiary stojaka: wysoko$¢ — 75 cm, dtugosé — 75 cm.
1.4.4. Tablica regulaminowa
Przewiduje sie montaz 2 sztuk tablic informacyjnych.

Tablica informacyjna wykonana z ptyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie o przekroju kwadratowym
(wymiary minimum 50x50 mm), wymiary ok: szer. 90(92) cm, wys. 200 cm (nad ziemig). Catos¢ ocynkowana

i malowana proszkowo na kolor RAL 9004.

Montaz poprzez zabetonowanie.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 5 otworéw

badawczych do min. 3,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniami wystepujg grunty mineralne - piaski
drobnoziarniste i sSrednie w stanie Srednio zageszczonym, a takze zwir w stanie Srednio zageszczonym. Wierzchnig
warstwe stanowig grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane zbudowane z gliny i humusu z domieszka

gruzu ceglanego i betonowego. Nie nawiercono wody gruntowe;.
Zgodnie z ww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste i przyjmuje sie pierwszg kategorie
geotechniczng. W zwigzku z wystepowaniem wierzchniej warstwy stabonosnej przewiduje sie zwiekszenie
wzmochienie gruntu poprzez zastosowanie georusztu tréjosiowego oraz warstwy kruszywa.
3. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
3.1. Ogrzewczych
Nie dotyczy
3.2 Chtodniczych
Nie dotyczy
3.3. Klimatyzacji
Nie dotyczy
3.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy
3.5. Wodociggowych i kanalizacyjnych

Odprowadzenie wody z toru rowerowego w grunt. Stosunki wodne nie ulegng zmianie, a sgsiednie dziatki nie
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bedg zalewane.
3.6. Gazowych
Nie dotyczy
3.7. Elektroenergetycznych
Nie dotyczy
3.8. Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy
3.9. Piorunochronnych
Nie dotyczy
3.10. Ochrony przeciwpozarowe;j

Nie dotyczy

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza
by¢ niepalne lub trudno zapalne iposiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) nie zachodzi

koniecznosé zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) obiekt

projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

Zator, grudzien 2021 r.



