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1. Tor pumptrack

Projektuje sie tor pumptrack Easy Pump, o nastepujgcych parametrach:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 835,0 m?,
- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 545,0 m?,

- dtugosc toru w rzucie: 248,0 m,

- szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 170,0 cm,

- wysokos$¢ zakretéw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym punkcie

bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — min. 85,0 cm,
- ilos¢ zakretéw profilowanych: 3 szt.,
- ilos¢ przeszkod typu ,,bowl”: 3 szt.,

- promien zakretow: min. 360 cm.,

1.1. Konstrukcja toru

Obiekt proponuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno-asfaltowg AC 8S o uziarnieniu do 8 mm,

przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Warstwy pod warstwg wierzchnig z betonu asfaltowego AC8S:

- podbudowa gr. 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm,
- nasypy gr. min. 20 cm z materiatu niewysadzinowego,

- grunt rodzimy — wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.

1.2. Okreslenie zakresu rzeczowego robét

Zakres robot zwigzany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie nastepujgco:

1. Kruszywo frakcji /31,5 mm (wzmocnienie gruntu) V=175,35 m?
- tor EASY PUMP V=175,35m?
2. Uformowanie nasypéw (przeszkody, zakrety) V=721,00 m?
- tor EASY PUMP V=721,00 m?
3. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm (podbudowa pod mieszanke asfaltowq) V=65,76 m?
- tor EASY PUMP V=65,76 m*
4. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru) V=39,24 m?
- tor EASY PUMP V=39,24 m?

Roboty towarzyszace:
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- Usuniecie warstwy 20 cm humusu, celem powigzania warstw nasypowych,

- Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie warstwy mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm,

o grubosci warstwy 20 cm, stabilizowanej georusztem tréjosiowym,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow toru rowerowego. Grunt mineralno — piaszczysty

(mrozoodporny) w objetosci 721,00 m3 projektuje sie pozyskaé z innych zrddet niz wykopy na miejscu budowy,
- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,

- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5-7 cm,

- Zgodnie z zatgczonym rysunkiem PW-Z-01 w miejscach w srodku toru wymieni¢ nawierzchnie na zwirowa.

1.3. Wymagania materiatowe

1.3.1.  Wzmocnienie gruntu

Georuszt tréjosiowy (heksagonalny) z otworami o ksztatcie tréjkata réwnobocznego, tworzgcymi uktad
szeSciokatéw foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien by¢é wyprodukowany w procesie
perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury tasmy polipropylenowe;j.
Wezty i Zebra georusztu powinny stanowic¢ integralng cato$¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatow

przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach,

Georuszty monolityczne powinny by¢é wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty georusztéw powinny
stanowi¢ integralny element struktury georusztéw. Oczka georusztdow powinny zachowywac ksztatt po przytozeniu
sity ukos$nej w stosunku do kierunku produkcji georusztéw. Nie dopuszcza sie stosowania geosiatek/georusztow

o wezfach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz rozpuszczalniki
w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych
roztworow soli, kwaséw i zasad oraz nie podlegac biodegradacji. Polimer tworzgcy georuszty powinien by¢ odporny

na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
Georuszt trojosiowy powinien spetniac istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu tréjosiowego typu 2.

Metoda Wymagana )
L.p. Parametr . Jednostka L. Tolerancja
badania wartosc
1 Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu | TR041 B.1 kN/m 390 -75
0,5%
Wspotczynnik izotropii sztywnosci TR 041B.1 - 0,80 -0,15
Efektywnos¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10
4 Rozmiar szescioboku TR041B.4 mm 80 +/-4
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Metody badan podanych w Tablicy 1 opisane sg w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji Aprobat
Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkgji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami zharmonizowanymi,
wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa
stabilizowanego georusztem posiadat Europejskg Ocene Techniczng (ETA), wydang na podstawie Europejskiego
Dokumentu Oceny (EAD) 080002-00-0102 (wydanie 04-2016), potwierdzajgcg mozliwos$¢ jego zastosowania

w funkcji stabilizacyjnej. Wyrdb dostarczony na budowe powinien posiadac¢ oznakowanie CE.
1.3.2. Nasypy
- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki kamienne,
- zwiry i pospotki,
- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i famane.
1.3.3.  Podbudowa

- kruszywo tamane- ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro), stabilizowane

mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

1.3.4. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego
- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa grubosci 5-7 cm
wykonana w technologii "na gorgco”. MMA na kategorie ruchu KR 1-2.

1.4. Wykonywanie robét

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych
ksztattow przeszkod toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora
rowerowego. Profilowanie, lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec

zmianie ze wzgledow bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wiasciwosci jezdnych toru.
1.4.2. Nasypy
Teren pod budowe toru pumptrack powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (<3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania

i weryfikacji zaprojektowanych ksztattéw przeszkod toru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywac poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw.

b) Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
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c) Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jak wyzej, z zachowaniem nadmiaru szerokosci =50 cm

przy kazdej kolejnej warstwie nasypu, do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie

wykonuje sie scinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.)

elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptyta

wibracyjng o wadze >60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony

i odwrotnie.

Wskaznik zageszczenia nasypéw

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia

wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci

korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw- PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is

0,97

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu

Dtugos¢ rowerowego placu zabaw-
PUMPTRACK [mb]

llo$¢ pomiarow [szt.]

Zakret profilowany tzw. banda

Przeszkoda na odcinku prostym

(korona)
<120 mb 2
121-200 mb 3
>201 mb 4

1.4.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie i uksztattowanie nasypdéw toru pumptrack powinna

by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé¢ po

zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy

nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy

osiggniecie wymaganych spadkow.

Warstwa podbudowy musi wystawac poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min. 10 cm z kazdej strony.

Wskaznik zageszczenia podbudowy

Tablica 4. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw- PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is

0,98

Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

. llos¢ pomiardw [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu zabaw- -
Zakret profilowany tzw. banda )
PUMPTRACK [mb] Przeszkoda na odcinku prostym
(korona)

<120 mb 1 1

121-200 mb 2
>201 mb 2

1.4.4. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5- 7 cm, na kategorie ruchu KR 1-2:

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest
nizsza od: +5°C.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki od 140°
C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku torow pumptrack powinna by¢ wbudowywana (uktadana)
recznie, ze statym pomiarem grubos$ci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac¢ sie bezzwtocznie po odpowiednim
wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu profilowanego
o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze > 60kg.
Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana .
L, . Zawartosc
. ) grubosé Wskaznik
Typ i wymiar o ) Lo ) wolnych
) . warstwy Miejsce pobrania probki zageszczenia . .
mieszanki . . przestrzeni w warstwie
technologicznej [%]
[%(v/V)]
[cm]
Powierzchnia o spadku < 20%
>94,0 <10,0
(np. korona zakretu, garby)
AC8S, KR1-2 5,0-7,0 Powierzchnia o spadku > 20%
(1/3 wysokosci zakretu >91,0 <15,0
profilowanego tzw. bandy)

Zator, grudzien 2021 r.
8




Tablica 7. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw po wykonaniu warstwy jezdnej

» ) ) llo$¢ pomiarow [szt.]
Dtugos¢ toru Zakres badan po wykonaniu warstwy
pumptrack [mb] jezdnej Zakret profilowany tzw. | Przeszkoda na odcinku
banda (1/3 wysokosci) prostym (garby)
<120 mb 2 1
- grubosé warstwy [cm]
121-200 mb . i 3 2
- wolna przestrzen w warstwie [%]
- ‘ni i 9
201 mb wskaznik zageszczenia warstwy [%] 4 3

1.4.5. Cechy geometryczne warstwy jezdnej

a) Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy Scieralnej nawierzchni podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. | Szerokos¢ warstwy 2razynal0m

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. | Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztgcze (ocena wizualna)

4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

b) Szerokos¢ warstwy
Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy sprawdzac szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu
w poziomie, tasmg miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.
Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowanej.

Minimalna odlegtos¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy zaréwno

zakretéw profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.

Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 80 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.
c) Ocena rownosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad toru pumptrack na catej swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil

(przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowic¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np.

utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym niz 2,6 metra.
Niedopuszczalne jest stosowanie zakretéw profilowanych (tzw. band), ktére sg w przekroju ptaskie lub ich promien

jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pdtka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

d) Spadki poprzeczne
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Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie zastoiska wody.
e) Ztacza podtuzne i poprzeczne
Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie byty
wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.
f)  Wyglad warstwy
Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad toru pumptrack (garby, muldy, przeszkody ztozone itp.) muszg byc
wyprofilowane w taki sposdb, aby umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkod

wymuszajacych "nerwowa jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ sfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie i zageszczanie krawedzi
musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy

mineralno-asfaltowej. Krawedzie muszg by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknied i ubytkow.
1.4.6. Odprowadzenie wody z toru pumptrack

W zwigzku z wystepowaniem miejsc bezodptywowych w obrebie toru (przeszkody typu ,bowl) projektuje sie
odprowadzenie wéd opadowych z toru pumptrack do nawierzchni zwirowych poprzez zastosowanie wpustow

podwdrzowych z pokrywg 200x200 mm z tworzywa sztucznego ABS.

Warunki wodne nie ulegng zmianie, a sgsiednie tereny nie bedg zalewane.

2. Trasa skillspark

To trasa dla poczatkujgcych, stuzaca ¢wiczeniu balansu i techniki jazdy przy niewielkich predkosciach. Umozliwia
bez wiekszego ryzyka testowanie nowych przeszkéd o réznych poziomach trudnosci.

Wazniejsze parametry trasy:
- powierzchnia trasy: 122,0 m?,
- szeroko$¢ trasy: min. 1,0 m,

- przeszkody drewniane: zakret profilowany 90°, ktadka ,low flat box”, zakret ptaski, rownowaznia, ktadki ,triple

balance”, drop,

- przeszkody ziemne: zakret profilowany, ,,rockgarden”, gtazy.
2.1, Konstrukcja

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgcg konstrukcje nawierzchni trasy skillspark:

Kruszywo tamane fr. 0-10 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 18 cm
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Grunt rodzimy — wyrdwnany, stabilizowany mechanicznie

RAZEM 18 cm

Wykonanie robdt:

Stworzenie koryta o szerokosci $ciezki poprzez usuniecie wierzchniej warstwy gleby. Grunt rodzimy wyréwnac i
ustabilizowaé mechanicznie. Catg objeto$é koryta nalezy wypeic¢ kruszywem tamanym i zagescié. Srodkowa czesé
nawierzchni powinna by¢ nieco wyzej niz jej krawedzie, ktére tagodnie opadajg do gruntu (1-2%). W przypadku

spadku jednostronnego nawierzchnia Sciezki powinna posiada¢ max. 5% spadek poprzeczny.

Wierzchnig nawierzchnie zageszcza sie zageszczarkg wibracyjng o masie min. 100 kg oraz narzedziami recznymi.

2.2. Wymagania materiatowe
2.2.1.  Nasypy
- masa ziemno-skalna, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki kamienne,
- piaski gliniaste z domieszkg frakcji zwirowo-kamienistej,
- zwiry i pospotki,
- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i famane,
Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN- S- 02205:1998 [4].

2.2.2.  Warstwa jezdna
- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0-10 mm (dopuszcza sie odchyty rzedu +/- 5 mm) np. dolomit, sjenit,

bazalt, granit, gabro, stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

2.2.3.  Drewno - deski

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste — modrzewiowe, zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Do konstrukcji przeszkdd trasy skillspark nalezy wykorzysta¢ deski tarasowe modrzewiowe, o grubosci min. 24 mm

oraz szerokos$ci min. 140 mm.

Parametry zastosowanych materiatow:

- gestoé¢ (drewno $wieze): 850 km/m?3,

- gesto$é (drewno o wilgotnoéci 12%): 600 kg/m?,
- skurcz styczny: 8,2%,

- skurcz promieniowy: 4,2%,

- wytrzymato$é na $ciskanie: 55 N/mm?

- wytrzymato$é na zginanie: 99N/mm?
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- modut sprezystosci: 13800 N/mm?

- punkt nasycenia witokien: 26%

- klasa odpornosci na biodegradacje wedtug Normy Europejskiej: klasa 3,
- wilgotnos¢: deska suszona komorowo KD 18% +/- 2%,

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
2.2.4.  Drewno konstrukcyjne

Zaprojektowano elementy konstrukcji przeszkod trasy skillspark z drewna iglastego klasy C24, z belek i desek

o nastepujacych przekrojach:

- belki 140x140 mm,

- kantowki 100x100 mm, 200x100 mm i 300x100 mm
2.2.5.  Konstrukcja potgczen elementow

Elementy konstrukcyjne tgczono stosujgc typowe potgczenia ciesielskie z wykorzystaniem jako tgcznikéw gwozdzi

oraz srub.

Zastosowane elementy:

- wkrety do drewna z gtéwka talerzowg @10 mm, dtugosc¢ 240 mm,

- prety gwintowane @16 mm, dtugos¢ 300 mm,

- $Sruby zamkowe @10 mm, dtugos¢ 200 mm

- $Sruby zamkowe @8 mm, dtugos¢ 100 mm,

- Sruby z tbhem szesciokgtnym @10 mm, dtugos¢ 160 mm,

- nakretki szesciokatne,

- podktadki pod Sruby,

W przypadku zastosowania innych typdw potgczen nalezy je przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.
2.2.6.  Konstrukcja stalowa elementow trasy skillspark

Konstrukcja przeszkéd wykonana z profili stalowych zamknietych 40x40 mm o grubosci scianki min. 2 mm,

ocynkowanych ogniowo. Profile spawane.
Czes¢ przeszkdd wykonczone blachg nierdzewng o grubosci 6 mm, wycinana laserowo CNC.
2.2.7. Mocowanie elementéw do podtoza

Konstrukcje przeszkod nalezy mocowaé do kraweznikéw betonowych drogowych 20x30x100 cm, za pomocg kotew

chemicznych — o pretach kotwigcych @16, dtugosci 260 mm (zgodnie z czescig rysunkowa projektu).
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Prety kotwigce wykonane ze stali weglowej z zakonczeniem heksagonalnym.

Zastosowane krawezniki betonowe winny spetnia¢ norme EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006 — , Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan”. Do produkcji kraweznikdéw nalezy zastosowaé beton spetniajgcy normy

PN-EN 1339:2005. Krawezniki nalezy osadzi¢ w min. 10 cm warstwie betonu C8/10.

Przeszkode typu ,rownowaznia” nalezy zamontowaé kotwami chemicznymi do fundamentu betonowego

80x100x50 cm.

Przeszkode typu ,wallride” nalezy zamontowa¢ kotwami do betonu do fundamentu betonowego o wymiarach

80x20 cm.

Kotwa do betonu wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 5 mm. Montaz belek do kotwy za pomoca

srub z them szesciokgtnym @10 mm.
2.2.8.  Przeszkody ziemne trasy skillspark

Przeszkoda ,rock garden” sktada sie z kamieni réznej wielkosci, o frakcji 20-90 cm, celowo utozonych w nieréwny
sposdb, dajac odczucie przejazdu po goérskich skatach. Utozenie kamieni w sposdb przylegajacy lub rozproszony.

Kamienie nalezy osadzi¢ na 20 cm warstwie betonu z wypetnieniem szczelin do potowy wysokosci kamieni.

W miejscach oznaczonych na rysunku PW-Z-01, przy trasie skillspark, nalezy umiesci¢ kamienie polne (gtazy), ktére

stuzy¢ bedg do wykonywania slalomdéw oraz nauki omijania przeszkod.

Ziemny zakret profilowany wznosi¢ zgodnie z zasadami wykonywania nasypéw — analogicznie do wykonywania

zakretow profilowanych toru pumptrack.

Nasypy powinny by¢ wznoszone z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania

i weryfikacji zaprojektowanego ksztattu zakretu.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy wykonywaé go poziomymi

warstwami. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane nalezy wznosic¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci 250 cm przy kazdej kolejnej warstwie
nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje sie $cinajgc nadmiar materiatu,
z zachowaniem ksztattu i parametréow (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji projektowe;.
Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptytg wibracyjng o wadze >60kg po catej dtugosci promienia bandy, od

podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢ za pomoca oznaczenia

wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci

korpusu spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci 1s=0,97
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3. Placeiciggi piesze

3.1 Konstrukcja

Projektuje sie utwardzony plac stanowigcy miejsce do wypoczynku i przygotowania do jazdy, o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej niefazowanej o gr. 8 cm, w kolorze szarym. Nawierzchnia ograniczona obrzezem

chodnikowym 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 o szerokos$ci 30 cm.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

kostka betonowa wibroprasowana, niefazowana, kolor bazaltowy grafit 8cm
kruszywo tamane fr. 2/8 mm 4 cm
podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 mm 20cm

grunt rodzimy — catkowicie wybrana warstwa humusu, wyréwnany i ubity zageszczarka

RAZEM 32cm
Powierzchnia placéw i ciggdw pieszych: 191,00 m?
taczna dtugosc obrzeza: 94,50 m.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni zaprojektowano poprzez sptyw powierzchniowy. Nalezy zastosowac
jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni 1-2% zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Spadek nie powinien
przekracza¢ 2%. Ewentualne korekty wysokosci zwigzane z nieuwzgledniong na mapie mikrorzezbg bedg mozliwe
do rozwigzania podczas budowy, w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany wymiaréw czy geometrii
elementow wieksze niz 5 cm, muszg byc¢ zgtaszane Kierownikowi Budowy oraz konsultowane i zatwierdzane przez

Projektanta.

3.2. Warunki przygotowania podtoza dla posadowienia

Caty teren nalezy poddac niwelacji, dostosowujgc odpowiednio wysokosci projektowanych nawierzchni.

Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy przystapi¢ do odpowiedniego wyprofilowania izageszczenia dna koryta
przygotowujgc w ten sposéb podtoze do wykonania nasypow i projektowanych konstrukcji nawierzchni. Nalezy
pamietac, aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajacy na dnie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i

przed przemarzaniem.

3.3. Uwagi do prac przygotowawczych

Wszystkie projektowane nawierzchnie muszg by¢é dostosowane do wysokosci istniejgcych nawierzchni
sgsiadujgcych. Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosé
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw. w zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem

trasy i punktow wysokosciowych wchodzi m. in. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktéw
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gtownych osi trasy ipunktéow wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia

robot. Wszelkie niezgodnosci powinny zostac¢ zgtoszone.

4. Elementy matej architektury

Plac do wypoczynku nalezy wyposazy¢ w elementy matej architektury.

41. tawki

Przewiduje sie montaz 3 tawek bez oparcia.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 9004. Siedzisko
wykonane z listew litego drewna sosnowego w kolorze jasnym z palety producenta, malowane trzykrotnie metodg

cisnieniowa. Montaz do podtoza za pomocg fundamentu betonowego gtebokosci min. 50 cm.

Wymiary tawki: dtugosé¢ — 180 cm, wysokos¢ — 50 cm, szerokos¢ — 45 cm.

4.2. Kosz na odpady

Przewiduje sie montaz 2 koszy na odpady zmieszane.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 9004.
Elementy drewniane z drewna iglastego malowanego metoda cisnieniowg na kolor jasny z palety producenta.

Montaz poprzez zabetonowanie. Wymiary kosza: wysoko$¢ — 55 cm, szerokos¢ kosza — 38 cm, pojemnosc¢ — 35 |.
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43, Stojaki na rowery

Przewiduje sie montaz 4 sztuki stojakdw rowerowych w ksztatcie litery U wykonanych z profili zamknietych o
przekroju kwadratowym o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
RAL 9004. Montaz do podfoza poprzez zabetonowanie. llo$¢ miejsc parkingowych przy jednym stojaku: 2. Wymiary

stojaka: wysokos$¢ — 75 cm, dtugos$é — 75 cm.

4.4, Tablica informacyjna

Przewiduje sie montaz 2 sztuk tablic informacyjnych.

Tablica informacyjna wykonana z ptyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie o przekroju kwadratowym
(wymiary minimum 50x50 mm), wymiary ok: szer. 90(92) cm, wys. 200 cm (nad ziemig). Catos$¢ ocynkowana

i malowana proszkowo na kolor RAL 9004. Montaz poprzez zabetonowanie.
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5. Zielen
Projektuje sie uzupetnienie istniejgcej zieleni o nowe nasadzenia drzew oraz wykonanie trawnikow.
5.1. Trawniki
Projektuje sie trawnik parkowy wykonany metodg siewu. Trawe na skarpach toréw i skateparku oraz w miejscach

w Srodku toréw nalezy wykonac za pomoca trawy z rolki.

Wszystkie trawniki wykonane metodg siewu planuje sie wykona¢ mieszankami traw przeznaczonych na tereny

sportowo-rekreacyjne.

5.1.1.  Zaktadanie trawnika

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyrdownana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika nalezy
wysia¢ nawoéz wielosktadnikowy. Po uptywie 3—4 dni wysiac trawe siewnikami rzutowymi, przykry¢ ziemig urodzajna,

wyrownujac jg lekko brong. Nastepnie nalezy ugnies¢ powierzchnie gtadkim walcem.

Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia, gdyz mtoda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie
ukorzeni¢ irozrosna¢. Po skoriczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darri osiggnie wysoko$¢ 3-5 cm,
powierzchnie mtodego trawnika nalezy uwatowad lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po dwdch, trzech

dniach mozna wykonac pierwsze koszenie do wysokosci ok. 5 cm.
5.1.2. Pielegnacja
a) Podlewanie

Podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na gtebokos¢

7-10 cm. Lepiej podlewad trawnik rzadziej, ale obficiej.
b) Koszenie

Koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokosc¢ roslin przekroczy 5 cm. Podczas upalnego lata dobrze

jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.
c) Nawozenie

Nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwdch turach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu IX lub
na poczatku X i stosowac¢ dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciggu dwdch dni po nawozeniu nie spadnie

deszcz, trawnik nalezy podlac obficie, tak, aby nawdz wraz z wodg dostat sie do gleby,
d) Odchwaszczanie

e) Miejscowe dosiewanie trawy

f) Watowanie

g) Napowietrzanie
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5.2. Zielert wysoka

Projekt zaktada wprowadzenie nasadzen zieleni wysokiej. Przewidziano sadzenie drzew w doty catkowicie

zaprawione ziemig urodzajng — 6 szt. Lokalizacja wg projektu zieleni.

Tablica 9. Wykaz materiatu szkotkarskiego- drzewa

L.p. | Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ | Wysokos¢ sadzonki Obwadd pnia

1. Carpinus betulus ‘Fastigiata’ | Grab pospolity ‘Fastigiata’ | 6 200-250 cm 8-10

5.2.1.  Przygotowanie podfoza

Grunt powinien by¢ odchwaszczony ipozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Nalezy przewidzie¢
przekopanie — spulchnienie ziemi, wybranie gruzu iinnych zanieczyszczen oraz uzupetnienie ziemig urodzajng
wszystkich miejsc, na ktérych przewidziano nasadzenia. W miejscach, w ktérych nastgpito znaczne zageszczenie
podtoza poprzez sktadowanie materiatow, ruch pojazddw czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢
spulchniony na takg gtebokos¢ aby mie¢ pewnos¢, ze w miejscach tych nie bedzie stagnowata woda,

z zastrzezeniem, ze gtebokos¢ ta jest nie mniejsza niz 40 cm.
5.2.2.  Materiat roslinny

Materiat roslinny to drzewa pochodzgce z uprawy kopanej trzykrotnie szkdtkowanej. Drzewa powinny mie¢ pokrdj
poprawnie wyksztatcony z wyraznym przewodnikiem. Korona powinna mie¢ prawidtowy ksztatt dla danego gatunku.
Pnie i gatezie nie mogg miec zadnych sladow uszkodzen. Najwtasciwszy termin sadzenia drzew przypada na wiosne
po rozmarznieciu gleby V-V lub jesien VIII- IX tj. po zakoriczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy

jest termin jesienny.
5.2.3.  Sadzenie

Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotow
nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby
i wymagan poszczegélnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nie ulegajgce szybkiej
biodegradacji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie
w dotach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokdét drzewa nalezy
uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Po posadzeniu drzewo nalezy obficie podla¢ w ilosci ok. do 30-40 | wody
(w zaleznosci od rozmiaréw drzewa ipanujgcej pogody), napetniajgc stopniowo mise korzeniowg kolejnymi
dawkami, aby bryta i podtoze wokdt byty réwnomiernie i dogtebnie nasycone woda. W razie koniecznosci powstate

w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.
5.2.4. Zabezpieczenie

Konieczne jest zabezpieczenie drzew za pomocg palikdw w taki sposdb, aby byty stabilne nawet podczas silnych

wiatréw. Wigzanie powinno by¢ elastyczne i miekkie najlepiej z tkanej taSmy do mocowania drzew szerokosci
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50 mm (tgczenia tasmy mocowane do palika za pomocg takera) — usytuowane tuz pod korong, co zapobiega
znaczacym odchyleniom od pionu i przenoszeniu drgan na staby jeszcze system korzeniowy. Wigzania nalezy
sprawdzic kilka razy w sezonie, aby nie wcinaty sie w kore. Paliki powinny mie¢ wysokos¢ ok. 1,5- 1,8 m od poziomu
gruntu i by¢ wbite po wiozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1 m.
Wszystkie paliki powinny by¢ ustawione do tej samej wysokosci. Paliki nie mogg ociera¢ korony mtodych drew. Paliki
majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych- impregnowane. Optymalne

mocowanie to 3 paliki na 1 drzewo.

Powierzchnie gleby w obrebie mis korzeniowych nalezy $cidtkowaé. Mozna stosowac Scidtki organiczne lub
materiaty nieorganiczne. Migzszos¢ $cidtki zalezy od rodzaju sadzonych roslin i gleby — w warunkach przecietnych
powinna osigga¢ srednio ok. 5 cm (max. do 10 cm). RozScielona warstwa $ciotki nie powinna przylegaé
bezposrednio do nasady pnia — nalezy pozostawi¢ dystans 5-10 cm wolnej powierzchni wokét pnia drzewa, aby

Sciotka nie przykrywata nasady pnia oraz szyi korzeniowe;j.

5.3. Uwagi ogdlne

Nie zaleca sie nawozenia roslin zaraz po posadzeniu. Tam, gdzie warunki glebowe sg niesprzyjajagce mozna
zastosowac¢ dodatkowo substancje (szczepionki) mikoryzowe. Mikoryze wprowadza sie do wierzchniej warstwy

gleby po posadzeniu drzewa. Nastepnie warstwe gleby do 12-15 cm nalezy przemieszac z preparatem.

Materiaty pomocnicze niezbedne do sadzenia (np. substraty, komposty, srodki chemiczne, elementy systemow
stabilizujgcych i in.) powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badZ oswiadczenia zgodnosci

z wtasciwg norma.

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia. Wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych
egzemplarzy, wszelkie prace, majace zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwdj roslin, pielenie chwastéw, usuwanie
odrostéw korzeniowych lub ,,dzikow", spulchnianie ziemi wokot krzewow, podlewanie, systematyczne podlewanie
roslin, przycinanie peddw, zasilanie nawozami mineralnymi raz w pierwszym roku po posadzeniu, uzupetnianie
sciotki z kory, wymiana zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan, kontrolowanie opalikowania drzew —

systematyczne luzowanie taSm w miare wzrostu drzew i przyrastaniu obwodu.
6. Warunki dopuszczenia zamiennikéw
W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatéw catkowicie zgodnych z produktami podanymi
w dokumentacji pod wzgledem:
- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych)
- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji)
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

- parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,

konstrukcja)
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- wygladu (struktura, barwa, ksztatt)
- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadacé niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje
zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktéw.

7. Kolejnos¢ i technologia wykonywania robét
- wyfaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie,
zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujgcych sie w strefie robot,
- organizacja wjazddw,
- wyznaczenie i urzgdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow,

- wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu

administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
- budowa toru pumptrack,

- budowa trasy skillspark,

- budowa nawierzchni,

- montaz elementéw matej architektury,

- urzadzenie nowej szaty roslinnej,

- uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen ioznakowann wprowadzonych na okres budowy oraz

dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.
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