PRZEDMIAR

Nazwa obiektu lub robét budowlanych:

Droga do pdl o dtugosci ok 620mb - Modernizacja drogi gminnej nr 510 440K —
ul. Letniskowej w towiczkach.

Kody CPV:
45233220-7

Lokalizacja:
towiczki, Zator

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Zator, Urzgd Miejski w Zatorze
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

Nazwa i adres jednostki opracowujgce;:
Urzad Miejski w Zatorze
32-640 Zator, Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

Imie i nazwiska osob opracowujgcych:
Marcin Stramecki
Zastepca Kierownika Dziatu
Inwestycji i Programéw Europejskich

Data opracowania: 14.01.2022 r



Przedmiar

Droga do pdél o dlugosci ok 620mb_- Modernizacja drogi gminnej nr 510 440K —

ul. Letniskowej w towiczkach.

. J. ‘s Cena Wartos¢
Opis llos¢ (Krot.| .
m. jedn. netto
1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na m2 2 077,00 1
gtebokosci do 18'cm z odwozem do 2 km
2 KSNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu m2 2077,00 1
30-cm 620m*3,35m Stabilizacja na miejscu
3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10cm| m2 2 046,00 1
620*3,3m
4 KNR 231/1004/7
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowag m2 2 046,00 1
5 KNR 231/310/1
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca AC 16W - grubos$¢
) ) ) ) n m2 2 015,00 1
po zageszczeniu 4 cm jezdnia drogi szerokos$é 3,25m
6 KNNR 6/309/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka AC | m2 | 1984,00 1
118 grubos$¢ po zaggszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t  620m*3,2m
7 KNR 231/1402/5 (1)
i m2 620,00 1
Scinanie poboczy mechanicznie z odwiezieniem, grubo$¢ 15-cm  620m*0,5m*2
8 KNR 231/114/7
Ananlogia - uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym grubo$¢ warstwy po m2 620,00 1
zageszczeniu 5 cm - pobocz szer 50 cm - obustronne 620*0,5*2
9 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym dwukrotnym m2 620,00 1
utrwaleniem emulsjg i grysam, warstwa goérna, po uwatowaniu 10 cm
10 Kalkulacja indywidualna
! v m 20,00 1

Zabezpieczenie kolizji z siecig gazows fi 40 - rury ochronne

Wartos$c¢ kosztorysu netto:

VAT

Warto$c¢ kosztorysu brutto:




