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Odpowiadajac na pismo z dnia 15-02-2023r. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z
urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, napowietrznych: SN, nN,
oswietlenia ulicznego wraz _z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ trase istniejgcych kabli nN.

W miejscach kolizji nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne (bez uzycia sprzetu mechanicznego) w celu

doktadnej lokalizacji trasy kabli energetycznych oraz stwierdzenia czy kable sg zabezpieczone ostonami rurowymi
pod projektowang inwestycja.

W przypadku braku oston rurowych na kablach pod projektowang inwestycja, nalezy je zaprojektowac i
wykona¢, zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg mozliwosci
projektowania obiektéow budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy wystgpic o
indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej dotgczajagc do wniosku
zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do przebiegajacych urzgdzern TAURON Dystrybucja S.A.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

-10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN w Wadowicach ul.
Wojska Polskiego 2d.

Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunietej czesci maszyny wraz z
tadunkiem do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii, inaczej musialy by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych, krawedzi jezdni od istniejgcych
fundamentéw stupow linii energetycznych: 2m dla linii SN, 1m dla linii nN.

Nalezy bezwzglednie zachowaé odlegtosci pionowe przewodow linii energetycznych SN, nN od
projektowanego remontu drogl zgodnle z norma Odleg+osc:| przeliczyé dla zwisu przewodu w temp. +40°C.

tauron-dystrybucja.pl



Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do roboét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, Wydzial Przygotowania i Rozliczen.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie ogdinie obowigzujacymi z przepisami i normami.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Starszy Specjalistg .nien Branzowych

Zatgczniki:
1.mapa, szt.2

k.o.
OBB/OMD

pugja 5./
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/ZP/660/2023)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyC dzielong
rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego
Nalezy stosowac¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzgtem
mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzenh TD S.A. nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem,
uzyskaé zgode na wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP
dostepnego na stronie internetowej TD S.A.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych
Oddziatu Bielsko-Biata, Region SN, nN Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100 Wadowice, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wylgczen, dopuszczen, identyfikacji kabli, najmu
agregatow pradotworczych) pokrywa Whnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji
sieci elektroenergetyczne).

tauron-dystrybucja.pl







MA »P}Aggb% ICG

F.1213.2012.1778

11:!.—..—.,\.4 L L TDCON dbad.
LAY A AW LW HLJTL

clje mapy: 6.1z

SKALA T

" o e e 2 v e o = a v L qu

2022.12.22

ERA 007wl rlopaisk:€

11509 . 5 Zat obSZar Wie 1Sk

Otretr 0005, Palezowice

STAROSTA OSWIECIHMARIP A 7 ASADNIC /A
0005:dz. 27

31/1,.533/7

,,1..

/8757
124 .54 16.

1000

ptoskich: PL-2000 slrefa 6 (18%), uktod wys - Pl -E VRF 2007 -NH

= mmuwur I
KV rury o srad ¢
rury o srednicy min. 160 mm koloru czerwonego
e kabli wykonad zgodnie z wyt
ni zatacznik do uzao

ycznymi
dnienia

dtagoryczme zabraniamy prowadzem
robot ziemnydly sy zetem mt,chanlczn

~
quﬁf

Uzgadnia sie pod weggtinkie
zadthowania uwag zaw
w pismie '

. .‘ Riln
‘@z nadzoru w odlegtosci mr‘:e;sze gy 4rg
A ziaicé!gowanoqo przekopem k SHImk
kabla. '~ \i ‘
H e Ead
t
]
.‘,_,_,——-j"

B

-

- 1" ,.zp;q)fmem do prac w odlegloici mniejs zej niz:

m od skrajnych przewodow linii n upometrznych nN,
Om od skrajnych pr f@woww linii naDcwac.rznych SN, H
el = f vieirz

nalezy uzgudmc bezpieczne memdy pracy ze ymckq
eksploatujacg siec. Od eglosci powyzsze dot yczg rowniez uiyc
%ﬂ ignic, liczac odlegiosé od naje dalej wysunietej czeéci maszyn
ddskrajnego przewodu, Pr ace zucmnc nalezy prowadzié w ter
—.8&,&;@ nie naruszac ust lupdw linii jw., inacze] beda
nugialy by¢ odbudowane koSsterm i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

amadn. 22.12.2022
ydzitla) wydruk: Klaudia Mor awiec

"Remont ul. Swietojanskiej w Palczowicach "

Legenda

- remontowany odcinek drogi
- granica pasa drogowego

ELEMENTY ISTNIEJACE
- granice dziatki objetej wnioskiem
—eN— - sie¢ energetyczna
— w — - sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
— t —— - sie¢ teletechniczna
— kd— - kanalizacia deszczowa

rys.1

skala 1:1000






s il b |

MALA ZASADNICE A e | e ““i

obr . Palc zowice 0005: dz. 228/ 3L 2307133577 ' ’
ek je mapy’ 6.124.34. 2110 J2#:54:96.87 "« 7Y 1STAROSTA OSWIECIMSK!

SKALA 111000
Uktad odniesienia: PL-E TRF 89, uklad wsp. ptaskich: PL - 2000 strgfa 618, Ukiad Wys.: PL -§ VRIMARY MHADNICZA

T Y| PRBZ0RTE

i "
towyh orarsa ko i} fe

y j 25922?222 S
' 7]

35/5
] (5

NS Ty

—-ﬂ—- L ';“.'r‘j‘ 4.2..:; o ¥ K j ‘8ud i MoraWIEC "t’ s
‘ | < 3
e s xl.,- i Iv':;/" Q‘e aziniy G i" i l‘\.? ' >
- 0% @:r 3/ ViETL
S gre e~ T i w_:s_
NS W pigmie
t )
235/4
F "2278
295
7.4 2275

o371 227, ¢
- Mo T
i-t -
\ .. ¢ %
0 W2 o
i
b g

drprzystapiepiem

-2 b &‘Tﬂa]rw‘ﬁ"\

- 10m od skrajnych przb 3
al L—zy uzgodnié bezpieczn ﬂ

loatujaca sigc. Cdlegtoy d
l2wignic, licza prJCf‘tf)Sé :\ Yajdale] wysunie

15404900 ) skrajnego przewodu. Prate ziemne nalezy pi

: ust@jow stupow linii §

i iy "Remont ul. Swietojariskiej w Palczowicach "
zej bedq

\g;Legenda
\

- remontowany odcinek drogi
X | ___ -granica pasa drogowego
cznie #abranidf@h

nych sprzeten % | ELEMENTY ISTNIEJACE

’f e ¢ T A | " . . . s z
RN w JREiosc niTelsze) e E! — - granice dziatki objetej wnioskiem
GNRY '}fsr’elfo em Kok \rt‘

posdb,aby nie narusz

;‘ wsialy by( odbudowane kokztem i staraniem
é,\ h uszkodzenia. \ 7.

.‘,.9"‘

o _ N 38,,4 2388 | 238/15\ tﬁ‘ —eN— - sie¢ energetyczna
Oswiecim dn. 22.12.2022 — w — - sie¢ wodociggowa
Sporzqdzitla) wydr uk: Klaudia Mor awec _ Sieé gazowa

— t —— - sie¢ teletechniczna rys.2
— kd— - kanalizacia deszczowa skala 1:1000







