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Zespot Szkoty 1 Szkolnego Schroniska Miodziezowego
w Grodzisku
Grodzisko 100
32-640 Zator

W odpowiedzi na pismo Pani mgr Doroty Gargas, Dyrektor ZSSM w Grodzisku, z dnia
15.01.2014 r. (data wplywu 22.01.2014 r.), dotyczace uzgodnienia planowanej inwestycji,
polegajacej na budowie placu zabaw , altany oraz miejsc parkingowych na terenie szkoty w
Grodzisku, Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie informuje, ze dopuszcza i
akceptuje realizacj¢ ww. inwestycji w podanym zakresie. Budynek szkoly wraz z jej
bezposrednim otoczeniem nie figuruje w rejestrze ani ewidencji zabytkow. Jednakze
zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie grodziska kultury huzyckiej z X-XI wieku,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-583/88 decyzja z dnia 16.11.1988 r. W zwiagzku z
tym inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu
prac ziemnych zwigzanych z inwestycja. Na nadzor archeologiczny nalezy uzyskac stosowne
pozwolenie w tut. urzedzie.
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URZADZENIA REKREACYJNE



Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia 517802
Wymiary urzadzenia Szerokos¢ 45 cm
Dtugosé 311 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 19 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
'HIC (wg EN 1176) 90 cm
EWymiary strefy 611x 315 cm
bezpieczenstwa
Obwadd strefy bezpieczenstwa |19 m

Opis techniczny
urzadzenia

- 1 punkt podparcia - podstawa do kotwienia w betonie mocowana
do urzagdzenia;

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, Scianka
2,2 mm. Stupy wykonczone poliestrem: 0,5 mm gr powtoki
poliestrowe;,

- zakonczenia stupdéw (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,

- elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci
polietylenu stabilizowanego UV,

- porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali
ocynkowanej — $r. preta $r. 32 mm oraz 25 mm wykorczone
poliestrem: 0,5 mm gr powtoki poliestrowej,

- kolorystyka zgodna z rysunkiem.

Rysunki urzadzenia




Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia |517807

Wymiary urzadzenia | Szeroko$¢ 130 cm
Dtugosé 340 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 27 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 120 cm
Wymiary strefy 800x340 cm
bezpieczenstwa
Obwad strefy bezpieczenstwa 23 m

Opis techniczny - 4 punkty podparcia — ptyta do kotwienia w betonie;
urzadzenia : e .
- posiada dwa siedziska (koszykowe lub proste);
- hustawka wahadtowa podwdjna;
- konstrukcja urzgdzenia wykonana stali powlekanej tworzywem;
- elementy wykonczenia wykonane z PP barwionego w masie ;

kolorystyka zgodna z rysunkiem;
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Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia 518904
Wymiary urzadzenia 'Szeroko$é 40 cm
Dtugosc¢ 180 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 11 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa ( wg EN 1176)
HIC (wg En 1176) 90cm
Wymiary strefy 340x 380 cm
bezpieczenstwa
'Obwod strefy bezpieczenstwa (12 m

Opis techniczny
urzadzenia

. 1 punkt podparcia - podstawa do kotwienia przy uzyciu
konstrukcji stalowej

. elementy  montazowe/ztaczne  wykonane ze  stali
nierdzewnej,

. urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV,

. porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali ocynkowanej- preta ér. 32 mm oraz 25 mm wykonczone
poliestrem: 0,5 mm gr powtoki poliestrowe;j,

. kolorystyka zgodna z rysunkiem, imitacja kucyka,

Rysunki urzadzenia




Inspekcja przekazania

Przed zestawu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ szczegétowg kontrole dzajgcg wszystkie

jego struktury. Nie wystarczy samo sprawdzenie elementéw placu przy zaktadzie produkcyjnym.:
Inspekcja ta powinna by¢ zawarta w opisie pracy lub w ksigzce budowy.

Na inspekcje sktadajg sie nastepujace punkty:

« Lokalizacja wyposazenia placu zabaw , bezpieczerstwo podtoza i drég dostepu

¢ Podstawowy materiat, warstwy strukturalne i gtebokos¢ fundamentéw dla elementéw

wyposazenia. Gtebokos¢ fundamentdw powinna by¢ badana przed ich wypetnieniem.
» Zgodnosc¢ baz i wyposazenia.

« Badanie innych osprzetéw nie nalezgcych do wyposazenia placu zabaw, jesli sg potozone w

obszarze gry i uzywane jak wyposazenie.

Jezeli ktorakolwiek z kontroli ujawni powazne usterki powodujace zagrozenie
bezpieczenstwa, zaleca si¢ je bezzwlocznie usungé. Gdyby nie bylo to mozliwe, sprzet
nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy uzytkowanie, np. unieruchamiajqc go lub

usuwajac.

Tam gdzie jaki$ element wyposazenia jest czasowo usuwany z obiektu, np. w celu
konserwaciji, zaleca sie usuna¢ Ilub zabezpieczy¢ jego fundamenty Ilub miejsce

zakotwiczenia tak, aby obiekt nie stanowit Zzadnego zagrozenia.

Zaleca sie unika¢ wykonywania w czasie eksploatacji napraw, ktére mogtyby powodowac

zagrozenie bezpieczenstwa personelu obstugi lub uzytkownikéw obiektu.

DR SPIL POLSKA ul. Zbozowa 20F, 40654 Katowice
biuro handl.Warszawa: tel. 22-4(}1-29{)0 spil@s .,.pi fax 22-201-29-41

www.spil.pl




INSTRUKCJA MONTAZU

1. Podstawa opracowania: Obowigzujgca norma PN-EN 1176
2. Opis ogodlny montazu

Budowa zestawu polega na odpowiednim fgczeniu elementéw modularnych celem uzyskania
gotowego zestawu z zachowaniem maksymalnego bezpieczenstwa jego uzytkownikéw.

taczenie elementéw winno odbywaé¢ sie zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, w
wykorzystaniem atestowanych wyrobéw z zakresu techniki mocowan oraz zgodnie z wytycznymi

podanymi w rysunkach — zasady tgczenia elementdw sg uniwersalne dla wszystkich urzadzen.
3. Poszczegodlne grupy elementow

Zestawy wykonywane w oparciu o elementy systemu Dr Spil sktadajg sie z nastepujgcych grup

elementéw
» Kkonstrukcja stalowa: stupy, podesty, schody, platformy

+ elementy urzadzen z tworzywa: $lizgi, panele — barierki, schodki, pochylnie, ostony (petne
barierki), ramy wspinaczkowe z tworzywa

+ dekoracje z tworzywa: daszki, zwienczenia stupéw konstrukcyjnych i inne elementy

dekoracyjne

* inne elementy stalowe: porecze, zjazdy strazackie, ramy i kraty wspinaczkowe, inne elementy

stalowe zabezpieczen
4, Konstruowanie urzadzenia

Konstrukcja urzadzenia opiera sie na zestawieniu i potgczeniu ze sobg stupdw, ram, podestéw i
schoddéw w odpowiednig konfiguracje stanowigcg baze urzgdzenia oraz uzupetnienie jej poprzez
potagczenie z elementami urzgdzenia z tworzywa oraz innymi elementami stalowymi.
Wykonczeniem catosci sg elementy dekoracyjne z tworzywa Podstawowy rysunek stanowi plan i
widdRfReSEbby PBWS KA ul. Zbozowa 20F, 40654 Katowice
biuro handl.Warszawa: tel. 22-201-29-00 spgia@sps!,pi fax 22-201-29-41

www.spil.pl




5. Budowanie urzadzenia

W oparciu 0 ww wymienione zasady zestawia sie poszczegélne elementy w cate zestawy w

nastepujacy sposob
5.1. Przygotowanie miejsca dla urzadzenia

Zestawy przewidziano do montazu na ptaskim terenie. Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic¢
sie, ze teren ktéry przeznaczono do ustawienia urzadzenia jest zgodny z wymogami — poziomy,
wolny od obiektow budowlanych, innych urzadzen, kraweznikéw, pozostatosci materiatéw

budowlanych, drzew, tawek itp.

Lokalizacje nalezy sprawdzi¢ (i przygotowaé / oczysci¢) pod katem nietypowych sytuacji takich
jak:

- pozostatosci fundamentdédw innych urzadzen / obiektéw budowlanych

- zasypane materiaty tatwo $cisliwe (pozostatosci wetny mineralnej / luzno zasypane wykopy

- wystajgce kamienie, korzenie

- pozostatosci szkta i odpaddw na terenie przeznaczonym pod montaz urzgdzenia

- teren zalewowy / podmokty

- istniejgce podziemne przewody infrastruktury technicznej

5.2. Fundamenty | ustawienie stupéw

Ustawienie stupéw/ ram — odbywa sie poprzez zamocowanie w fundamentach/ bloczkach
betonowych

Dla luznego podtoza (na przyktad piasku), fundamenty powinny byé zainstalowane przy uzyciu
jednej z nastepujgcych metod: fundamenty dla stupdw, podstaw i elementéw mocujgcych
powinny by¢ na gtebokosci co najmniej 400 mm ponizej powierzchni obszaru gry.

jezeli czesci gérne fundamentéw sg zgodne z tymi pokazanym na rysunku ponizej, fundamenty
dla stupdw, podstaw i elementéw mocujgcych powinny by¢ na gtebokosci co najmniej 200 mm
ponizej powierzchni obszaru gry.

Wystajace czesci fundamentdw, takie jak gtoéwki sruby, powinny by¢ na gtebokosci co najmniej

400 mm ponizej powierzchni obszaru gry, jezeli nie sg wiasciwie pokryte lub wykonczone.

DR SPIL POLSKA ul. Zbozowa 20F, 40654 Katowice

biuro handl.Warszawa: tel. 24-50’%—29-00 Spkl@spﬂ.p fax 22-201-29-41

www.spil.pl




obrazek - Przyktad fundamentu

1-stup

2 - obszar gry

3 - podstawa fundamentu

4 - wskaznik poziomu (nizszy limit dla luznych materiatéw absorbujgcych takich jak piasek.

Uwaga! Jezeli czes$ci sg umieszczone w betonie, nalezy zwréci¢ uwage na ryzyko rdzy.
Rozprzestrzeniona rdza wraz obcigzeniem dynamicznym naraza na niebezpieczenstwo
stabilno§¢ mocowan wyposazenia w tych przypadkach, gdzie balans elementu wyposazenia

spoczywa ha tym punkcie, albo gdzie balans spoczywa na dwu podporach lub rzedzie podpor.
5.3. Podesty i schody

mocuje sie do ustawionych i wypionowanych stupéw $Srubami M10 z podktadkg zgodnie z

rysunkiem szczegoétowym (przed zamocowaniem podesty nalezy wypoziomowac).
5.4. Pozostate elementy

Caly zestaw uzupetnia sie (z nalezytym zachowaniem wyzej wskazanych zasad bezpiecznego
zestawiania urzadzen) elementami z tworzywa: slizgami zjezdzalni, barierkami, schodkami,
pochylniami, ostonami, ramami wspinaczkowymi z tworzywa, dekoracjami z tworzywa (daszkami i
innymi elementami dekoracyjnymi) oraz elementami stalowymi: poreczami, zjazdami strazackimi,

ramami | kratami wspinaczkowymi e ) ‘ I .
DR SPIL OLE‘?‘(A ul. Zbozowa 20F, 40654 Katowice
biuro handl.Warszawa: tel. 22-201-29-00 spil@spil.pl fax 22-201-29-41

www.spil.pl




Inspekcja przekazania

Przed zestawu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ szczegotowg kontrole pravie: ajgcag wszystkie
jego struktury. Nie wystarczy samo sprawdzenie elementdw placu przy zakfadzie produkcyjnym.:
Inspekcja ta powinna by¢ zawarta w opisie pracy lub w ksigzce budowy.

Na inspekcje sktadajg sie nastepujgce punkty:

» Lokalizacja wyposazenia placu zabaw , bezpieczenstwo podtoza i drég dostepu

* Podstawowy materiat, warstwy strukturalne i gtebokos¢ fundamentéw dla elementéw
wyposazenia. Gtebokos¢ fundamentédw powinna by¢ badana przed ich wypetnieniem.

» Zgodnos$¢ baz i wyposazenia.

« Badanie innych osprzetéow nie nalezacych do wyposazenia placu zabaw, jesli sg potozone w

obszarze gry i uzywane jak wyposazenie.

Jezeli ktorakolwiek z kontroli ujawni powazne usterki powodujgce zagrozenie
bezpieczenistwa, zaleca si¢ je bezzwlocznie usunaé. Gdyby nie bylo to mozliwe, sprzet
nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajacy uzytkowanie, np. unieruchamiajac go lub

usuwajac.

Tam gdzie jaki$ element wyposazenia jest czasowo usuwany z obiektu, np. w celu
konserwacji, zaleca si¢ usuna¢ lub zabezpieczy¢ jego fundamenty lub miejsce
zakotwiczenia tak, aby obiekt nie stanowit zadnego zagrozenia.

Zaleca sie unika¢ wykonywania w czasie eksploatacji napraw, ktére mogtyby powodowaé

zagrozenie bezpieczenstwa personelu obstugi lub uzytkownikéw obiektu.

DR SPIL POLSKA ul. Zbozowa 20F, 40654 Katowice
biuro handl.Warszawa: tel. 22-201-29-00 spil@spil.pl fax 22-201-29-41

www,spai.pl




ZALACZNIKI
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Nylofor® 3D Light Il to
system panelowy o
poziomym profilowaniu
zwigkszajgcym sztywnos¢

ogrodzenia.

Zastosowanie

s Budynki uzytecznodci publicznej
® Fabryki i warsztaty

e Szkoly
e Parkii place zabaw

s Stadiony sportowe

s [otniska

sTereny wojskowe

i

tizityiy

Nylofor® 3D Light I

ZALETY

Diugotrwate uzytkowanie
Technologia powlekania firmy Betafence nalezy obecnie do najnowoczesniejszych na
dwiecie, dzieki zastosowaniu trzech warstw: cynku, warstwy podkfadowej oraz powtoki

poliestrowej.

Szybki montaz
Wszystkie elementy zostaty opracowane w taki sposdb, aby zapewni¢ profesjonalny,

tatwy i szybki montaz systemu.

Duza sztywnosc
Zgrzewane panele o prostokatnych oczkach i poziomym profilowaniu czynig ogrodzenie

odpornym na odksztatcenia.

Kompletny system
System skfada sie z paneli, stupéw, bram i potrzebnych akcesoriéw. Do wyboru jest kilka

rodzajow stupdw oraz szeroki asortyment bram skrzydtowych i przesuwnych.




Stupy.

Panele

System stupdéw EL

Panele zainstalowane s3 do przedniej strony
stupa za pomocg ztgczek i Srub hakowych.
Spawane stupy o przekroju prostokgtnym (60 x
40 x 1,5 mm) posiadaja otwory do mocowania
paneli i przykryte sg plastikowym kapturkiem.

- System stupdw na obejmy

Stupy stalowe o przekroju prostokatnym 40 x 60
x 1,5 mm, bez otwordow.

Obejmy prostokatne: panele montowane sa do
dwoch przeciwlegtych bokow stupa przy pomocy
obejm stalowych tgczonych Sruba.

Obejmy z drutu nierdzewnego: panele
zahaczane sg o obejme, a nastepnie mocowane
do jednego z bokdw stupa.

" System stupdw Bekafix”

Panele sa montowane sg na stupie z boku za
pomocg specjalnych ztaczek wykonanych z
poliamidu lub metalu. Spawane stupy o profilu
rurowym (70 x 44 mm) w ksztatcie litery H
przykryte sg plastikowym kapturkiem.

System sfupdéw Quixolid”

na specjalnych haczykach i zabezpieczane

5 metalowymi zaciskami.
Zadne dodatkowe akcesoria nie s3 wymagane.
- Stupy stalowe w ksztafcie litery H o wymiarach

75 x 50 mm, sg wyposazone w plastikowy
kapturek.

Panele mozna zamontowac rowniez na stupach Bekafix™ Super.

Informacje techniczne na temat réznych systemow stupow

znajduja sie w czesci katalogu dotyczacej systemow stupow.

Panele sg mocowane do bokow stupa, zawieszane

Panele o szerokosci 2500 mm i wysokosci od 1030 do 2030 mm.
Panele s3 jednostronnie zakoriczone ostrymi pionowymi koricowkami
dtugosci 30 mm, ktdére mozna umiescic u gory lub na dole ogrodzenia.
Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu
profilowania. Grube druty o $rednicy 4 mm zapewniaja bardzo wysoki
poziom sztywnosci.

Bramy

Nylofor” 3D jest kompletnym systemem stanowigcym optymalne
zabezpieczenie dzieki nowoczesnym bramom skrzydtowym i
przesuwnym Egidia’, Nylofor™ i Robusta”.

Technologia powlekania S—

Panele wykonane sa z ocynkowanych drutdw, a nastepnie malowane
metoda proszkowg. Zastosowany proces przygotowania powierzchni
zapewnia doskonata przyczepnosé powtoki poliestrowej do podioza.
Grubos¢ powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometréow. Stupy
sg ocynkowane wewngatrz i na zewnatrz (minimaina grubos¢ pokrycia
275 g/m?, z obydwu stron), zgodnie z normg EN 10326. Nastepnie
nakiadana jest warstwa podkiadowa i ostatecznie stupy pokrywane sa
proszkiem poliestrowym {min. 60 mikrometrowy).

Kolory

Kolory: zielony RAL 6005, antracyt RAL 7016, ocynk ogniowy i czarny
RAL 9005. inne kolory na zamodwienie.

SYSTEM NYLOFOR® 3D LIGHT i
Wysokosc Panele Liczba Wysokosé stupa Hiczba mocowan
3 : ) :
Sruby hakowe Ziaczki n30bEIMY  loocredniinar oZny; Koricowy Quixalid’
1100 2500x1030 2 1500 3 4 2! 4 2
1300 2500x1230 2 1700 3 5 3 4 Z
1600 2500x1530 3 2000/(2400%) 4 5 3 6 3 bez akeesoriow
1800 2500x1730 3 2200 (2600*} 4 6 4 6 3
2100 2500x 2030 4 2600 =) 6 4 3 4

* tylko dia stupa EL

Ie] BETAFENCE

Betafence Sp. z 0.0.

ul. Debowa 4, 47-246 Kotlarnia tel.

+48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl PL

Wszelkie prawa zastrzezone Betafence 2014




Furtki i bramy Nylofor®

z wypehnieniem z réznych typow
paneli stanowia doskonate
uzupeinienie systemu
ogrodzeniowego Nylofor®.

Zastosowanie

* Fabryki | warsziaty

= Centra administracyjne

» Budynki uzytecznosci publicznej

« Tereny rekreacyine
«Szkoly

 Parki -

slomiska

s Tereny wojskowe

Bramy skrzydtowe Nylofor®

Zalety

Solidna konstrukcja
Wszystkie elementy bram skrzydtowych maja solidng budowe: rama, wypeinienie Nyiofor"a oraz stupy.

Precyzyjne ustawienie
System zamkowy jest doskonale dopasowany i fatwy w montazu.

Regulowane zawiasy
Regulowane zawiasy umozliwiaja ruch bramy w obrebie 180°.

Wysoka jakos¢ powtoki
Bramy Nylofor® zostaly pokryte najlepsza dostepng obecnie powioka.

Szybki montaz
Bramy Nylofor® pozwalajg na szybki montaz przy uzyciu minimum akcesoriéw.

Bezpieczny, regulowany zamek
Zewnetrzny zamek z bezpiecznym, regulowanym zamknigciem.




Rama Technologia powlekania T——
Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym Ocynkowanie i powtoka poliestrowa.
40x60, 60x60 lub 80x60 mm. Wypetnienie Nyloforem® 3D jest dospawane
do bramy, wypetnienie 2D — wspawane w brame. Kolary (sir. 2}
Zielony @ RAL 6005, biaty O RAL 9010, czarny @ RAL 9005
Supy Inne kolory dostepne na zamdwienie.

Kwadratowe stupy wykonane ze spawanych rur,

wyposazone w kapturek. Opcjonalnie: listwa do mocowania  Opcje
siatek zgrzewanych lub klipsy do {aczenia z ogrodzeniem.

Wymiary stupdw (mm): 80x80x2; 80x80x3; 100x100x3; ; i
140x140x3 oraz 160x160x 3.

Akcesoria

Zawiasy: requlowane, umozliwiajace ruch skrzydia w promieniu 180°. : - i .

Zamek: bezpieczny zewnetrzny zamek z regulowanym zamknigciem. Chwytak bramy Ogranicznik Listwa Ziaczka
Rygiel: wyprodukowany ze stali nierdzewnej i zamontowany na skrzydle, przygruntowy montazowa

stuzy do zakotwiczenia w plycie fundamentowej bramy.
Standardowe wyposazenie bram dwuskrzydtowych: 1 rygiel.
Opcjonalnie: rygiel dia furtek oraz dodatkowy rygiel dla bram.

e

Znak CE
Bramy Nylofor® posiadajg znak CE zgodny z dyrektywa 89/106/CE C €
0 wyrobach budowlanych i spefniaja wymagania normy EN 13241-1

dla przemystowych i posesyjnych bram garazowych i ogrodzeniowych. Rygiel Ogranicznik Osfona
przyziemny przeciwpytowa
z plytka zamka
uderzeniowa
SYSTEM NYLOFOR® 3D - FURTKI SYSTEM NYLOFOR® 3D — BRAMY
Szerokosc Wysokosé Swiatlo Potrzebna przestrzeri Szerokosé Wysokos¢ Swiatlo Potrzebna przestrzen
fmm] {mm} wiazdu {razem z listwa frm} fmm] wijazdu {razem z listwg
{mm] montazowa) [mm] fmm] montazowa; fmm]
B saq e
ﬁg 1030/1230/1 530/%230? 2030/2430 985 1145 2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1930 2080
1200 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1255 1415 2400 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2630
1500 1030/1230/1530 /{‘7(;}?2030/2430 1525 1885/1725* -3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3170/3210*
2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2085 2265 4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4090 4290
2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 267072750 5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4300 5100/5180"
3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3210/3290*** 6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5980 6180/6260"
4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3955 4235/4275* 8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 7870 8150/8190"
4500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4435 4775/4815™ 9000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 8950 9230/9270*
5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5070 535075380 10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 10100 10380/10420**
~ dla wysokosci 2430 mm, ** dia wysokosci 20302430 mm, *** dla wysckosci 1530—1730—-2030-2430mm, ** dia wysokosci 1730-2030-2430mm

SYSTEM NYLOFOR® F, 2D, 2D SUPER — BRAMY

Szerokoseé Wysokosé Swiatlo wiazdu Potrzebna przestrzen (razem z fishwa montazoway

[mm] frm] fmm] {mm]
Furtki

1000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 985 : 1145
Bramy

3000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 2800 3170/3210*

4000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 3800 4280

5000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 4300 5100/5180*

6000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 5860 6180/6260*

8000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 Na zamdwienie Na zaméwienie

10000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 Na zamdwienie Na zamdwienie

Inne wymiary na zaméwienie — * dia wysoko$ci 1830—2030mm
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Przeznaczenie
nawierzchni safeplay:

Place zabaw
- Najwyzsze bezpieczerstwo
- tatwy dostep do urzadzen

- Bogactwo kolorow

Sciezki piesze

- Antyposlizgowa

Tereny rekreacyjne

- Przyjemnos¢ uzytkowania

Boiska wielofunkcyjne
- Anly urazows

- Anty poslizgowa

f X
CUBIGLEIU 4

BBC

Witamy w Swiecie nawierzchni
bezpiecznej EIRILIA YL
Diaczego warto wybraé¢ nasza
nawierzchnie poliuretanowa?
Przede wszystkim amortyzuje
ona potencialny upadek =z
przyrzadow zabawowych,
Bogactwo wzoréw i kolorow
nawierzchni pobudza dzieci do
aktywnosci i zabawy. Cechuje
sie duzg wytrzymalosdcig |
elastycznoscia.

Nawierzchnia Safeplay
posiada certyfikat PN-EN
1177:2009 oraz atest PZH.
Dzieki swojej strukturze jest
tatwa w  ulrzymaniu i
pielegnacji. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody. My i
nasze dzieci nie brudzg sie tak
jak w przypadku podioza z
piasku czy zwirku.
Nawierzchnia poliuretanowa to
doskonale rozwigzanie na
piace zabaw.

Nawierzchnia wylewana
sktada sie z granulatu SBR i
EPDM. Oba granulaty
kiadzione sga na mokro na
miejscu przeznaczenia. Dolna
warsiwa SBR jest
pozyskiwana w procesie
recyklingu cpon. EPDM, gérna
warstwa nawierzchni
bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR. Wystepuje
w wielu kolorach i jest bardzo
odporna na zmienne warunki
atmosferyczne, dziatanie wody
oraz  niskie i  wysokie
temperatury. Nawierzchnia jest
réwniez dostepna w wersji
barwionegoe SBR. Safeplay
wytwarzany jest z najwyzszej
jakosci  granulatow.  Dzieki
czemu jest to najlepszej klasy
nawierzchnia sporiowa na
placach zabaw.




Granulaty w

Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin/ kolorowy granulat EPDM
Zastosowanie: tereny rekreacii, place zabaw, boiska wielofunkcyine

Typ materialu: kauczuk EPDM

Kolor: 24 kolory oraz inne na zyczenie

rakcje: 1.0-3.5mm

Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma

Wiasdciwosci fizyczne | chemiczne

Wylrzymato$¢ na rozciaganie: >6.0 MPa DIN 53 504

Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504

Twardose: 60+x5iub90+5 SheA DIN 53 505

Gestosc: 1,60 glcm3 DIN EN 1183-1

Zawarto$¢ Kauczuku EPDM: >20.0 %

Trwatos¢ koloru: 5—4*% DIN EN 20105-A02
Pozostale

Palnos¢: Dostepny w klasie Cfl—~s1  Cfl—s1 DIN EN 135011

Cigzar nasypowy 1.0 -35mm: 620 g/dm3 DINENISO 60

BB 5 B nitp://safeplay plkolory-nawierzchni-bezpiecznel, htmi

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci Wartosc¢ Jednostka Norma
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3
Zawarto$< popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240

Analiza sitowa :

Granutki ponizej 1,0 mm max. 1.0 Yo PN-71 /C-04501
Granutki powyzej 4,0 mm max. 2.0 % PN-71 /C-04501
Pozostale

Kszialt: Mieszanina roznych ksztaliow, czasteczki szesciokatne

(kubiczne, heksagonalne).

5 Nawierzchnia
bezpieczna na plac
Zabaw




Przygotowanie podbudowy i instalacja nawierzchni

Przykiadowy przekid) podbudowy systemu Safeplay

1. Nawierzchnia Safeplay
{grubest zalezna od wysokosdal upadku HIC)

—

2. Kiinec kamienny (431 5mm) 5cm

3. Taezen kamienny (31,563mm) - 15am
4. Warstwa piasku odsaczajacego - 5em
5. Kraweznk na belonie

Nawierzchnia bezpieczna safeplay ma doskonale parametry odprowadzania wody. Diatego podicze réwniez powinno
posiadac takag zdolnosé. Jesl podioze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewnic odpowiedni sysiem odprowadzania
wody. Bardzo waznym elementem jest prawidiowe wykonanie podbudowy.

Safeplay moze by¢ kiadziona na podbudowie z kruszywa o okreslonej ziarnistosci, betonu jub asfalu. Instalacie
nawierzchni safeplay zaczyna sie od przygoiowania podbudowy. W tym celu nalezy usungc 25 cm gruntu plus grubos¢
nawierzchni safeplay przeznaczonej do montazu. Warstwa podioza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnych
spadkoéw, ale nie przekraczajgcymi ich w zakresie 10mm na 3m odcinku. Zalecane jest uzycie elementow
krawedziowych np. obrzezy betonowych, ktére maja na celu podtrzymanie podbudowy jak i nawierzchni safeplay.

Podfoze pokry¢ warstwa kruszywa skainego wolnego od gliny {(wodoprzepuszczalne).

W razie konieczno$ci zamontowad wiasciwie zaprojektowany system odprowadzania wody, kiéry zapobiegnie wypieranit
lub przemieszczeniu zamontowanych nawierzchni safeplay.

Nalezy zasiegna¢ porady specjaiisty w zakresie mechaniki gruntow, jesli charakterystyka podioza i jego zachowanie
budza watpliwosci.

Kruszywo ukladac¢ w warstwach. Warstwy zage$ci¢ zageszczarka wibracyina.

Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy | w razie potrzeby poprawic¢, nakiadajac kolejng warsiwe.

Po nalozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nierowne odpowiednir
materialem, np. drobnym zwirem, i zagescic.

Powierzchnie wykoriczone betonem lub asfaltem muszg byC wypoziomowane, aby nie dopuszczaé do gromadzenia sig
wody, oraz muszg miec co najmniej 2% spadku, z odprowadzeniem wody do systemu odwadniania. Powierzchnie muszg
by¢ czyste, wolne od spekan. oleju i innych ciaf obcych.

Po prawidlowym wykonaniu podbudowy mozna przystapi¢ do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni Safepilay
skiadajgcej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu tej warstwy nastepuje instalacja gérnej, ostatniej warstwy nawierzchni z
granulatu EPDM,

informacia:
*Grubos¢ warstwy EPDM jest stata i w potaczeniu z warstwg SBR tworzy calkowita wysokes$¢ navderzehni Safeplay.
*Grubos¢ warstwy SBR jest zmienna i jest zalezna od calkowite] wysokosci nawderzchni Safeplay.

UWAGA:
Nawierzchnia safeplay moze by¢ ukladana wyigcznie w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, kiéra musi by¢
w przedziale powyzej 5-25 stopni Ceisjusza. Drugim warunkiem jest brak opaddw atmosferycznych i bardzo silnego nasionecznienia.




Kalta tecnniczna

Grubos¢ nawierzchnia bezpieczna wysoko$¢ upadku

Grubosé Hysokose

Safeplay up:!céku Waga/m2
40mm do 1,6m ok. 34kg
60mm do 2,1m ok.47kg
80mm do 24m ok. 60kg
100mm do 2,8m ok. 73kg
120mm do 3,0m ok. 86kg

*zalecana wysokos¢ upadku dia poszczegoinych grubosci :
Wigcej na:

e Unadi dis nasssszrhn Saferisy
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40mm S0mm Bl 100mm 120mm

eczna na plaec

Zabaw




