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Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 23.12.2010 r. poz. 1623 ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt pn.

PROJEKT MONTAZU 3 SZTUK URZADZEN MALE]
ARCHITEKTURY URZADZEN ZAGOSPODAROWANIA
PLACU ZABAW ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO PRZY

SZKOLE PODSTAWOWE]J W SMOLICACH
NA DZIALCE NR 722 OBR. Smolice, 0008

wykonany dla:

GMINA ZATOR
32-640 ZATOR, Pl. MARSZ. J. PILSUDSKIEGO 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Dane ogdlne.

Inwestor.
Gmina Zator
32-640 Zator, Pl. Marsz. J. Pitsudskiego 1

Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

Podstawa formalno - prawna.

- Umowa DI.7031.13.2015

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, ze zmianami

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie MSWiA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 126/98 poz. 839)

- Normy PN-EN 1176:2009 — wyposazenie placéw zabaw i PN-EN 1177:2009 —
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej
wysokos$ci upadku, stanowigce wytyczne do zapewnienia wymaganego poziomu
bezpieczenstwa na terenie placu zabaw.

Zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje projekt wykonawczy montazu urzadzen matej
architektury na terenie planowanego placu zabaw dla dzieci na terenie dziatki przy
budynku Szkoty Podstawowej w Smolicach. W ramach przedsiewzigcia
zaprojektowano plac zabaw z urzadzeniami dla dzieci mtodszych, wraz z elementami
przeznaczonymi dla dzieci starszych. Projekt uwzglednia réwniez wykonanie
bezpiecznego utwardzenia terenu w strefach ochronnych pod urzadzeniami oraz
ogrodzenie placu zabaw.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno prawnej dla zgtoszenia
robét oraz ich wykonawstwa.

Materialy pomocnicze.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora

Wizje lokalne 1 pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone na terenie dziatki

Katalog urzadzen placu zabaw dla dzieci

Norma PN-EN 1176:2009 — wyposazenie placéw zabaw

Norma PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku,

Uzgodnienia branzowe



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis stanu istniejacego.

Teren na ktérym zaplanowano plac zabaw dla dzieci, polozony jest w miejscowosci
Smolice, w poélnocnej czesci dziatki nr 722 zajmowanej przez budynek Szkoty
Podstawowej w Smolicach.

Jest to teren ogrodzony, réwny, o nieznacznych réznicach niwelety na catej ptaszczyznie.
W centralnej i potudniowej czesci dziatki usytuowany jest budynek Szkoty Podstawowe;.
Po péinocnej, wschodniej 1 zachodniej stronie rozcigga si¢ teren zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej. Czes$¢ dziatki na ktérej planowana jest lokalizacja urzadzen placu zabaw
utwardzona jest kruszywem kamiennym oraz czg¢sciowo ptytami chodnikowymi.

W obszarze planowanej lokalizacji placu zabaw nie przebiegaja urzadzenia uzbrojenia
podziemnego terenu, ktére mogg kolidowa¢ =z planowanym przedsiewzigciem.
Przebiegajace w sasiedztwie budynku Szkoty przytacza gazu oraz wody polozone sg poza
obszarem planowanej lokalizacji placu zabaw.

W terenie zlokalizowane jest drzewo, ktére koliduje z planowang placem zabaw. Szkota
Podstawowa w Smolicach jest w posiadaniu prawomocnej decyzji na wycinke drzewa.

Teren opracowania nie lezy w strefie objetej oddzialywaniem szkod gorniczych,
Dzialka nie jest objeta ochrong Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw.

Dzialka polozona jest poza terenem oddzialywania obszaru Natura 2000.

Dzialka polozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly NR LIV/429/14 Rady Miejskiej
w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w jednostce strukturalnej planu oznaczonej
symbolem 8Upz1 -O- teren zabudowy ustugowej.

2.2. Dane ewidencyjne
Objety projektem teren opracowania obejmuje dziatke nr 722 obr. Smolice.
Dziatka jest wtasnoScia Gminy Zator.

2.3. Opis zamierzenia projektowego.

W ramach zamierzenia Inwestor planuje montaz na terenie Szkoty Podstawowej w
Grodzisku, 4 szt. urzadzeh matej architektury wyposazenia placu zabaw dla dzieci. Plac
zabaw wyposazony bedzie w urzadzenia zabaw przeznaczonych dla dzieci mtodszych oraz
dzieci starszych. Pod urzadzeniami wykonane bedzie podtoze z nawierzchni bezpiecznych.

Dobierajac urzadzenia uwzgledniono:
- warunki terenowe panujace na dziatce
- ograniczenia wynikajace z przepisOw 1 rozporzadzen

Projekt opiera si¢ na katalogu urzadzen placu zabaw firmy ,,Arcadia”, na podstawie
ktérego, dobrano gabaryty urzadzen oraz strefy ochronne wokoét nich.

Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen innych producentéw, pod warunkiem
spelnienia waloréw uzytkowych jak w wybranej ofercie. Dobierajac urzadzenia
innych producentéw, nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji stref
ograniczajacych mozliwos¢ zabudowy. Uzytkownik zastrzega sobie prawo
podejmowania decyzji przy doborze urzadzen innych producentéw.

Wszystkie zastosowane urzadzenia nalezy dostarczy¢ i montowaé¢ jako wyroby
gotowe. Dostawca zobowiazany dostarczy¢ wraz z urzadzeniami certyfikaty i
swiadectwa stwierdzajace zgodnos¢ wyrobéw z obowigzujacymi normami



budowlanymi PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz dokumenty dopuszczajace
zastosowanie wyrobu na placach zabaw.

Zakres rob6t obejmuje montaz na terenie placu zabaw nastgpujacych urzadzen:
® Urzadzenia rekreacyjne

- Zestaw rekreacyjny Toronto 1A - 1 szt.

- Karuzela Daniel - 1 szt.

- Zabawka na sprezynie ,,Kaczka” - 1 szt.

- budowe nawierzchni bezpiecznych wylewanej z granulatu SBR i EPDM o gr. 40mm pod
urzadzeniami.

- budowe ogrodzenia wokét planowanego placu zabaw.

2.3.1. Zestaw rekreacyjny Toronto 1A

Urzadzenie to przeznaczone jest dla dzieci do 14 roku zycia. Konstrukcja wykona jest z
aluminium anodowanego. Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
Podesty wykonane sg z tworzywa HDPE antyposlizgowego. Rama podestu ma konstrukcje
ze stali zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Zestaw
zakotwiony zostanie w gruncie za pomocg betonowego fundamentu.

W sktad zestawu Toronto 1A wchodzg nastgpujace elementy:

- wieza z daszkiem,

- wieza z mini daszkiem,

- zjezdzalnia,

- schodki,

- most linowy,

- wejscie wspinaczkowe skosne,

- rurka strazacka, balkonik,

- boczek grajacy,

- mini sklepik.

Wysokos¢ swobodnego upadku =0,75m.

2.3.2. Karuzela Daniel

Urzadzenie to przeznaczone jest dla dzieci od 3 do 14 roku zycia.

Jest to karuzela beztrzpieniowa, tozyskowana tocznie. Konstrukcja rurowa, bezobstugowa,
malowana proszkowo. Plyta podestu karuzeli wykonana jest z aluminiowej blachy
ryflowanej. Urzadzenie zakotwione zostanie w gruncie za pomocg betonowego

fundamentu. Srednica karuzeli wynosi @5,5m.
Wysokos¢ swobodnego upadku =0,60m.

2.3.3. Zabawka na sprezynie: Kaczka
Urzadzenie to przeznaczone jest dla dzieci do 14 roku zycia.

Gléwnym elementem konstrukcyjnym zabawki jest sprezyna o $rednicy 200mm,
wysokosci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.
Jest to bujak z korpusem wykonanym z tworzywa HDPE w ksztalcie kaczki.

Wysokos¢ swobodnego upadku =0,60m.

2.3.4. Nawierzchnie

Pod urzadzeniami, w strefie ochronnej, zaprojektowano utwardzenie terenu w formie
nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego rozscielanego, zabezpieczajacej dzieci
przed upadkiem z wysokosci do 1,5 m (nawierzchnia z granulatu gumowego o gr. 40mm).



2.3.4.1. Nawierzchnia z granulatu gumowego.

Pod urzadzeniami zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng z wylewanego granulatu
gumowego, ktora spelnia wymagania normy DIN EN 1177 1 zapewnia bezpieczenstwo
upadku z wysokosci do 1,5 m. Nawierzchnia bezpieczna (kolor czerwony — 89 m2 o gr.
40mm ), nalezy ulozy¢ na warstwie kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-4 mm o
grubosci 5 cm, pod ktérg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego o uziarnieniu
cigglym (4-31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, wg normy PN-B-11112-1996 oraz
PN-S-06102 o gr. 20cm. Nastepnie nalezy wykona¢ 5 cm warstwe piasku odsaczajacego.
Obramowanie strefy bezpieczenstwa nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych,
osadzonych w tawach betonowych z oporem.

W projekcie przyjeto wykonanie nawierzchni wedlug system Safeplay spelniajacego
wymagania normy DIN EN1177.

Nawierzchnia wylewana sktada si¢ z granulatu SBR 1 EPDM. Oba granulaty ktadzione sg
na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie
recyklingu opon. EPDM, goérna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejsza
granulacje niz SBR. Wystepuje w wielu kolorach i jest bardzo odporna na zmienne
warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie 1 wysokie temperatury.

Projektant dopuszcza zastosowanie nawierzchni innych producentéw, pod
warunkiem spelnienia wymagan normy DIN EN 1177 oraz waloréw uzytkowych jak
w wybranej ofercie.

2.3.5. Fundamenty

Poszczegdlne elementy placu zabaw nalezy montowa¢ w prefabrykowanych stopach
fundamentowych betonowych, wykonanych z betonu B20, o wymiarach 60x60x40,
posadowionych na glebokosci 70 cm ponizej terenu przylegltego na poduszce zwirowej
grubosci 15 cm.

2.3.6. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni placu zabaw zaprojektowano poprzez uksztaltowanie
nawierzchni ze spadkiem 2% w przylegly teren zielony dziatki, bez naruszania stosunkow
wodnych na dziatkach sgsiadujacych

2.3.7. Urzadzenia i sieci uzbrojenia terenu.

W obszarze objetym projektem nie wystgpuja urzadzenia uzbrojenia podziemnego terenu,
ktére moga kolidowa¢ z planowanym przedsiewzigciem. Ogrodzenie placu zabaw
zamontowane bedzie w odlegtosci 2,5 m od przebiegajacego w terenie przytacza gazu.
Stupy projektowanego ogrodzenia nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m
od przytacza wodociggowego. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki
kontrolne przylacza wodociggowego, celem doktadnej lokalizacji jego przebiegu i
glebokosci.

2.3.8. Ogrodzenie.

Teren projektowanego placu zabaw zostanie ogrodzony od strony potudniowej i
zachodniej ogrodzeniem z paneli azurowych typu Nylofor 3D (firmy Betafence),
wykonanych ze zgrzewanego drutu stalowego, tworzacego maty o wymiarach
2500x1530mm.

Panele ogrodzeniowe wykonane sg z pretow stalowych o §rednicy @5 (pionowe) i g5Smm
(poziome). Panele montowane bgda za pomoca ztaczek systemowych i srub hakowych na



stupkach stalowych typu EL 60x40x1,5mm, dlugosci 240cm, osadzanych w fundamentach
betonowych 30x30cm, wykonanych z betonu B15.

Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu zwirowego B15 zbrojonego konstrukcyjnie
stala AI-St3SX oraz AII-18G2. Ogrodzenie wykona¢ z paneli z prgtow stalowych
zgrzewanych, ocynkowanych z powtoka poliestrowa.

Pod panelami ogrodzenia, przewidziano montaz prefabrykowanych desek cokotowych
gr.6cm, wysokich na 20cm. Deski cokotowe osadzane beda w prefabrykowanych peckach
ogrodzeniowych, wykonanych na fundamencie stupéw.

W ogrodzeniu zaprojektowano:

- jedng furtke o szerokosci 1,0m - wys. 1,73 m

Stupki furtki zaprojektowano jako stalowe o przekroju 80x80mm kotwione w stopach
fundamentowych @50cm. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu zwirowego B-15,
zbrojonego przeciwskurczowo stalg AIl-18G2.

Lokalizacj¢ elementow ogrodzenia pokazano na rysunku nr 1.

W projekcie przyjeto rozwiazanie typowe, wedlug dostepnej na rynku oferty firmy
,Betafence”. Przyjety system jest rozwigzaniem przykladowym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie przesel ogrodzeniowych innego producenta, pod
warunkiem spelnienia waloréw uzytkowych i funkcjonalnych jak dla systemu
przyjetego w opracowaniu. Inwestor zastrzega sobie prawo decydowania o rodzaju
proponowanego systemu ogrodzeniowego.

2.3.9. Zielen.

W chwili obecnej w miejscu projektowanego placu zabaw rosnie drzewo, ktore
przewidziane jest to wycinki. Szkota w posiadaniu prawomocnej decyzji na wycinke
drzewa.

2.4. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 r zmieniajgcego

rozporzgdzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu z oddziatywania na Srodowisko

/Dz. U. z 2007 r. nr 158. poz 1105/, przedsiewzigcie nie jest wymienione jako mogace

znaczaco oddziatywac na srodowisko.

- Uciazliwo$¢ przedsiewzigcia w fazie realizacji oraz eksploatacji nie bedzie wykraczac
poza teren inwestycji.

- do wykonawstwa stosowany bedzie wylacznie sprzet budowlany sprawny technicznie.

- trasy dostawy sprzetu oraz materialéw 1 miejsca ich sktadowania bedg Scisle
wytyczone i oznaczone.

- Zaprojektowane wykopy beda prowadzone w taki sposdb, aby elementy infrastruktury
technicznej oraz uzytki gruntowe nie stracity swoich wlasciwosci uzytkowych i aby
mogty by¢ w dalszym ciggu uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- W trakcie realizacji robot, Wykonawca zadba o stan techniczny pojazdéw, by nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby 1 zminimalizowa¢ oddziatywanie na klimat

akustyczny i stan powietrza atmosferycznego.



2.5. Dane liczbowe, bilans terenu.
Powierzchnia placu zabaw.

Pow. zielona :61,0 m2
Pow. zabudowy nawierzchni z granulatu gumowego(czerwony)

- gr. 40 mm : 89,0 m2
Calkowita powierzchnia placu zabaw : 150 m2

2.6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Geotechniczne warunki wystepujace w terenie okresla si¢ jako proste.

Projektowane elementy zagospodarowania zaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej
posadowienia.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac zasade
starannego wykonania robét.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz stwierdzajace dopuszczenie do
kontaktu z dzie¢mi.

2.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.7.1. Inwestor.
Gmina Zator
32-640 Zator, Pl. Marsz. J. Pitsudskiego 1

2.7.2. Autor informacji BIOZ.
Obstarczyk Dariusz
32-600 Oswiecim, ul. Obozowa 13/3

2.7.3. Zakres robét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 2.3.opisu
technicznego.

2.7.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Istniejacy budynek Szkoty
- istniejace chodnik

2.7.5. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

2.7.6. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych :

- transport technologiczny na terenie budowy

2.7.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych przy realizacji robdt, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz ustny pracownikom przewidzianym do realizacji zadania.
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajace;]
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami
0sOb uczestniczagcych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkoleh BHP oraz w
dzienniku budowy.

2.7.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobiste;.
- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych.
- Zgodnie z ustawg z dn 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, inwestycja nie wymaga
sporzadzenia planu ,,BIOZ”.
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