URZADZENIA REKREACYJNE




Zat. nr1 — Opis techniczny Zestaw Toronto 1A z linii Metropolis

Metropolis System

Toronto 1A

arcadia

p.acezab w

- wieza z daszkiem,

- wieza z mini daszkiem,

- zjezdzalnia,

- schodki,

- most linowy,

- wejscie wspinaczkowe skoéne
- rurka strazacka,

- balkonik,

- boczek grajacy,

- mini sklepik.
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i Zestaw Toronto 1A jest dostepny
w wysokosci podestu 75 cm.
, Grupa wiekowa 0-14
Wysoko$¢ swobodnego upadku <0,75m
it Przestrzer minimalna 6,8x6,5m
f Maksymalna wysokosé¢ 2,9m
W skiad zestawu Toronto wchodzg nastepujace
| elementy :

et

Opis:

Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
Podesty wykonane z tworzywa HDPE antypo$lizgowego.
Rama podestu wykonana ze stali zabezpieczonej

przed korozjg przez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe
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Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie réznic sie od rysunku. § ‘.Q
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1. Przeznaczenie
Urzadzenie przeznaczone jest na publiczne i prywatne
place zabaw, dostepne dla dzieci od 0 do 14 Iat.

Uwaga: Zaleca sie uiytkowanie urzadzenia pod
stata opieka dorostych, opiekuna lub nauczyciela.

2. Opis produktu
Urzadzenie o konstrukgji metalowej, zakotwione za
pomoca betonowego fundamentu.

3. Wymagania dotyczace nawierzchni

Przestrzen minimalna niezbedna do bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia okreélona jest zgodnie z
wymiarami wg PN-EN 1176-1 i wytozona jest jedna

z rodzaju nawierzchni (materiat amortyzujgcy upadek)
wg PN-EN 1176-1.

4. Montaz

Montaz na placu zabaw powinien by¢ wykonany przez
producenta lub uprawniong ekipe zgodnie z odrebna
"Instrukcja montazu".

Zaleca sie ogrodzenie placu.

Zaleca sie zabezpieczenie urzadzenia przed uzytkowaniem
do momentu catkowitego zakoriczenia montazu.

Instrukcja eksploatacii

TORONTO

5. Kontrola i konserwacja wg PN-EN 1176-7:
* Zaleca sie sprawdzanie urzadzenia i jego
elementéw poprzez:

ogledziny codzienne:

- umozliwiajg stwierdzenie zagrozeri, ktdre moga
by¢ wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkéw
pogodowych,

* Kontrola obstugi:

- zaleca sie wykonywanie kontroli z czgstotliwoscig
od 1 do 3 miesiecy, polagajacej na sprawdzeniu
sprawnosci i statecznoéci urzadzenia,

- coroczna kontrola gtéwna:

wykonywana jest w celu ustalenia 0gdlnego
poziomu bezpieczenstwa, stanu fundamentdw i
nawierzchni (np. butwienia lub koroziji | wszelkich
zmian poziomu bezpieczenstwa wynikajacych z
dokonywanych napraw oraz dodanych lub wymie -
nionych czesci).

* Zaleca sig aby wiasciciel /operator odpowiedzialny -

za konserwacje i kontrole urzadzenia prowadzit
ksigzke kontroli, karty kontroli i serwisowania w
ramach nadzorowania bezpieczeristwa nad placem
zabaw.

* Zaleca sie umiedci¢ w widocznym i dostepnym
miejscu informacje (nazwa, adres, nr tel.) o
instytucji odpowiedzialnej za konserwacje i
kontrole nad terenem placu zabaw.

* Na terenie placu zabaw nie mogg znajdowac sie
urzadzenia nie zwigzane z gruntem (kubty, tawki
itp.), ktére mogtyby zosta¢ przemieszczone w
obszar przestrzeni mninimalnej urzadzenia.
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Karuzela Daniel
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Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie réznic¢ sie od rysunku.

g i
Metropolis ~ KAR/DAN

1,5
< 25 >
Karuzela Daniel - KAR/DAN
Grupa wiekowa 3-14
Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,6m
Przestrzen minimalna @ 5,5m
Maksymalna wysokosc¢ 0,9m

Opis:
Beztrzpieniowa, fozyskowana tocznie, bezobstugowa

rurowa konstrukcja, malowana proszkowo.

Plyta podestu karuzeli wykonana jest z aluminiowej
blachy ryftowane;.

ruzele/karuzela-daniel/
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1. Przeznaczenie -
Urzadzenie przeznaczone jest na publiczne i prywatne
place zabaw, dostepne dla dzieci od 3 do 14 lat.

Uwaga: Zaleca sie uzytkowanie urzadzenia pod
stalg opieka dorostych, opiekuna lub nauczyciela.

2. Opis produktu

Urzadzenie o konstrukcji metalowej, zakotwione za

pomocg betonowego fundamentu. Plyta podestu wykonana
jest z aluminiowej blachy ryflowanej.

3. Wymagania dotyczace nawierzchni

Przestrzen minimalna niezbedna do bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia okreélona jest zgodnie z
wymiarami wg PN-EN 1176-1 i wylozona jest jedna

z rodzaju nawierzchni (materiat amortyzujacy upadek)
wg PN-EN 1176-1.

4. Montaz

Montaz na placu zabaw powinien by¢ wykonany przez
producenta lub uprawniong ekipe zgodnie z odrebng
"Instrukcja montazu".

Zaleca sie ogrodzenie placu.

Zaleca sie zabezpieczenie urzadzenia przed uzytkowaniem
do momentu catkowitego zakorczenia montazu.

SRR

Instrukcja eksploatacii

KAR/DAN

5. Kontrola i konserwacja wg PN-EN 1176-7:

* Zaleca sie sprawdzanie urzadzenia i jego
elementow poprzez:

ogledziny codzienne:

- umozliwiajg stwierdzenie zagrozen, ktére moga
by¢ wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkéw
pogodowych,

* Kontrola obstugi:

- zaleca sig wykonywanie kontroli z czestotliwoscia
od 1 do 3 miesiecy, polagajacej na sprawdzeniu
sprawnosci i statecznosci urzadzenia,

- coroczna kontrola gtéwna:

wykonywana jest w celu ustalenia ogélnego
poziomu bezpieczeristwa, stanu fundamentéw i
nawierzchni (np. butwienia lub korozji i wszelkich
Zmian poziomu bezpieczenstwa wynikajacych z
dokonywanych napraw oraz dodanych lub wymie -
nionych czesci).

* Zaleca sig aby wiasciciel /operator odpowiedzialny
za konserwacje i kontrole urzadzenia prowadzit
ksigzke kontroli, karty kontroli i serwisowania w
ramach nadzorowania bezpieczeristwa nad placem
zabaw.

* Zaleca sie umiesci¢ w widocznym i dostepnym
miejscu informacje (nazwa, adres, nr tel.) o
instytucji odpowiedzialnej za konserwacje i
kontrole nad terenem placu zabaw.

* Na terenie placu zabaw nie moga znajdowac sie
urzadzenia nie zwigzane z gruntem (kubty, fawki
itp.), ktére mogtyby zosta¢ przemieszczone w
obszar przestrzeni mninimalnej urzadzenia.
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Sprezynowce - SPR
Grupa wiekowa a 0-14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,6m
Przestrzer minimalna @ 3,5m
Maksymalna wysokos¢ 0,8m

Sprezynowiec

Roznorodne ksztaity zwierzat i pojazdow przypadng do gustu
nawet najbardziej wymagajacym matym uzytkownikom placu
zabaw i zapewnig im wspaniata zabawe.

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o $rednicy
200mm, wysoko$ci 400mm, zabetonowana w gruncie za
pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.

DOSTEPNE OPCJE:

PREMIUM
Korpus wykonany z tworzywa HDPE.

Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze sie nieznacznie roznic.

S

wiecej na: http://arcadia—if.com/metropolis/urzadzenia—poiedvncze/sprezvnowiec~2/
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Instrukcja eksploatadiji

SPREZYNOWIEC

1. Przeznaczenie : :
Urzadzenie przeznaczone jest na publiczne i prywatne
place zabaw, dostepne dla dzieci od 0 do 14 lat.

Uwaga: Zaleca sie uzytkowanie urzadzenia pod

stata opieka dorostych, opiekuna lub nauczyciela.

2. Opis produktu

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o
$rednicy 200mm, wysokoéci 400mm, zabetonowana w
gruncie za pomoca ocynkowanej ogniowo kotwy.

3. Wymagania dotyczace nawierzchni

Przestrzen minimalna niezbedna do bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia okreélona jest zgodnie z
wymiarami wg PN-EN 1176-1 i wytozona jest jedng

z rodzaju nawierzchni (materiat amortyzujgcy upadek)
wg PN-EN 1176-1.

4. Montaz

Montaz na placu zabaw powinien by¢ wykonany przez
producenta lub uprawniong ekipe zgodnie z odrebna
"Instrukcja montazu".

Zaleca sie ogrodzenie placu.

Zaleca sie zabezpieczenie urzadzenia przed uzytkowaniem
do momentu catkowitego zakoriczenia montazu.

5. Kontrola i konserwacja wg PN-EN 1176-7:
* Zaleca sie sprawdzanie urzadzenia i jego
elementow poprzez:

ogledziny codzienne:

- umozliwiaja stwierdzenie zagrozen, ktdre moga
by¢ wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkdw
pogodowych,

* Kontrola obstugi:

- zaleca sie wykonywanie kontroli z czestotliwoscia
od 1 do 3 miesiecy, polagajacej na sprawdzeniu
sprawnosci i statecznoéci urzadzenia,

- coroczna kontrola gtéwna:

wykonywana jest w celu ustalenia ogolnego
poziomu bezpieczenstwa, stanu fundamentéw i
nawierzchni (np. butwienia lub korozji i wszelkich
zmian poziomu bezpieczenstwa wynikajacych z
dokonywanych napraw oraz dodanych lub wymie -
nionych czesci).

* Zaleca sie aby whasciciel /operator odpowiedzialny
za konserwacje i kontrole urzadzenia prowadzit
ksigzke kontroli, karty kontroli i serwisowania w
ramach nadzorowania bezpieczeristwa nad placem
zabaw.

* Zaleca sie umiesci¢ w widocznym i dostepnym
miejscu informacje (nazwa, adres, nr tel.) o
instytucji odpowiedzialnej za konserwacje i
kontrole nad terenem placu zabaw.

* Na terenie placu zabaw nie moga znajdowad sie
urzadzenia nie zwigzane z gruntem (kubty, tawki
itp.), ktére mogtyby zosta¢ przemieszczone w
obszar przestrzeni mninimalnej urzadzenia.




ZALACZNIKI




Przeznaczenie

nawierzchni safeplay:

Place zabaw

- Najwyzsze bezpieczerisiwo
- katwy dostep do urzadzen
- Bogactwo koloréw

Sciezki piesze
- Antyposlizgowa

Tereny rekreacyjne
- Przyjemnos$¢ uzytkowania

Boiska wielofunkcyjne
- Anty urazowa

- Anty poslizgowa
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Witamy w $wiecie nawierzchni

bezpiecznej SESEIEIDILIA LAY

Dlaczego warto wybraé nasza
nawierzchnie poliuretanowg?
Przede wszystkim amortyzuje
ona potencjalny upadek z
przyrzadow zabawowych.
Bogactwo wzordw i kolorow
nawierzchni pobudza dzeci do
aktywnosci i zabawy. Cechuje
sie duzg wytrzymatoscig i
elastycznoscia.

Nawierzchnia Safeplay
posiada certyfikat PN-EN
1177:2008 oraz atest PZH.
Dzieki swojej strukturze jest
fatwa w utrzymaniu i
pielegnacji. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody. My i
nasze dzieci nie brudzg sie tak
jak w przypadku podicza z
piasku czy 2wirku.
Nawierzchnia poliuretanowa io
doskonale rozwigzanie na
place zabaw.

Nawierzchnia wylewana
skiada sie z granulatu SBR i
EPDM.  Oba granulaty
kladzione sg na mokro na
miejscu przeznaczenia. Dolna
warstwa SBR jest
pozyskiwana w  procesie
recyklingu opon. EPDM, gbrna
warstwa nawierzchni
bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR. Wystepuje
w wielu kolorach i jest bardzo
odporna na zmienne warunki
atmosferyczne, dziatanie wody
oraz niskie i wysokie
temperatury. Nawierzchnia jest
rébwniez dostepna w wersji
barwionego SBR. Safeplay
wytwarzany jest z najwyzszej
jakosci  granulatow.  Dzieki
czemu jest to najlepszej klasy
nawierzchnia sportowa na
placach zabaw.




Granulaty w

Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM

HEIPILIAY #

MNIE BETPIECIRNE

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin/ kolorowy granulat EPDM

Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne

Typ materiatu: kauczuk EPDM

Kolor: 24 kolory oraz inne na zyczenie

Frakcje: 1.0-3.5mm

Wiasciwosci

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:
Wydiuzenie w chwili zerwania:
Twardos¢:

Gestosc:

Zawarto$¢ kauczuku EPDM:
Trwatos¢ koloru:

Palnos¢:
Ciezar nasypowy 1.0 — 3,5 mm:

Wartosc Jednostka

Wiasciwosci fizyczne | chemiczne

>6,0 MPa
> 700 iub > 600 %
60+5iub90£5 SheA
1,60 g/lcm3
> 20,0 %
5—4*

Pozostate:
Dostepny w kiasie Cfl—s1  Cfl—s1
620 g/dm3

HEEE W htto:/safeplay.plikolory-nawierzchni-be zpiecznei. html

Dane granulatu warstwy bazowej SBR

Wiasciwosci

Ciezar nasypowy:
Zawarto$¢ popiotu:

Granulki ponizej 1.0 mm
Granulki powyzej 4,0 mm
Pozostale

Ksztait:

Wartosc¢ Jednostka
Wiasciwosci fizyczne | chemiczne
okoto 470 g/cm3
max. 50 Y%
Analiza sitowa :
max. 1.0 %
max. 2,0 %

Mieszanina roznych ksztaliow, czasteczki szesciokgine
(kubiczne, heksagonalne).

Norma

DIN 53 504
DIN 53 504
DIN 53 505
DIN EN 11831

DIN EN 20105-A02

DIN EN 13501-1
DIN EN SO 60

Norma

PN-81 /C-04240

PN-71 /C-04501
PN-71 /C-04501




Przygotowanie podbudowy i instalacja nawierzchni

Przykiadowy przekidj podbudowy systemu Safeplay

1. Nawierzchnia Safepiay
{grubosc zalezna od wysokosd upadku HIC)

2. Kiiniec kamienny (4-31,5mm) &cm
3. Tiuczen kamienny (31,563mmy) - 15cm

4. Warstwa piasku odsaczaiacego - Som
5. Kraweznk na befonie

Nawierzchnia bezpieczna safeplay ma doskonale parametry odprowadzania wody. Dlatego podioze réwniez powinno
posiada¢ takag zdolno$é. Jesl podioze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewni¢ odpowiedni system odprowadzania
wody. Bardzo waznym elementem jest prawidiowe wykonanie podbudowy.

Safeplay moze byé kiadziona na podbudowie z kruszywa o okreslonej Ziarnistosci, betonu lub asfaltu. Instalacig
nawierzchni safeplay zaczyna sie od przygotowania podbudowy. W tym celu nalezy usung¢ 25 cm gruntu plus grubos¢
nawierzchni safeplay przeznaczonej do montazu. Warstwa podioza powinna by¢ ulozona z zachowaniem lokalnych
spadkow, ale nie przekraczajgcymi ich w zakresie 10mm na 3m odcinku. Zalecane jest uzycie elementow
krawedziowych np. obrzezy betonowych, ktére maja na celu podtrzymanie podbudowy jak i nawierzchni safeplay.

Podtoze pokryé warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny (wodoprzepuszczaine).

W razie koniecznoéci zamontowa¢ wiasciwie zaprojektowany system odprowadzania wody, kiéry zapobiegnie wypieranit
lub przemieszczeniu zamontowanych nawierzchni safeplay.

Nalezy zasiegna¢ porady specjalisty w zakresie mechaniki gruntéw, jesli charakterystyka podioza i jego zachowanie
budzg watpliwosci.

Kruszywo ukiadaé¢ w warstwach. Warstwy zage$ci¢ zageszczarkg wibracyjna.

Sprawdzié wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawic¢, nakiadajac kolejng warstwe.

Po nalozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nieréwne odpowiednirr
materialem, np. drobnym zwirem, i zagescic.

Powierzchnie wykoniczone betonem lub asfaltem musza by¢ wypoziomowane, aby nie dopuszczac do gromadzenia sig
wody, oraz muszg mie¢ co najmniej 2% spadku, z odprowadzeniem wody do systemu odwadniania. Powierzchnie muszg
by¢ czyste, wolne od spekan, oleju i innych ciat obcych.

Po prawidiowym wykonaniu podbudowy mozna przystgpi¢ do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni Safeplay
skiadajacej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu tej warstwy nastepuje instalacja gérnej, ostatniej warstwy nawierzchni z
granulatu EPDM.

Informacja:
*Grubosé warstwy EPDM jest stata i w polaczeniu z warstwg SBR tworzy calkowita wysoko$¢ nawierzchni Safeplay.
*Grubos$é warstwy SBR jest zmienna i jest zalezna od catkowitej wysokosci nawierzchni Safeplay.

UWAGA:
Nawierzchnia safeplay moze byé ukladana wylgcznie w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, ktora musi by¢
w przedziale powyzej 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest brak opadow atmosferycznych i bardzo silnego nasfonecznienia.




Karta tecnniczna

Grubos$¢ nawierzchni a bezpieczna wysoko$é upadku

- Wysokos¢
Grubosé
upadku Waga/m2
Safeplay HIC
40mm do 1,6m ok. 34kg
60mm do 2,1m ok.47kg
80mm do 24m ok. 60kg
100mm do 2,8m ok. 73kg
120mm do 3,0m ok. 86kg
*zalecana wysoko$¢ upadku dla poszczegodinych grubosci
Wiecej na:
WWW.SAFEPLAY.PL

Vikysokosc upadku dla nawezchn Safieplay

W W N e e

40mm &0mm B0 100mm 120mm




