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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.  Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania ,,Montaz urzadzen 3 sztuk elementéw malej architektury urzadzen
zagospodarowania placu zabaw oddzialu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w
Smolicach”.

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy : Gmina Zator, 32-640 Zator, Pl. Pitsudskiego 1

1.2.2. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O$wigcimiu
1.2.3. WYKOMAWCA: .....oiiiiiiiiiiiii ettt ettt et st s bt e st esabe e satesbteesabeesbaeens

1.3.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem robo6t opisanych w punkcie 1.1. ST 00.00.00. i obejmujacych:
Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie

- Wykopy pod konstrukcje urzadzen

- Wykonanie ogrodzen

- Wykonanie nawierzchni placow,

- Montaz urzadzen placow zabaw

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstr.
nawierzchni.

1.4.5. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dok. Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatk.
zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatlow oraz Robot.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
obiektu budowlanego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.11. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

1.4.12. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.14. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
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1.4.16. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna calosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli Iub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w term. okreslonym w Warunkach Szczegoétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy
teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych :

W sktad Dokumentoéw Przetargowych wchodza n.w. zataczniki Dokumentacji Projektowe;:

- Przedmiar robo6t

- Specyfikacje Techniczne

b./ Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

L. Cze$¢ opisowa

II. Specyfikacje techniczne

III. Czgs$¢ kosztorysowa - przedmiar robot

IV. Cze$¢ rysunkowa — zawiera:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat rozmieszczenia urzadzen

3. Schemat rozmieszczenia ptyt gumowych

4. Przekroj typowy chodnika

5. Przekroje podtoza

6. Schematy ogrodzenia

c./ Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji technicznej dotyczacej receptury na
wykonanie mieszanek betonowych do wykonania elementéw z betonu ,,na mokro”.

1.5.1. Zgodnos$¢ Robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory spowoduje dokonanie zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca zapewni
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state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem gruntow po korytowaniu,

c./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
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co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby elementy budowli byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskania materialow

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie
swiadectwa oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopoéw beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robodt, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
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Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdéow i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera
beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot Iub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan niezwtocznie po ich
otrzymaniu.
6.5. Atesty jakoS$ci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
mat. posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ oznaczenie ,,B” lub ,,CE”.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Jezeli zazada tego Inwestor, dla budowy zostanie utworzony Dziennik Budowy. W tym przypadku
bedzie on dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty dot. materialow

Atesty materiatow, orzeczenia o jakoS$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a./ zgloszenie robot,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢./ protokoty z odbioréw Robot

d./ protokoty z narad i ustalen,

e./ korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robot i materialéw

Dhugosci i odlegtoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czgsciowemu,
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¢./ odbiorowi ostatecznemu,
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
8.4. Odbior ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
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7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9.kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbioér ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okreslajg Warunki Kontraktu ustalone przez Inwestora na etapie przetargu

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogo6lnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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D-01.01.01 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt opisanych w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajace;j si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtérnego uzycia,
nalezy stosowac:

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem transportu recznego. Wybor $rodka transportu zalezy
od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub koparek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
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sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ rgczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa roboét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cigé w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugos$ci boku okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darning
nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnin¢ nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena 1 m” wykonania robét obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
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D-01.02.08. Wykonanie ogrodzen.

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ogrodzen i bram wjazdowych,

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST, sa:

— stupki metalowe z profili zamknigtych 60x40

— elementy metalowe potaczeniowe systemowe,

— przesta ogrodzeniowe systemowe o wysokosci 1630 mm

— bramy wjazdowe szer. 4,5 m i furtki szer. 1,0 m systemowe

— stal zbrojeniowa St3SX, 18G2,

— Beton zwirowy B15

— materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro™.

2.1. Wymagania dla materialéw

2.1.1. Shupki i elementy metalowe

Do montazu przeset stosowac stupki stalowe systemowe zabezpieczone antykorozyjnie o przekroju
prostokatnym 60x40x3.

Przgsta stosowac stalowe, systemowe z krat stalowych o wymiarach oczka 200x50 o wysokosci
1530 mm.

Przgsta wykonane sa z ceownikéw zimnowalcowanych o wymiarach 20x9x2 mm, przez ktoére
przepuszczone sa prety stalowe o $rednicy 95,5 mm.

Stupy ogrodzenia nalezy montowaé na fundamencie betonowym zbrojonym.

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba
elementow ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pegknigc
naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-
03 lub innej uzgodnione;.

Do partii dostawy, na zadanie sktadajacego zamoéwienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajace co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i1 adres wytworni,
oznaczenie wyrobu, liczbg dostarczonych sztuk, ew. mas¢ partii, wyniki badan oraz podpis i pieczgé
wytworni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielko$ci i masy wyrobow.

Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania: a)
umiarkowanych 8 pum, b) ciezkich - 12um, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej
srodowisk wedlug PN-H-04651.
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2.2.2. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstruke;ji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypelnieniem mieszanka betonowsg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, powinna by¢ B 15. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelniac
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
lamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera. Prgty zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na
budowe powinna by¢ zaopatrzona w zas§wiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Whasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-
03264.

2.2.3. Przesta ogrodzeniowe

Stosowaé przgsta ogrodzeniowe systemowe, z krat stalowych o wymiarach oczka 200x50 o
wysoko$ci 1530 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane sa z pr¢tow stalowych o $rednicy o5
(pionowe) i @5Smm (poziome). Panele montowane beda za pomocg zlaczek systemowych i $rub
hakowych na stupkach stalowych typu EL 60x40x1,5mm, dtugos$ci 240cmPrzesta ogrodzeniowe
oraz stupki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkownie ogniowo.

2.4.  Materialy z odzysku.

Nie wystepuja.

2.5. Furtki stalowe.

Zastosowa¢ furtki stalowe systemowe wykonane fabrycznie i zabezpieczone antykorozyjnie jak
przesta.

Bramy wjazdowe zamontowa¢ jako systemowe rozwieralne, wykonang w tej samej technologii co
ogrodzenie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
5.2.  Zasady wykonywania ogrodzen.
Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trasg ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki, wraz z wykonaniem zbrojenia
— ustawienie i montaz shupkéw (metalowych)
— montaz prefabrykowanych desek zelbetonowych cokolow
— montaz przesel ogrodzeniowych
— montaz furtki
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5.3.  Wykonanie doléw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 50 cm wieksze od wymiarow
stupka, a glebokos¢ 1,0 m od poziomu terenu przylegtego.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci zgodne zgodnie z typowym
wymiarem przegsel ogrodzenia i w takich odleglosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia. Podczas wykonywania dotow pod stupki nalezy zwraca¢ uwage aby nie
spulchnia¢ gruntu pod fundamentem.

5.4.  Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i po zamontowaniu zbrojenia napeini¢ otwdr mieszanka
betonowa min. B-15 odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-06 250. Do czasu stwardnienia
betonu shupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktoérym
osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach. Zbrojenie uktada¢ zachowujac otuling betonowa min. 2,5 cm.

5.5.  Ustawienie stupkow

Stupki, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ na
jednakowej wysokosci. Stupki z profili zamknigtych powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.
Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stlupkami wspierajgcymi, ustawiajac je
wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°

5.6. Montaz elementéw ogrodzeniowych.

W trakcie montazu ogrodzenia nalezy przestrzegaé instrukcji i postepowac zgonie z zaleceniami
producenta systemu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji rodzaj stosowanego nowego
materiatu i jego ilos¢.

5.7.  Wykonanie furtek i bramy

W trakcie montazu furtek ibramy nalezy przestrzegac instrukcji i postepowac zgonie z zaleceniami
producenta systemu.

5.8.  Roboty malarskie przy ogrodzeniach

Nie przewiduje si¢ robot malarskich przy montowanych nowych ogrodzeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zas§wiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.3.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiorkowych,
wraz ze sprawdzeniem stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania
Do materiatow, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jako$ci (atesty) naleza:

przesta ogrodzeniowe,

taczniki, sruby,

ksztattowniki na stupki,

prety zbrojeniowe,

prefabrykowane elementy ogrodzen.
Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materialow dla tych robot.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.

Badania materiatow w czasie wykonywania robot

17

Wszystkie materialy dostarczone na budoweg z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.
Tablica 17. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocen‘fl wynikow
. badan
badania
1 Sprawdzeni |Od 5 do 10 badan z|Powierzchni¢ zbada¢ nie| Wyniki powinny
e wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew.|by¢ zgodne z
powierzchn | element. W kazdej | sprawdzenia glgb. wad uzy¢ | wymag. punktu 2.3.
i dostarcz. partii wyrobow |dost. narzedzi (liniatow z
liczacej do 1000 czujnikiem, suwmiarek,
mikrometréw)
2 | Sprawdzeni | Elementow Przeprowadzié¢ uniwer-
e salnymi przyrzadami
wymiarow pomiarowymi  lub  spra-
wdzianami

6.2.2.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lokalizacja)
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
d) poprawno$¢ wykonania fundamentéow pod stupki,
e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,
f) prawidtowos$¢ montazu elementow

6.3.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana

przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST
zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia danego typu, facznie z furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, przekopy kontrolne
ustawienie ogrodzen tymczasowych
dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materialow

pomocniczych

przeprowadzenie badan i pomiaroéw kontrolnych.
wykonanie dotow pod montaz stupow

wykonanie fundamentow stupéw wraz ze zbrojeniem
wykonanie law zwirowych pod fundamentami
ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilno$¢, montaz ogrodzenia
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malowanie (naprawa) elementow metalowych ogrodzen
wywiezienie gruzu i uporzadkowanie trenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97053
PN-M-69011

PN-M 69420
PN-M-69775

PN-M-80006
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1

BN-89/1076-02

Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawegglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych.
wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych
Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogodlne
wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow
Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania 1 stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po calkowitym
usunieciu wezesniej natozonych powlok

Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Oznaczanie klasy
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D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat. [ - V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow pod konstrukcje
nawierzchni placow, wykopow przy fundamentach i chodnikach.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot ziemnych w gruntach nieskalistych
(kat. I-V), gléwnie kategorii III.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd /Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.2. Wskaznik r6znoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/dio
gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.4.3. Pozostale okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢é wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a odstonigte grunty nalezy chronié¢ przed
doptywem wody. Ponadto wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopoéw przed
zawilgoceniem oraz koszty zwigzane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie
wykopow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowal na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

3.SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wilasciwo$ci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca
powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci. Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowal sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.
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Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania wykopow mozna stosowac nastepujacy sprzet:

—  koparki

— samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad

— sprzet do zageszczania tj. ubijaki i male walce.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze
odbywac si¢ taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardbwno w obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametroOw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawcg.

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie rob6t ziemnych

5.2.1. Odwodnienie pasa robodt ziemnych

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robdt, aby powierzchniom wykopow i nasypow
nada¢ w calym okresie trwania robot spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 3%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz terminéw wykonania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykona¢ z zach. wymagan dotyczacych doktadnos$ci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robot.

5.3.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej
tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢
Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,9
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
Powierzchni korony rob6t ziemnych 0,9
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is,
podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zagegszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie moga by¢ osiggnigte
przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia
gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreSlone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

5.3.3. Ruch budowlany

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.3.4. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi proj. nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie
dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko§¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowg, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okre$lone przez
Inzyniera.

5.4. Odklady

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 1 spadku
korony od 2 do 5% albo powinny by¢ uksztalttowane tak aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST
D-00.00.00. Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Inzynier moze pobiera¢ probki gruntdw oraz materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robot z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
punkcie 5.

Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych
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6.2.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

a./ odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b./ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich wykonaniu,

¢./ doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

d./ zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
p.2. oraz 5. Ninigjszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

a./ prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu

b./ odpowiednie wbudowanie gruntu

c./ wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan

Badanie maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz wskazéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje
Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robot
ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu
budowy korpusu ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a./ dokumentéw kontrolnych

b./ przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

c./ zaggszczenia gruntow

d./ odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:

a./ oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w
stosunku do dokumentacji projektowej,

b./ dziennikéw budowy,

¢./ dziennik laboratorium Wykonawcy,

d./ protokotow odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelaryczne zestawienie wartosci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia oraz stosunek wtornego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami $rednimi tych cech
dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania
probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem ta§my, szablonu, laty o dlugosci 3 metrow i
poziomicy.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé
okreslonych ponizej warto$ci dopuszczalnych :

* pomiar szeroko$ci wykopu 5 cm

- pomiar gtebokosci wykopu 5 cm

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci plaszczyzn tata nie moga przekraczaé
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar rownosci wykopu 2 cm

6.3.4. Sprawdzenie spadkow podluznych trasy drogowej

Kontrole spadkoéw podt. nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysoko$ciowych wykopu. Odchylenie
rzednych od rzednych proj. nie powinno by¢ wigksze niz +1 cmi -1 cm.

FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO



Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Grodzisku 23

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach
wykopu do gtebokosci okoto 1.0 metra. Kontrole zageszczenia gruntdow w gornej warstwie korpusu
ziemnego przeprowadza si¢ wedlug metod podanych w p.5.

6.3.6. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wedhug p. 6.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych a caty wykop odbiorom: cze¢sciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w ST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu roboét ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 9.
Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopow obejmuje:
) wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST,
- koszty zwigzane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,
- koszty zwiazane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zaggszczenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-03.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem koryta pod konstrukcje placéw i chodnikéw wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. SST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00. ”"Wymagania og6lne”.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt. 3

Do wykonywania robdt nalezy stosowac:

- Koparki i tadowarki,

- walce statyczne lub plyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostgpnych roboty nalezy wykona¢ rgcznie. Stosowany sprzgt nie moze
spowodowac¢ niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogo6lne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystagpi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze wykonanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie nie moze odbywaé¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.3.Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usunac¢ btoto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos$¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lonego w pkt. 5.4.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego poditoza jego powierzchni¢ nalezy
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dogescic 3 - 4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego (lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera) i nastepnie przystapi¢ do profilowania podtoza.

Sciety grunt powinien by¢ odwieziony na odktad.

5.4.Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng warto§¢ wskaznika zageszczenia podano w ponizszej tablicy.

Minimalna wartos$¢ Is
Strefa korpusu
Gorna warstwa grubosci 20 cm 0,90
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni rob6t ziemnych 0,90

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartoSci.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania warstw nawierzchni nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wtasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady ogodlne kontroli jakosci rob6ét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatdow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢
prowadzenia robot.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na
dzialce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-
88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podloza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego do pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2.

6.4. Badania i pomiary podloza

6.4.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zageszczenia podloza Wykonawca przedstawi wyniki badan wskaznika zaggszczenia,
wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Jezeli procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70% podloze nalezy
spulchni¢ i roboty powtorzy¢é w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4.2. Cechy geometryczne

6.4.2.1.R6wnos$¢ podloza

Nierownosci profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co najmniej w 3 miejscach.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.4.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej w 2
miejscach. Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0.5 %

6.4.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne podloza

Glebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢ na krawedziach. Roéznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzaé na jej krawedziach.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o 5 cm.

6.4.2.5. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej w 2 miejscach. Szeroko$¢ nie moze si¢ rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.4.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokoSci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie 1 powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonuje si¢ na budowie w metrach
kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr wykonywanego koryta wraz z profilowanie i1 zageszczeniem podtoza jest dokonywany na
zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu okreslonych w D-00.00.00.
»Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p. 9.
Platno$¢ za metr kwadratowy [m’] profilowanego i zageszczanego podloza koryta nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem 1 oceng jako$ci robdét na podstawie pomiaréw i badan
laboratoryjnych z ewentualnymi potrgceniami za niewlasciwe cechy geometryczne oraz
zageszczenie.

Cena jednostkowa profilowania i zaggszczania podiloza obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oczyszczenie podioza

- profilowanie podtoza wg zasad okreslonych w SST,

- zageszczanie podtoza do wymaganych wskaznikow zageszczenia wg zasad okre§lonych w SST,
- utrzymanie podtoza,

- pomiary i badania kontrolne wymagane przez SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okre$lenia.
2./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3./ PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4./ PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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5./ BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenia ptyta.

4./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i
lotniskowych.

5./ BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

6./ BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no§nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

7./ BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

8./ Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robdt drogowych i mostowych realizowanych na

drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 1989.
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D-04.01.01. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod place i chodniki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostate okreslenia — sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2.Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3._Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okre$lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63 100
31.5 76-100

16 57-93

8 42-75

4 28-58

2 19-42

0,5 10-24

0,075 3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do goérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakeji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawarto$¢ nadziana, %, nie wigcej niz 10

2 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wigcej niz 40

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1
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4 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg I lub II wg 30-70
PN-B-04481:1988

5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wigkszy niz 50
- po 1/5 liczby obrotow 35

6 | Nasigkliwos$¢, %, nie wiecej niz 5

7 | Mrozoodpornos¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 10
Po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz

8 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz 1

9 | Wskaznik no$nosci w,, mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 60

2.5.Zrédla materialow

Zrédha materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z
projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materialow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" p.3.

Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadz. dozujace wodg
b./ Roéwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c¢./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00. "Wymagania ogolne" p.4.
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogélne" p.5.
5.2.Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub podtoze gruntowe.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnoSci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sig
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na budowie. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4.Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢
rozkladane w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
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Rozpoczecie uktadania nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia
przez watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna
by¢ zageszczona zaggszczarkami plytowymi, ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wartosci okreslonych w punkcie 6.4.2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, material w rozltozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie
wymieszany. Wilgotno§¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja+1%, -2%.

5.6.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowiazany jest wstrzymaé¢ ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Zasady ogo6lne kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2.Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczeg6lnienie badan liczba badan podbudowy przypadajaca na
jedno badania [m’]
1 Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$¢ kruszywa 1 50
3 | Zaggszczenie kruszywa
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziarn
6 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
8 | Granica ptynnosci - 50
9 | Wskaznik plastycznosci 1 przy kazdej zmianie zrodta
10 | Mrozoodpornosé¢ kruszywa
11 | Scieralnosé
12 | Wskaznik piaskowy

6.2.1. Badania wlasciwoS$ci kruszywa

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wtas¢. kruszywa, okreslone w tab. w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co
najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatlki roboczej. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z
rozlozonej warstwy, przed jej zagegszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ biezaco przekazywane
Inzynierowi

6.2.2. Badania wilgotno$ci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okre§lonej wg normalnej proby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-
77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w
jednym punkcie na 600 m2, przy ocenie zageszczenia warstwy.
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6.2.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88B-04481 Zageszczenie nalezy sprawdzac
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
w jednym punkcie na 100 m2, wg BN-77/8931-12.

6.3. Badania wykonanej warstwy

Czgstotliwos¢ 1 zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢
badan i pomiarow badan i pomiarow
1 Grubo$¢ warstw Podczas budowy: -w 2 punktach
Przed odbiorem: w 2 punktach ,
2 Nosnos¢ 1 zageszczenie wg |2 Razy
obcigzen plytowych
3 Szerokos¢ 2 razy
4 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata
5 Réwnos¢ poprzeczna 3 razy tatg 4-metrowa
6 Spadki poprzeczne 3 razy
7 Rz¢dne Co20 m
8 Uksztattowanie osi w planie 2 razy

6.4.1. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu.
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +10%, -15%.
6.4.2. No$nos¢ i zageszczenie warstw wg obciazen pltytowych
Nalezy wykona¢ pomiary no$noéci podbudowy z kruszywa, wg metody obciazen plytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane ponizej:
Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wigkszy niz E;>60 MPa, wtérny
modut odksztalcenia E,>100 Mpa. Dla nawierzchni chodnikow E, >80 MPa. Zageszczenie warstwy
z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia Mg’
do pierwotnego modutu odksztalcenia Mg’, mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie
wigkszy od 2,2:

ME”/ME’ < 2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Ré6wnos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04, z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czestotliwoscia jak wyzej.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm w przypadku podbudowy pomocniczej i 10 mm w
przypadku podbudowy zasadnicze;j.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy z czgstotliwoscig podang
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dok. projektowa z tolerancjg +0,5%.
6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +1 do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 3 razy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.
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Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m’], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru cze$ciowego i koncowego okreslonych w D-00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6élne" p. 9.
Cena 1 metra kwadratowego [m’] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza,

- opracowanie receptury,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie rozlozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5./ PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

6./ PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

8./ PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

9./ PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda

bezposrednia
14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji.
15./PN-78B-06714/26 ~ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

16./ PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

17./ PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

18./ PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
19./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w begbnie Los
Angeles.

20./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen w
postaci grudek gliny.

21./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

22./PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

23./ PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
24./PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
25./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
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26./ BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

27./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

28./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

29./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni drogowych .

30./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

31./ PN-S- Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowaneg mechanicznie

32./ Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych 1 wojewodzkich. GDDP, Warszawa, 1989.

33./ Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiM, Warszawa, 1997.

34./ Technologia robot drogowych w latach 1987 - 90. Wytyczne GDDP, W-wa, 1986 wraz z
uzupetnieniami.

35./ Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.
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D- 05.01.02. Nawierzchnia z granulatu gumowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej z ptyt granulatu gumowego na placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w ST 00.00.00.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstw wykonczeniowych nawierzchni placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami opisanymi w SST 00.00.00. punkt 1

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Pod urzadzeniami zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczna z wylewanego granulatu gumowego,
ktore spelniajg wymagania normy DIN EN 1177 i zapewniajg bezpieczenstwo upadku z wysokosci
do 1,5 m. Nawierzchnia bezpieczna (kolor zielony — 132 m2 o gr. 40mm ), nalezy utozy¢ na
warstwie kruszywa kamiennego o uziarnieniu 4-31,5mm o grubosci 5 cm, pod ktorg nalezy wykonaé
podbudowe z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym (0-63 mm), stabilizowanego mechanicznie,
wg normy PN-B-11112-1996 oraz PN-S-06102 o gr. 20cm. Nastepnie nalezy wykonac¢ 5 cm warstwe
piasku odsaczajacego. Obramowanie strefy bezpieczenstwa nalezy wykonaé¢ z kraweznikow
betonowych, osadzonych w tawach betonowych z oporem.

Nawierzchnia projektowana dwuwarstwowa grubosci 40mm dla wysokosci upadku 1,20m
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:20009.

Wymagania do nawierzchni:

- absorpcja sity uderzenia podczas upadku z urzadzenia co wysokosci 1,50m swobodnego
upadku,

- powinna posiada¢ wtasciwos$ci antyposlizgowe,

- powinna by¢ odporna na wilgo¢, na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikow,

- powinna spetnia¢ wymagania ognioodpornosci,

- powinna by¢ mrozoodporna.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne warstwy uzytkowej nawierzchni:

- Wytrzymatos$¢ na rozciagganie > 6,0 MPa wg DIN 53 504
Twardos¢ 60 £ 5 Sh°A wg DIN 53 505

Gestos¢ 1,6 g/lcm3 wg DIN EN 1183-1
Zawarto$¢ kauczuku EPDM > 21,0 % wg DIN EN 201005-A02
Cigzar nasypowy 1,0-3,5mm 610 g/dm3 wg DIN EN ISO 60
Palnos¢ Klasa Cfl - sl Cfl - sl wg DIN EN 13501-1

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej wylewanej

Nalezy zastosowac elastyczng nawierzchni¢ dwuwarstwowa gr. 40 mm dla swobodnego
upadku 1,50m w strefie bezpieczne;j

- warstwa z kruszywa tfamanego zageszczonego frakcji 0-4 mm gr. 5 cm

- warstwa z kruszywa famanego dobrze zageszczonego frakcji 4-31,5mm gr. 15 cm
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- warstwa odcinajaca z piasku

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania cienkich warstw nawierzchni sportowej powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- Mieszarek do mieszania komponentow

- uktadarek do uktadania warstw granulatu,

- skrapiarek do wykonania natrysku poliuretanowego

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Granulat gumowy nalezy rozktada¢ systemem maszynowym, uktadarka. Grubo$¢ warstwy zgodnie z
zaleceniami producenta. Warstwe ta pokrywa si¢ metoda natrysku systemem poliuretanowym z
drobnym granulatem gumowym o wielkos$ci ziaren 0,8 mm. Grubo$¢ uktadanej warstwy natryskowe;j
ma wynosi¢ 40 mm.

5.2. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 2 m. nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych .kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usunac ).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdéb aby nie wystgpowalo
wykruszania si¢ warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

Do robét nawierzchniowych mozna przystapi¢ dopiero po ulotnieniu si¢ z nawierzchni
asfaltobetonowej substancji lotnych.

5.3. Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwiazanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje si¢ ja recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym, a jego rodzaj nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4. Wykonanie warstwy nosnej - ,.elastycznej”

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze.

5.5. Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ ta wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie no$nej poprzez natrysk mechaniczny.

5.6. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujace;j
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ §wiadectwa i certyfikaty dla phyt
gumowych Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy wykonywa¢ badania i pomiary zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-
04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

6.4. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ i wynosi¢ min. 90 mm .

Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

Powstate laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni:

Wartosci tolerancji nawierzchni gumowej powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy
kamiennej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
Warto$ci odchytek mierzonych w mm pomig¢dzy dwoma mierzonymi punktami.

Lp. | Odlegtos¢ pomigdzy | Warto$¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w | odchylek w mm
mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z granulatu gumowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— roztozenie ptyt granulatu,

— obcigcie krawedzi

— przeprowadzenie pomiardow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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D-05.01.03. Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikowych obrzezy betonowych na tawach betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolag i odbiorem obrzezy 8x30cm na
tawach zwirowych.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

1.1._ Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg wibroprasowane obrzeza beton. wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiarowanie obrzezy

Wymiary obrzezy podano w tablicy 1.

Tabela 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza | Wymiary obrzezy, cm

Dhugosé Grubo$¢ wysoko$¢
Ow 75 8 30

100 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm

Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 12
b. h. +3 +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢
réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklegstos¢  lub  wypuklo§¢  powierzchni | 2 3
kraweznikow w mm
Ograniczajacych  powierzchnie | niedopuszczalne
Elementy Szczerby i| gome ($cieralne) mm
Betonowe uszkodzenia | Ograniczajacych pozostate
krawedzi 1| powierzchnie
narozy liczba max. 2 2
dhugo$¢ mm max. 20 40
gleboko$¢ mm max. 6 10

2.2.5. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegolnych typoéw, rodzajow, klas i
gatunkow nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podkladek i przektadek utozonych w pionie
jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2.5
cm, szerokos¢ 5 cm a dhugos¢ przekltadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie
wygladu zewnetrznego.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Pomiary ditugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru stalowego z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

2.3.Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypke pod obrzeza stosowac kruszywo zwirowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywacé rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci min. 0.7R. Elementy betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod lawy wykonywaé¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050 oraz zgodnie z ST D-
04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

5.3.Ustawienie obrzezy

5.3.1. Podloze obrzeza

Obrzeza ustawiac nalezy na fawach betonowych z betonu B15 z oporem.
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5.3.3. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg ciaggu komunikacyjnego.

5.3.4. Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat. ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.
5.3.5. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i zosta¢ wypelnione zaprawa cementowo piaskowa
w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna glebokos¢.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot

Zasady ogoélne kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robot.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami.

6.4. Dopuszczalne odchylenia

6.4.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5 niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego

Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego obrzezy i bezpiecznikow nie mogg przekracza¢ + 1 cm
na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz £
2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.4. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej
spoiny na peina gltebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 7.
Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbior obrzezy betonowych i bezpiecznikow jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czg$ciowego
i koncowego.

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 9.
Platno$¢ za metr wykonanego obrzeza nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania materialow

- wykopanie rowka pod fundament, ustawienie deskowania, dostarczenie i wbudowanie mieszanki

betonowej

- wykonanie tawy betonowej

- ustawienie obrzezy
- wypelnienie spoin

- obsypanie wewnetrznej §ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w ST

Ptatnos$¢ za metr kwadratowy wykonanego bezpiecznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakoS$ci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-88/B-04320
2./ PN-68/B-06050
3./ PN-63/B-06251
4./ PN-79/B-06711
5./ PN-86/B-06712
6./ PN-80/B-10021

7./ PN-B-19701
zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250

9./ PN-83/N-03010

10/ BN-80/6775-03/1

11./ BN-80/6775-03/03

- Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

- Beton zwykly.

- Roboty betonowe i zelbetowe.

- Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

- Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena

- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.
- Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do probki.
Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania.

- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
chodnikowe.
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D 06.00.00. Montaz elementow placu zabaw

I. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostaty opisane w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

Zamowienie obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw oraz wykonanie
nastgpujacych robot :

- wykonanie nawierzchni placow zabaw,

- montaz urzadzen zabawowych (hustawki, zestawy zabawowe,)

2. Roboty w zakresie montazu elementéow placu zabaw
2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegolowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ksztaltowaniem placow zabaw oraz montaz i
wznoszenie gotowych konstrukcji .
2.2. Zakres stosowania ST
Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
2.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwiagzanych z ksztaltowaniem placow zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji .
2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego .
2.6. Elementy placu zabaw
Do wykonawstwa stosowa¢ wylacznie elementy gotowe, fabrycznie wykonczone.
2.6.1. Zestaw rekreacyjny Toronto 1A
Urzadzenie to przeznaczone jest dla dzieci do 14 roku zycia. Konstrukcja wykona jest z aluminium
anodowanego. Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE. Podesty wykonane sa z
tworzywa HDPE antyposlizgowego. Rama podestu ma konstrukcje ze stali zabezpieczonej przed
korozjg przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Zestaw zakotwiony zostanie w gruncie za
pomoca betonowego fundamentu.
W skiad zestawu Toronto 1A wchodza nastepujace elementy:
- wieza z daszkiem,
- wieza z mini daszkiem,
- zjezdzalnia,
- schodki,
- most linowy,
- wejscie wspinaczkowe skosne,
- rurka strazacka, balkonik,
- boczek grajacy,
- mini sklepik.
Wysoko$¢ swobodnego upadku =0,75m.
2.6.2. Karuzela Daniel
Urzadzenie to przeznaczone jest dla dzieci od 3 do 14 roku zycia.
Jest to karuzela beztrzpieniowa, tozyskowana tocznie. Konstrukcja rurowa, bezobstugowa,
malowana proszkowo. Plyta podestu karuzeli wykonana jest z aluminiowej blachy ryflowanej.
Urzadzenie zakotwione zostanie w gruncie za pomocg betonowego fundamentu. Srednica karuzeli

wynosi @5,5m.
Wysokos¢ swobodnego upadku =0,60m.
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2.6.3. Zabawka na sprezynie: Kaczka
Urzadzenie to przeznaczone jest dla dzieci do 14 roku zycia.

Glownym elementem konstrukcyjnym zabawki jest sprezyna o S$rednicy 200mm, wysokosci
400mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.

Jest to bujak z korpusem wykonanym z tworzywa HDPE w ksztalcie kaczki.

Wysokos¢ swobodnego upadku =0,60m.

2.7. Sprzet

Roboty zwiazane z ksztaltowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
2.8. Transport

Materiaty na budowg placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.9. Wykonanie robodt

2.9.1. Zamontowanie elementow malej architektury

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6dt z umowa pod wzgledem zastosowanych
materialow i doktadno$ci wykonania.

2.11. Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy malej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen

2.12. Odbiér robot

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot

z SIWZ 1 umowa.

2.13. Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .
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