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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA

1.

Temat opracowania

Odwodnienie terenow przydroznych w Podolsku gm. Zator w rejonie ul. Spacerowej. Niniejsza
dokumentacja obejmuje swoim zakresem remontu rowu przydroznego przy ul. Starowisinej oraz ul.

Spokojnej,
Inwestor:

Gmina Zator
Plac Marszatkowski J. Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa zasadnicza,

- Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania:

W zakresie opracowania znajduje remontu rowu przydroznego w Podoiszu przy ul. Spokojnej oraz
Starowisinej na dziatkach:

- 284/37 — Gmina Zator

- 1326/2 — Gmina Zator

- 284/102 — Gmina Zator

Row ze wzgledu na zly stan techniczny wymaga remontu polegajacego na wyczyszczeniu oraz
umocnienia dna i brzegow.

Opis zagadnienia
4.1.0golna charakterystyka obszaru objetego opracowaniem

W okresie nasilanych opadow deszczowych w rejonie skrzyzowania ulicy Starowisinej i Spokojnej
tworza sie rozlewiska, a rowy przydrozne wypelniajg sie woda. Taki stan utrzymuje sig jeszcze wiele
dni po zakoriczeniu opadow. Oznacza to, Ze brak jest odplywu z rowu do odbiomika. Po wizji w terenie
stwierdzono, ze istniejacy row przydrozny jest w zlym stanie technicznym, jest czesciowo niedrozny,
istniejace przepusty sq zalamane i nie speiniaja swojej funkcji i wymagajq wymianie na nowe.

4.2.Rzezba terenu
Teren obijety opracowaniem ma charakier typowo rowninny z lokalnymi obniZeniami terenu, opadajacy

nieznacznie w kierunku potudniowo-wschodnim. Tam tez znajduje sig odbiomik studzienka
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kanalizacyjna z wiotem z rowu.

4.3.Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje
Dlugo$¢ rowu melioracyjnego A objetego opracowaniem 147,50 m
Diugo$¢ rowu melioracyjnego B objetego opracowaniem 2470 m

4.4.Cel i zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont istniejacego rowu melioracyjnego A" oraz B,
zapewniajac swobodny transport wod opadowych ze zlewni powyzej terenu opracowania oraz
odwodnienie terenéw przyleglych. Powodem przebudowy jest zly stan techniczny rowu oraz
istniejacych przepustow przy wjazdach na posesie oraz pod ul. Spokojna.

Remont rowu bedzie polegal na ich oczyszczeniu z namulu, wyprofilowaniu dna oraz skarp,

umocnienie dna korytami betonowymi, wymiana rur pod zjazdami oraz pod droga na rury betonowe
WIPRO.

Rozwiazania projektowe.
5.1.Remont rowu
Projektowane rozwigzanie jest dzialaniem zapobiegawczym przed wystapieniem nieuregulowanego
przeplywu przez obszar objety zakresem opracowania — w wyniku zZlego stanu technicznego rowu.
Dia uregulowania stosunkow wodnych dia danego temu, projektuje sie remont istniejacego rowu
polegajacego na jego udroznieniu, wymianie przepustow oraz umocnieniu skarp i dna rowu.
Przebieg, rzedna dna rowu oraz spadek w wyniku remontu nie ulegng zmianie.
Spadek dna rowu dostosowany jest do istniejacego zarurowanego rowu przy ul. Zatorskiej.
Remontowany row posiada spadek dna 0,3 - 0,5%. Przewidziano zastosowanie betowych elementow
prefabrykowanych o szerokosci dna b=0,50m i wysokosci h=0,50m.
Przy przejéciu pod ulica Spokojna, rzedna wymienianego przepustu nie ulgnie zmianie, zachowujac
jego $rednice @300. Przepust nalezy wykonac z rur zelbetowych.

Zakres remontu dotyczy:
Remontowany row A biegnie wzdiuz odcinka ul. Starowisinej oraz wzdiuz odcinka ul. Spokojnej.

Remontowany row B biegnie wzdiuz odcinka ul. Starowisinej, ktory poprzez remontowany przepust pod

droga taczy si¢ z rowem A.

Remont polega¢ bedzie na wyréwnaniu i wyregulowaniu dna rowow, uloZeniu na nim na podsypce

piaskowej betonowych korytek sciekowych — wysokich, o szerokosci 50cm i wysokosci 50cm, powyzej
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korytek brzegi rowu uformowac w taki sposob aby szerckos¢ korony wynosita 1,50m.

Na rowie A wymianie podlega¢ beda istniejace przepusty na rury WIPRO. Przepust pod droga, faczacy
row B z rowem A rowniez wymienic nalezy na rure¢ WIPRO.

Po nadaniu odpowiedniego spadku w dnie rowu na odcinkach, gdzie biegng wzdluz ul. Starowislnej i
Spokojnej od strony rowu pobocze utwardzié S5cm warstwg klinca kamiennego 0-4mm oraz 10cm
warstwa kiifica 0-31,5mm na szerokosci ok. 1,0 m zapobiegajac w ten sposob wyplukiwanie pobocza
przez wody opadowe.

Réw A wody opadowe docelowo odprowadza do istniejgcej studzienki deszczowej, odcinek 4,00m
przed studzienkg jest zarurowany. Ze wzgledu na Zly stan techniczny odcinek @400mm, nalezy
wymienic.

. Wytyczne wykonania inwestycji

Przewiduje si¢ wykonanie umocnienia dna rowu melioracyjnego ze wzgledu na jego zly stan
techniczny. Przewidziano staty spadek dna rowu melioracyjnego na poziomie 0,3 - 0,5%.

Teren pod projektowane umocnienie koryta rowu nalezy wczesniej zagescic do 95% zmodyfikowanej
skali Proctora, a nastgpnie na podkiadzie stanowigcym warstwe 10cm zageszczonego piasku, nalezy
ulozy¢ betonwe elementy prefabrykowane. Projekiowane Zelbetowe koryta laczone s na zakiadke.
PowyZej elementow profabrykowanych koryguje sie nachylenie skarp do szerokosci korony 1,5m.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-120748/1998 ,Urzadzenia wodno-melioracyjne - Umacnianie

i zadamianie powierzchni biowiokning -- Wymagania i badania przy odbiorze”.

Korygowane skarpy nalezy obsia¢ mieszaning fraw o silnym ukorzenieniu, zapobiegajacym
obsypywaniu si¢ ziemi.

Uktadanie i montaz ksztaltek betonowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
producenta uzytego materialu. Podsypke wykona¢ recznie z dokiadnym ubijaniem warstwy.

. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

W przypadku prowadzenia prac w poblizu kabli teletechnicznych, gazociagow i wodociagéw nalezy
zachowaC szczegbina ostrozno$¢, nie znana jest glebokoS¢ posadowienia, w projekcie przyjeto
normatywne przykrycie. bezwzglednie wykona¢ wykopy kontroine w celu ustalenia dokiadnego
przebiegu i glebokosci posadowienia tych sieci.

Skrzyzowanie remontowanych rowow z kablami feletechnicznym, istniejacymi gazociggami i
wodociggami nalezy wykona¢ wg norm.

Przy skrzyzowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz teletechnicznymi nie uzywaé sprzetu
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