SST 01/05 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru pokrycia dachowego w obiekcie : Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla
Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowe)

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robdt.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu przetozenia pokrycia dachowego z blachy powlekane;.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1.  Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed przystapieniem
do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materiaty

* Blacha tytnowo-cynkowo ukfadane w tuske, kolor naturalny

* Obrobki blacharskie — blacha tytanowo-cynkowo

» Wkrety i nity do mocowania blachy

» deskowanie pod blache oparte na krowkwiach

» Warstwy stropodachu odwrdconego z posypka zwirowa — dla ptaskiej potaci dachu
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Nadzor.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport elementéw z drewna i blachy powinien odbywaé sie Srodkami przystosowanymi do
tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi. Elementy powinny by¢ skladowane na wysoko$ci minimum 20 cm od podioza
W pozycji poziome;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.2.  Opis og6lny

Kontrtaty mocuje sie¢ na goérnych ptaszczyznach krokwi. Laty o wymiarach przybija sie do
kontrtat gwozdziami o wymiarach 3,5x80mm.. do ciecia blach nie wolno uzywac¢ szlifierki kontowe;.
Ciecia wykonuije sie nozycami wibracyjnymi lub nozycami recznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia z blachy tytanowo-cynkowe;
podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia
rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:

- Sprawdzenie utozenia pokrycia blaszanego
- Wykonania obrébek blacharskich
- Uszczelnienie elementoéw wystajacych z dachu.

7. OBMIAR ROBOT

llo§¢ wykonywanych robot zwigzanych z wykonaniem przekrycia z blachy oblicza sie wg pomiaréw
z natury lub na podstawie rysunkow roboczych.
Naktad liczony na 1 m2 pokrycia

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior elementow i akcesoriow

Do kazdej partii akcesoriow przykrycia powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie
o jakoSci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia d stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych. Akcesoriow
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niespetniajgce tych wymagan nie nalezy stosowac. Ewentualne nie wielkie usterki techniczne, powstate
w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usungg.

8.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu przekrycia dachowego nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegélnie pod katem:
* Ulozenie arkusza blachy na potaci

Sprawdzenia mocowania rynien

Usuniecia z przekrycia wszelkich odpadéw materiatowych

Wygladu zewnetrznego dachu

Podstawg odbioru koncowego s3a;

» Powykonawcza dokumentacja techniczna

* Protokoty z odbioru robét zanikajacych i odbioréw czesciowych

o Zaswiadczenia o jakoSci blachy i akcesoriow dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego, ktéra uwzglednia odpowiednio:
przyciecie i dopasowanie blach, wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworéw w blachach, umocowanie
blach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
- PN-89/B-02361 ,Pochylenie potaci dachowych”.
- PN-84/H-92126 , Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane”.
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