SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01/01 ROBOTY ZIEMNE I IZOLACYJNE

|.  ZALO ZENIA.
e Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg wymagania dotyce
wykonania

i odbioru robét ziemnych zwzanych z realizagj wykonania zadania p.rPProgram

Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zleceniu

i realizacji zamierzenia.

o Zakres robot witych w ST.

Ustalenia niniejszej ST dotygzasad prowadzenia roboét ziemnych i izolacyjnych.

. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT .
1. Warunki ogdlne.
1.1. Teren budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochg@rzekazanych mu punktéw pomiarowych
do momentu odbioru Kmowego. Znaki zniszczoneady uszkodzone Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wkasny koszt.
1.2.Ochrona srodowiska.

Wykonawca hdzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie lveady stoacej.
Wykonawca rob6t odpowiada za jdkoi bezpieczastwo wykonywania robét, za ich

zgodnd¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami NI.

2. Materiaty.
2.1. Pozyskanie materiatow miejscowych.
Naktad i humus zdje z terenu wykopowdala formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypach i rekultywacji terenu. Materialy psizgne z wykopow na terenie budowy,
jak z innych miejsc wskazanych w umowigdlp wykorzystywane do prowadzonych robét
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lub wywiezione na odktad w miejsce wg wymagakreslonych umow lub polecé NI.
Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody NI nidzie prowadzitzadnych wykopow
w obrebie terenu budowy, ktére nie zostaty wyszczegolaion zakresie dokumentach
umowy.
2.2. Sktadowanie i magazynowanie materiatow.

Do izolacji fundamentdw dcian fundamentowych nalg zastosowé

- pa termozgrzewalaq

- lepik asfaltowy stosowany na zimno

- styropian ekstrudowany

- folie kubetkowa

lub inne materiaty izolacyjne dopuszczone do st@soav

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i zachowaniesomt@sci i jakosci dla
tymczasowo sktadowanych materiatow budowlanych, d® czasu ich iycia przy
wykonywaniu robot.

2.3. Wykorzystywanie gruntéw z wykopow.
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywawykopéw w maliwie

maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypow.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wigkaca robdét ziemnych
powinien posiadai wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu bedacego
jego witasnécia lub wynagtego. Sprzt powinien by sprawny i tylko wéwczas uzyska
akceptagj NI.

Podstawowy wykaz spgiu okreslono pongej:

* sprzt do wydobywania i przemieszczania gruntu jak spykh réwniarki;

e sprzt do odspajania i wydobywania gruntu, mioty pnewytate, nargdzia
mechaniczne, fadowarki, koparki, wiertarki, kilofippaty;

e tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wiaivi samochody skrzyniowe;

e sprzt do zg:;szczania gruntu jak walce i ubijaki.

4. Transport.

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01/01 ROBOTY ZIEMNE I IZOLACYJNE

Wybor zastosowanyckrodkéw transportu oraz metod ich wykorzystania poen by
dobrany do czynnikbédw takich jak: a@bps¢ transportowanego gruntu, technologia jego
odspajania i zatadunku, kategoria gruntu, ad¢akdlegtdci transportowe. Wykonawca na
biezaco i na wiasny koszt dolzie usuwat zanieczyszczenia spowodowane pojazaemi
drogach publicznych i dojazdowych na teren prowagzebot.

5. Wykonywanie robdt.

5.1.Zasady ogodlne.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot ziemnych wg wymiardwzednych podanych
w dokumentacji projektowej lub podanych w formisgannej przez NI. Ewentualnezy
wykonawcy w wytyczeniu czy wyznaczeniu robot ziewimykeda poprawione przez
Wykonawe na jego koszt.

5.2. Dokladnosé wytyczenia i wykonania.

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegeg nasipnie zasypaniu oraz pod
fundamenty naley wyznaczy przed przysipieniem do ich wykonania. Przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty linie kredzi wykopow powinny by
wytyczone na tawach ciesielskich trwale umocowarpaba obszarem robét. Wytyczenie
takie kezdzie podlega sprowadzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienntkidowy.
Wytyczenie obrysu wykopu powinno dydokonane =z dokiaddoia +5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zakam@dchylenia osi wykopow aolz
nasypow nie powinno lBywicksze nik +10cm. Ranice w odniesieniu do ¢dnych
projektowanych nie magby¢ wicksze od +1 i -3cm. Szerokbwykopu nie mae sk
rozni¢ od zataonej projektem wicej niz 0 £10cm. Pochylenie skarp nie powinng Si
rézni¢ od projektowanego wtej niz 10% wartdci okreslonej tangensemaka pochylenia.
Nieréwnaici skarp na ich powierzchni nie powinny przekract@cm przy pomiarze fat
3-metrova. Nierownaci dna wykopu nie powinny ldywicksze nk 3 cm przy pomiarze
lata j.w.

5.3. Odwodnienie roboét ziemnych.

Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow i hasypéw aby zamiéw
w catym okresie wykonywania robét spadki utiwiajace prawidiowe odwodnienie
| zabezpieczenie przed nawodnieniem gruntu.

5.4. Odwodnienie wykopow.
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Przy wykonywaniu wykopow Wykonawca ma obaemek odprowadzenia wod
opadowych i gruntowych poza teren rob6t ziemnyctadta wody odstorite podczas
wykonywania robot wjte zostan w dreny lub rowy odwadniage.

6. Kontrola jako sci robot.

6.1. Ustalenia ogdlne dotycgce kontroli jakosci robot okreslono w O.S.T.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh.
Badania i pomiary poledgabda na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz
wiasciwym ujeciu i odprowadzeniu wody deszczowej¢csar i wyciekow wodnych.
6.3. Badania do odbioru wykopu.
Czestotliwos¢ oraz zakresy bada pomiarow:
* badana cecha:
- pomiar szeroksci wykopu ziemnego
- pomiar szerokgri dna wykopu
- pomiar rzdnych powierzchni wykopu
- pomiar pochylenia skarp
- pomiar réwnaci powierzchni wykopu
- pomiar rowngci skarp
- pomiar spadku podimego powierzchni wykopu
» czestotliwos¢ bada i pomiarow
- pomiar tama, szablonem, tat3-metrowa, poziomia, niwelatorem w odsgpach co
20m
- pomiar niwelatorem kgdnych w odsipach co 20m
- obmiar robdt zanikagych przeprowadzinalezy w czasie ich wykonywania

- obmiar robét podlegagych zakryciu natey wykona: przed ich zakryciem.

7. Obmiar robot.

Obmiar robo6t okrda faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu degmaaru. Obmiar
taki stwwy¢ moze jako podstawa do rozliczeczgsciowych, o ile § one ugte w umowie.
Jednostkami obmiaruasjednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla damegycii.

Dlugosci pomikdzy punktami skrajnymi obmierza ¢sipoziomo wzdha linii osiowe).

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01/01 ROBOTY ZIEMNE I IZOLACYJNE

Objetosci wylicza st w [m?] jako diugGci mnazone przezéredni przekréj wg olfosci
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach gdy obligeeilosci robot ziemnych wg
obmiaru w wykopie nie jest mibwe technicznie, iléci te naley oblicza& wg obmiaru na

srodkach transportu lub w nasypie z uverlylieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

8. Odbidr robét ziemnych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykamam odniesieniu do ikxi, jakasci

i wartasci robot.

9. Podstawa ptatndci.

Ogolne zasady o podstawach ptamgoodane zostaty w OST. Dla robét wycenianych
ryczaltowo podstaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonage przyjeta
przez Zamawiacego w umowie (ofercie). Rozliczeniaggeiowe mana dokoné o ile jest to
przewidziane w umowie, po okteniu procentowego zaawansowania robot. Wynagradzen
ryczattowe kdzie uwzgtdniato wszystkie czynrigi okreslone w ST, PW i PB. Platdé

bedzie nasfpowa za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebgamez NI.

10.Przepisy zwpzane.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdnyDz.U. nr 48 poz.401

* PN-B-02480 Grunty budowlane, okkenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmoniaogy z EN 1997.3

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

*  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapil&hbierne;.

« BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budosvlaWWymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechriczn

*  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaao8ymbole literowe i jednostki

miary.
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