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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania dotycce wykonania i
odbioru tynkéw gipsowych wewtrznych oraz cementowo-wapiennych i rob6t
oktadzinowych dla zadani&rogram Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zatorskiego
Centrum Aktywizacji Zawodowej

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonania tynkéw wewnetrznych gipsowych oraz cementowo-wapiennych i oktadzin Sciennych
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1.  Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych oraz cementowo-wapiennych oraz wykonanie
oktadzin sciennych winno by¢ zlecane przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoScig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegéinych opracowan przed przystapieniem
do robét.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem sg zaprawy gipsowe oraz cementowo-wapienne, przygotowane na budowie.
Uzyte do wykonywania mas tynkarskich gips, cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadac
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkdw, organicznych
domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

W pomieszczeniach reprezentacyjnych /hole/ - ptyty ceramiczne lub kamienne /marmur/ o wymiarach
min. 30x60 cm. Mozliwe zastosowanie ptytek klinkierowych wysokiej jakoSci.

W pomieszczeniach mokrych i technicznych plytki ceramiczne o wym. min. 30x30 cm, w sanitariatach
sali audytoryjnej dekoracyjne o wym. min. 60x30 cm

W sali audytoryjnej oktadziny $cienne fornirowane, akustyczne

3. SPRZET

Przy robotach tynkarskich i oktadzinowych uzywa sie: betoniarek, kielni murarskich, tat
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic, itd.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Nadzor.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢é dowolnym transportem, zapewniajacym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi, w szczegoinosci przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna
z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢é wyposazone w sprzet gasniczy,
zgodnie z wymogami p.poz. przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ S$rodki ostrozno$ci zgodne
w wymogami BHP.

Gips, wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢
zabezpieczone przez zanieczyszczeniami organicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

5.2.  Opis ogdlny.

Do wykonania tynkow i oktadzin nalezy przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy
- osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych.

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako tréjwarstwowe, pospolite, kat Ill i 1V, skladajace sie
z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Podtoze z elementow ceramicznych pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢
przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykonywac w sposob reczny lub mechaniczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci rob6t tynkarskich podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli
zwracajac szczegoing uwage na:

- przygotowanie podktadu

- sposob wykonania obrzutki narzutu
- sposo6b naniesienia gtadzi.

- sposob utozenia oktadzin Sciennych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich i oktadzinowych jest 1m2.
8. OBIOR ROBOT

8.1  Odbidr materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkéw nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie
od parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2  Odbior koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

» Zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczng

»  Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow

» Gladkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekdw, peknieé, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne

*  Przyczepno$¢ tynkdw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
« obrobienie przebi¢
* przygotowanie podtoza
» siatkowanie bruzd c.o.
* wykonanie tynkow i oktadzin
» o0sadzenie drobnych elementow
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* wykonanie reperacji tynkow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
- PN-85/B-04500
- PN-70/B-10100
- PN-75/C-04630
- PN-86/B-01300
- PN-73/B-04309
- PN-86/B-04320
- PN-76/B-04350
chemiczna.
- PN-77/B-04351

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia biatoSci.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza

Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech

fizycznych i wytrzymatosciowych.
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