SST 01/12 Brarza drogowa i zagospodarowanie terenu

|.  ZALO ZENIA.

* Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotycice wykonania i odbioru robot

w zakresie nawierzchni  kostki brukowej betonowda dzadania: Program
Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zatorskiego Centrum  Aktywizacji

Zawodowsg

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowy kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zamierzenia.
o Zakres robot witych w ST.

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczprowadzenia wykonywania robot

podlegajcych na realizacji nawierzchni z kostki
.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogolne.
Ogodlne warunki dotycce prowadzenia robét podano w OST.

2. Materiaty.

Kostka wg PN-B-11100(8) jest stosowany do budowy wiegchni
z kostki betonowej wg PN-S-06100(11) oraz PN-S-@602).
*  Wymagania.
— obrzeza i chodniki:
0 obrzeza betonowe i kraggniki betonowe

o chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm oraz nawierziehgr. 8 cm
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SST 01/12 Brarza drogowa i zagospodarowanie terenu

o chodniki z ptyt kamiennych /granit/ oraz kostki gitawe;j
o podbudowa z kruszywa

— cement - cement stosowany do podsypki i wypetniespain powinien b§
cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadgjPN-B-19701(9);

— kruszywo -kruszywa na podsypk do wypetnienia spoin powinno odpowig&da
PN-B-06712(7). Na podsypkstosuje si mieszank kruszywa naturalnego frakcji
od 0 do 8mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej dd dmm. Zawarta pytdw
w kruszywie na podsygk cementowazwirowa i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie powinna przekra€z&8%, a nazwirowa 8%. Przechowywanie
kruszywa musi zapewfizabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiespani
innych frakcji, klas, gatunkéw i grup kruszywa. Bstate wymagania wg PN-B-
06712(7);

— woda - woda stosowana do podsypki i zaprawy cemenfmaskowe] powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250(10) oraz powinna¢byodmiany 1”.
W przypadku zmiany parametrow wody, gmenia, bary, zapachu orazywania

nowegozrédta naley wykona badania wody;

- elementy matej architektury:
zadaszenie patio w konstrukcjnatiowej
stojaki na rowery, fawki ysgemowe, chromowane, ocynkowane lub

ze stali nierdzewnej

3. Sprzet i narzedzia.

Do wykonania nawierzchni z kostek betonowych Wykecea przystpujacy do ich
wykonania powinien wykaza ze posiada madiwosci korzystania z nagbujacego
sprztu.

— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz gatgwania podsypki;
— lekkie walce wibracyjne do ubijania kostki po ubietcznych wibratorow ptytowych;

— ubijakéw recznych i mechanicznych.
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4. Transport.
* Ogolne wymagania oddpie transportu zawarto w OST.
* Transport kostki kamiennej i betonowej:
— kostk przewoz¢ mazna dowolnymisrodkami transportowymi;
— kostke nalery utozy¢ na podtodze obok siebie, aby wypetnitagcpbwierzchng
srodka transportu warstwy, naphie uktada kolejno na poprzedniej warstwie;
— fadowanie ¢czne kostki powinno by wykonywane bez rzucania przyyeiu
przengnikdéw tamowych. Transport kruszywa ra® by realizowany dowolnymi

srodkami transportowymi z zabezpieczeniami przeghisavaniem.

5. Wykonanie robat.
Zasady ogolne wykonywania rob6t podano w OST.
e Koryta pod podbudow chodnikéw, drog i parkingbw wykonane powinnoé b
poditazu z wyprofilowaniem zgodnie z projektem spadkow.
* Przygotowanie podbudowy.
Do obramowania nawierzchni kostki stosuje krawezniki uliczne lub drogowe,
odpowiadagce normom. Rodzaj obramowania powiniei hgodny z projektem.
* Podsypka.
Do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej ina stosowa& nastpujace
rodzaje podsypki:
— Cementowazwirowa lub cementowo-piaskowa;
— Bitumicznozwirowa;
— Zwirowa lub piaskowa.
Grubas¢ podsypki powinna hyzgodna z projektem i ST.
» Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z kostki

* Warunki przysipienia do wykonywania robot.
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Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawoowej mazna uktada bez
srodkéw chromicych przed mrozem jeli temperatura otoczenia wynosi minimum
+5°C. Nie naley uktad& nawierzchni w temperaturz€® do +50C. Jeeli w nocy §
spodziewane przymrozki, nawierzc@ni swiezo wykonam naley nakry
odpowiednim materiatenswiezo wykonamn nawierzchni z kostki chront wg PN-B-
06251(6).

» Ubijanie kostki - powinno by dostosowane do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetniania spoin.

* Wypelnienie spoin.
Zapraw cementowo-piaskoyv mazna stosow& do wykonywania nawierzchni
z kazdego typu kostki uktadanej na podsypce cementamioawej. Bitumiczra mas
zalewowy stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej,zahoej na podsypce
zwirowej, piaskowej hdz bitumicznozwirowej. Wypetnieni spoin zapraw wg
wymaga odnagnie piasku, cementu oraz wytrzymgdonasciskanie nie mniejszej hi
30MPa. G¢bokas¢ napetniania spoin zaprawementowo-piaskoaypowinna wynosi
okoto 5cm.
Wypelnienie mas zalewows odpowiadajca wymaganiom normowym podgrzan
przed zalaniem do temp. od 150+380
Wypetnienie spoin piaskiem przy spetnieniu normolwyeymaga co do piasku.
W czasie zamulania piasek nalebficie polew& wodh.

* Piekgnacja nawierzchni.
Sposob pielgnacji nawierzchni zakly od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki. Przy wypetnieniu spoin nsaszalewow maze by uzytkowana
bezpdrednio po wykonaniu bez pigjnaciji.
Przy wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoyy piekgnacja polega na
polewaniu nawierzchni wadw kilka godzin p zalaniu spoin i utrzymywaniu jej
w stanie statej wilgotriwi ok. dolg. Nawierzchng nastpnie pokry piaskiem

i utrzymywa w statej wilgotndci 7 dni.
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Piasek wypetnia spoiny podczasytkowania i w cigu kilku dni proces piegnacji

uznaje s za zakaczony.

6. Kontrola jako $ci robot.

e Ogolne zasady kontroli jakoi podano w OST.

* Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien odpowiad?iN-B-11100(8).
Badanie obejmuje sprawdzenie cech zgwmych i dopuszczalnych odchytek.
W skiad partii materiatu przeznaczonego do lhgoewinny wchodzi kostki i bruki
jednakowego typu, rodzaju, klasy i wietkd Partia do badania nie powinnacby
wieksza ni 500t.
Z partii przeznaczonej do badaalezy pobra probki sktadajce st z jednego rodzaju
i gatunku kostek w liczbie 40szt. dla badavyklych. Badania petne przeprowadza si
nazadanie odbiorcy.
W badaniu zwyktym parti materiatu (kostki) uznaje giza zgoda z wymaganiami
normy jezeli liczba szt. niedobrych w zbadanejsito kostek jest dla poszczegdlinych
sprawdzé réwna lub mniejsza od 4. Zi liczna ta jest wiksza, cat parte nalezy
uzna za niezgodam z wymaganiami. Przy badaniu peinym parkiostki podan
sprawdzeniu jej cech nale uzna za zgadz norny, jezeli wszystkie sprawdzenia
dadz wynik dodatni. Jeeli chat jedno ze sprawdaeda wynik ujemny cat parti
badam uzn& nalery za niezgodsaz wymaganiami.

» Badania w czasie prowadzenia robot.
— Sprawdzenie podsypki co do zgodaiaz projektem i wymaganiami w pkt.5.
— Badanie prawidiowgi utozenia obejmuje: sprawdzenie szer@kspoin, rodzaju,

gatunku kostki.

— Sprawdzenie prawidiovéaoi wykonania szczelin dylatacyjnych.
— Sprawdzenie wizania wyrywkowo w kilku miejscach przez eodkiny

nawierzchni.
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Sprawdzenie ubicia kostki przez upuszczanie z wysdkl5m ubijaka 0 masie
25kg na poszczegolne kostki. Wynikiem zadowghan jest brak zauwalnego

odstawania uderzonej kostki.

Sprawdzenie wypetnienia spoin - co najmniej w 5 diowch wybranych

miejscach przez wykruszenie zaprawy na déogook. 10cm i zmierzenie
glebokasci wypetnienia zapraw

Spadki poprzeczne - powinny bygodne z projektem z tolerand0.5%.

Réznice rzdnych wysokéci pomkdzy istniepcymi a projektowanymi nie
powinny przekracza+1, -2cm.

Nieréwnasci podtaza nawierzchni nie magprzekraczalcm.

Ponadto sprawdzeniu podlegaj

Grubagsci podsypki - dopuszczalne odchyiki od projektumlc
Czestotliwos¢ bada i pomiarow.

» Sprawdzenie cech geometrycznych.

Sprawdzenie rowrigi chodnika nie rzadziej sico 100m. Przavit pomicdzy wykonai

nawierzchng i 3 metrowg tata kontrolra nie powinien przekraczdlcm.

» Sprawdzenie profili podinych i poprzecznych nie rzadziej znico 50m.

Dopuszczalne odchylenia £0.3%

* Minimalna czstotliwos¢ bada cech nawierzchni:

spoiny poprzeczne 10x na 1km w miejscach charastigrynych;
rzedne wysokéciowe 10x na 1km w miejscach charakterystycznych;
uksztattowanie w planie 10 x na 1km w miejscaclrakizrystycznych;
szerokd¢ nawierzchni 10x na 1km;

grubas¢ podsypki 10x na 1km.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST. Jedmosbmiarow jest [nf]

powierzchni wykonanej z kostki kamienne;j.

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej
6



SST 01/12 Brarza drogowa i zagospodarowanie terenu

8. Odbior robdt.
Ogodlne zasady dotygze warunkoéw odbioru rob6t podane zostaty w OST.
e Ogolne zasady odbioru.
Roboty uznaje giza zgodne z projektem i SST oraz wymaganiami kkiljevszystkie
pomiary, badania wg tolerancji pkt.6 daty wynikizyoywne.
* Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Roboty zwazane z wykonywaniem podbudowy i podsypki nalelo robdt, ktére
ulegap zakryciu. Zasady ich odbiorg skreslone w OST.

9. Podstawa ptatndgci.
Ogodlne ustalenia oddnie ptatndci podano w OST. Cena jednostki obmiarowej -

cena 1M nawierzchni z kostki

10.Przepisy zwhpzane.

*  PN-N-04101 Materiaty kamienne oznaczenie gidsvosci wods.

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

* PN-EN 206-1:2003 Beton

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoougoi metod
bezparedna.

* PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzyatnasciskanie.

* PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczesueralngci na tarasy Boehmego.

* BN-77/6741-02 Klinkier drogowy.

* PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzyg@aina uderzenie.

* PN-B-06251 roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Wymagania i ocena zgodion
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* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.

* PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kok#kniennej nieregularne;.
Wymagania techniczne. Badania przy odbiorze.

* BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kramiki uliczne, mostowe, drogowe.

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoniententy nawierzchni drog,

ulic, parkingdw. Krawzniki i obrzeza.
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