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KONCEPCJA KONSTRUKCJI

1. Dane ogolne
Przedmiotem opracowania jest koncepcja konstrukcji budynku Zatorskiego Centrum
Aktywizacji Zawodowej.

2. Podstawa opracowania

-dokumentacja geotechniczna dla Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej,
Zator, ul. Stowackiego - Palimgki, opracowana przez

mgr inz. Marcina Nowaka w czerwcu 2012r.

3. Opis techniczny konstrukcji

Budynek Centrum to budowla wolnostojgca, niepodpiwniczona, posiadajgca trzy
kondygnacje nadziemne: parter, pietro oraz poddasze uzytkowe.

Budynek Centrum skfada sie z trzech skrzydet

-pétnocnego, obejmujgcego czes¢ biurowag, wymiary w rzucie 32,25x11,35m
-Srodkowego, tgczacego lewe i prawe skrzydto, obejmujgcego hall, recepcije, czesc
biurowa, oraz elementy komunikacji pionowej czyli schody i winde.

wymiary w rzucie 15,24x8,22m

-potudniowego, obejmujgcego sale wyktadowg oraz konferencyjna.

wymiary w rzucie 39,28x15,15m

Budynek centrum jest podzielony na dwie oddylatowane czesci:

Skrzydto poinocne oraz czes$¢ srodkowa stanowig jedng czesc¢, natomiast drugg
czes$¢ stanowi skrzydto potudniowe.

Pomiedzy skrzydiem pétnocnym a potudniowym zlokalizowane jest patio nad ktorym
zaprojektowano zadaszenie.

3.1 Konstrukcja budynku
Poszczegolne elementy konstrukcji budynku zostaly przyjete w nastepujgcy sposob:

3.1.1 Konstrukcja poddasza
Pokrycie dachowe — blacha na deskowaniu oparta na krokwiach.



Krokwie oparte na stalowych ptatwiach.

Zewnetrzne sciany poddasza sg cofniete w stosunku o zewnetrznych scian pietra. W
zwigzku z tym konstrukcje poddasza projektuje sie jako stalowe ramy w rozstawie co
6.0m oparte na zelbetowej konstrukcji pietra.

Pokrycie dachowe — blacha na deskowaniu oparta na krokwiach.

Krokwie oparte na stalowej konstrukcji. Stalowg konstrukcje poddasza stanowig
ptatwie oparte na ramach. Ramy w rozstawie co 6.00m oparte na zelbetowej
konstrukcji pietra.

3.1.2 Konstrukcja no $na parterui pi etra

-konstrukcja czesci poétnocnej — zelbetowa, monolityczna, ramowa, w ukladzie
poprzecznym, uzupetniona konstrukcjg scianowa,

-konstrukcja czesci srodkowej — zelbetowa, monolityczna ramowa w uktadzie
poprzecznym

-konstrukcja czesci potudniowej ( poza salg ,amfiteatralng” ) — Scianowa uzupetniona
belkami i stupami zelbetowymi, monolitycznymi.

3.1.3 Konstrukcja sali ,amfiteatralnej”

-pokrycie dachu blachg trapezowg, na ptatwiach stalowych.

-konstrukcja dachu — dzwigary stalowe o rozpietosci w osiach podp6r 14,40m, w
rozstawie co 6.00m

-konstrukcja no$na — stupy zelbetowe, monolityczne

-strop pod salg ,amfiteatralng” — zelbetowy, monolityczny, ptytowy

Konstrukcja nosna stropu pod salg ,amfiteatralng” — zelbetowa, monolityczna,
stupowo — ryglowa.

3.1.4 Stropy — zelbetowe, monolityczne, ptytowe, krzyzowo — zbrojone.
W czesciach o rozpietosci 6.00-9.00m przyjeto stropy zelbetowe, monolityczne,
gestozebrowe.

3.1.5 Sciany
-Sciany zewnetrzne nadziemia:

-Sciany ostonowe nie petnigce roli konstrukcyjnej mocowane do konstrukcji
nosnej budynku. Sciany te zastosowano przy klatce schodowej w czesci pétnocno —
zachodniej oraz przy klatce schodowej w czesci centralnej.

-Sciany zewnetrzne nosne — murowane z cegly ceramicznej

-Sciany wewnetrzne nadziemia — murowane z cegty ceramicznej
Sciany fundamentowe — zelbetowe, monolityczne

3.1.6 Schody

- W czesci potnocno — zachodniej

Klatka schodowa od strony zewnetrznej posiada sciany zewnetrzne ostonowe
bedace scianami nosnymi. W zwigzku z tym projektuje sie biegi schodowe —
zelbetowe, monolityczne, ptytowe oparte na scianach konstrukcji nosnej budynku
oraz na stalowej konstrukcji nosnej



- w czesci srodkowej — od strony patio znajduje sie czes¢ budynku obejmujgca

schody oraz szyb dzwigowy. Czes¢ ta wychodzgca poza obrys budynku w kierunku

zachodnim jest cze$cig o konstrukcji stalowej ze $cianami zewnetrznymi ostonowymi.
— biegi schodowe zelbetowe, monolityczne, ptytowe

-konstrukcja no$na — stalowa konstrukcja szybu dzwigowego a wokot niego schody o

konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, ptytowej, oparte na stalowych belkach

wspornikowych zamocowanych w konstrukcji szybu dzwigowego.

Konstrukcja szybu dzwigowego i nie jest oddylatowana od konstrukcji budynku.

- w czesci potudniowej — biegi schodowe Zelbetowe, monolityczne ptytowe oparte na
belkach spocznikowych.

3.1.7 Posadowienie
Przyjeto posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.
Zatozono posadowienie mozliwie wysoko, zgtebiajgc sie na 0.5 m w istniejgcy grunt.

Parametry warstwy na ktorej projektuje sie posadowienie
( wartosci charakterystyczne )

stopien plastycznosci J.=0.13

gestosé objetosciowa p=2.08 t/m*

spojnosc Cu=25 kPa

kat tarcia wewnetrznego  =17°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;j Mp=35000 kPa

Jednostkowy opér obliczeniowy podtoza wynosi g= 330 kPa/m?

3.2 Zadaszenie patio

Pomiedzy skrzydiem pétnocnym a potudniowym znajduje sie patio. Patio jest
zadaszone wiatg o powierzchni 12.00x12.00m.

Pokrycie zadaszenia stanowig ptyty poliweglanowi oparte na krokwiach
aluminiowych .

Konstrukcja zadaszenia zostata zaprojektowana jako aluminiowa oparta na
zelbetowych stupach. Sztywnosé przestrzenna konstrukcji jest uzyskana poprzez
zamocowanie stupow w stopach fundamentowych.

Przyjeto posadowienie zadaszenia na stopach fundamentowych, zelbetowych,
monolitycznych.

4.Materiaty
4.1.Materiaty konstrukcyjne
4.1.1.Elementy zelbetowe

Beton podktadowy B 10
Beton konstrukcyjny B 30
Stal zbrojeniowa A-0 St0S

A —1lIN BSt500S
A — 1IN BSt500S

4.1.2.Elementy murowane
Cegta ceramiczna kratéwka klasy 15
Zaprawa cementowo wapienna klasy M5



4.1.3 Elementy stalowe

Stal St3S; St3SX; St3SY;
Elektrody = EA 1.46
Sruby klasy 5.8

4.2.Materialy izolacyjne
Izolacja fundamentow i Scian fundamentowych - lekka
-pozioma — folia budowlana

5. Warunki gruntowo —wodne

5.1 Warunki gruntowe

W miejscu lokalizacji budynku wystepujg nastepujgce grunty

-gleba oraz nasypy niebudowlane, migzszos¢ okoto 0.5m

-osady eoliczne — siegajgce 6.5m ponizej poziomu terenu.

-warstwa pytéw i pytow prochniczych ( warstwa nr | ). Migzszo$¢ warstwy 1.5-3.5 m.
warstwa ta jest przewarstwiona soczewkami pytow, glin piaszczystych i glin pylastych
(warstwa IV , J,=0.40 ) oraz soczewkami piaskéw pylastych ( warstwa Il , Jp=0.50).
Soczewki te majg migzszos¢ okoto 0.5m.

-warstwa pytéw, glin piaszczystych i glin pylastych ( warstwy llI; V; stopieh
plastycznosci 0.2-0.5).

-osady rzeczne — zlokalizowane ponizej 6.5m ponizej poziomu terenu.
Namuty gliniaste i gliny pylaste prochnicze ( warstwa VI ), stopien plastycznosci
J.=0.55

Zwiry gliniaste ( warstwa VIl ), stopien plastycznosci J,=0.4

5.2 Warunki wodne

Nawiercony poziom wody gruntowej 228,84m ( 9.5m ponizej poziomu

terenu ). Poziom wody stabilizuje sie na poziomie 230.04m ( 8.3m ponizej poziomu
terenu )

Woda znajduje sie w poziomie zwiroéw ( warstwa VII ) i jest w stanie napietym.
Napiecie wywotuje lezgca powyzej zwirOw szczelna, nieprzepuszczalna warstwa
namutéw gliniastych i glin pylastych

(warstwa VI).

UWAGA:

Wszystkie elementy, materialy, urzgdzenia, wyposazenie itp. budynkow ZCAZ i
CEKWIT powinny spetnia¢ warunki podane w Programie Funkcjonalno Uzytkowym,
koncepciji i pozostatych materiatach przetargowych.

Jezeli nie sg dokladnie sprecyzowane to nalezy przyjg¢, ze muszg by¢ one
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa dla tego typu
budynku i uzytkowania, a wszystkie uzyte do budowy materialy oraz wyposazenie
musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia przewidziane w
prawie.

Nalezy je dobra¢ optymalizujgc rowniez koszty zaréwno budowy, jak tez przysztego
uzytkowania obiektow.

Opracowat
Mgr inz. Piotr Rokosz



