SST 01/10 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitu podwieszonego dla zadania: Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zatorskiego
Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie sufitdw podwieszanych

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogodine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Sufity podwieszone powinny by¢ wykonane zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg wbudowania, akceptowana przez Nadzor.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoScig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed przystgpieniem
do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

21  Strop podwieszony

- kasetonowy systemowy z prasowanej wetny minejaln

- w holach z prasowanej wetny mineralnej i fornisowe

- w sali audytoryjnej sufit podwieszany z ptyt akgieznych fornirowanych
elementy:

 profile gtéwne CD
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profile no$ne 60/7/0.6mm
ptyty kasetonowe z wetny mineralnej prasowanej
system zawieszenia M12 z wieszakiem, klasa wytrzymatosci IC

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami. Plyty
kasetonowe dostarczane sg na paletach, ktore sg ostoniete folig w celu zabezpieczenia przed wilgocig i
zabrudzeniem.

Generalnie ptyty nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na réwnym podiozu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed wilgocig, przede wszystkim przed deszczem.

WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem stropow podwieszonych podlegajg wszystkie
fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegoélna uwage na:

* wyznaczanie stropdw
wypoziomowanie szkieletu stalowego
zamocowanie ptyt

wykonczenie stropu

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg stropéw powieszonych z ptyt kasetonowych jest 1m2.
Zarowno Nadzor jak i Wykonawca moga zadac koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu
w przypadku watpliwo$ci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na pi$mie.

7. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior elementow i akcesoriow.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno byé dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczajg do stosowania w budownictwie.

8.2.  Odbiér koncowy.

Odbiér koricowy powinien i obejmowac kontrole materiatow, odbior po wykonaniu stanu
surowego budynku oraz odbior przy stanie wykoriczonym budynku.

Podczas odbioru materiatéw nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atesty dostarczonych materiatow
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Sufity podwieszane ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

PN-61/B-02153  Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

PN-83/B-02154/00 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjno$ci akustycznej elementdéw budowlanych. Zakres normy i wielko$ci
charakterystyczne.

PN-83/B-02154/01 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementdéw budowlanych. Wymagania dotyczace laboratoriow.
PN-83/B-02154/02 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementdéw budowlanych. Ustalenia dotyczace doktadnosci.
PN-83/B-02154/03 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach

i izolacyjno$ci akustycznej elementdéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-83/B-02154/04 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjno$ci od
dzwiekow powietrznych miedzy pomieszczeniami.

PN-83/B-02851 13.220.50 729 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Aprobata Techniczna Unii Europejskiej (obowigzujaca w Polsce) ETA-03/0050
PN-B-02875:1998 12.220.50 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
odpornosci ogniowe;j i skuteczno$ci ogniochronnej sufitbw podwieszonych.
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