Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

SST 02/02 Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla celu realizacji zadania:
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zatorskiego Centrum Aktywizaciji

Zawodowej

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres roboét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdét przy wykonywaniu i
instalacji c.0. w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa. Niniejsza ST
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz rurociggow

— montaz armatury

— montaz urzadzen

— warunki odbioru

— wykonanie izolacji termicznej

1.3. Ogolne wymagania dotycz agce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6) i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatdw w
przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;.
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Instalacje c.o. przewidzie¢ do zasilania grzejnikéw konwekcyjnych i
klimakonwektorow. Instalacja c.t. bedzie zasila¢ nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych.

Instalacja c.o - dwururowa, systemu zamknietego, zabezpieczona naczyniem
przeponowym wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.

Parametry wody instalacyjnej ptyngcej do grzejnikow: 60/40<C.

Parametry wody instalacyjnej ptynacej do nagrzewnic w centralach: 60/40<C.
Instalacje co prowadzong w stropach podwieszonych zaprojektowano z rur
stalowych czarnych, natomiast prowadzone w posadzce z rur PE z barierg
antydyfuzyjna.

Grzejniki nalezy potaczy¢ z instalacjg za pomoca zespotdéw przytgcznych z zaworami
odcinajgcymi.

Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach sciennych i podtogowych.

Rurociggi mocowac do $cian za pomoca typowych podpor z przektadkg gumowa.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach stalowych.

Zrodtem ciepta dla uktadéw grzewczych zastosowaé pompy ciepta . Proponuje sie
zastosowac¢ pompy ciepta z dolnym zrodtem — kolektor gruntowy pionowy np. f-my
HIBERNATUS .

Uktady mieszajace dla poszczegdlnych obiegdw instalacyjnych nalezy wyposazy¢ w :
* pompy obiegowe z przemiennikiem czestotliwosci umozliwiajgcym ptynng zmiane
obrotow,

» zawor regulacyjny,

e zawory odcinajgce,

o filtry,

* czujniki temperatury i cisnienia.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN Polskim Normom (lub PN-EN).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
w sposo6b okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.1.1.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem
lub bez szwu wykonac z rur czarnych bez szwu wg PN-73/H-74219 lub rur
czarnych ze szwem wg PN 79/H-74244. taczenie rurociggdw przez spawanie.
2.1.2.
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Instalacja c.o0. w zakresie przewodow rozdzielczych i podejs¢ do przyborow
bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego.

2.2. Armatura

2.2.1.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature
regulacyjng okreslong dokumentacjg projektowa. Zastosowano zawory
termostatyczne i gtowice termostatyczne.

2.3. Izolacja termiczna

Nalezy stosowac izolacje cieptochronng rurociggéw z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej o grubosci na poszczegdélnych odcinkach okreslonej
dokumentacja projektowa.

2.4. Grzejniki

Nalezy stosowac:

grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane lub dolnozasilane z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi wg zestawienia w dokumentacji projektowej lub
odpowiedniki.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzglednia¢ specyfike obiektu.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz ruroci agéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace spowodowaé uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej, muru itp.).

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usung¢. Rur uszkodzonych nie mozna
uzywaé do montazu.
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W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
potaczen.

Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane bedace granicg strefy
pozarowej nalezy wykonaé jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci 120 min
(El 120).

5.2.1. Ruroci agi c.o.

taczenie rurociggow instalacji c.o0. nalezy dokona¢ za pomoca ksztaltek. Nalezy
stosowac ztgczki wkasciwe dla przyjetego Producenta systemu rurowego.

Dla potaczen gwintowanych nalezy stosowac ztaczki przejsciowe.
Uszczelnienie potaczen gwintowanych tasma teflonowg lub pakutami i pastg
dostosowang do instalacji c.o.

Nalezy stosowac odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu
rurociggow i srednicy poszczegolnych odcinkéw.

Montaz rurociggow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 6) oraz wytycznymi Producenta systemu rurowego

5.2. Montaz armatury i osprz etu
Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
Producenta i Dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej powinna by¢
poddana probie szczelnosci.

— W przypadku wystgpienia odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

— Proby szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL (zeszyt nr 6) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

— Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

— Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu
rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalacji, ktore tego
wymagajq (rurociagi stalowe)

— Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny scisle
przylegac¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej
warstwy nie powinny sie pokrywac.

Styki elementdw izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasmag
dedykowang przez producenta izolaciji.
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6. Kontrola jako $ci robot

— Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 6) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot
Odbidr robo6t nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6)
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbidr robot obejmuije:

a) odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla rob6t

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
b) odbiory koncowe (catego zakresu prac)
c) odbiory pogwarancyjne

Odbior czesciowy dotyczy tych elementdw instalacji, ktore zgodnie z przewidywang w
dokumentacji technologig ulegajg podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym
ich pozniejszg kontrole np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegajacych
wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej instalaciji.

Odbidér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i kontroli jako$ci robot.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez nadzor inwestycyjny przy udziale wykonawcy.
8. Obmiar robot

Zasady obmiaru zgodne z 0g0Ing specyfikacjg techniczna.

9. Podstawa ptatno S$ci
Zasady pfatnosci zgodne z 0golng specyfikacjg techniczna.

10.Przepisy zwi gzane
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z pdzniejszymi
Zmianami)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
wydane przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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