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Spis tre Sci
I. Czesé€ opisowa

1. opis ogOlny przedmiotu zamowienia;

1) charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych;

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

3) ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

4) szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
1) przygotowania terenu budowy;

2) architektury;

3) konstrukciji;

4) instalacji;

5) wykonczenia;

6) zagospodarowania terenu.

Il. Czes$¢ informacyjna

1) zbiorcze zestawienie kosztow

2) wypis i wyrys z planu miejscowego Gminy Zator

3) wypis z ewidencji gruntow

4) wyrys z ewidencji gruntow

5) kopie mapy zasadniczej,

6) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

7) warunki techniczne zasilania w energie elektryczng

8) warunki techniczne zasilania w wode

9) warunki techniczne odbioru wody deszczowej i kanalizacji sanitarnej

10) wielobranzowa koncepcja architektoniczna

11) wyniki badah gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

12) specyfikacje techniczne wykonania robot budowlanych i instalacji sanitarnych.
13) specyfikacje techniczne wykonania instalacji elektrycznych
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|. CZESC OPISOWA

1) charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektu

powierzchnia terenu 5179,0 m2
powierzchnia zabudowy 1031,1 m2
powierzchnia terenu biologicznie czynna 1348,8 m2
powierzchnia drog, parkingdw, chodnikéw 2555,3 m2
pow. zabudowy / pow. terenu 0,20
pow. terenu biologicznie czynna / pow. terenu 0,26
powierzchnia uzytkowa 1935,4 m2
Kubatura 8020.8 m3
ilos¢ miejsc na sali audytoryjnej 203
ilos¢ miejsc parkingowych w poziomie terenu 48

Zapotrzebowanie na media
Woda

Srednie zapotrzebowanie dobowe : - personel 15 l/j.0. x d
- uzytkownicy tymczasowi 10 I/j.0. x d

Nd=1,3

Nh=2,0

Qdsr = ok 5 m3/d

Qdmax =5x 1,3 =6,5m3/d

Qhsr = 6,6/12 = 0,54 m3/h

Qhmax = 0,54 x 2,0 = 1,1 m3/h

Scieki sanitarne
Srednia dobowa ilos¢ Sciekéw:
Qd = 0,95 x 5 = 4,75 m3/d

Orientacyjne zapotrzebowanie ciepta:

nagrzewnice uktadow wentylacji: 50 kW
instalacja c.o. 120 kW
instalacja c.w.u. 30 kW

Moc elektryczna
Dla przedmiotowego budynku przewiduje sie zapotrzebowanie mocy na poziomie
— 320 kw.
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2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamé wienia

Teren lokalizacji inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci Zatora, przy
skrzyzowaniu ulic: Stowackiego i Palimgki, w odlegtosci ok. 0,5 km od Placu Pit-
sudskiego stanowigcego centrum miasta. Teren ma ksztait zblizony do prostokata
o diugosci bokdéw ok. 80 m i 62 m. Teren jest ptaski i niezabudowany. Rosng na
nim trzy drzewa — dwie lipy we wschodniej czesci dziatki i dgb w czesci zachod-
niej. Od poéinocy dziatka przylega do ulicy Palimaki, za ktorg znajduje sie zabudo-
wa jednorodzinna o wysokosci 2 kondygnacji. Od wschodu teren jest ograniczony
ulica Stowackiego, za ktérg znajduje sie zabudowa ustugowa i o$wiatowa wysoko-
sci 3 kondygn. Od potudnia do dziatki przylegajg tereny z parterowg zabudowag
ustugowa. Tereny przylegajgce od strony zachodniej sg niezabudowane i prze-
znaczone na zabudowe jednorodzinng.

Sieci uzbrojenia terenu biegng w ulicach Palimaki i Stowackiego.

- woda: rurocigg PCV 100 biegnacy w pasie drogowym ulicy Palimagki

- kanalizacja sanitarna: kanalizacja sanitarna —w ul. Palimgki i ul. Stowackiego

- kanalizacja deszczowa: kanalizacja deszczowa — studzienki w ulicy Palimgki

- energia elektryczna: przytgczenie z liniit SN Wodociggi poprzez stacje transfor-
matorowq.

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego. Obowigzujgcym dokumentem jest Uchwata Nr XXVI1/199/12

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator.

Teren znajduje sie w strefie B, posredniej ochrony konserwatorskiej uktadu urba-
nistycznego miasta Zator.

3) Ogolne wia sciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe

Budynek Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej zlokalizowany zostat w cen-
tralnej czesci dziatki. Gtéwne wejscie znajduje sie od strony ul. Stowackiego. Par-
kingi dla Centrum zostaty zlokalizowane wzdtuz ulicy Palimaki i Stowackiego oraz
wzdtuz zachodniej granicy.

Budynek Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej tgczy dwie funkcje: biurowg
I konferencyjno-wyktadowo-wystawienniczo-turystyczng. Obiekt zaprojektowano w
formie dwdch skrzydet rownolegtych do ulicy Palimgki i potgczonych prostopadtym
tgcznikiem od strony ul. Stowackiego. Rzut budynku ma ksztatt zblizony do litery
H. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i trzecig w poddaszu utworzonym
przez dach mansardowy.

Ksztatt budynku zostat tak dobrany, by ochroni¢ przed wycinkg znajdujgce sie na
dzialce drzewa i wkomponowac¢ je w catos¢ zatozenia. Pomiedzy gtownymi skrzy-
dtami znajduje sie czesciowo przekryte patio rekreacyjne.

Gtowne wejscie i hall wejsciowy zlokalizowane sg centralnie w tgczniku. Pietro i
poddasze tgcznika zajmujg pomieszczenia biurowe.

Parter skrzydta potnocnego miesci pomieszczenia biznesowo-ustugowe do wyna-
jecia oraz pomieszczenia techniczne. Na pietrze i w poddaszu znajdujg sie po-
mieszczenia biurowe.

Skrzydto potudniowe miesci cze$¢ konferencyjno-wyktadowo-wystawienniczo-
turystyczng. Na parterze zlokalizowana jest sala audytoryjna na ok. 200 miejsc,
hall z sanitariatami i szatnig oraz kawiarnia z oddzielnym wejsciem zewnetrznym.
Na pietrze usytuowano wejscia do sali audytoryjnej, pomieszczenia rezyserki oraz



dwie sale wyktadowe na 30 0s6b z mozliwoscig ich potgczenia. Na trzeciej kondy-
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gnacji, potgczonej z tgcznikiem znajduje sie wyjscie na taras zewnetrzny.
4) SzczegoOtowe wia sciwo $ci funkcjonalno - u  zytkowe

Parter
Ip Nazwa po- wyposa zenie posadzka sciany sufit h Pow.
mieszczenia min | m2
0.1 przedsionek instalacje, Granit oktadzina kaseton 3,3 6,5
kontrola dost. ceram. fornir
drzwi otwiera- Scianki alu.
ne na zewn. szkio,
0.2 hall wejscio- instalacje Granit oktadzina kaseton 33| 785
wy lada recepcji, ceram. fornir
fotele, roliny Scianki alu.
ozdob. szkio,
kontrola dost.
drzwi otwiera-
ne na zewn.
0.3 schody instalacje, Granit. $cianka alu. malowanie 2,5 17,4
balustrady szkio,
0.4 hall sali instalacje Granit oktadzina kaseton 3,3| 585
ceram. fornir
0.5 szatnia instalacje Granit tapeta obiekt. kaseton 39,4
lada, wieszaki malowana
0.6 kawiarnia instalacje Granit oktadzina kaseton 25| 655
stoliki, krzesta ceram. fornir
0.7 zaplecze ka- | instalacje gres malowanie kaseton 2,5 16,2
wiarni przybory san. oktadzina
0.8 sanitariat sali | instalacje gres ozdob- | oktadzina kaseton 25| 20,3
- damski przybory san. ny, ceram.
0.9 sanitariat sali | instalacje gres ozdob- | oktadzina kaseton 2,5 16,2
- meski przybory san. ny, ceram.
0.10 | sanitariat sali | instalacje gres ozdob- | oktadzina kaseton 2,5 3,2
— niepelno- przybory san. ny, ceram.
spr. uchwyty
0.11 | schody instalacje, granit. tapeta obiekt. malowanie 25| 204
oddymianie, malowana
balustrady, scianki alu.
drzwi otwiera- szkfo, oddzie-
ne na zewn. lenie p.poz.
0.12 | zaplecze sali | instalacje gres malowanie malowanie 25| 46,5
przybory san.
0.13 | powierzchnia | instalacje, gres ozdob- | tapeta obiekt. kaseton 3,0 | 208,5
ustugowa siec komp. ny, marmur | malowana
0.14 | pom. tech- urzgdzenia gres oktadzina kaseton 30| 37,8
niczne inst. ceram.
0.15 | pom. tech- urzgdzenia gres oktadzina kaseton 30| 119
niczne inst. ceram.
0.16 | korytarz instalacje granit tapeta obiekt. kaseton 3,0 | 189
malowana
0.17 | schody instalacje, granit tapeta obiekt. malowanie 2,5 18,7
oddymianie malowana
balustrady, Scianki alu.
drzwi otwiera- szkio, oddzie-
ne na zewn. lenie p.poz.
Razem PU 684,4
parter
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Pietro
Ip. Nazwa po- wyposa zenie posad z- | sciany sufit wys. | Pow.
mieszczenia ka min. | m2
1.1 | hall sali instalacje granit okladzina kaseton 3,3 74,3
ceram.
1.2 | sala szkole- instalacje, wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 46,6
niowa krzesta, stoliki, dzina malowana
inst. audio -wideo, | dywano-
drzwi otwierane wa
na zewn.
1.3 | sala szkole- instalacje, wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 63,7
niowa krzesta, stoliki, dzina malowana
inst. audio -wideo, | dywano-
drzwi otwierane wa
na zewn.
1.4 | sala audyto- instalacje,fotele, wykta- dzwiekowy dzwiekowy 3,0 243,0
ryjna inst. audio -wideo, | dzina panel fornir. panel fornir.
oswietlenie sce- dywano-
ny, nagtosnienie, | wa
drzwi otwierane
na zewn. zamki
antypaniczn.
1.5 | pom. tech- instalacje gres malowanie kaseton 2,5 4,6
niczne
1.6 | rezyserka instalacje gres malowanie kaseton 2,5 8,8
audio -wideo,
1.7 | pom. tech- instalacje gres malowanie kaseton 2,5 4,7
niczne
1.8 | pom. obstugi instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 24.8
klienta sie¢ komp. dzina malowana.
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.9 | pokdj biurowy | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 12,3
sie¢ komp. dzina malowana
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | pom. obstugi instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 24.8
0 klienta sie¢ komp. dzina malowana
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | pokdj biurowy | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 33,7
1 sie¢ komp. dzina malowana.
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | salka konfe- instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 37,9
2 rencyjna sie¢ komp. dzina malowana.
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | pokdj biurowy | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 15,2
3 sie¢ komp. dzina malowana.
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | pokdj biurowy | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 12,7
4 sie¢ komp. dzina malowana
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | pokdj biurowy instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 12,7
5 sie¢ komp. dzina malowana
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | pokdj biurowy | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 12,7
6 sie¢ komp. dzina malowana
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | pokdj biurowy | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 12,7
7 sie¢ komp. dzina malowana
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sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | pokdj biurowy | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 13,1
8 sie¢ komp. dzina malowana
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.1 | salka kompu- | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 25,6
9 terowa sie¢ komp. dzina malowana.
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.2 | pokdj biurowy | instalacje wykta- tapeta obiekt. | kaseton 3,0 12,7
0 sie¢ komp. dzina malowana
sprzet biur. dywan. Scianki syst.
1.2 | sanitariat instalacje gres okladzina kaseton 25 10,4
1 damski przybory san. ceram.
1.2 | sanitariat nie- | instalacje gres okladzina kaseton 25 3,4
2 petnospr. przybory san. ceram.
uchwyty
1.2 | sanitariat me- | instalacje gres okladzina kaseton 25 10,1
3 ski przybory san. ceram.
1.2 | magazynek instalacje gres okladzina kaseton 2,5 3,1
4 ceram.
1.2 | pom. sprzata- | instalacje gres oktadzina kaseton 2,5 2,8
5 czek przybory san. ceram.
1.2 | pom. socjalne | instalacje gres okladzina kaseton 2,5 6,1
6 przybory san. ceram.
1.2 | korytarz instalacje granit tapeta obiekt. | kaseton 3,0 117,5
7 malowana
Scianki syst.
Razem PU 1. 850,0
pietro
Poddasze
Ip. Nazwa po- wyposa zenie | posadzka $ciany sufit wys. | Pow.
mieszczenia min. | m2
2.1 | pokdj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 12,3
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. scianki syst.
2.2 | pokdj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 38,8
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. scianki syst.
2.3 | pokdj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 15,5
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. Scianki syst.
2.4 | pokdj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 52,2
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. Scianki syst.
2.5 | pokdj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 33,6
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. Scianki syst.
2.6 | ksero instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 9,9
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. Scianki syst.
2.7 | pokdj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 10,6
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. scianki syst.
2.8 | pokdj biurowy | instalacje wykfadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 10,6

7
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sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. scianki syst.
2.9 | pokéj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 10,6
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. scianki syst.
2.10 | pokéj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 10,6
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. scianki syst.
2.11 | pokdj biurowy | instalacje wyktadzina tapeta obiekt. | kaseton 3,0 10,9
sie¢ komp. dywan. malowana
sprzet biur. Scianki syst.
2.12 | sanitariat instalacje gres oktadzina kaseton 2,5 8,9
damski przybory san. ceram.
uchwyty
2.13 | sanitariat nie- | nstalacje gres oktadzina kaseton 2,5 3,2
petnospr. przybory san. ceram.
uchwyty
2.14 | sanitariat me- | instalacje gres oktadzina kaseton 2,5 8,9
ski przybory san. ceram.
uchwyty
2.15 | magazynek instalacje gres oktadzina kaseton 2,5 2,1
ceram.
2.16 | pom. sprzata- | instalacje gres oktadzina kaseton 2,5 2,1
czek przybory san. ceram.
uchwyty
2.17 | pom. socjalne | instalacje gres oktadzina kaseton 2,5 57
przybory san. ceram.
uchwyty
2.18 | korytarz instalacje granit tapeta obiekt. | kaseton 3,0 112,6
malowana
Scianki syst.
2.19 | korytarz instalacje granit tapeta obiekt. | kaseton 3,0 419
malowana
scianki syst.
Razem PU 401,0
poddasza
Razem powierzchnia u zytkowa - 1935,40 m2
w tym:
Powierzchnia u zytkowa cz esci konferencyjno-wyktadowo-wystawienniczo-
turystyczng budynek nr 3 773,80 m2
Powierzchnia u zytkowa cz esci ZCAZ budynkinrl1i2 - 1161,60m2
Kubatura - 8020.80 m3
Uwaga:

Wymienione w zestawieniu instalacje obejmujg konieczne w pomieszczeniu insta-

lacje wynikajgce z projektu, przepisow i warunkow techn.

Wyposazenie pomieszczen i zastosowane urzgdzenia winny by¢ zgodne z przepi-

sami i warunkami technicznymi.
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2. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1) Przygotowanie terenu budowy;

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wyznaczy teren dziatki niezbedny dla
zaplecza budowy, majgc na uwadze ochrone powierzchni biologicznie czynnej.

W trakcie budowy nalezy chroni¢ istniejgcy na terenie dziatki i podlegajgcy ochro-
nie drzewostan.

Podtgczenia do mediow od strony ulic: Stowackiego i Palimgki po uprzednim uzy-
skaniu zgod od dostawcow przez wykonawce.

Wijazd na teren budowy od strony ulicy Stowackiego lub ulicy Palimaki.

2) Architektura,

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie architektury okresla autorska koncepcja
architektoniczna bedgca zatgcznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego. Zastosowane rozwigzania funkcjonalne winny by¢ zgodne z progra-
mem inwestycji zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i ustalone w koncepcji ar-
chitektonicznej. Ksztatt i forma zewnetrzna budynku zgodna z autorskg koncepcjg
architektoniczna.

3) Konstrukcja

Wymagania Zamawiajgcego okreslone zostaty w koncepcji rozwigzan konstruk-
cyjnych. Budynek wykonany bedzie w technologii zelbetowej, szkieletowej z ele-
mentami ptytowymi. Konstrukcje dachow wykonane w technologii stalowe;.

4) Instalacje

Instalacje sanitarne, wentylacji mechanicznej, klim atyzacji i ogrzewania.
Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji sanitarnych okreslone zostaty w
koncepcji rozwigzan instalacji sanitarnych. Podtgczenia wody, kanalizacji sanitar-
nej i kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi. Przebieg sieci w
ulicach Stowackiego i Palimaki. Budynek bedzie wyposazony w instalacje wenty-
lacji mechanicznej i klimatyzacji. Ogrzewanie budynku i klimatyzacja zasilane z
instalacji ,pompy ciepta”.

Instalacja wodci ggowa i c.w.u.

Instalacja dostarczac bedzie wode zimng i cieptg do wszystkich przyboréw sani-
tarnych w obiekcie.

Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem pomp ciepta

W celu zapewnienia statego wyptywu cieptej wody z baterii czerpalnych przewi-
dziec¢ instalacje cyrkulacyjng. W instalacji nalezy przewidzie¢ okresowe przegrza-
nia c.w.u. ( bakteria Legionella ).

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie réwniez instalacje hydrantowg w obiekcie.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie Scieki sanitarne z przyboréw
zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych

Scieki poprzez sie¢ przewoddw wyprowadzane bedg z budynku do sieci ze-
wnetrznej. Wigczenie do sieci miejskiej poprzez studnie przytgczeniowg. Catosc
Sciekow z kondygnaciji nadziemnych odprowadzona bedzie grawitacyjnie.
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Instalacja c.o. + c.t.

Instalacje c.o. przewidzie¢ do zasilania grzejnikdw konwekcyjnych i klimakon-
wektoréw. Instalacja c.t. bedzie zasila¢ nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.
Zrodto ciepla dla obiektu

Zrodtem ciepta dla ukladéw grzewczych bedg pompy ciepta . Proponuije sie zasto-
sowac pompy ciepta z dolnym zrédiem — kolektor gruntowy pionowy np. f-my HI-
BERNATUS . Zamawiaj acy nie przewiduje przyt agcza gazowego do obiektow.
Dopuszcza sie jednak przylgcze i instalacje gazowg wspomagajgcg pompe ciepta,
jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami technicznymi i ekonomicznymi, o ile Za-
mawiajgcy wyrazi na to zgode.

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Przyjmuje sie, ze caty budynek bedzie wentylowany mechanicznie. Wszystkie in-
stalacje wentylacyjne bedg wyposazone w wymienniki odzysku ciepta, wyjgtek
stanowi¢ bedg instalacje dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacje wentylacyjne bazowac¢ winny na centralach wentylacyjnych nawiewno—
wywiewnych.

Instalacje nalezy podzieli¢ uwzgledniajgc zréznicowane funkcje poszczegolnych
pomieszczen, rozne wymagania w zakresie klimatu wewnetrznego, réozne pory
pracy oraz roznych uzytkownikéw.

Instalacje elektryczne

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji elektrycznych okreslone zostaty
w koncepcji rozwigzan instalacji elektrycznych. Podtgczenie do sieci zgodnie z wa-
runkami technicznymi.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje
o$wietlenia terenu, o$wietlenie elewacji budynku, o$wietlenie awaryjne, instalacje
odgromowa.

Instalacje niskoprgdowe — teletechniczna, sygnalizacji pozaru i oddymiania, insta-
lacje audiowizualne, system Instalacja okablowania strukturalnego.

5) Wyko nczenie

Budynek ma by¢ elementem promocji i prestizu gminy. Jakos¢ zastosowanych
materiatdw powinna by¢ wyzsza od przecietnej. Wszystkie materiaty uzyte do wy-
konczenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom i przepisom. Podani producenci
sg przyktadowi — zastosowane wyroby winny by¢ nie gorsze niz przyktadowe.
Kolorystyka i dobér materiatow winny by¢ zgodne z koncepcjg architektoniczng i
uzgadniane w procesie realizacji z Zamawiajgcym.

Whnetrza powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
oddzielnym projektem wnetrz.

Elementy wyko Aczenia zewn etrznego

oktadziny zewnetrzne z cegtly klinkierowej elewacyjnej —kolor naturalny
Producent np.: Roben,

Slusarka okienna i drzwiowa - kolor aluminium - systemowa

Producent np.: Schueco, Reynaers, Yawal, Aluprof

pokrycie stromych potaci dachu — blacha powlekana w tuske — kolor dobrany na
placu budowy lub po ostatecznym uzgodnieniu kolorystyki elewacji — Producent
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np.: Rheinzincpokrycie ptaskich potaci dachu — stropodach odwrécony z posypka
zZwirowa.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe — o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiek-
szym niz 0,20 W/m?K

Stropodach na ptycie zelbetowej nalezy wykonac¢ aby osiggng¢ wspoétczynnik
przenikania ciepta ponizej 0,2 W/m?K

Podtogi na gruncie nalezy wykona¢ aby osiggna¢ wspétczynnik przenikania ciepta
ponizej 0,25 W/m?K

Stolarka okienna (zewnetrzna) - o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym
niz 1,60 W/m?K (dla catego okna).

Dopuszcza sie odstepstwa od w/w wielkosci wspoétczynnika przenikania ciepta
Umax jedynie po przedstawieniu stosownego uzasadnienia oraz po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca robét dokona na swoj koszt odpowiednich badan na obiekcie (po wy-
konaniu i zamontowaniu w/w elementow budynku), ktére jednoznacznie wskazg
uzyskanie powyzszych wspétczynnikow.

Udokumentowanie spetnienia w/w wspotczynnikow tylko poprzez atesty, dopusz-
czenia, certyfikaty itp. uzyskane od dostawcéw danych materialdw nie bedzie
uznane za uzyskanie w/w wspotczynnikéw.

Elementy wyko Aczenia wewn etrznego

Dobér kolorystyczny i uktad elementow zgodnie z projektem wnetrz i uzgodniony z
Zamawiajgcym

Posadzki — w holach, na gtdwnych ciggach komunikacyjnych i w sanitariatach sali
audytoryjnej dekoracyjne ptyty granitowe o wymiarach min. 30 x 60 cm lub 50x50
cm

W pozostatych pomieszczeniach, zaleznie od przeznaczenia: ptyty gresowe o
wymiarach min. 30 x 30 i odpowiedniej odpornosci na $cieranie oraz wyktadziny
obiektowe o odpowiednich wtasciwosciach.

Producent np.: Nowa Gala, Balsan

Sufity podwieszone - kasetonowe systemowe z prasowanej wetny mineralnej. W
hallach — kasetonowe systemowe z prasowanej wetny mineralnej i fornirowane.
Producent: Armstrong, Ecophone,

W sali audytoryjnej sufit podwieszony z ptyt akustycznych fornirowanych.
Producent: Gustafs, Atos

Okfadziny s$cienne

W pomieszczeniach reprezentacyjnych /hole/ ptyty dekoracyjne ceramiczne lub
kamienne /marmur/ o wymiarach min. 30 x 60 cm. Mozliwe zastosowanie ptytek
klinkierowych wysokiej jakosci. W pomieszczeniach mokrych i technicznych ptytki
ceramiczne o wymiarze min. 30x30 , w sanitariatach sali audytoryjnej dekoracyjne,
0 wymiarze min. 30x60 cm.

Producent: Nowa Gala,

W sali audytoryjnej oktadziny scienne fornirowane, akustyczne
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Producent: Gustafs, Atos

W pozostatych pomieszceniach tapety obiektowe malowane — raufaza.
Slusarka i $cianki dziatowe

Slusarka wewnetrzna — aluminiowa w kolorze dobrany na placu budowy lub po
ostatecznym uzgodnieniu kolorystyki elewacji .

Pomieszczenia biurowe podzielone sciankami, systemowymi umozliwiajgcymi ela-
styczne ksztattowanie powierzchni.

Producent np.: Schueco, Reynaers, Yawal, Aluprof

Drzwi

Drzwi petne fornirowane, oscieznice drewniane, okucia podwyzszonej jakosci.
Balustrady

Systemowe — ze stali nierdzewnej lub chromowanej. Wypetnienia — szkio.
Producent np.: Alustal

6) Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu winno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem zagospodarowania terenu obejmujgcym rozwigzania drogowe a takze kompo-
zycje uktadu nawierzchni utwardzonych i projekt zieleni. Projekt nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym. W trakcie budowy nalezy chroni¢ istniejgcy na terenie dziatki i
podlegajgcy ochronie drzewostan.

Drogi dojazdowe i parkingi z kostki betonowej

Chodniki z ptyt kamiennych i kostki brukowej zgodnie z projektem i uzgodnieniami
z Zamawiajgcym. Wykluczone stosowanie kostki przemystowej i typu ,Behaton”
Zamawiajgcy rezygnuje z projektowania i wykonywania sadzawki. W jej miejsce
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ teren zielony ,klomb”

Zadaszenie patio — systemowe — w konstrukcji aluminiowe,;.

Stojaki dla roweréw, tawki — systemowe stalowe, chromowane, ocynkowane,
Oswietlenie terenu — systemowe. Nalezy tak zaprojektowac oswietlenie terenu
(parkingow) od strony ul. Palimgki, aby oswietli¢ rownoczes$nie teren ul. Palimaki
na przedmiotowym odcinku.

Uwaga:
Producenci poszczegolnych elementéw podani sg jako przyktadowi.

Wszystkie elementy, materialy, urzadzenia, wyposazenie itp. budynkéw ZCAZ i
CEKWIT powinny spetnia¢ warunki podane w Programie Funkcjonalno Uzytko-
wym, koncepcji i pozostatych materiatach przetargowych.

Jezeli nie sg dokfadnie sprecyzowane to nalezy przyja¢, ze muszg by¢ one wyko-
nane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa dla tego typu budyn-
ku i uzytkowania, a wszystkie uzyte do budowy materiaty oraz wyposazenie musi
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia przewidziane w prawie.
Nalezy je dobra¢ optymalizujgc rowniez koszty zaréwno budowy, jak tez przyszte-
go uzytkowania obiektow.

opracowat:

arch. Jan Skagpski
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Il. Czes¢ informacyjna
Spis zawarto sci

1 - zbiorcze zestawienie kosztow

2 - wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zator (Dz. Urz. Wojewddztwa Matopolskiego Nr 230, poz. 1884 z dnia 6 maja
2011 roku) wraz ze zmiang tego planu Uchwatg Nr XXVI11/199/12 Rady Miejskiej w
Zatorze z dnia 29 maja 2012 roku

3- wypis z ewidencji gruntow

4 - wyrys z ewidencji gruntéw

5 - kopia mapy zasadniczej,

6 - zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

7 - warunki techniczne zasilania w energie elektryczng - wydane przez:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku Biatej Region Dystrybucji Wa-
dowice, z dn. 07.05.2012 nr 5553/2012

8 - warunki techniczne zasilania w wode - wydane przez:

Komunalny Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji 32-640 Zator ul. Zamkowa 4

z dn. 10.05.2012

9 - warunki techniczne odbioru wody deszczowej i kanalizacji sanitarnej - wydane
przez: Urzad Miejski w Zatorze z dn. 18.04.2012 nr DI.6324.25.2012
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