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Chrzanéw, 26.07.2022 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na os. Morysina
przy ul. Elizy Orzeszkowej w Zatorze

Inwestycja na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 121309 4 Zator — Miasto
Obreb: 0003 dz. nr 16/8

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza elektryczna | Projektowal  |mgr inz. Wiestaw Gatgan
upr. SLK/5700/PWOE/14

Sprawdzil mgr inz. Emil Miskiewicz
upr. SLK/4611/PWOE/14
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g% (58% BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5700/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3,4, art. 13, ant. 14 ust, 9 pkl. 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 ., poz. 1409 z péin. zm.), §10i§ 14 ust. & rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 5. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 2 pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym
Pan Wiestaw Galgan
mgr in. elektrotechniki
ur. dnia 09 wizeénia 1982 w Oéwiecimiu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5700/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawniefi;
- projektowanie obiektu budowianego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami

sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw:

- Sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninjejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji siuty prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Ketowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Wiestaw Gaigan Y / -
Gérnicza 44/1 ¥ A J- —'—){ et 4 s
43-225 Wola ap ) < AVRH mgr inZ. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby iR

3. Gtéwny Inspektor Iz Hi izewski
Nadzoru Budowlanego ne, Teronim Spizewski

4. ala. 3. '

mgr ink. Zbigniew Ez—i@icz
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAP-MZJ-G5J-KFJ *

Pan Wiestaw Gatgan o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0208/15
adres zamieszkania ul. Dtuga 129, 32-607 Polanka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

: Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cz

ynnosci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/4611/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r,

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, Poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i§ 24 ust, 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Panu Emilowi Miskiewicz
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 27 marca 1981 w Nowej Rudzie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/461 1/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnieri:

~ projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi Zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne j elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- Sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

~ kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

~ Sprawowanje konfroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sla_skiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Emil Miskiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy OKK

J.__k/{_.g__,.‘_‘__\

mgr inZ. Piotr Szatkowski

Otrzymuja;
1. Pan Emil Miskiewicz
Stefana Kisielewskiego 14/48
41-219 Sosnowiec
2. Okregowa Rada 1zby
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S;%v;g!u %su%eokvtv?;n ego mgr inz. Bofestay Jurkiewicz
4, ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzie
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= BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-X8U-WGA-ERH *

Pan Emil Miskiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8149/13
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 4, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato

wygenerowane elektronicznie j opatrzone b
weryfikowanym przy p

ezpiecznym podpisem elektronicznym
omocy wainego kwalifikowanego certyfikatu

w dniu 2022-02-25 roky przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektro
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa

nicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym p

nym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
odpisami wtasnorecznymi.,)



CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowana budowa zasilania elektrycznego zalicznikowego przepompowni prowadzona ziemig jest
obiektem liniowym prostym o niewielkich wymiarach gabarytach w zwigzku z tym rozpoznanie gruntu
przeprowadzono w sposéb uproszczony i stwierdzono, ze na badanym terenie nie wystepuja zjawiska
niekorzystne pod wzgledem geologicznym. Warunki gruntowo — wodne w rejonie dziatki nalezy uznaé za
proste ze wzgledu na jednorodnos¢. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia. Zgodnie z par. 2 pkt 1
(wykopy do 1.2m) Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pozniejszymi zmianami - w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto drugg kategoria geotechniczng.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd Budowlanych.
Nie dotyczy

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Planowane przedsiewziecie polega na:
- budowie nowej przepompowni $ciekéw o $rednicy DN 2000 obok istniejgcego obiektu budowlanego
(sie¢ kanalizacji sanitarnej ) wraz z budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zrur PVC @ 250 SN 8 o dtugosci L= 8,5 mi budowa odcinka kanalizacji ttocznej z rur PE @ 160 SDR11 PN
16 o diugosci L=6,0 m

Zakres opracowania obejmuje zasilanie elektryczne przepompowni $ciekéw, linie kablowe na terenie
przepompownie oraz rozdzielnig RP. Zasilanie elektryczne z istniejgcego zestawu ztaczowo ~ pomiarowego
zlokalizowany w linii ogrodzenia.

Zasilanie elektryczne przepompowni

a) Zasilanie zalicznikowe — zakres prac Inwestora
Dla przepompowni $ciekéw od zestawu zfaczowo — pomiarowego ZK2b-1P zlokalizowanego w linii
ogrodzenia do rozdzielni RP na terenie przepompowni iciekéw zostanie utozona linia kablowa
zalicznikowa typu YKY 4x10mmz2, 1kV. Przebieg trasy linii kablowej zalicznikowej wskazano na planie
sytuacyjnym. Schemat zasilania przepompowni przedstawiono na rysunku nr 03.

b) Zasilanie awaryjne

Dla przepompowni éciekéw przewidziano mozliwoéé podtaczenia przewoZnego agregatu pradotwérczego.

Rozdzielnia elektryczna RP i instalacja elektryczna dla przepompowni

Na terenie przepompowni zostanie usytuowana rozdzielnia elektryczna RP, ktérej zadaniem jest zasilanie i
sterowanie odbiorami elektrycznymi w przepompowni. Rozdzielnia RP oraz instalacje elektryczne w
przepompowni stanowig element dostawy kompletnej przepompowni. Na projekcie zagospodarowania
terenu wskazano lokalizacje rozdzielni RP oraz ujeto ufozenie pustej rury typu RHDPE 0200 od rozdzielni RP
do przepompowni dla wciggniecia przez producenta pompowni przewodéw zasilajagcych pompy oraz
przewoddéw do urzadzer AKP.



1. Minimalne wyposazenie szafy sterowniczej uktadu pompowego:
® szafa 800x600x300 z drzwiami wewnetrznymi
¢ wylgcznik réznicowopradowy

wytgczniki nadmiarowopradowe

wyltgcznik gtowny

przetacznik trybu pracy - opcja tablicowa

przetacznik — stacyjka

przyciski czerwone i zielone

czujnik kolejnosci faz

wytgczniki silnikowe

styki pomocnicze

styczniki

softstart

przetwornik pragdowy

zasilacz buforowy

akumulatory

puszka dla akumulatorow

modut telemetryczny

sterownik PLC

panel operatorski HMI

separatory sygnatu — analogowego

gniazdo serwisowe 230VAC

wtyk agregatu

przykrywa wtyku agregatu

$wietlowka 8 [W]

sygnalizator optyczno — akustyczny

kontrolki LED

grzatka z termostatem

przekainiki dwupolowe z podstawka

przekaZnik czteropolowy z podstawka

cokét pod szafe (wkopywany)

wyfacznik kraricowy (kontaktron)

sonda hydrostatyczna

taczniki ptywakowe

oprogramowanie PLC i HMI

wpigcie do systemu monitoringu i wizualizacji

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni

i z polimerobetonu [wymiary mm] Rompy2ataplaine
pz 2000 x 5300 80 PZM 7,5/S-2
G przewody tloczne DN150 o mocy 7,5 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ maja byé objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje
w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze.




Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Kontrahent zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze
by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspéldziatania dwéch czy wiecej odmiennych
systemé6w sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Wytyczne do zamdéwienia przepompowni w zakresie branzy elektrycznej i monitoringu

Szafka zasilajgco - sterownicza RP producenta pompowni, instalacja sily i sterowania oraz monitoring w przepompowni
stanowig element dostawy przepompowni. Ze wzgledu na istniejacy na terenie ZGK Zator system monitoringu w celu
petnej kompatybilnosci monitoring oraz wyposazenie szafy RP powinno byé nastepujace:

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

a) Obiekt zdalny — przepompownia $ciekéw, wyposazona w modut telemetryczny GSM/GPRS
posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie »Wytyczne odnosnie wyposaZenia i
mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS", ktéry petni funkcje sterownika oraz modemu
komunikacyjnego.

b) obiekt lokalny - stacja monitorujaca - Centrum Dyspozytorskie, wyposazony w: modut telemetryczny
odbiorczo - nadawczy GSM/GPRS.

Informacje o stanach obiektéw sg przesylane za pomocy GPRS do stacji monitorujacej, ktéra wizualizuje
wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujagca moze by¢ zainstalowana w
dowolnym miejscu, pod warunkiem wystepowania zasiegu wybranego operatora GSM.

System monitoringu ma spetniaé ponizsze wymagania:

System zdarzeniowo - czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodowa¢ wystanie
petnego statusu wejs¢/wyj$¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujagca ma zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego obiektu. W momencie
wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej ma zosta¢ wystany aktualny stan obiektu (stany na
wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja
monitorujgca ma czasowp (np. co 1 godzing) odpytywaé moduly telemetryczne o ich aktualny stan
wejsé/wyjsé.

Gldéwne okno synoptyczne - umozliwiajace podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektéw pod
wzgledem:

- wizualizacji poziomu $ciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie - wizualizacja awarii danej pompy
dla kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zafgczana w automatycznym cyklu
pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie,

- Wwizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw biezgcych, alarmy
podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data
ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora co pozwala na szybka
analizg monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych okien
synoptycznych przepompowni.

Funkcja ,,obiekty w kolumnie" - wy$wietlana zawsze w lewej czesci programu ,pasek”, obrazujacy
prace/awarie danego obiektu.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej - pozwalajaca na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiada¢
prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator -
administrator ma posiada¢ petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownia.
tatwosc przechodzenia migdzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdbinych zestawdw za
pomoca ,klikniecia" na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektéw.

Funkcja alarméw historycznych - umozliwiajgca przegladanie archiwalnych zdarzeri alarmowych na wszystkich
lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcja filtrowania w/g danego stanu



alarmowego. Dodatkowo ma podawa¢ informacje kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego
operatora, a takze mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych - wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwierdzone) stany
alarmowe z monitorowanych obiektéw. W jednoznaczny sposéb identyfikujaca, czy dany alarm jest aktywny
na obiekcie (kolor: czerwony - alarm krytyczny), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby mozna bylo go przegladaé za
pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia stanu alarmowego na dowolnej
pompowni aktywujacy sie sygnat dzwiekowy, ktéry mozna

bedzie wytaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co pozwoli na
wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujgca, np. obstuga
oczyszczalni.

Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania
oraz eksportowania do pliku csv, ktéry jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi pompowniami - informujgca operatora o braku
komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktadnego czasu zerwania potaczenia.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie)
lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu nie majg
by¢ wysylane z niego sygnaty alarmowe - funkcja testowania obiektu bez przesyfania fatszywych informacji
oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS - oszczednos¢ w
kosztach eksploataciji.

Alarm wiamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wlamania do obiektu powinna nastepowaé po
okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie moze ulega¢ skasowaniu
po czasie. Wymog zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposob informujac go o swoim wystgpieniu.
Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej diwickowo-optycznej z poziomu  stacji
monitorujgce;j.

Dodatkowo monitorowane muszg by¢ nastepujace sygnaty:
- Praca Reczna / Automatyczna,
- Obecnos¢ / Brak napiecia zasilania,
- Sygnat alarmowy $wietlny,
- Sygnat alarmowy dzwiekowy,
- Poziom $ciekdw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,
- Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza,
- Praca/Stop pompynrii2,
- Awaria pompynr1i2,
- Sygnalizator suchobiegu,
- Sygnalizator przelewu,
- Pomiar pradu pobieranego przez pompy,
- Potwierdzenie zataczenia stycznika pompy.

Funkcja odswiezenia obiektu - umoizliwiajgca na Zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej
aktualnego statusu wejé¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danej przepompowni.

Funkcja odswiezenia zegarédw - umozliwiajaca na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej
aktualnych danych odno$nie czasu pracy i iloéci zataczerr danej pompy. Informacje te muszg byé
przechowywane lokalnie w pamigci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytaczenia stacji).

Funkcja kasowania zegaréw - operator musi mie¢ mozliwoéé wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp

wraz z licznikami ilosci zataczeri w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. réwnomiernego
zuzycia pomp w ciggu miesigca.

Zdalne zatyczanie/wytgczanie pomp.

Funkcja odiaczenia/podtgczenia pompy - pozwalajagca na zdalne »poinformowanie" sterownika o
odigczeniu/podigczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/ uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy
pompowni, np. jezeli pompa zostanie zdalnie odigczona, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
pompowni i zawsze zatgczy pompe, ktdra fizycznie wystepuje na obiekcie.

Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pomp - mozliwoé¢ zdalnej (ze stacji monitorujacej) zmiany

poziomu zataczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego - przy zastosowaniu sondy

hydrostatycznej.

Funkcja ,pomiaru poziomu" - wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w centymetrach.

Funkcja ,pomiaru pradu” - wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w amperach, oraz

aplikacja wizualizuje prad nominalny urzadzenia (pompy) podany przez producenta.

Funkcja ,Alarm czasu pracy pompy" - uzytkownik ma posiada¢ mozliwoéé ustalenia jednostajnego czasu
pracy, po przekroczeniu ktérego zatgczany bedzie alarm, sygnalizujacy o zbyt diugiej pracy



pompy (np. duzy naptyw Sciekéw [nielegalny zrzut $ciekéw], zapchanie pompy).

Funkcja ,,Alarm parametréw pracy” - uzytkownik moze ustawia¢ parametry typu: poziom, przeptyw, prad pompy.
Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany bedzie alarm, ktéry poinformuje o

nietypowym zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw - operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden rozkaz (np.
zatacz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonaé kolejny. Bedzie to zabezpieczenie przed
wysylaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

Funkcja pracy rewersyjnej - mozliwo$é lokalnego i zdalnego zataczania, wylaczania pomp w

przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy kazdej mniejszej niz 5 kW.

Wykresy szybkiego podgladu - pozwalajace na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwéch pomp; ciénienia;
przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne - mozliwoséé¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, ciénienia, przeptywu na doktadnej skali
czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporzadzonego wykresu.

Raporty - mozliwo$¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, iloci zataczen, iloci awarii, czasu
awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporzadzonego
zestawienia.

Opis obiektu - okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni.

SMS - dodatkowo system ma pozwalaé na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu.
w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

Internet [opcja] - przy rozbudowie oprogramowania mozliwoéé monitorowania i zdalnego sterowania
obiektami poprzez sie¢ Internet, przy uzyciu przegladarki internetowej.

Monitorowanie pojazdéw - mozliwosé¢ uruchomienia z poziomu wizualizacji przepompowni éciekow,
modutu monitorowania pojazdow zaktadu wyposazonych w system namierzania GPS.

ZatoZenia systemu monitorowania przepompowni éciekéw.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢
dostawca systemu monitoringu.

Wymagania dla wyposazenia_szafy sterujacej ukfadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS.

Obudowa szafy sterowniczej (przyktadowe rozwigzania):

Wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV, min. IP44, wyposazona w drzwi
wewngtrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na promieniowanie UV, na ktérych s zainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni):

kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogdinej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2; wyfacznik gtéwny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - O - Automatyczna);
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem o wymiarach:
800(wysokos¢)x600(szerokosé)x300(gtebokosé) wyposazona w plyte montazowy z blachy ocynkowanej
0 grubosci 2mm wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych, posadzona na
cokole metalowym, umotzliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw
ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznoéci demontazu obudowy szafy sterowniczej.

Urzadzenia elektryczne:

Modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie ,, Wytyczne
odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS", czujnik poprawnej kolejnosci i
zaniku faz, uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem, czteropolowe zabezpieczenie kombinowane
typu 1 (klasy B+C), przetwornik pradowy, wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy, przetgcznik gtéwny Sieé-
Agregat, gniazdo agregatu 3P+N+Z (5P) w zabudowie tablicowej, gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z
jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy B10, gniazdo serwisowe 400V 32A/5P monta:
tablicowy wraz z czteropolowym wylacznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy B32, wytgcznik silnikowy, jako
zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej, stycznik
dla kazdej pompy, jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej, dla pomp o mocy
<5,0kW rozruch bezposredni, dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocy ukiadu softstart, zasilacz buforowy
24 VDC/1 A wraz z ukfadem akumulatoréw, syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania
sygnatu diwigkowego i optycznego, przetacznik trybu pracy (Reczna - O - Automatyczna), przektadnik
pradowy, wylacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej, stacyjka umotliwiajgca rozbrojenia obiektu,
sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami poziomu
do sterowania praca pomp w przypadku awarii sondy, antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu



telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 - w ksztalcie ,krazka" 2 montazem na obudowie szafy sterowniczej).

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace sygnaly

(UWAGAI!!! -wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekainikéw pomocniczych): Wejécia

(24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

- zasilanie na obiekcie (Wtaczone/Wytgczone),

- awaria pompy nr 1 - kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego awaria pompynr 2 -
kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni,

- kontrola ptywaka suchobiegu,

- kontrola ptywaka alarmowego - przelania,

- kontrola rozbrojenia stacyjki,

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony

Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 4VDC):
- zafaczanie pompy nr 1,
- zalgczenie pompy nr 2,
- zafaczenie sygnatu dzwigkowego syrenki alarmowe;j,
- zafaczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej zataczenie rewersyjne pompy nr 1,
- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 Rozdzielnia
Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:
- naprzemienng prace pomp,
- kontrole termikéw pompy i wytgcznikdw silnikowych,
- funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu - tylko dla
pracy recznej,
- W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch
plywakéw,
- sterowanie pompy odwadniajacej.

Wytyczne odnoénie wyposazenia i mozliwoéci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni/ttoczni swobodnie programowaliny z wbudowanym modutem
nadawczo - odbiorczym GPRS/GSM,

- wyswietlacz umotzliwiajacy prezentowanie i zmiane podstawowych parametréw pracy
przepompowni,

- 16 wejs¢ binarnych,

- 12 wyjsé binarnych,

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtaczenia sondy hydrostatycznej na
podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy,

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtaczenia przekfadnikow pradowych,

- 1 wejscie analogowe 0... 10V - jako rezerwa,

- komunikacja - port szeregowy RS232 / RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCHw trybie master
lub slave,

- wejscia licznikowe.

Kontrolki:

- zasilania sterownika poziomu sygnatu GSM,

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS,

- stany wejsc i wyjsc sterownika,

- aktywnosci portu szeregowego sterownika,

- stopien ochrony I1P40,

- modut GSM/GPRS/EDGE,

- nhapiecie stale 12/24v,

- gniazdo antenowe,

- gniazdo karty SIM

b) Mozliwoéci:

- wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wej$¢ i wyjé¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,

- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw

alarmowych na obiekcie,



- sterowanie pracg obiektu - przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy
hydrostatycznej,
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,
- Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
- Zzliczanie liczby zafaczen kazdej z pomp,
- prezentacja kluczowych parametrow przepompowni na zintegrowanym wyswietlaczu LCD (aktualny
poziom, liczba zatgczen kazdej z pomp, czas pracy kazdej z pomp, mozliwos¢ zmiany zakresu pracy pomp -
zmiana pozioméw zafgczania i wytaczania).

W celu przejrzystej prezentacji stanu pompowni (w formie graficznej) wraz z historig zmian poziomu
sterownik moze udostepnia¢ te informacje na zewnetrzny, kolorowy panel dotykowy min. 5,6" lub na
przenosny zestaw serwisowy wyposazony roéwniez w dotykowy panel operatorski, zasilanie bateryjne.
Mozliwosci panelu operatorskiego, pod katem prezentacji statusu obiektu (poziom aktualny, poziom
zataczenia pomp, poziom wylgczenia pomp, poziom alarmowy, wartosci pragdéw pobieranych przez pompy,
biezgce alarmy, itp.).

Nowoprojektowane obiekty majg by¢ wpigte do istniejacego systemu monitoringu HydroNet
w celu rozszerzenia istniejacej infrastruktury i unifikacji kolejnych obiektéw. Szafa sterownicza ze wzgledu na
wyposazenie | bezwzgledna wspétprace z systemem monitoringu powinna zosta¢ dostarczona przez jednego
producenta ze wzgledu na jej péiniejsze serwisowanie pod katem automatyki i elektryki, co stanowi
integralng i sp6jng rzecz w razie wystgpienia awarii lub probleméw technicznych.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielni RP dostawca zastosuje jednoczesng kombinowana ochrone typu 1 poprzez zastosowanie
hybrydowego ochronnika kiasy B+C.

Ochrona przed porazeniem.

Jako system ochronny przed porazeniem zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania w ukfadzie sieci TN-C-
S. Dla pompowni podziat PEN na PE i N w rozdzielni elektrycznej pompowni RP. Przewdd PE w rozdzielni RP
uziemi€, uziom pionowy 418 o diugosci 6 m, opornosé¢ uziemienia do 30£] W przepompowni dostawca
wykona potgczenia wyréwnawcze.

Obliczenia:

1. Zestawienie mocy elektrycznej dla przepompowni .

-pompy 2x7,5 kW

-oswietlenie -0,1 kw
- pompa odwadn. -0,5 kw
- gniazdo -2,0kw
- AKP, sterowanie -0,2 kW
Zestawienia:

1. Zestawienie podstawowych materiatéw dla Przepompowni P1.

- kabel YKY 4x1 Omm?,1kVv -15m

- rura RHDPE (j>50mm niebieska -2m

- folia niebieska -15m

- piasek -0,24 m?
- bednarka FeZn 25x4mm -3m

- pret FeZn <|>18mm, L= 6m -1 szt.

- ztgcze kontrolne -1 szt.

- rura RHDPE <|)200mm -2m

5. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
a) ogrzewczych - nie dotyczy
b) chtodniczych - nie dotyczy
c) klimatyzacji — nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy



e) wodociggowych i kanalizacyjnych ~ nie dotyczy
f) gazowych - nie dotyczy

g) elektroenergetycznych - nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy

i) piorunochronnych — nie dotyczy

j) ochrony przeciwpoiarowej - nie dotyczy

6. Spos6b powiazania instalacji i urzadzeri budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi.
Nie dotyczy

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzers instalacji technicznych w tym
przemystowych.
Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy
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Mapa do celow projektowych

Arkusz Nr 1 (2)

jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator — obszar wiejski obreb: Nr 0005 Polczowice

jednostka ewidencyjna: 121309_4 Zator — obszar miejski obreb: obreb 3
uktad wspélrzednych prostokgtnych plaskich: uktad 2000, poludnik 18
uktad wysokosci: Kronsztadt 86
skala: 1:500

Numery i granice dzialek

Zakres aktualizacji

granice jednostek strukturalnych

nigprzekraczalna linia zabudowy

obowiqzujgca linia zabudowy

strefy techniczne od linii elektroenergetycznych

Specjalny obszar ochrony Natura 2000

Dolina Dolnej Skawy

i w— Strefy 50m od walbw przeciwpowodziowych

Potwierdzam za zgodnosé

z oryginatem mapy do celow projektowych
przyjetg do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego pod numerem
P.1213.2018.2005 z dnia 01.10.2018r.

26.07.2022r.

BIURO USLUG GEODEZYINYC
8.C., GEOR&S’EWCH
R. Klaput, P.'Zalwcrt &M. Humz

Uwaga:  Mapa do celéw projektowych zostata wykonana
bez ustalen obciqzen i, stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych

Geodeta
ZBIGNIEW F{RMAN
32-600 Porgba

;porzqdﬁodnoga..jfg@i.teg.é 7.296 521sprawdzil:

LEGENDA;

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJACA SIEC ENERGETYCZNA

ISTNIEJACY SIEC GAZOWA

ISTNIEJACY SIEC WODOCIAGOWA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE UZBROJENIE

P1 PROJEKTOWANA POMPOWNIA SCIEKGW DN 2000

P1et=eaS1| PROJEKTOWANY KANAL SANITARNY DN250 o dt. 8,5m

P1——54 PROJEKTOWANY KANAL TLOCZNY DN160 o i, 6,0m

82,83 PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN 1200 Z ZASUWA, NOZOWA
S4 PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN 1500 NA RUROCIAGU
TLOCZNYM
II .
NR PROJETU: W INWESTOR:  GMINA ZATOR
03/2021 32.840 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 1
o ) ' TEMAT : BUDOWA PRZEPOMPOWNI $CIEKOW ZLOKALIZOWANEJ NA OS. MORYSINA
T . o o PRZY UL. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZATORZE
gy A QSWIECH BRANZA: OBIEKT : )
g ; | | PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW
R DR : ELEKTRYCZNA |
iattr | /,8 jm{ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
, ] ne: WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT OSWIECIMSKI, GMINA ZATOR, MIEJSCOWOSE ZATOR
B Saminiiiy | FAZA PROJEKTU: | OBREB 0003 , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 121309_4 ZATOR - MIASTO
e . - _ DZIALKI NR 16/8
0 1PAZ 2018 PROJEKT NAZWA RYSUNKU:
, o O TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A & M PROJEKT SPOLKA Z 0.0. , 32-500 CHRZANOW , UL. 20 LISTOPADA 30

A&M  FRomaon DATA -
w PROJEKT| MGR INZ. WIESLAW GALGAN SPEC. ELKTR. [SLK/5700/PWOE/14 07.2022 NR. RYS:
SPRAWDZIL: SKALA. 02
MGR INZ. EMIL MISKIEWICZ SPEC. ELEKTR. | SLK/4611/PWOE/13 1:500




YAKXS 4x35mme

RUZ -<30 cm

YKY 4X10mm2
6mn

Kw
Kw

NR PROJETU:
0372021

| BRANZA:
| ELEKTRYCZNA
| FAZA PROJEKTU:

PROJEKT
TECHNICZNY

! -

A&M

' PROJEKT MGR INZ. WIESLAW GALGAN

RUZ <30 cm
UZIOM PIONOWY

RHDPE 8200
DLA KABLI PRODUCENTA POMPWNI, L ~{2,0r

PRZEPOMPOWNIA SCIEKaW SANITARNYCH

INWESTOR: GMINA ZATOR
32-640 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1

TEMAT : BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ZLOKALIZOWANEJ NA OS. MORYSINA
PRZY UL. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZATORZE

OBIEKT :
PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW

: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT OSWIECIMSKI, GMINA ZATOR, MIEISCOWOSE ZATOR |

OBREB 0003 , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 121309_4 ZATOR - MIASTO
DZIALKI NR 16/8

NAZWA RYSUNKLU:

SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

1 | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A & M PROJEKT SPOLKA Z 0.0., 32-500 CHRZANOW , UL 28 LISTOPADA 30

| PROVEKTOWAL:

i —T o =
SPEC. ELKTR. FLK/5700/PW°E’1" 07.2022 T

|SPRAWDZIL:
| MGR INZ. EMIL MISKIEWICZ | SPEC-ELEKTR. [S'-ﬁ“a”’PWOE”%

SKALA
100

NR.RYS;
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