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CcZESE OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Przedmiotowy teren lezy w obrebie Doliny Gérnej Wisty, bedacej czescia Kotliny Oswiecimskiej w miejscowosci
Zator. Teren inwestycji jest potozony w dolinie rzek Skawy i Wisty, lezy na wysokosci okoto 226,00 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym powierzchnia terenu jest urozmaicona.

Budowa Geologiczna.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne, wizje terenu oraz archiwalnie wykonane prace
geologiczne stwierdza sie, ze podioie gruntowe terenu inwestycji buduja czwartorzedowe rodzime i
nasypowe. Uwzgledniajgcich stratygrafie, geneze i whasciwosci fizyko mechaniczne, grunty te podzielono na
trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna | - migszo$¢ od 1,4 do 2,6 m —wyksztatcona jako glina pylasta, glina,barwy
brazowej, mato wilgotna, wilgotna, w stanie pétzwartym i twardoplastycznym, IL = <0...0,1.

Warstwa geotechniczna Il — migiszos¢ 1,4 m - namut niskoorganiczny, gliniasty, barwy ciemno
szarej — glina pylasta z wtrgceniami materii organicznej, wilgotny, w stanie plastycznym, IL = 0,4.

Warstwa geotechniczna Ill — migzszos¢ pow. 4,6 m — wyksztatcona jako pospétka, zwir, barwy brazowej, wilgotna,
w stanie érednio zageszczonym, ID = 0,5. Stopien zageszczenia przyjeto korzystajac z wynikéw sondowar
dynamicznych, przeprowadzonych w przesztoéci na pobliskich terenach. W obrebie tej warstwy moga
wystepowac przewarstwienia gliny pylastej, gliny, namutéw.

Warunki hydrogeologiczne.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania
wystepujg dwa horyzonty wodonos$ne woéd podziemnych, gieboki mioceriski i pytki czwartorzedowy. Wody
horyzontu mioceriskiego zawarte s w szczelinach spekan piaskowcéw podioia skalnego oraz warstwach piaskéw
i zwirdw. llos¢ jej uzaleiniona jest od ilosci i wielkosci szczelin piaskowca, kontaktujacych sie ze soba oraz
porowatosci osrodka gruntowego. Warstwyitéw sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin ciekéw posiada na ogétswobodne
zwierciadfo i zawarta jest na og6t w przepuszczainych utworach kamienisto -zwirowych. Jego potozenie
uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach. Lokalnie, w miejscach wystepowania spoistych
gruntéw aluwialnych osadzonych ze stagnujacych wédpowodziowych, woda gruntowa moze przyjmowac
postac saczen lub wystepowaé¢ w formiezawieszonej nad nieprzepuszczalnymi wktadkami.

WNIOSKI

® Stwierdzono obecnos¢ zwierciadta wody gruntowe;j o charakterze na gtebokoéciach okoto 4,8 m.

® Z uwagi na istniejace pofaczenie hydrauliczne, poziom zwierciadta wody gruntowej, przy diugo
utrzymujacych sie wysokich stanach wody w rzekach Skawie i Wisle podniesie sie.

® W wyjatkowo mokrych okresach roku — w czasie dtugotrwalych opadéw deszczu lub intensywnych
roztopow — woda gruntowa w postaci saczer pojawié¢ sie moze w gruntach spoistych, powodujac
zwigkszenie stopnia plastycznosci gruntu i pogorszenie jego parametréw wytrzymatosciowych.

e Zgodnie z par. 2 pkt 1 (wykopy do 1.2m) Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z po6zniejszymi zmianami - w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na podstawie analizy warunkdéw
gruntowych i hydrogeologicznych terenu badar oraz zatozeri konstrukcyjnych, przyjeto druga
kategorig geotechniczna.



3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd Budowlanych.
Nie dotyczy

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejacego ukiadu pompowni zlokalizowanej na
dziatce nr 16/8 obr. 0003 w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej i budowie nowej przepompowni $ciekow na
istniejacym ciggu sieci kanalizacji sanitarnej. Pozostawiono istniejaca pompownie Sciekéw jako ukfad
awaryjny.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe nowej przepompowni éciekéw przy istniejgcym obiekcie budowlanym (przepompownia
sciekéw )
- budoweg odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC @ 250 SN 8 o dtugosci tacznej L= 8,5 m taczacego studnie S3 i projektowang pompownie
- budowe odcinka kanalizacji ttocznej z rur PE @ 150 SDR11 PN 16 o dtugoséci facznej L=6,0 m
taczacego projektowang pompownia P1 z studnia S3 na rurociagu ttocznym
- budowe studni betonowej DN1200 z uktadem zasuw oznaczona jako S 3
(nabudowana na istn. kanale dn 250)
- przebudowe istniejacej studni betonowej na rurociagu ttocznym
- montaz szafy zasilajgco - sterowniczej
- demontaz istn. szafy zasilajgco -sterowniczej i przeniesienie w nowg lokalizacje
- remont istniejgcego ogrodzenia
- remont istniejacego oswietlenia
- remont istniejgcego wjazdu utwardzonego

Stan istniejacy:

Istniejgca przepompownia zlokalizowana jest na dziatce nr 16/8 obr. 0003 w rejonie ulicy Elizy
Orzeszkowej w miejscowosci Zator. Uzytkownikiem i administratorem istniejacej przepompowni Sciekow
oraz sieci kanalizacji sanitarnej jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zatorze Sp. z o.0. Wybudowana
zostata w latach 2018 - 2019r.

Przepompownia Sciekéw wykorzystywana jest do przetlaczania $ciekéw sanitarnych z osiedla

Morysina oraz z przylegtych miejscowosci Palczowice, Graboszyce, Laskowa, Trzebiericzyce, Grodzisko) do
oczyszczalni Sciekow w m. Podolsze.
Na dzien dzisiejszy, istniejaca przepompownia $ciekéw jest w zlym stanie technicznym i wymaga
przebudowy. Z uwagi na rozbudowe systemu kanalizacyjnego i wzrost iloéci doptywajacych $ciekéw
parametry techniczne pompowni nie spetniajg wymagan pod wzgledem wydajnosci, a zbiornik
przepompowni ma za matg gtebokos¢ (czestsze zataczanie sie pomp).

Obiekt wymaga czestej kontroli techniczne;j.

Do przepompowni podiaczony jest istniejacy kanat grawitacyjny o srednicy dn 250 PCV oraz kanat
ttoczny o $rednicy dni 150 PE. Przy przepompowni znajduje sie szafka energetyczna zasilajgca szafe
sterowniczg przepompowni. Przepompownia posiada ogrodzenie, teren jest odwietlony, wjazd na teren
przepompowni odbywa sig istniejacym utwardzonym zjazdem.

Parametry techniczne istniejgcej przepompowni:

-srednica zbiornika przepompowni - Dn=2000mm
-wysokos¢ zbiornika przepompowni - H=5300mm
-rzedna pokrywy przepompowni -226,33 m n.p.m.
-rzedna terenu w miejscu posadowienia przepompowni - 225,56 m n.p.m.

- rzgdna dna przepompowni -221,40 m n.p.m,



-rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego -222,60 m n.p.m

-rzedna wylotu kanatu ttocznego -223,23m n.p.m
Obecnie pracuja dwie pompy 80PZM4,0/SZ-2 o wydajnosci 39,5 m3/h (zakres 10-97), wysokoé¢
podnoszenia 14,5 m (21,0-3,0).

Rozwigzania projektowe

Zatozenia projektowe:

Na podstawie aktualnego bilansu $ciekéw i monitoringu oraz zatozeri projektowych zawartych w
dokumentacji projektowej z kwietnia 2018 r. dla istniejace] przepompowni sciekéw Morysina ustalono
przeptyw $ciekéw dla projektowanej przepompowni éciekow :

- maksymalny godzinowy naptyw sciekéw - 60,0 m*h = 16,6 dm’/s

Parametry wysokosciowe projektowanej przepompowni éciekow:

- rzedna terenu w miejscu posadowienia przepompowni - 226,50 m n.p.m.

- rzedna pokrywy przepompowni -226,70 m n.p.m.
-rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego dn 250 PCV -222,60 m n.p.m.
-rzedna wylotu dna kanatu ttocznego 0160 PE RC -223,60 m n.p.m.
-rzedna dna przepompowni -221,A0 m n.p.m.
-wysoko$é catkowita - 5300 mm.
PARAMETRY PRACY POMP:
Nava | O e | Wosnkose | [ ettt | etk | ey
pompowni podnoszenia geometryczna ‘ +m ‘ PEHD tlocznego
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WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji MEPROZET (typy pomp wg tabeli jw.) - szt. 2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosié:
- dla DN2000 mm - nie mniej niz 95 mm



Komorg studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania
wigkszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Dla zbiornikéw o $rednicy > DN2000 (w tym o ksztalcie owalnym) - pokrywa betonowa (dot.
polimerobetonu)

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq byé z nienasyconej Zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.

Zastosowany material to polimerobeton (skrét PRC od , polyeser resin concrete ). Bardzo dobra
przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne polgczenie i pozwala uzyskaé wysokq wytrzymatosé
na Sciskanie i zginanie przy malych grubosciach scianek i tym samym zredukowanym ciezarze
elementow. Przekiada sig to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sq odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg
korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujqcego w kanatach i zbiornikach sciekowych”

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wiasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnosé max. = 0,5 mm

Chropowato$é $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasiakliwo$¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):
e podest obslugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
porgcz - stal nierdzewna
wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal nieradz. — szt. 2
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
faficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4
zasuwy z klinem gumowanym DN150 (dot. P1), DN80 (dot. P2) szt. 2 - zeliwo (obshuga z
poziomu podestu)
zawory zwrotne klapowe DN150 szt. 2 - zeliwo
przewody tloczne DN150 - stal nierdzewna
polaczenia kolnierzowe nierdzewne
elementy zlaczne - stal nierdzewna
polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy nierdz. 27 - szt. 1

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

¢ wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spehiajgcych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

¢ wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN
ISO 15614

® wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817;



® zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

¢ personel wykonujacy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

* minimum 80% spawéw do $rednicy DN200 musi byé wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

4. Minimalne wyposazenie szafy sterowniczej ukladu pompowego:
o szafa 800x600x300 z drzwiami wewnetrznymi
* wylgcznik réznicowopradowy
¢ wylaczniki nadmiarowopragdowe
e wylacznik gtéwny
e przefgcznik trybu pracy - opcja tablicowa
e przelacznik — stacyjka
e przyciski czerwone i zielone
¢ czujnik kolejnosci faz
e wylaczniki silnikowe
e styki pomocnicze
e styczniki
e softstart — dot. P1 Zator
e przetwornik pradowy
e zasilacz buforowy
¢ akumulatory
e puszka dla akumulatoréw
¢ modul telemetryczny
e sterownik PLC
e panel operatorski HMI
® separatory sygnalu — analogowego
e gniazdo serwisowe 230VAC
* wtyk agregatu
e przykrywa wtyku agregatu
e sSwietldwka 8 [W]

* sygnalizator optyczno — akustyczny

e kontrolki LED

e grzalka z termostatem

¢ przekazniki dwupolowe z podstawka
* przekaznik czteropolowy z podstawka
e cokol pod szafe (wkopywany)

» wylgcznik kraficowy (kontaktron)

e sonda hydrostatyczna

e laczniki ptywakowe

e oprogramowanie PLC i HMI

* wpigcie do systemu monitoringu i wizualizacji

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni

L z polimerobetonu [wymiary mm| Pompy zatapialue
2000 x 5300 - 80 PZM 7,5/S-2
przewody tloczne DN150

0 mocy 7,5 kW




Nowo budowana sieciowa przepompownia Sciekéw ma byé objeta rozbudows istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietows transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i
funkcjonuje w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze.

Oprogramowanie  nowej przepompowni ma  by¢  zintegrowane i  kompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie
nowych przepompowni Sciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Kontrahent zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietows transmisj¢ danych
GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspoldzialania dwéch czy
wigcej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

Rodzaj technologii

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych, kielichowych
PVC-U 8 ze Scianka jednowarstwows litg (zgodnie z norma PN-EN 1401:1999) klasy S (SNS,
SDR34) taczonych na uszczelke gumowa.

Technologia wykonania robdt
Projektuje si¢ wykonanie zamierzenia metoda wykopowa jako rozkop.

Wykopy otwarte dla kanalizacji sanitarnej wykonywane bedg w gruncie kat. llI-Iv (100%), w obudowie peinej
i $cianach pionowych zgodnie z norma PN-EN 1610, PN- 99 /B-06050, PN- 99/B-10736 i w oparciu o instrukcje
montazowe producentéw rur. Z uwagi na znaczng gteboko$¢ ukfadania kanatéw wykopy pod kanaly
wykonywane beda w obudowach skrzyniowych »klatkowych” typu STANDARDBOX lub innych obudowach
skrzyniowych réwnowaznych spetniajgcych wymagane kryteria i parametry wytrzymatosciowe.

W zwigzku z zageszczeniem istniejacego uzbrojenia terenu na trasie proj. kanalizacji roboty ziemne

przewiduje sig, ze bgdg wykonywane w 80% sposobem mechanicznym i w 20% recznie.
Urobek z wykopéw przeznaczony w dalszej fazie budowy do zasypki sktadowany bedzie na sktadowisku
wskazanym przez Wykonawce (odlegtos¢ do 10 km). Pozostaty urobek w postaci gruzu, drewna, zuzla itp.
zawartych w nasypach niekontrolowanych oraz powstaty z rozbiérki nawierzchni chodnikéw, nalezy wywie#é
na wysypisko miejskie na odlegtos¢ do 15 km. Rozebrany asfalt nalezy wywieséé do utylizaciji.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Wyjscie (zejécie) po drabinie powinno by¢ wykonywane z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna
wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobér warstwy przekopanej wyréwnac¢ ubitym piaskiem.
Przystapienie do przygotowania podioza powinno by¢ poprzedzone odbiorem dna wykopu poprzez pomiar
rzednej i sprawdzenie nienaruszalno$ci gruntu macierzystego. Wynik odbioru i zalecenia powinny by¢
zapisane w dzienniku budowy.
Z chwila odejécia robotnikéw nalezy wykop zabezpieczy¢ w celu zlikwidowania niebezpieczeristwa dla osob
postronnych.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw drogowych,
o$wietlenia, mostkdw przejsciowych i przejazdowych.

Posadowienie przewodéw.

Uktadanie przewodéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnoéci struktury gruntu
rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury przewodowej. Podtoze stanowi jego dolng czesd.



W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, rury przewodowe nalezy utozyé: na
zaggszczonej warstwie grubosci 20 cm piasku z wyprofilowaniem tozyska nosnego pod katem < 1209 lecz
grubos$¢ zaggszczonego podtoza z piasku uzalezniona jest od grubosci warstwy gruntu o stabej nosnosci (ktéra
naley usuna¢). Dotyczy gruntdw o stabej nosnosci jak nasypy z zawartoscia pyléw, gruzu itp.

Stopien zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ 95% wg zmodyfikowanej préby Proctora.

Kanaly uktadane bedg na glebokosciach ok. 2,0 m ppt..

Materiaty na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-/B-01100

Roboty montazowe.

Technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw zgodnie z
zataczonymi rysunkami,

Uktadanie rur — nalezy wykona¢ na dnie wykopu na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na fozysko nosne rury przewodowej. Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
powyiej

+ 52 C. Utozone rury przewodowe nalezy podbi¢ w pachwinach na catej ich dtugosci. Utozony odcinek rury
przewodowej, po uprzednim sprawdzeniu jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokoé¢ 10 ¢cm ponad wierzch rury ( w koricowej fazie obsypke
uzupetni¢ do 30 cm dla kanatéw poza jezdnig i do poziomu podbudowy nawierzchni jezdni asfaltowej dla
kanatu uktadanego w jezdni). Po prébie szczelnosci danego odcinka przewodu wykonana zostanie pozostata
obsypka i zasypka.

Zasypka wykopu liniowego

Po ufozeniu przewodéw rurowych na zageszczonej i wyrdéwnanej warstwie podsypki piaskowej, po
wykonaniu stabilizacji przewodéw przez podbicie doinych pachwin rur piaskiem do kata oparcia o = 120° o
podtoze nalezy przystapic do zasypki wykopdw.

Zasypke przewoddéw nalezy przeprowadzaé w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach. Grubosé
warstwy ochronnej wynosi 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy wykonac ja z piasku sypkiego drobno- i $rednio
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.,

- etap Il - po probie szczelnodci ztaczy przewodéw rurowych nalezy uzupetnié warstwe ochronng w
miejscach potgczen.
- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, niewysadzinowym, warstwami Z jednoczesnym zageszczaniem

i rozbiérkg odeskowania i rozpér $cian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie wiecej niz
30 cm. Podbijanie pachwin rur nalezy wykonaé¢ podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakéw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy przewodu rurowego moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim
dopiero od poziomu warstwy piasku siggajacej 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke wokét rury nalezy
wykonac z gruntu niewysadzinowego na szerokos¢ catego wykopu i na wysokos$¢ utozonego przewodu.
Wykopy nalezy zasypywac warstwami piasku o grubosci ~ 20cm odpowiednio je zageszczajac do poziomu ok.
30 cm ponad wierzch rury, za$ w przypadku wykopéw w jezdni ulicy, do poziomu podbudowy
jezdni/chodnika. Podbudowe i zageszczanie gruntu nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami; PN-S-06102, BN-
64/8931-02, BN-77/8931-12 oraz z wymaganiami producenta rur.

Stopieni zaggszczenia podsypki powinien wynosié¢ 95% wg zmodyfikowanej préby Proctora oraz powinien
odpowiada¢ wymaganiom stawianym poszczegélnym warstwom konstrukcyjnym projektowanej nawierzchni
ulicy.



Konieczna jest stata kontrola wskainika zageszczenia Is podczas zasypywania rurociggu, przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem technicznym

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

Roboty ziemne w poblizu napowietrznej linii energetycznej wykonywac bez uzycia sprzetu z wysiegnikiem.
Wszelkie prace w poblizu kabli energetycznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi TAURON DYSTRYBUCIA.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia nie naniesionego na mapie. W przypadku odkrycia podczas
robot ziemnych jakiegos niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ odpowiednia jednostke
administracyjng oraz zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania robét ziemnych w tym rejonie.

Z uwagi na teren zmeliorowany ewentualne uszkodzenia rurociggébw drenarskich na trasie inwestycji
zostang naprawione kosztem i staraniem Inwestora.

Zagospodarowanie terenu przepompowni éciekéw.

Teren przepompowni wygrodzi¢ nowym ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w ramach
stalowych z ksztattownikéw L 45x45xx5 mm, dtugo$¢ przesta 1,50 m, wysokos¢ 1.70 m.

Ogrodzenie posadowic¢ na uprzednio przygotowanym cokole z betonu B-10 o wym. 20x50 cm. Brama
wjazdowa panelowa z ksztattownikéw L 45x45xx5 mm i ptaskownika 20x1690x6 i 20x1390x6 mm. Wysokos¢
bramy 1,70 m. Stupki z rury stalowej $70/3,6 mm.

Nawierzchnia z kostki betonowej o gr 8 cm utozona na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kamienia famanego warstwa gorna gr. 8 cm, warstwa dolna gr. 15 cm.

Brama wjazdowa szer. 3,0 m - szt. 1.
Dtugosé ogrodzenia L=94,0m
Obrzeza betonowe 30x8 cm L =94,0
Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa m? = 40,0
5. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
a) ogrzewczych — nie dotyczy
b) chtodniczych — nie dotyczy
¢) klimatyzacji — nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej - nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych - nie dotyczy
f) gazowych — nie dotyczy
g) elektroenergetycznych — nie dotyczy
h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy
i) piorunochronnych — nie dotyczy
i) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

6. Sposéb powiazania instalacji i urzadzed budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi.
Nie dotyczy

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych w tym
przemystowych.
Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.



Nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE UZBROJENIE

P1 PROJEKTOWANA POMPOWNIA SCIEKOW DN 2000

P{ ==t 53| PROJEKTOWANY KANAL SANITARNY DN250 o of. 85m

P1———=84 PROJEKTOWANY KANAL TLOCZNY DN180 o dl. 6,0m

52,53 PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN 1200 Z ZASUWA NOZOWA

54 PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN 1500 NA RUROCIAGU
TLOCZNYM
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OSWIADCZENIE

Chrzandw, 26.07.2022 1.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na os. Morysina
przy ul. Elizy Orzeszkowej w Zatorze

Inwestycja na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 121309 4 Zator — Miasto

Obreb: 0003 dz. nr 16/8

Inwestor:
Gmina Zator

32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZIL

mgr inz. Grzegorz Towarek
upr. SLK/2409/Z00S/08
44-321 Marklowice

ul. Widokowa 13

rrgge Iz, Greegorz Toware}s
upr. bud. do propfiowane
H T 1 Py ]

w specjalinosai\inglavyi
Nr ewid. SLK/240e4.008/08
tal. 501-258-(

PROJEKTOWAL

mgr inz. Aneta Wdjcik
upr. MAP/0246/PO0S/11
32-500 Chrzanow

ul. Kadlubek 23/2
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22006 r. Nr 83 poz. 578 : pgin, £m.) ofaz ant. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekss Jednolity: Dz. U, z 2000 . Nr 98, paz. 1071 z péin, zm,).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwilifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Aneta Wéjcik
urodzona dnia 16.04.1976 r. w Babicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0246/POOS/1}

do projektowania bez ogranitzes
W specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gizowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

protokeléw z postepowanis kwalifikacyjnego oraz 2 Przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pani Anetg Wéjcik
posiada Wymsagene prawem wyksatalcenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania Uprawniefi budowlanych
W wy2ej wymienionej specjalnose; i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na eprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnies; budowlanych wskazano na odwrocie déecyzji.

Od niniej: 'decyzj'hzymolmicdxn K K il
miniejszej i st ic do Kmjowej Komisji walifikacyjnej Polskiej Laby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, 2a posredniciwen
Malopolskicj Okrggowe] Izby InZynierdw Budownictwa w Krakowic W terminic 14 dni od daty jej docgczenia.

Skiad Oreckajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikecyjnej:

1. Preewodnicaacy Okregowej K omisji Kwalifikacyjnej
dr int. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
in2. Stanislaw Chrobak

3. Czonck Skiade Orzeksjgeepo
mgr in2. Maria Duma

Otzymuja:
1. Pani Ancta Wéjcik
ul. H. Koliataja 13
32-551 Jankowice
2. Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego
3. ok
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-R54-7F8-LHP *

Pani Aneta Wéjcik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0804/03
adres zamieszkania Jankowice ul. H. Kottataja 13, 32-551 Babice

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicz

nie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiko

wanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym lbz-. U. 2003 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym PfZy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikaty 1)
réwnowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym 2aéwiadczenlu mozna sprawdzi¢ 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sig 7 biurem wlagciwej Okregowej Izby intynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-RPQ-MRE-XY3 *

Pan Grzegorz Towarek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5902/09

adres zamieszkania ul. Widokowa 13, 44-321 Marklowice

jest cztonkiem Siaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $askiej Okregowej 12by Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnlg art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniy moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pi Jub kentaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa.
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34-120 Andrychow
ul. Szarych Szeregéw 10

tel. 605497111
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
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Inwestor: Gmina Zator
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A DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

A.1. Cel i zakres badan geotechnicznych

Okreslenie warunkéw geotechnicznych w miejscu planowanej inwestycji: Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej dla osiedla Morysina w Zatorze oraz miejscowosci Palczowice.

A.2. Data przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych
21 lipca 2020

A.3. Dane geodezyjne
Lokalizacje otworéw okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Teren badan znajduje sig w obrebie Doliny Gérnej Wisly (mezoregion), bedacego czescig Kotliny
Oswigcimskiej (makroregion) w miejscowosciach Zator i Palczowice.

Teren inwestycji jest potozony w dolinie rzek Skawy i Wisly, lezy na wysokoéci okolo 226 m n.p.m.
Morfologia w tym rejonie cechuje si¢ deniwelacjami, rzedu kilku metréw. Rzezba terenu Zwigzana
jest z procesami erozji i akumulaciji rzecznej.

A.4. Zestawienie iloSciowe wykonanych prac polowych i laboratoryjnych oraz
obserwacji polowych wykonanych przez nadzorujacych badania podioza

llos¢ otworéw badawczych: 9 do glebokosci 2; 3; 5; 6;: 7 m
taczny metraz: 33 mb

iloé¢ i klasa pobranych prébek: 6 szt. klasy B3

wizja lokalna

A.5. Metody oraz rodzaje sprzgtu uzyte do badan polowych i laboratoryjnych,
zestawienie wszystkich wykonanych prac

¢ sondowania systemem mechanicznym — udarowym, probnikami RKS - wiertnica udarowa
spalinowa $rednica otworu 65-32mm

e pobor prébek gruntu o naturalnej wilgotnosci i uziarnieniu dla okreslenia stopnia
plastycznosci
pomiar zwierciadta wody w otworach badawczych $wistawka hydrogeologiczng
proba wateczkowania dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntu
préba rozcierania w wodzie dla okreslenia nazwy gruntu

A.6. Metodyka polowych i laboratoryjnych badan gruntéw
Rodzaj i stan gruntu okreslono metodami polowymi.

A.7. Geologia terenu

Do celéw niniejszego opracowania wystarczajgca jest tylko krétka informacja na temat budowy
geologicznej. W rejonie planowanej inwestycji, na miocenskich utworach molasowych, zalega
warstwa osadéw czwartorzgdowych aluwialnych, wyksztalconych jako pospétka, zwir oraz
przykrywajace je gliny pylaste, gliny, namuly.

A.8. Dane o wodach gruntowych oraz dane dotyczace wahan zwierciadia wody
gruntowej w czasie: w otworach wiertniczych podczas wykonywania prac polowych
| w piezometrach po zakoriczeniu prac polowych

Warunki hydrogeologiczne terenu sa $cisle zwigzane z jego budowag geologiczng. Na terenie
opracowania wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki miocenski i plytki
czwartorzedowy. Wody horyzontu mioceriskiego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcow
podioza skalnego oraz warstwach piaskow i zwiréw. lio§é jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci

2
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szczelin piaskowca, kontaktujgcych sie ze sobg oraz porowatosci o$rodka gruntowego. Warstwy
itow s praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin ciekéw posiada na ogét
swobodne zwierciadlio i zawarta jest na ogét w przepuszczalnych utworach kamienisto -
zwirowych. Jego polozenie uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach. Lokalnie,
w miejscach wystgpowania spoistych gruntéw aluwialnych osadzonych ze stagnujacych wéd
powodziowych, woda gruntowa moze przyjmowaé postaé sgczen lub wystepowaé w formie
zawieszonej nad nieprzepuszczalnymi wktadkami.

Stwierdzono obecno$¢ zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym w otworach nr 1, 2
i 3. Poziom wody w otworach badawczych ustabilizowat si¢ odpowiednio na gtebokosciach 4,8;
5,547 m.

A.9. Okreslenie wrazliwosci gruntu na przemarzanie

Projektowana inwestycja lezy w strefie przemarzania 1,2 m. Do tej gtebokosci od projektowanego
poziomu terenu zalegajg grunty wysadzinowe - glina pylasta, glina.

A.10. Zachowanie sasiednich obiektow

Nie stwierdzono uszkodzen.

A.11. Odstonigcia w kamieniolomach i innych wyrobiskach
Brak odstonieé.

A.12. Tereny o naruszonej statecznosci

W rejonie objetym badaniami nie wystepuja formy morfologiczne, $wiadczgce o wystepowaniu
procesow geodynamicznych mogacych mieé¢ negatywny wplyw na projektowang inwestycje.

A.13. Historia terenu

Procesy antropogeniczne w rejonie projektowanej inwestycji obejmujg przeksztalcenie naturalnego
terenu w zwigzku z jego rolniczym uzytkowaniem, zabudowa mieszkalng jednorodzinng, zabudows
przemystowa wraz z towarzyszacymi im sieciami uzbrojenia terenu.

A.14, Miejscowe doswiadczenia z okolicznych terenéw

Wyniki licznych badan wykonanych w tym rejonie 53 zbiezne z przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

A.15. Opisy wydzielonych warstw
Podano w profilach otworéw (zat. 2).

B. OPINIA GEOTECHNICZNA
B.1. Przebieg badan

B.1.1. Prace polowe i ich metodyka

Punkty sondowari geotechnicznych wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do charakterystycznych punktéw terenu.

Sondowania geotechniczne wykonano przy uzyciu wiertnicy udarowej z probnikami RKS z ciaglym
poborem rdzenia. Z uzyskanego rdzenia pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci

i uziarnieniu i poddano je badaniom makroskopowym dla okreélenia rodzaju gruntu oraz
w przypadku gruntéw spoistych ich stopnia plastycznosci. Zbadane grunty podzielono na warstwy
geotechniczne, ktérych glgbokosé zalegania wyznaczono wzgledem powierzchni terenu.

Wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

3
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B.1.2. Prace laboratoryjne

Nie wykonywano badari laboratoryjnych gruntu. Pobrane prébki zniszczono podczas wykonywania
prac polowych po ich zbadaniu i opisaniu.

B.1.3. Prace kameralne

Wyniki przeprowadzonych sondowan geotechnicznych, badan i obserwacji zestawiono w niniejszej
dokumentaciji. Wykonano zataczniki mapowe, profile geotechniczne otworéw badawczych oraz
czeSc tekstowg zawierajacq analize danych z badar, opis budowy geologicznej, wlasnosci
gruntéw, wnioski i zalecenia.

B.1.4. Model geologiczny podioza

W rejonie planowanej inwestycji, na miocefiskich utworach molasowych, zalega warstwa osadéw
czwartorzgdowych aluwialnych, wyksztatconych jake pospotka, zwir oraz przykrywajace je gliny
pylaste, gliny.

B.2. Warunki geotechniczne

Podtoze gruntowe terenu inwestycji budujg czwartorzedowe rodzime i nasypowe. Uwzgledniajac
ich stratygrafie, geneze i wlasciwosci fizyko mechaniczne, grunty te podzielono na trzy warstwy
geotechniczne.

Warstwa geotechniczna | — migzszo$¢ od 1,4 do 2,6 m - wyksztaicona jako glina pylasta, glina,
barwy brazowej, mato wilgotna, wilgotna, w stanie pélzwartym i twardoplastycznym, i, = <0...0,1.

Warstwa geotechniczna Il — migzszoéé 1,4 m - namut niskoorganiczny, gliniasty, barwy ciemno
szarej — glina pylasta z wirgceniami materii organicznej, wilgotny, w stanie plastycznym, 1, = 0,4.

Warstwa geotechniczna lll — migzszo§é pow. 4,6 m — wyksztaicona jako pospétka, zwir, barwy
bragzowej, wilgotna, w stanie $rednio zageszczonym, Ip = 0,5. Stopieft zageszczenia przyjeto
korzystajgc z wynikéw sondowarn dynamicznych, przeprowadzonych w przeszio§ci na pobliskich
terenach. W obrebie tej warstwy moga wystepowaé przewarstwienia gliny pylastej, gliny, namutéw.

B.3. Wnioski i zalecenia

Opinia Geotechniczna Wyniki i interpretacja badarn podioza gruntowego wraz z zaleceniami

Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Zbadane grunty stanowig noéne podioze budowlane.

e Stwierdzono obecnos¢ zwierciadia wody gruntowej o charakterze swobodnym w otworach
nr 1, 2 i 3. Poziom wody w otworach badawczych ustabilizowat sie odpowiednio na
glebokosciach: 4,8; 5,5; 4,7.

e Z uwagi na istniejace polaczenie hydrauliczne, poziom zwierciadia wody gruntowej, przy
diugo utrzymujgcych sig wysokich stanach wody w rzekach Skawie i Wisle podniesie sie.

e W wyjatkowo mokrych okresach roku — w czasie diugotrwatych opadéw deszczu lub
intensywnych roztopéw — woda gruntowa w postaci saczen pojawi¢ sie moze w gruntach
spoistych, powodujac zwigkszenie stopnia plastycznosci gruntu i pogorszenie jego
parametréw wytrzymato$ciowych.

» Kategorie urabialno$ci wydzielonych warstw gruntu okreslono w oparciu o norme: PN-B-
06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogéine.

e W przypadku wykonywania przewiertow badz przeciskow, podczas doboru sprzetu
i wyceny robét nie mozna kierowaé sie jedynie kategorig urabialnosci, ale nalezy wzigé pod
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uwage rowniez rodzaj gruntu i jego sktad granulometryczny.

¢ Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan oraz
zalozen konstrukcyjnych, zalicza sie go do prostych warunkéw gruntowych, kategorie
geotechniczng obiektu projektant ustalit (ze wzgledu na glebokosé wykopow) jako 11 (druga)
~,Kategori¢ geotechniczng cafego obiektu budowlanego lub jego poszczegélnych czesci
okre$la projektant obiektu budowlanego na podstawie badar geotechnicznych gruntu” *

“Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 .

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Projekt geotechniczny opracowuje osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej/instalatorskiej/drogowej w zaleznoéci od typu inwestyciji. Ponizej podaje
sig ogdlne zalozZenia, jakie powinien on zawieraé.

C.1. Prognoza zmian wiaéciwosci podioza gruntowego w czasie

Grunty rodzime wystepujace w podiozu sg zmienne litologicznie. Zmian wtasciwosci fizyko
mechanicznych podioza gruntowego w czasie mozna spodziewac si¢ zwlaszcza w strefie
przypowierzchniowej. Po dtugookresowych i intensywnych opadach atmosferycznych, woda

w postaci saczeri moze pojawi¢ sig¢ w gruntach spoistych, powodujac zwiekszenie ich stopnia
plastycznosci, a co za tym idzie pogorszenie ich parametréw wytrzymatosciowych. Nie przewiduje
si¢ zmian wta$ciwosci gruntéw spoistych zalegajgcych na wiekszej gtebokosci pod warunkiem, ze
ich struktura nie zostanie zaburzona podczas prac budowlanych.

C.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych (x(n)) podano w zatgczniku nr 3.

W przypadku prowadzenia obliczeri wg norm krajowych (m.in. PN-B-03020, PN-B-03010, PN-B-
02482) nalezy wykorzystaé dane zawarte w tabeli (zal. 3) oraz wspbtczynniki bezpieczerstwa wg
powyzszych norm,

W przypadku prowadzenia obliczen zgodnie z normg Eurokod-7 (PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2)
nalezy wykorzysta¢ parametry charakterystyczne podane w niniejszej dokumentaciji oraz
czesSciowe wspdlczynniki bezpieczeristwa zgodnie z zatacznikiem A do normy PN-EN 1997-1.
C.3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
Czesciowe wspélczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgcznikiem B do normy
PN-EN 1997-1.

C.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Nie zakiada sig negatywnego oddziatywania gruntéw na projektowang Inwestycje. Pojawienie sie
sgczen wody w gruntach spoistych spowoduje pogorszenie ich parametréw wytrzymatosciowych.
Nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu.

C.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model geologiczny podioza przedstawiono w postaci profili geotechnicznych (zat. 2). Model pracy
podioza nalezy rozpatrywac w warunkach z odplywem jak i w warunkach bez odplywu.

C.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego

Nos$nosc¢ i osiadania oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy oblicza¢ zgodnie z zatacznikiem
F do normy EN 1897-1:2004.
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C.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Danymi niezbgdnymi do zaprojektowania fundamentéw sa:

- informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych i hydrogeologicznych,
- rodzaj gruntu (podano w profilach geotechnicznych - zat. 2),

- wartosci charakakterystyczne parametréw geotechnicznych (zat. 3),

- cze$ciowe wspotczynniki bezpieczenstwa,

- wytyczne branzowe, m. in. warto$ci obcigzen przekazywanych przez konstrukcje, obciazenia
uzytkowe — wg projektu budowlanego.

C.8. Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé pod nadzorem geotechnicznym,

C.9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Na etapie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy mie¢ na uwadze, ze w wykopach moze byé obecna
woda gruntowa. Grunty uplastycznione moga nie utrzymywa¢ $cian i konieczne bedzie rozwazenie
ich stabilizacji z zastosowaniem np. obudowy rozpierane;.

C.10. Monitoring projektowanego obiektu
Decyzja o monitoringu zostanie podjeta przez projektanta obiektu

Podstawe prawna i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

*Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw budowlanych (Dz.U. 2 27.04.202 r,, poz.463), wydane w oparciu o
przepisy art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 22010 r.,Nr 243, poz. 1623 wraz z
péZniejszymi zmianami),

-PN-EN 1997-1: Euroked 7, Projektowanie geotechniczne, Czesé 1 — Zasady ogdine,

-PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$é 2 — Rozpoznanie | badanie podioza gruntowego,
-PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, cze$é 1.0znaczanie i opis,

-PN-EN 1SO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, czes¢ 2 zasady klasyfikowania normy -PN-EN, zwigzane z
Eurckod 7,

-PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli,

-PN-98/B-02481:1998 — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Materialy archiwaine:

-0. Guzik (red.) - Szczegolowa mapa geologiczna Polski 1:50000, arkusz 971 Chrzanéw, Wydawnictwa Geologiczne
1956

-J. Plonczynski, M. Preidl, S. Kurek — Objasnienia do Szczegoblowej mapy geologicznej Polski 1:50000 — Chrzanow
(971), Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2015

-Wilun Z. — Zarys geotechniki” - Wydawnictwa Komunikacji i + acznosci, Warszawa 2001,

-Kondracki J. ~ ,Geografia fizyczna Polski” — PWN, Warszawa 1998,

-Stupnicka E. — ,Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989,

-Klimaszewski M. - ,Geomorfologia ogéina” — PWN, Warszawa 1961,

-Katalog Nakladoéw Rzeczowych nr 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, Warzawa-Olsztyn1997,

-Baza danych geologicznych — Centralna Baza Danych Geologicznych - www.cbdg.pgi.gov.pl

-Baza danych Paristwowej Sluzby Hydrogeologicznej - www.sdpsh.gov.pl,

-Baza danych Paristwowej Dyrekcji Ochrony Srodowiska - www.geoserwis.gdos.gov.pl
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