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1. Dane ogdlne

1.1. Cel wiercenia

Niniejszy projekt prac geologicznych opracowano na zlecenie Urzedu Miejskiego
w Zatorze; Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, pow. o$wigcimski, woj. malopolskie.
Obiektem, dla ktérego projektuje si¢ wykonanie rob6t wiertniczych i badan hydrogeolo-
gicznych celem ujecia wod podziemnych, jest komunalny wodociag grupowy Zator —
Graboszyce — Grodzisko”. Przedmiotowy wodociag zaopatruje w wode miejscowosci
potozone na catym obszarze gminy Zator a podstawowym i jedynym zrodiem wody dia
tego wodociagu jest ujecie wod podziemnych zlokalizowane w miej scowosci Grodzisko

- gm. Zator, skladajace si¢ z dwoch studzien podstawowych wielkosrednicowych szybo-
wych Sz-11 Sz-2 oraz z jednej studni awaryjnej kopanej sk, o udokumentowanych za-
sobach eksploatacyjnych Q.= 75,59 m*h. Takie zasoby eksploatacyjne pokrywaja do-
tychczasowe zapotrzebowanie na wode (Q = 60 m*/h) przy obecnym zasiegu dziatania
tego wodoc1agu ale nie beda wystarczajace po rozbudowie komunalnego wodoc1qgu
grupowego wZetor — Graboszyce — Grodzisko” na obszar utworzonych w zachodniej .
czgsci miasta Stref Aktywnosci Gospodarcze] Matopolski Zachodniej. Wobec powyz-
SZego zacﬁodzi konieczno$¢é wykonania nowego ujecia wod podziemnych, ktére zaopa-
trywaé bedzie gtéwnie odbiorcow — zaklady predukcyjnme, obiekty handlowe i in. —
W.obrqbie Stref Aktywnosci Gospodarczej Matopolski Zachodniej (SAGMZ) w Zatorze
i temu stuza przedstawione w niniejszym projekcie roboty wiertnicze i quania hydro-
geologiczne. |
Uwagl zgodnle z zamoOwieniem w niniejszym projekcie prac geologlcznych przedsta-
wiono anahzq mozliwosci wykonania ujecia wod podziemnych bazujacego zarOwno na
glownym (uzytkowym) pozmmle wodono$nym tego obszaru tj. poziomie czwartorze- -
dowych, jak‘tez na ewentualnie glebiej wystepujacych utworach wodonosnych (trzecio-

rzgdu, karbonu).

1.2. Omdwienie zapotrzebowania i wymagan odnosnie jako$§ci wody oraz stanu uje-
cia
Podane przez Urzad Miejski w Zatorze zapotrzebowanie na wode dla przysztych .od-

biorcoéw w obrebie Stref Aktywnosci Gospodarczej Matopolski Zachodniej (SAGMZ)



w Zatorze wynosi:
e Srednie dobowe Qus = 1440,0 m*dobe 4. 60,0 m*h

e maksymalne godiinowe Qh max = 80,0 m*/'h

Woda z projektowanego ujecia wod podziemnych wykorzystana bedzie do picia, celow

san{:(arnych i do celow produkcyjnych, dlatego pod wzgledem jako$ciowym woda -po-
winna odpowiadaé warunkom stawianym wodzie przeznaczonej do spozycia przez lu-
dzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29. 111.2007 r. (Dz.U. nr 61,
poz. 417) z pézniejszymi zmianami. Réwniez przy lokalizowaniu studzien ujeciowych
nalezy braé pod uwage warunki terenowe, aby w przysztosci mozliwe bylo utworzenie

strefy ochronnej ujecia wody.

1.3. ngtoria i opis robot oraz badan przeprowadzonych na dokumentowanym te-

renie (oméwienie najblizszych otworow wraz z krétka charakterystyka geologiczng

i hydrogeologiczng, pomiary w terenie itp.)

Na tereni¢ miejscowosci Zator jak réwnieZ na terenie jinnych miejscowosci w obrebie
gminy Zator wykonano w ubieglych latach szereg wiercen hydrogeologicznych /stu-
dziennych/. ‘Do najistotniejszych i reprezentatywnych naleza wiercenia studzienne

w miejscowosciach:

1. Grodzisko (odlegto$é ca 2,8 km na SE) — podstawowe ujecie wody dla komunalnego

wodociagu grupowego ,,Zator — Graboszyce — Rudze”, sktadajace si¢ z dwoch stu-
dzien podstawowych wielkosrednicowych szybowych nr Sz-1 i Sz-2 oraz z jedne]
stﬁdni awaryjnej kopanej sk
2. Zator |
-+ studnia wiercona dla potrzeb Gospodarstwa Doswiadczalnego Instytutu Zootech-
niki, |
— studnia wiercona dla potrzeb Cegielni ,,Zator”,
- studnia wiercona'dla potrzeb mieszkancow Osiedla przy ul. Kolejowej,

—~ studnia wiercona dla potrzeb Zakladu Eksploatacji Kruszywa

3. Srholice (odlughosé ok. 2,5 km na N) — studnia wiercona dla potrzeb zaplecza admini- |

stracyjnego Stopnia Wodnego ,,Smolice”



Lokalizacje w.w. studzien wierconych pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowe]
w skali 1: 25 000 (zal. 4), natomiast ich charakterystyke przedstawiono na zal. 10 oraz

na zbiorczych zestawieniach wynikow wiercenia studziennego (karty otworéw —
zal. 11). -

e Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych na obszarze

przekraczaj_qcym zasieg gminy Zator, zasiegnieto tez informacji o wierceniach stu-
dziennych w miejécowos’ciach:

4. Rozkochéw gm. Babice (odlegto$é ca 5,0 km na NE) — studnia wiercona OP

5. Spytkowice — Kepki gm. Spytkowice (odleglto$¢ ca 5,0 km na E) - studnie wiercone
S-11i,8-3.

Lokalizacjg W.W. studzien wierconych pokazano réwniez na mapie w skali 1: 25 000

(‘zai:' 4), a profile geologiczne, polozenie zwierciadta wody i konstrukcje otworow stu-

dziennybh przedstawiono .graﬁcznie na kartach otworéw (zat. 11).

Prawie Wszystkle w.w. wiercenia dotyczyly gtéwnego /uzytkowego/ poziomu wodono-

snego zwwganego z utworam1 czwartorzedowymi.— wyjatkiem jest tu studnia wiercona

OPw Rozkochow1e ququca glebiej wystepujacy karbonski poziom wodonoény.

e Wobec braku innych wiercen hydrogeologicznych operujacych na wigkszych glebo-
kosciach 1 w mnych utworach geologicznych, skorzystano z giebokich wiercen wy-
konanych w 1nnych celach. Do takich wiercen nalezy otwér wiertniczy Zator nr 130
wykonany za weglem kamiennym, zlokalizowany w miejscowosci Smolice (patrz:
rﬁapa sytﬁacyjnb-wysokos’,ciowa w skali 1: 25 000 — zat. 4), a profil geol'ogiczny tego
odwiertu przedstdwiono na karcie otworu (zat. 12).

o W trakcie wizjiétefenowej przeprowadzonej na obszarze gminy Zator dokonano tez
rozpoznania w rejonie dzm%amcego w poinocno-wschodniej czescei miejscowosci Za-
tor Zaktadu Eksploatacp Kruszywa ,,Zator — Podolsze”. Zgodnie z uzyskanymi in-
formacjami stwierdza sie, ze eksploatacja zloza kruszywa prowadzona jest obecnie
w zaichodniej czqéci zloza (tzw. Ztoze ,,Zator — Podolsze Nowe”) przy uzyciu refule-
ra, ale jest to tylko wybieranie pozostatosci niedogtgbionego do podiozé ilastego ma-
téria%u piasZczysto-Zwirowo—otoczakowego z istniejacego wyrobiska, zalanego woda.
W perspektywie najblizszych dwoch lat rozpoczeta zostanie eksploatacja ztoza kru-

szywa polozonego po wschodniej czedci drogi gminnej Zator — Smolice (tzw. Ztoze
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,Rabusiowice”). Lokalizacje obu obszaréw ztozowych pokazano na mapie sytuacyj-
nc;-wysokoéciowej w skali 1: 10 000 (zat. 13). W jednostce nadrzednej tutejszego za-
kladu tj. w Krakowskich Zaktadach Eksploatacji Kruszywa S.A. w Krakowie, ul.
Rzemie$lnicza 1 zapoznano si¢ z pierwotna dokumentacja geologiczng przedmioto-
wego zloza kruszywa ,,Zator — Podolsze”, w tym z profilami utwordéw badawczych
wykonanych w tym rejonie. Lokalizacj¢ wybranych otworow badawczych na mapie

w skali 1: 2000 oraz ich profile geologiczne przedstawiono na zat. 13.

Materialy podstawowe wykorzystane do opracowania projektu

,,DokumentaCJa hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wod pod-
zwmnycﬁ Z utworow czwartorzqdowych dla miasta Zator zlokahzowanego w miej-
scowosci Grodzisko, gm. Zator, pow. O§wigcim, woj. malopolskie”
| | VIIL.2006 r.
,,Dokumentaqa hydrogeologlczna ujecia wod podziemnych z utworow czwartorze-
dowych na potrzeby Gospodarstwa Do$wiadczalnego Instytutu Zootechniki w Zato-
rze, pow. O¢wigcim”
Sp-nia Usl"ugowoFWytwércza Koétek Rolniczych w Kocmyrzowie, VIL.1964 r.
. Dokumentacja hydrogeologiczna w kateg. ,,B” uj¢cia wod czwartorzgdowych dla
Cegielni ,,Zator” W rhiejscowos’ci Zator, pow. O$wigcim, woj. krakowskie”
| PT-GPMB w Krakowie, IX.1967 r.
. Dokumentacja hydrogeologiczna w kateg. ,,B” uj¢cia wody z utworéw czwartorze-
dowych w_miejscowosci Zator, pow. o$wiecimski, woj. krakowskie (dla potrzeb
mieszkancow Osiedla przy ul. Kolejowej)”
Przedsiqbiorétwo Geologiczne w Krakowie, XI1.1974 r.
»~Dokumentacja hydrogediogiczna w kateg. ,,B” ujecia wody podziemnej z utworéw
czwaftorzqdowych w miejscowosci Zator pow. O$wigeim, woj. krakowskie (dla po-
trzeb Zaktadu Eksploatacji Kruszywa)”
Przedsiebiorstwo Geologiczne w Krakowie, I1I. 1966 1.
,,Dokumentacja hjdrogeologiczna w kateg. ,,B.” ujecia wody podziemnej z utworow
czwartorzedu w miejscowosci Smolice, woj. Bielsko-Biata (dla potrzeb zaplecza

administracyjnego Stopnia Wodnego ,,Smolice”)”
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Zaklad Badaf Geologicznych w Krakowie, X1.1976 r.
Dokumentacja hydrogeologiczna uproszczona zasobow eksploatacyjnych wod pod-
ziemnych z utworéw karbonskich studni wiercbnej OP w miejscowosci Rozkochow,
gm. Babice, pow. Chrzan6w, woj. matopolskie”
Zaklad Us&ug Wiertniczych ,,Studwiert” - Pokrzywno, X1.2001r.

,,Dokumentaqa hydrogeologiczna w kateg. ,,B” ujecia wody podziemnej z utworow

czwartorzgdowychw miejscowosci Spytkowice - Kepki, gm. Spytkowice, woj. Biel- -

sko-Biata (studnie wiercone S-1i S-3)”
' PZRzW ,,Wodrol” - Krakow, IV.1983 r.

~Dokumentacja geologiczna zloza kruszywa Zator - Podolsze”

| | PGBW ,Hydrogeo” - Krakow, 1960 .
Karta otworu wiertniczego Zator nr 130 w miejscowosci Smolice

 Biuro Dokumentacji Geologicznej Gornictwa Weglowego, 1960 r.
mapy sytuacyjno-wysokoscmwe rejonu i terenu badan w skali 1: 25 0001 1:10 000,

Szczegolowa mapa geologlczna Polski — region Karpat i Przedgorza (bez utworow

czwartorzqdowych) ark. M 34 — 75 B Wadowice w skali 1: 50 000

m/ ,,Szczegolowa mapa geologiczna Polski (z utworami czwartorzqdowyml) — ark.

n/

o/

p/

q/

3.

M 34 — 63 D Chrzanéw w skali 1: 50 000

Mapa geologiczna Karpat Polskich — czgsS¢ zachodnia w skali 1: 200 000

wyniki badan jakoééiowych prob wody ze studzien wierconych ujmujacych czwarto-
rze;dowy i karbonski poziom wodonosny,

mformac;e i inne materiaty dotyczace przedmiotowego komunalnego wodociagu
grupowego ,,Zator — Graboszyce — Grodzisko” zebrane w trakcie wizji terenowej
oraz otrzymane od Zleceniodawcy,

literatura fachowa i stosowne akty prawne.

Charéktegsgka férenu badan

3.1. Merfologia i hydrografia

Gmina Zator polozona jest w obrebie zachodniej czesci Malopolski, a zarazem we

wschodniej, brzeznej czesci obszaru powiatu o$wiecimskiego, graniczacego z tej strony

z gming Spytkowice w powiecie wadowickim. Od poinocy naturalng granica obszaru



gminy Zator jest rzeka Wista, rozdzielajaca obszar sasiedniej gminy Babice w powiecie
chrzanowskim, natomiast od zachodu znajduje si¢ gmina Przeciszow. Pod wzgledem
komunikacyjnym gmina Zator, jak i samo miasto Zator, leza na skrzyzowaniu szlakow
drogowych prowadzacych z zachodu - na wschod tj. z O$wigcimia do Krakowa (droga
krajowa 44), jak i z p6inocy — na potudnie tj. z Chrzanowa do Wadowic (droga krajowa
28). Przez Zator przebiega tez linia kolejowa PKP Oswiecim — Krakow Plaszow.
W sktad Gminy Zator wchodza: miasto Zator z siedziba wladz gminnych a takze 9 so-
tectw, a mianowicie: Graboszyce, Grodzisko, Laskowa, Lowiczki, Palczowice, Podol-
sze, Rudze, Smolice i Trzebienczyce. Wszystkie miejscowosci na obszarze gminy Zator
sg zwodociagowane, a zrodlem wody dla komunalnego wodociagu grupowego ,Zator —
Graboszyce — Grodzisko™ jest ujecie wod podziemnych w miejsoowosci Grodzisko. Pod
wzgledem morfelogicznym gmina Zator potozona jest po czegsci na pagorkowatym ob-
szarze Pogérza Wilamowickiego i Pogorza Wielickiego (strona potudniowa), a po czg-
$ci na ptaskim obszarze Kotliny O$wigcimskiej, ktorej sktadowa forma jest dolina rzeki
Wisly (strona pétnocna). Dodatkowym elementem morfologicznym, jest dolina rzeki
Skawy, ukierunkowana generalnie w linii N-S, z otwarciem do doliny Wisly, rozdziela-
jaca w.w. Pogorza. Uksztaltowanie terenu jest urozmaicone, wystepuja tu bowiem za-
réwno pagérki i wzniesienia o niezbyt stromych zboczach, pocigtych krotkimi dolinami
o charakterze jaréw, a same wzniesienia rozdzielona sg, dolinami tworzacymi czesto pal-
czaste rozgalezienia. Od linii kolejowej PKP O$wigcim - Krakow Plaszéw powierzchnia
terenu jest prawie ptaska, z niewielkim nachyleniem w kierunku ponocnym. Rzedne
wysoko$ciowe na wzniesieniach osiagaja warto$¢ 280 — 292 m n.p.m., natomiast w do-
linach maja warto$é 230 — 240 m n.p.m. (dolina rzeki Skawy) — 220 — 227 m
n.p.m.(dolina rzeki Wisty).

Hydrografia obszaru gminy Zator jest urozmaicona, wystepuja tu zaréwno cieki o wio-
dacym znaczeniu, jak rzeka Wista i rzeka Skawa, ale tez i mniejsze cieki, bgdace do-
plywami tych gtéwnych. Rzeka Wista przeptywa szeroka na ok. 2 — 3 km doling ukie-
runkowang generalnie w linii W-E, w obrebie ktérej koryto rzeczne meandruje, a ampli-
tuda zmian kierunku dochodzi do 1 km. W rejonie misjscowosci Smolice na rzece wy-
budowany zostat stopien wodny, regulujacy przeptywy wody w Wisle. Jezeli chodzi

o rzeke Skawe, to ptynie ona z kierunku S w kierunku N, przez caly obszar gminy Zator

i wpada do Wisty w rejonie miejscowosci Smolice jako jej prawostronny doptyw. Doli-
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na Skawy jest znacznie wezsza i ma charakterystyczne cechy doliny gorskiej rzeki:
zmiennej szerokosci koryto, szerokie, niskie tarasy i kamience, krétkie i glebokie Wy-
rwy w korycie, urwiste brzegi. Oprécz w.w. glownych rzek wymieni¢ tu mozna inne
potoki, jak potok Pieprzéwka (doptyw Skawy), potok Lowiczanka (doptyw Wisly)
i kilka innych, bezimiennych ciekéw powierzchniowych. Charakterystyczna cechg dla
obszaru gminy Zator — jak i cze$ci gmin o$ciennych — sa rybne stawy hodowlane oraz
zbidrniki wodne, zajmujace blisko 20 % ogdlnej powierzchni gminy, majace nazwg Do-
. liny Karpia i stanowigce znana atrakcje turystyczna. Na obszarze gminy Zator utworzo-
ne sg tez obszary speéjalnej ochrony ptakoéw w europejskiej sieci Natura 2000. Ponadto
w potnocnej czesci miejscowosci Zator oraz w Smolicach prowadzona jest eksploatacja
kruszywa naturalnego przez Zaktad Eksploatacji Kruszywa ,.Zator — Podolsze”, ktérego |
efektem 531, in. powstale w wyrobiskach akweny wodne. '
Uzupelnieniem opisu morfologii i hydrografii terenu badan sg zataczone mapy sytu—

acyjno- wysokosc1owe w skali 1: 25 600 1 1: 10 000 (zal. 4-5).

3.2. ‘Budowa.éeologiczna i warunki hydrogeologiczne

Pod vyzglqdem geologicznym rejon miejscowosci Zator — Grodzisko — Podolsze potozo-
ny jest w 6br<;bie Zapadliska Przedkarpackiego, w jego poczatkowej, zachodniej ch;s’ci.
Od péinocy rejon ten graniczy z brzezng strefa Niecks Gornoslaskiej, natomiast od po-
tudnia sasiaduje z obszarem fliszowych Karpat Zewnetrznych.

W budowie éeologicznej terenu udzial biorg utwory:

- czwartorzedowe,

- trzeciorzedowe,

- karbonskie.

Utwory czwartorzedowe na wzniesieniach wyksztatcone sa jako gliny, gliny pylaste

i gliny zapiaszczone, pyly, pyly piaszczyste, mady, pod ktérymi zalega seria piaszczy-
sto-zwirowa reprezentowana przez piaski roznoziarniste, zwiry i zwiry z otoczakami. Ta
seria powstaia w wyniku dziatalno$ci akumulacyjnej rzek karpackich w okresie zlodo-
wacenia $rodkowo-polskiego. Ogélna miazszos¢ tych osadéw dochodzi do kilkunastu
metréw (patrz: profile geologiczne studzien wierconych na terenie Zatora — zat. 10).

Inaczej wyksztatcony jest czwartorzed w dolinach rzek Wisty i Skawy, gdzie stanowig
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go osady aluwialne taraséw tych rzek (przy ujsciu Skawy do doliny Wisty jako wspdlne
- tarasy), wyksztalcone przez gliny, gliny pylaste, miejscami piaszczyste, namuly ilaste,
mady oraz przez piaski réwnoziarniste, pospoiki, zwiry i zwiry z otoczakami (material
karpacki). Ogélna miazszoéé czwartorzedu waha si¢ w granicach od 7 — do 12 m (patrz:
profile geologiczne ptworéw studziennych w Zatorze — Smolicach — zal. 10 i profile
otworéw badawczych — zat. 8).

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sg przez ily i ity piaszczyste, itotupki z wkiad-

kami piaskéw i stabozwieztych piaskowcow drobnoziarnistych (miocen — warstwy ska-
winskie). Miquzos’é trzeciorzedu jest zréznicowana, ale generalnie wzrasta idac w kie- .
runku potudniowym, przykladowo w studni OP w miejscowosci Rozkochéw utwory
trzeciorzqdoweLwystgp'owa%y w przedziale glgbokosci 7,0 — 65,0 m (patrz: karta otworu
— zal. 11), natomiast w otworze wiertniczym Zator ar 130 w miejscowoéci‘ Smolice
utwory trzeciorzedowe wystepowaty w przedziale ghebokosei 17,2 — 293,9 m (patrz:
karta otworu — zaf. 12). Udziat wkladek piaszczystych w ogolnej migzszosci utworow

trzeéiorz@dowyc’:h jést niewielki, rzedu 10 %, generalnie sg to gownie utwory ilaste.

Ut\ﬁory kérboﬁskie wyksztatcone sg jako tupki ilaste z wktadkami itowca, piaskowce
zawieréjqée przerdsty pokladéw wegla oraz zlepience z wkladkami piaskowcow grubo-
ziarnistych (kai‘éon gorny). Miazszo$é utworéw karbonskich jest duza, rzedu kilkuset
metrow (w otworze Zator nr 130 w Smolicach) nie przewiercono go do glebokosci kon-
cbwej, tj. 891 m. |
Poréwnujac gleboko$é wystapienia utworéw karbofnskich w studni wierconej OP
w Rozkochowie (odlegtosé ok. 5,0 km na NE): 65-,0 m, z gleboko$cig wystapienia tych
utwordw w otworze wiertniczym Zator nr 130 w Smolicach: 293,9 m, stwierdza si¢ wy-
razne opadanie stropu karbonu posuwajac si¢ na potudnie, stad tez taka duza migzszosc
zalegajacych na nim osadow trzeciorzgdowych.

Poglad na budowe geologiczna rejonu i terenu badaf daja zataczone wycinki map geo-
logicznych: ,,Szczegblowej mapy geologicznej Polski (odkrytej - bez utworow czwarto-

- rzedowych) — Region Karpat i Przedgoérza — ark. M34 — 75B Wadowice w skali |
1: 50 000 (zal. 6) oraz ,,Szczeg6towej mapy geologicznej Polski (zakrytej - z utworami
czwartorzedowymi) — ark. M34 — 63D Chrzanéw w skali 1: 50 000 wraz z przekrojem
geologicznym N-S (zai. 7).
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Na dokumentowanym obszarze wystepuja trzy poziomy wodonosne:
- czwartorzedowy,

- trzeciorzgdowy,

- karbonski.

Czwartorzedowy poziom wodono$ny na wzniesieniach zwiazany jest z warstwa, piasz-

czysto-zwirowo-otoczakowa jako osadami pochodzenia fluwioglacjalnego zlodowace-
nia $rodkowo-polskiego. Zwierciadto wody ma tutaj przewaznie charakter napiety,
a warstwa, napinajaca sa gliny, gliny pylaste nadkiadu staboprzepuszczalnego. Zawod-
nienie tych osadéw jest stosunkowo duze, poniewaz studnie wiercone ujmujace t¢ war-
stwe wodonosng osiagaty wydajnosé rzedu 12 — 15 m*h. Niestety, poziom ten nie wy-
stepuje na calym, potudniowo-§rodkowym obszarze grainy Zator, co wiaze si¢ z faktem
nieciaglosci tej warstwy, spowodowanej procesami erozyjnymi. W dolinach gléwnych
rzek tego obszaru tj. Wisty i Skawy czwartorzgdowy poziom wodonos$ny zwiazany jest
z tarasowymi akumulacyjnymi osadami piaszczysto-zwirowo-otoczakowymi. Zwiercia-
dio wody tego poziomu ma charakter napiety lub swobodny i wystepuje na glegbokosci
1,7 — 4,6 m p.p.t., w zalezno$ci pod morfologii terenu i usytuowania wzgledem tych
ciekéw powierzchniowych. Zawodnienie utworéw doliny rzeki Wisty czy tez Skawy -
jest zroznicowane i waha sie w przedziale od kilkunastu — do 20 i wigcej m*/h. (te wiek-
sze wydajnosci wynikaly z konstrukcji studzien — wielkosrednicowych, szybowych).
Zasilanie czwartorzedowego poziomu wodono$nego odbywa si¢ gtéwnie drogg infiltra-
cji opadow atmosferycznych poprzez nadkiad staboprzepuszczalny, na catym obszarze
wystepowania osadéw czwartorzedowych. Sptyw wéd podziemnych w warunkach natu-
ralnych odbywa sie gtéwnie w kierunku péfnocnym, podstawa drenazu dla tych wod jest
bowiem rzeka Wista. Jako$é wody z utwordéw czwartorzedowych nie odpowiada jakosci
wody pitnej pod wzgledem fizyczno-chemicznym, z powodu przekroczonych zawqrto-
Sci zelaza i manganu. Czwartorzedowy poziom wodonosny z racji swej dostepnosci ( jest
pierwszym i plytko wystepujacym) i stosunkowo duzej zasobnosci (dochodzacej nawet
do kilkunastu m¥h z przecietnej studni wierconej) jest podstawowym poziomem uzyt-
kowym na tym obszarze, wykorzystywanym na cele zaopatrzeniowe tutejszych wodo-

ciagdéw (w gminach Zator, Spytkowice, Przeciszow, Babice) i pojedynczych obiektow.
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- Trzeciorzedowy poziom wodono$ny zwiazany jest z warstwami piaszczystymi (piaski,
stabozwiezte piaskowce drobnoziarniste) wystepujace w obrgbie kompleksu ilastego
' Zapédliska Przedkarpackiego (miocen — warstwy skawir’lskié). 7 uwagi na to, ze wklad-
ki piaszczyste maja niewielka miazszos$¢ i wystepuja na znacznych glebokosciach, rzedu
kilkudzieschiu m — do kilkuset metréw (patrz: profil geologiczny otworu Zator nr 130 — ':
zal. 12), poziom ten jest pomijany w dotychczasowych przedsigwzigciach dla zaopa-
trzenia w wodfg. Zwierciadlo wody tego poziomu ma charakter napigty, gdzie warstwa
napinajaca sa ily i itotupki. Wedtug literatury, sktad fizyczno-chemiczny wod tego po-
ziomu nie odpowiada sktadowi wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z powodu
ptzekroczonych zawartosci amoniaku, zelaza i manganu (te dwa ostatnie sg jednak

znacznie nizsze, w poréwnaniu z wodami czwartorzedowymi).

‘Karbonski poziom Wodonoénv wystepuje zasadniczo poza rejonem badaf, poniewaz na |
terenie gminy ZatofutWory karbonskie nawiercono na gigbokosci ok. 300 m. Na tym
poziomie ”zwiaczanym ze stabo zwiezlymi zlepieficami, zlepieicami z wktadkami pia-
skO\_‘VC(’)w' Qrﬁlﬁoziamistych bazuje studnia wiercona OP w miejscowosci Rozkochow
gm. Babice. Zwierciadfo wody ma charakter napiety i wystepuje na glebokosci ok. 136
m p.p.t. a stablhzowalo sie glebokosci ok. 13 m p.p.t. Zawodnienie utworéw karbon-
skich jest duze, o czym $wiadczy np. wydajno$é studni wierconej OP, wynoszaca Q. =

38,0 m*h przy depresji s, = 69,3 m. Jako$¢ wody z ujraowanego karbonskiego poziomu
nie odpowiada jakosci Wody pitnej z powodu przekroczonej zawartosci amoniaku, jak

rowniez zelaza (nieznacznie).

3.3. Przewidywany profil hydrogeclogiczny

- jeik na zal. 9.

3.4. Spodziewane cechy fizyczno-chemiczne przewidzianego do ujecia poziomu wo-

donosnego

Majqc na uwadze wyniki rozpoznania terenowego | zebrane materialy geologiczne
przyjmuje sig, ze przew1d21anym do ujecia poziomem wodonosnym bedzie czwartorzq-
dowy poziom. Oplerajqc sie na wynikach badan jakosciowych prob wody ze studzien

wierconych zlokalizowanych na tym obszarze stwierdza sig, ze skiad fizyczno-
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chemiczny wody z czwartorzedowych utworéw nie odpowiada wymaganiom stawianym
wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi z powodu przekroczonych zwartosci ze-
laza (2,5 — 7,0 mg Fe/l) i manganu (0,1 — 04,0 mg Mn/l), a tym samym konieczne bgdzie
uzdatnianie wody przed wykorzystaniem jej do zaopatrzenia w wodg komunalnego wo-

dociqgu grupowego ,,Zator — Graboszyce — Grodzisko”. Ostatecznie jakos¢ wody pro-

jektowanych otworéw poszukiwawczych — studziennych okreslona bedzie po wykona--

niu ‘badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych prob wody pobranych podczas

prébnych pompowan w.w. otworow.

3.5. Uzasadnienie geologiczne i hydrogeologiczne wyboru poziomu wodonosnego do

ujecia i przebadania oraz lokalizacji otworéw poszukiwawczych /studziennych/

Po pfzeprowadzeriiu wizji terenowej i przeanalizowaniu dostgpnych materialéw geolo-
gicznych oraz llteratury fachowej stwierdza sie, ze jedynym mozliwym pozmmem wo-
donosnym nadajacym si¢ do wykorzystania na cele zaopatrzeniowe dla potrzeb rozbu-
dowywanego komunalnego wodociagu grupowego ,,Zator — Graboszyce — Grodzisko”
jest'”czwartorzédowy poziom wodono$ny zwigzany z utworami piaszczysto-ZWirowo-
' otoézakowgfmi. Pozostale dwa poziomy wodonosne tj. trzeciorzedowy i karbonski nie
nédéjq sie do tysh celéw z uwagi na bardzo glebokie zaleganie utworéw wodonosnych,
ich niewielka miazszo$é oraz brak danych o zasobnosci tych pozioméw wodonosnych
w obrebie gminy Zator, przez co wiercenia studzienne bytyby wielce ryzykowne co do
uzyskania 'pozytywnych rezultatow, a ponadto wigzaloby sie to z ogromnymi kosztami
i bytoby czasochlonne.

Opierajac si¢ na wyhikach wiercen hydrogeologicznych (rozdz. 1.3 i zat. 10 — 11) a tak-
ze na charakterystyce budowy geologicznej oraz warunkow hydrogeologicznych (rozdz.
3.2) mozna powiedzieé, ze dla pozyskania ilosci wody pokrywajacej zgloszone zapo-
trzebowanie (Q = 60 m*h) konieczne bedzie wykonanie kilku studzien wierconych two-
rzacych wielootworowe ujgcie, zgrupowanych na jednym obszarze i pozwalajqcym
w przyszidéci na prawidtowa pod wzgledem technicznym oraz ekonomicznym eksplo-
atacje (konieczne bedzie wybudowanie stacji uzdatniania wody, nowego rurociagu prze-
sytowego i in.). Nie mozna wiec wykona¢ pojedynczych studzien wierconych zlokali-

zowanych w réznych czesciach gminy Zator, ale trzeba skoncentrowaé si¢ na jednym
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terenie umozliwiajacym zrealizowanie zardwno samego ujecia, jak i obiektow wodocig-

gowych. W uzgodnieniu z Inwestorem dla wstgpnego rozpoznanian i przebadania pod

katem wodono$nosci wytypowano dwa rejony, gdzie byloby mozliwe wykonanie wie-
lootworowego ujecia wod, a mianowicie:

e rejon A — znajdujacy si¢ w polnocnej czesci miejscowosci Zator, na NW na NW od
osiedla Marysin, pomigdzy obwalowaniem rzeki Skawy a zbiornikiem wodnym wy-
robiska zloza ,,Zator — Podolsze Nowe”

e rejon B — znajdujacy sie w zachodniej czeéci miejscowosei Podolsze, ok. 0,5 km na
W od zabudowan wsi i ok. 0,3 — 0,6 km na po6toc od linii kolejowej PKP Os$wigcim
— Krakéw - Plaszow.

Lokalizacje obu rejonéw pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej terenu badan

w skali 1: 25 000 (zal. 4).

Prace geologiczne zostaly podzielone na dwa etapy:

Stadium 1 — odwiercenie, zafiltrowanie i przepompowanie dwoch otworéw poszuki-
wawczych /studziennych/ oznaczonych numerami Z-1 i Z-2, pobranie prob
wody do badan jakosciowych. Otwory zlokalizowane beda w poinocne;j
(otwor Z-1) i poludniowej (otwor Z-2) czgéci obszaru A.

Stadium 2 — odwiercenie, zafiltrowanie i przepompowanie jednego otworu poszuki-
wawczego /studziennego/ oznaczonego numerem P-1, pobranie prob wody
do badan jakoécioWych. Otwor zlokalizowany bedzie we wschodniej czgsci

obszaru B.

II ETAP

Na podstawie wynikow uzyskanych z prac geologicznych w obu rejonach A i B opra-
cowany zostanie aneks do projektu prac geologicznych, w ktérym przedstawione beda
dotychczasowe rezultaty prac w obu stadiach oraz beda dalsze prace geologiczne,
w tym: wykonanie kolejnych otworéw poszukiwawczych/studziennych/, miejsce lokali-
zacji (rejon A czy rejon B), liczba otworow, konstrukcja otwor6w, roboty pompownicze
oraz zakres badan hydrogeologicznych dla catego ujgcia, z badaniami jakosciowymi

préb ondy z otwordw studziennych.
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Opierajac si¢ na wynikach prac II etapu sporzadzona zostanie dokumentacja hydroge-
ologiczna zasobow eksploatacyjnych wielootworowego ujecia wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych na terenie gminy Zator lub inna dokumentacja powyko-
nawcza.

Wstepna, lokalizacje projektowanych otworéw poszukiwawczych /studziennych/ Z-1,
Z-2 i P-1 w obrebie rejonéw A i B w Zatorze — Podolszu przedstawiono na mapie sytu-

acyjno-wysokosciowej terenu badan skali 1: 10 000 (zal. 5).

4. Opis techniczny

Opis techniczny robét wiertniczych dotyczy realizacji prac geologicznych I etapu tj.
wykonania dwéch studzien poszukiwawczych /studziennych/ Z-1 i Z-2 w rejonie A na
terenie nﬁejscowoéci Zator oraz jednego otworu poszukiwawczego /studziennego/ P-1
w rejonie B na terenie miejscowoséci Podolsze. Z uwagi na zblizona budowe geologiczna
w rejonie A w Zatorze (patrz: profile geologiczne — zal. 8) zatozenia techniczne odnosi¢
sie beda lacznie do obu otworéw, natomiast dla otworu poszukiwawczego /studzienne-
go/ P-1 w Podolszu podane beda oddzielnie (cho¢ generalnie warunki hydrogeologiczne

beda zblizone do warunkéw rejonu A).

Projektowane utwory poszukiwawcze /studzienne/ Z-1 i Z-2 odwiercone beda urzadze-
niem do wiercen mechaniczno-udarowych lub mechanicznych okretnych, §widrem mi-
mosrodowym lub spiralnym oraz tyzka wiertnicza
Planowana glebokos¢ otworéw: 11,0 m
Stosowane kolumny rur oktadzinowych:

— © 16" - od powierzchni do glebokosci koncowsj tj. 11,0 m, zawiercajac ok. 3,0 m

w starsze podtoze ilaste (trzeciorzed).

Do kazdego otworu zapuszczony bedzie filtr kolumnowy z rur PVC-U szereg SBF-KP
DN 250 @ 28¢ mm, z cze$cia czynng perforowang szczelinami poziomymi # 3 mm
i owinieta siatka filtracyjna z tworzywa sztucznego o oczkach 2 mm x 2 mm (podwoj-

nie) na podktadzie z siatki technicznej o oczkach 50 mm x 50 mm. Wokot filtra wyko-



nana bedzie obsypka zwirowa do glgbokosci ok.-3,0 m. Rury @ 16" po zafiltrowaniu
beda wyciagnigte catkowicie z otworu a wokot czesci nadfiltrowej wykonane bedzie
uszczelnienie przez zalanie przestrzeni poza rura nadfilirowa mleczkiem itowo-
cenientowym celem odizolowania utwordéw przypowierzchniowych od warstwy wodo-
nosnej. Projekt geologiczno-techniczny otwordéw poszukiwawczych /studziennych/ po-

- wtarzalny/ w Zatorze przedstawiono graficznie na zat. 9.1.

Projektowany utwor poszukiwawczy /studzienny/ P-1 odwiercony bedzie urzadzeniem
do wiercen mechaniczno-udarowych lub mechanicznych okretnych, §widrem mimosro-
dowym lub spiralnym oraz tyzka wiertnicza
Planowana glebokos¢ otworu: 12,0 m
Stosowane kolumny rur oktadzinowych:

~ ©16"- od powierzchni do giebokosci konicowej tj. 12,0 m, zaw.iercajatc ok. 3,0 m

"w starsze podioze ilaste (trzeciorzed).

Do otworu zapuszczony bedzie filtr kolumnowy z rur PVC-U szereg SBF-KP DN 250
© 280 mm, z czescig czynng perforowang szczelinami poziomymi # 3 mm i owinigta
siatka filtracyjna z tworzywa sztucznego o oczkach 2 mm x 2 mm (podwojnie) na pod-
kladzie z siatki technicznej o oczkach 50 mm x 50 mm. Wokot filtra wykonana bedzie
obsyi)ka zwirowa do glebokosci ok. 3,0 m. Rury @ 16" po zafiltrowaniu beda wycia-
gniete catkowicie z otworu a wokot czesci nadfiltrowej wykonane bedzie uszczelnienie
przez zalanie przestrzeni poza rurg nadfiltrowa mleczkiem itowo-cementowym celem
odizolowania utworéw przypowierzchniowych od warstwy wodonoénej. Projekt genlo-
giczno-techniczny otworu poszukiwawczego /studziennego/ P-1 w Podolszu przedsta-

wiono graficznie na zat. 9.2.
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5. Projektowane badania hydrogeologiczne /dla wszystkich otworéw poszukiwaw-
czych — studziennych Z-1, Z-2 i P-1/

5.1. Pomiary i obserwacje zwierciadla wody w projektowanych otworach i otwe-

rach /studniach/ sasiednich

W trakcie wiercenia nalezy pomierzy¢ gleboko$¢ nawierconego i ustabilizowanego
zwiérciadia wody w otworach poszukiwawczych /studziennych/ Z-1, Z-2 i P-1, a takze
giqbokoéé wystapienia ewentualnych kolejnych doptywow wody. Réwniez w trakcie
probnego pompowania kazdego otworu nalezy mierzy¢ glebokosé zwierciadla wody
w otworze pompowanym. Nie przewiduje sie natomiast prowadzi¢ pomiaréw i obser-
wacji glebokosci (potozenia) zwierciadta wody w otworach /studniach/ sasiednich wo-

bec braku takowych (Podolsze) lub znaczne oddalenie (Zator).

5.2. Pobieranie probek skal i wody

W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ do skrzynek: probki przewierconych skat z kazde;j
odmiennie litelogicznie wyksztalconej warstwy, nie rzadziej jednak niz co 2,0 m
a z warstwy wodono$nej co 1,0 m, ewentualnie w zalezno$ci od stwierdzonych warun-
kow geologicznych, wedlug wskazah geologa dokumentujacego. Pod koniec trwania |

III depresji pompowania pomiarowego kazdego otworu poszukiwawczego /studzien-
nego/ w Zatorze i Podolszu nalezy pobra¢ préby wody do badan fizyczno-chemicznych

i bakteriologicznych.

5.3. Probne pompowanie

Po . zafiltrowaniu kazdy otwér poszukiwawczy /stucdzienny, bedzie przepompowany
przy uzyciu pompy glebinowej typu GBA.2.03 z silnikiem o mocy 1,5 kW i wydajnosci
Q =0 -21 m?h przy wysokosci podnoszenia stupa wody H = 31 - 18 m, zapuszczone]
do czesci podfiltrowej. Energia elektryczna do napedu pompy glebinowej pobierana be-
dzie z przeno$nego agregatu pradotworczego, poniewaz w rejonie prac brak jest linii
elektrycznej. Probne pompowanie nowoodwierconych studzien zastgpczych przebiegaé
bedzie w dwoch etapach:
a/ pompowanie oczyszczajace, ktére nalezy prowadzi¢ do czasu uzyskania wody kla-
rownej i wolnej od zawiesin mechanicznych. Zaktadany czas pompowania oczysz-

‘czajacego: ok. 36 godzin,



b/ pompowanie pomiarowe, ktére nalezy wykonaé przy trzech ustalonych wydajno-
Sciach i odpowiadajacym im depresjach. Przyjmuje si¢ nastgpujacy czas pompo- .

" wania przy kazdym stopniu :

Ql = 1/3 Qmax T,=8 gOdZ.
Q2 = 2/3 Qmax T,= 8 gOdZ.
Q3= Qmax T; = 12 godz.

Ogo6tem, po doliczeniu rezerwy na ustalanie si¢ dynamicznego zwierciadta wody, czas
pompowania pomiarowego wynosi¢ bedzie ok. 40 godzin.

W czasie probnego pompowania nalezy mierzy¢ glebckosé zwierciadta wody (depresje
s) 1 wydajno$¢ (Q) stosujac $wistawke z taSma miernicza i znormalizowang skrzynia
przelewowa z Wyciqciem typu Thomsona oraz wodomierz. Mierzona tez bedzie tempe-
ratura wypompowywanej wody. Wodg z pompowania nalezy odprowadzi¢ wezami stra-
zackimi lub rurociagiem spinalnym @ 100 mm do rowu melioracyjnego lub do wyrobi-
ska poeksploatacyjnego kruszywa. Pompowana woda nie bedzie skazona, totez nie be-

dzie oddziatywa¢ szkodliwie na srodowisko

5.4. Inne badania

— nie przewiduje sie.

6. Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne pdlegajape na sporzadzeniu map sytuacyjno-wysokos’ciowych
w skali 1: 1000 oraz wykonaniu niwelacji (ustaleniu rzednych wysokosciowych) otwo-
rOw poszukiwawczych /stﬁdziennych/ w Zatorze lub Podolszu wykonane beda po zre-
alizowaniu praz geologicznych II etapu tj. wykonaniu wielootworowego ujecia wod

podziemnych na terenie gminy Zator.

7. Opis przedsiewzieé¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych majacych

na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy

i ochrone Srodowiska /dla wszystkich otworow/

7.1. W celu wyeliminowania zagrozen $rodowiska naturalnego z racji wykonywania

prac geologicznych, a w szczegdlnosci z powodu stosowania materialéw i paliw do
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urzadzen spalinowych przewiduje si¢ nastgpujace érodki zapobiegawcze:

— paliwo, oleje i smary przechowywane beda w magazynie paliw zlokalizowanym
w odpowiedniej odlegtosci od wierconego otworu i znajdowaé si¢ beda w szczel-
nych zbiornikach,

- — zachowany zostanie szczegdlny rezim przy tankowaniu i przelewaniu paliwa, by nie
spowodowac skazenia gruntu przez przypadkowe rozlanie (zastosowana zostanie
specjalnie w tym celu folia ochronna roztozona pod silnikiem),

- teren budowy po zakonczeniu prac zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego po-

przez wykonanie na nim niwelacji.

7.2. Opis zagrozen mogacych wystapié przy przewiercaniu warstw zawierajacych ptyny
ztozowe: |
— nie przewiduje si¢ zagrozen mogacych wystapi¢ przy przewiercaniu warstw zawiera-
j_?;cych ptyny ziozo;zve. Na glebokos$ci ok. 3 - 5 m przewiduje si¢ nawiercenie zwier-
| ciadla wody o charakterze napigtym lub swobodnyra,

- nie przewiduje si¢ zagrozen erupcyjnych oraz zagrozen siarkowodorem.

7.3. Przewidywane zabiegi specjalne w otworze, np. dla oczyszczenia strefy przyod-

wiertowej; dla intensyfikacji przyptywu, uszczelnien itp.

- po odwierceniu otworu i jego zafiltrowaniu wykonane zostanie pompowanie oczysz-
czajace trwajace do momentu uzyskania wody. czystej i wolnej od zawiesin mecha-

nicznych (36 godzin).

7.4. Zakres i sposob stosowania materiatow promieniotworczych — zabezpieczenie przed
kradzieza, uszkodzeniem, czestotliwo$¢ kontroli 1 in.

- zadne materialy promieniotwodrcze nie bedg stosowane.

7.5. Sposdb magazynowania i odprowadzania odpadéw pruczkowych lub $ciekoéw

— prace wiertnicze prowadzone beda bez uzycia phuczki. Urobek wydobyty z otworu
sktadany bedzie w dole urobkowym wylozonym folig i zabezpieczonym ogrodze-
niem (lina, tasma itp.). Wymiary dotu urobkowego: 1,5m x 1,5 m, i glegbokosci
1,0 m. Po zakonczeniu rob6t wiertniczych urobek pochodzacy z wiercenia zostanie
wykorzystany przez Zleceniodawce do niwelacji terenu badZ wywieziony poza teren

budowy we wskazane miejsce.
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- woda z préhnego pompowania otworu poszukiwawczego /studziennego/ odprowa-
dzana bedzie wezami strazackimi lub rurociagiem spinalnym @ 100 mm do rowu

meliQracyjnego lub do wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa.

7.6. Sposoéb likwidacji odwiertu lub zabezpieczenia odwiertu do czasu uruchomienia

jego eksploatacji

- w przypadku pozytywnego rozwiazania postawionego zadania geologicznego tj.
stwierdzenia wod podziemnych w ilosci dajacej mozliwo$¢ ich ujecia i eksploataciji,
otwor zostanie zabezpieczony kapturem z zamknigciem,

— w przypadku braku mozliwosci ujecia i eksploatowania wod podziemnych otwor
poszukiwaWczy zostanie zlikwidowany przez zasypanie go urobkiem i obsypka zwi-
rowg a ‘w czgsci przypowierzchniowej otwor bedzie zaitowany. Nalezy tez wycia-
gna¢ catkowicie wszystkie kolumny rur oktadzinowych uzywanych w trakcie wiér—

cenia.

7.7. Stosowane sposob-y zasilania wiertni w energi¢ elektryczna:

- pface_ na'obiekcie prowadzone beda na jedna, dzienng zmiang, dlatego nie przewidu-
j‘e si¢ dodatkowego os$wietlenia terenu budowy, « |

- energia elektryczna do probnego pompowania otworu doprowadzona bedzie z prze-

nosnego agregatu pradotworczego

7.8. W trakcie realizacji prac geologicznych nalezy przestrzega¢ ogblnych przepisow
BHP oraz stosowac si¢ do instrukcji obstugi urzadzeni technicznych uzywanych na bu-
dowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni do pracy na swo-
ich stanowiskach oraz wyposazeni w odpowiedni?t odziez robocza i ochronng, powinni
tez uzywac sprzetu oraz materiatow posiadajacych atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
ich s.tosowania. Nad prawidtowoscig realizacji zaprojektowanych prac geologicznych

czuwad bedzie uprawniona kadra wiertnicza oraz nadzor geologiczny.

8. Harmonogram projektowanych prac geologicznych
Harmonogram projektowanych prac geologicznych zwiazanych z wykonaniem otworow

poszukiwawczych /studziennych/ ujmujacych wody podziemne z utworéw czwartorze-
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dowych zlokalizowane w miejscowosci Zator (rejon A) i Podolsze (rejon B) — etap I,
przedstawia si¢ nastgpujaco :
e roboty terenowe:

- wiercenie i zafiltrowanie otworéw Z-1, Z-21P-1 .....cooviiiiiiininnn... ok. 21 dni
(od dnia zgloszenia robdt wiertniczych w Urzedzie Miejskim w Zatorze, Urzgdzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Matopolskiego i OUG Krakéw)

- 'prébne pompowanie oczyszczajace i pomiarowe otwor6w poszukiwawczych
/stuaziennych/ Z-1, Z-2 i P-1 z przerwami technologicznymi ............ ok. 14 dni

e prace dokumentacyjne:
- opracowanie aneksu do projektu prac geologicznych zawierajacego rezultaty z prac
1 etapu i zakres dalszych prac geologicznych majgcych na celu Wykéllanie wielo-

otworowego ujecia wody (lub innej dokumentaciji geologicznej) ........... ok. 21 dni

Ogotem czas realizacji prac geologicznych I etapu ok. 56 dni.

9. Wytyczne dla Inwestora i wykonawey prac geologicznych

9.1. Prace geologiczne nalezy wykona¢ pod uprawnionym nadzorem hydrogeologicz-
nym zgodnie z przepisami Ustawy ,,Prawo geologiczne i gbrnicze” (1994 r.) z poz-

niejszymi zmianami.

9.2. Opierajac si¢ na wynikach uzyskanych z projektowanych robét i badan nalezy opra-
cowaé aneks do projektu prac geologicznych na wykonanie wielootworowego uje-
cia wod podziemnych w gminie Zator (lub inng dokumentacj¢ geologiczna). Opra-
cowanie to nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia do Urzedu Marszatkowskiego Wo-

jewodztwa Matopolskiego (w 4 egzemplarzach).

9.3. Szczegolowa lokalizacje otwordw poszukiwawczych /studziennych/ Z-1, Z-2 i P-1
nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie z udziatem przedstawicieli Inwestora, Wykonaw-
cy wiercenia, nadzoru geologicznego oraz geodety i sporzadzi¢ odpowiedni szkic

geodezyjny.
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9.4. Niniejszy projekt prac geologicznych nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia do ‘
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie - Departa-
ment Srodowiska, Rolnictwa i Geodezji, ul. Ractawicka 56 ~ 30-017 KRAKOW
(projekt dotyczy ujecia, ktorego wydajnosé przekroczy 50,0 m*/h).

Projekt w 4. egzemplarzach przedstawia Inwestor.

Whioskuje si¢ o wydanie decyzji zatwierdzajacej z terminem waznosci dwoch lat.

Geolog dokumentujacy :

r inz. MARIAN PELC
HY%

ROGEOLOG 9
SHEGEY 2 ISty WO]GWOdY

mgr inz. Marian Pelc



