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CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

2.1 W stwierdzonym uktadzie warunkéw gruntowo-wodnych projektowang kanalizacje mozna bez
przeszkod utozy¢ na gruntach rodzimych. Projektowane ciggi kanalizacyjne posadowi¢ mozna
na zatozonych giebokosciach, w obrebie gruntéw nosnych.

2.2 Zwierciadto wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia kanalizacji.

2.3 Inwestycja zgodnie ze strefami MPZP oraz Systemu SOP nie znajduje sig w terenie zagrozenia
ruchami masowymi ziemi.

2.4 Zgodnie z par. 2 pkt 1 (wykopy do 1.2m) Rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdZniejszymi zmianami - w
sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto drugg
kategorig geotechniczna.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd Budowlanych.
Nie dotyczy

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Planowane przedsiewzigcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie $rednicy
200mm.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej:

- zrur grawitacyjnych PVC @ 200 SN 8 o diugosci facznej L= 113,5m

- zabudowe studni kanalizacyjnej betonowej dn 1000 - 5 szt

- zabudowe studni kanalizacyjnej tworzywowej dn 400 — 1 szt
Projektowana siec zostanie wykonana metoda rozkopu zgodnie z profilem podtuznym sieci
kanalizacyjnej.

Rozwiazania projektowe

Przebieg sieci kanalizacyjnej:
Na podstawie wytycznych Inwestora zaprojektowano wiaczenie projektowanej sieci do studni

kanalizacyjnej betonowej DN 1000 na terenie dziatki nr 54/7 oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach prywatnych 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3. Zakres inwestycji obejmuje zabudowe 4
studni betonowych DN 1000 oraz 1 studni tworzywowej dn 400. Siec kanalizacyjna zostata
zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy podtaczenie dziatek zlokalizowanych wzdiuz ciggu
kanalizacyjnego.

Szczegoty potaczeri pokazano na schematach w czesci rysunkowei.
Kanaty sanitarne w wykopach otwartych projektuje sie z rur kanalizacyjnych grawitacyjnych o
nastepujgcych parametrach:
- kielichowe rury PVC lite ,SN8, @200, o dtugosci L = 113,5m wg PN-EN 1401-01:1999
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie przedsigwzie¢ mogacych zZnaczaco oddziatywac na $rodowisko, inwestycja
nie nalezy do moggcych pogorszy¢ stan érodowiska ani do inwestycji szczegdlinie szkodliwych dla
$rodowiska.

Skala przedsiewziecia

Inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi prywatnej z miejscem
wigczenia do istn. studni betonowej w ulicy Polnej do w miejscowosci Zator w gminie Zator, powiat
oswiecimski, obejmuje zakresem:
e budowe sieci kanalizacyjnej z rur PVC,

* zabudowg studni kanalizacyjnej betonowej dn 1000 — 4 szt

e zabudowe studni kanalizacyjnej tworzywowej dn 400 — 1 szt




Przedsigwziecie to ma na celu odprowadzenie $ciekéw bytowo — gospodarczych z zabudowy
mieszkalnej jednorodzinne;j.

Rodzaj technologii

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych, kielichowych PVC-U 8
ze Scianka jednowarstwowg litg (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999) klasy S (SN8, SDR34) taczonych
na uszczelke gumowa.

Technologia wykonania robét
Projektuje sie wykonanie zamierzenia metodg wykopowa jako rozkop.

Wykopy otwarte dla kanalizacji sanitarnej wykonywane bedg w gruncie kat. llI-IV (100%), w obudowie
petnej i scianach pionowych zgodnie z norma PN-EN 1610, PN- 99 /B-06050, PN- 99/B-10736 i w oparciu
o instrukcje montazowe producentéw rur. Z uwagi na znaczng gteboko$¢ ukladania kanatéw wykopy pod
kanaly wykonywane beda w obudowach skrzyniowych ,klatkowych” typu STANDARDBOX lub innych
obudowach  skrzyniowych rownowaznych  spetniajacych - wymagane kryteria i parametry
wytrzymatosciowe.

W zwigzku z zageszczeniem istniejgcego uzbrojenia terenu na trasie proj. kanalizacji roboty
ziemne przewiduje sie, ze bedg wykonywane w 80% sposobem mechanicznym i w 20% recznie.
Urobek z wykopéw przeznaczony w dalszej fazie budowy do zasypki sktadowany bedzie na sktadowisku
wskazanym przez Wykonawce (odlegloéé¢ do 10 km). Pozostaty urobek w postaci gruzu, drewna, zuzla
itp. zawartych w nasypach niekontrolowanych oraz powstaty z rozbiérki nawierzchni chodnikéw, nalezy
wywiez¢ na wysypisko miejskie na odlegloé¢ do 15 km. Rozebra ny asfalt nalezy wywie#¢ do utylizacji.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacije.
Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Wyjscie (zejscie) po drabinie powinno by¢ wykonywane z chwilg osiagnigcia gltebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna
wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedob6r warstwy przekopanej wyréwnac ubitym
piaskiem. Przystapienie do przygotowania podfoza powinno byé poprzedzone odbiorem dna wykopu
poprzez pomiar rzednej i sprawdzenie nienaruszalnoéci gruntu macierzystego. Wynik odbioru i zalecenia
powinny byc¢ zapisane w dzienniku budowy.
Z chwilg odejicia robotnikéw nalezy wykop zabezpieczy¢ w celu zlikwidowania niebezpieczenstwa dla
0s6b postronnych.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kolowego za pomocyg znakéw
drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Posadowienie przewoddw.

Uktadanie przewodéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury przewodowej. Podtoze stanowi jego dolng czesc.
W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, rury przewodowe nalezy
utozyC: na zageszczonej warstwie grubosci 20 cm piasku z wyprofilowaniem tozyska noénego pod katem
< 12092 lecz grubos¢ zageszczonego podioia z piasku uzalezniona jest od grubosci warstwy gruntu o
stabej nosnosci (ktérg nalezy usunad). Dotyczy gruntéw o stabej noénosci jak nasypy z zawartoscig
pytéw, gruzu itp.
Stopien zaggszczenia podsypki powinien wynosié 95% wg zmodyfikowanej préby Proctora.
Kanaty uktadane beda na giebokosciach ok. 2,0 m ppt..

Materialy na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-/B-01100



Roboty montazowe.

Technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Uktadanie rur — nalezy wykona¢ na dnie wykopu na podtozu catkowicie odwodnionym i 2
wyprofilowanym dnem na fozysko noéne rury przewodowej. Ukfadanie rur nalezy prowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej

+ 52 C. UtoZone rury przewodowe nalezy podbié¢ w pachwinach na catej ich dtugosci. Utozony odcinek
rury przewodowej, po uprzednim sprawdzeniu jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury ( w koricowej fazie
obsypke uzupetni¢ do 30 cm dla kanatéw poza jezdnig i do poziomu podbudowy nawierzchni jezdni
asfaltowej dla kanatu ukfadanego w jezdni). Po prébie szczelnosci danego odcinka przewodu wykonana
zostanie pozostata obsypka i zasypka.

Zasypka wykopu liniowego

Po utozeniu przewodéw rurowych na zaggszczonej | wyréwnanej warstwie podsypki piaskowej,
po wykonaniu stabilizacji przewodéw przez podbicie doinych pachwin rur piaskiem do kata oparcia o =
120° o podtoze nalezy przystapié do zasypki wykopdw.

Zasypke przewodéw nalezy przeprowadzaé w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkéw na zfaczach.
Grubosé¢ warstwy ochronnej wynosi 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy wykona¢ ja z piasku sypkiego
drobno- i érednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.

- etap Il - po prébie szczelno$ci ztgczy przewodéw rurowych nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng w
miejscach potaczen.
- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem i rozbiérkg odeskowania i rozpér écian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 érednicy rury i nie
wigcej niz 30 cm. Podbijanie pachwin rur nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego. Stosowanie
ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegfosci poziomej ca 10 ¢m od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy przewodu rurowego moze by¢ przeprowadzone
sprzgtem lekkim dopiero od poziomu warstwy piasku siegajgcej 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke
wokat rury nalezy wykonaé z gruntu niewysadzinowego na szeroko$¢ catego wykopu i na wysoko$é
utozonego przewodu.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami piasku o grubosci ~ 20cm odpowiednio je zageszczajac do
poziomu ok. 30 cm ponad wierzch rury, zaé w przypadku wykopéw w jezdni ulicy, do poziomu
podbudowy jezdni/chodnika. Podbudowe i zageszczanie gruntu nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami;
PN-5-06102, BN-64/8931-02, BN-77/8931-12 oraz z wymaganiami producenta rur.

Stopier zageszczenia podsypki powinien wynosié¢ 95% wg zmodyfikowanej préby Proctora oraz powinien
odpowiada¢ wymaganiom stawianym poszczegdinym warstwom konstrukcyjnym projektowane;j
nawierzchni ulicy.

Konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczenia Is podczas zasypywania rurociagu, przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczna.

SkrzyZowanie z uzbrojeniem technicznym

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje sig¢ z innym uzbrojeniem podziemnym takim, jak przytacz
energetyczny.

Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych narady koordynacyjnej stanowigcych zatacznik do opracowania. Roboty ziemne w
poblizu napowietrznej linii energetycznej wykonywa¢ bez uzycia sprzetu z wysiegnikiem. Wszelkie
prace w poblizu kabli energetycznych wykonaé zgodnie z uzgodnieniem TAURON DYSTRYBUCJA.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do sieci gazowej prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej ostroznosci
pod nadzorem gestora sieci.




Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia nie naniesionego na mapie. W przypadku odkrycia
podczas robét ziemnych jakiego$ niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢
odpowiednig jednostke administracyjng oraz zachowa¢ ostroinoic¢ podczas wykonywania robét
ziemnych w tym rejonie.

Z uwagi na teren zmeliorowany ewentualne uszkodzenia rurociggéw drenarskich na trasie inwestycji
zostang naprawione kosztem i staraniem Inwestora.

5. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
a) ogrzewczych — nie dotyczy
b) chtodniczych — nie dotyczy
¢) klimatyzacji — nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej - nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy
f) gazowych - nie dotyczy
g) elektroenergetycznych — nie dotyczy
h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy
i} piorunochronnych — nie dotyczy
i) ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy

6. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewngtrznymi wraz z punktami pomiarowymi.
Nie dotyczy

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzery instalacji technicznych w tym
przemystowych.
Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy
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POMIAR

Ustugi Geodezyjne Kajetan Kojfasz
ul. Ks. Gotby 33, 34-116 Bachowice
tel. 691-723-756 e-mail: pomiarkaj@gmail.com
NIP: 55-12-63-78-61 REGON: 382-016-002
Adres do korespondencji
ul. Na Wzgbrzach 44, 34-116 Bachowice

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala: 1:500
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Powiat: oSwigcimski

Wojewddztwo: matopolskie

Jednostka ewidencypa: 1213095, Zator — obszar wiejski

Obreb: 0002, Grodzisko

Id. Zgloszenia: SGG.6640.2774.2022

Mapa powstala na podstawie boz danych okreSlonych

w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne uzupehione o bezpoSredni pomiar terenowy.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktorych brak informac]i wynikajgeych

7 niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzac]i (Ustawa: Prawe Geodezyjne i Kartogroficzne )
Nie badano obciger shuizebnoSciami gruntewymi.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDNI
KANALIZACYJNYCH
OZN. STUDNI X Y

1 ) ,
Rk 6604851,0340 | 5537514,8550
2 6604864,1142 | 5537531,3806
sy, MPZP S3 6604851,6959 | 5537542,0308
Nieprzekraczalna linia zabudowy s 6604853,2801 | 5537550,7598
S5 6604831,2520 | 5537569,9745
Zakres 6 66048074216 | 5537591,2660
SA 6604783,380 | 5537590,2574
SB 6604779,933 | 5537530,585

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geadezyjnych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniceny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, 2e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kame]

70 zhodenie folszywego ofwindczenia.
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tel. 691-723-756 e-maj’ miarkaj@gmail.com
NIP: 55-12-63-78-8A/REEON: 382-016-002
Adres do korespondencji:
ul. Na Wzgdrzach 44; 34-116 Bachowice

T Zakres uciazliwosci obiektu strefy kontrolowanej inwestycji 1,5m

Elektronicznie
K 1 t podpisany przez LEGENDA
aJ e a n Kaj eta n Kaj fa SZ — — | GRANICA OPRAC’)OWANIA
= | ISTNIEJACA SIEC ENERGETYCZNA
® D a ta . ISTNIEJACY SIEC GAZOWA
K f ’ e | |STNIEJACY SIEC WODOCIAGOWA
aJ a S Z 2022_1 1 _1 4 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

‘] ‘I : 5 7 . 5 'I + 0 1 IO 0 1 PROJEKTOWANE UZBROJENIE

PROJEKTOWANA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 200 L- 113,5m

INWESTOR:  GMINA ZATOR

NR PROJETU: 32-640 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
TEMAT :
11/2022 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJ. ULICY WIDOKOWELJ, LESNEJ W M. GRODZISKO GM. ZATOR
OBIEKT : )
SIEC KANALIZACJI SANITARNE
BRANZA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
SANITARNA

GM. ZATOR, 32-640 GRODZISKO, UL. WIDOKOWA, UL. LESNA
JEDN. EWIDN. 121309_5 ZATOR - OBSZAR WIEJSKI, OBREB 0002 GRODZISKO
DZ. NR 298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3

FAZA PROJEKTU: |NAZWA RYSUNKU:

BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA WOJCIK  32-500 CHRZANOW , UL. KADLUBEK 23/2

PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA: NR. RYS:
MGR INZ. GRZEGORZ TOWAREK | SPEC.INSTAL. | SLK/2409/Z00S/08 01.2023

SPRAWDZIL: PODPIS: SKALA: 02
MGR INZ. ANETA WOJCIK SPEC. INSTAL. | MAP/0246/POOS/11 1:500



AutoCAD SHX Text
RO AROT DN110, L-2,0m 

AutoCAD SHX Text
6604851,0340

AutoCAD SHX Text
5537514,8550

AutoCAD SHX Text
6604864,1142

AutoCAD SHX Text
5537531,3806

AutoCAD SHX Text
6604851,6959

AutoCAD SHX Text
5537542,0308

AutoCAD SHX Text
6604853,2801

AutoCAD SHX Text
5537550,7598

AutoCAD SHX Text
6604831,2520

AutoCAD SHX Text
5537569,9745

AutoCAD SHX Text
6604807,4216

AutoCAD SHX Text
5537591,2660

AutoCAD SHX Text
6604783,380

AutoCAD SHX Text
5537590,2574

AutoCAD SHX Text
6604779,933

AutoCAD SHX Text
5537530,585


1:100

7

1:500

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY

S1
260.00 m n.p.m.

(=)

(=)

Proj. oejpeplenie

rurodiqgu

Kabel energ.

Rura osfonowa AROT DN 110, L- 2,0m

S5

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANAtrU

1.61] 268.13|269.74 | Istn.st. rew. #1000mm bet.

0.81] 268.19/269.00] Proj. st. rew. #1000mm bet., wioz typ lekki

1.06]268.24 | 269.30] Pro]. st. rew. #1000mm bet., wlaz typ lekki
1.20]268.30] 269.50 |Proj. st. rew. #1000mm bet., wiaz typ ciezki

1.601269.40| 271.00] Proj. st. rew. #425mm tw. szt., wiaz typ ciezki

1.601 271.001272.60] Proj. st. rew. #1000mm bet., wiaz typ cigzki

SPADKI, DrUGOSCI

oi%,// o.rz/ 3.’6%/’// 51%
37.5m 85 30.0m

31.5m
SREDNICA, MATERIAL DN200mm PVC L=109,5 m
ODLEGLOSC] 3 : - 2 8
21.0 16.5 8.5 33.5
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260.00m
n.p.m.

1.66 269.96 271.62 lIstn.st. rew. $1000mm bet.
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o
3

o
32| 1,66 270.10| 271.76|Proj. st. rew. $1000mm bet., wlaz typ clezki

=
I
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PRZEKROJ WYKOPU
SZCZEGOL Skala 1:20

rzedna terenu

SORSELIENEE N —_ grunt rodzimy

obsypka piaskowa

gr 50 em i
O

N

.

N

o

rura PVC dz 200 -~ ~

mm

podyspka
piaskowa 90
gr 20 cm '

(wymiary podano w cm)

i INWESTOR:  GMINA ZATOR
NR PROJETU: 32-640 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
TEMAT :
03/2021 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY WIDOKOWE, LESNEJ WM. GRODZISKO GM. ZATOR
OBIEKT :
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
BRAZIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
SANITARNA GM. ZATOR, 32-640 GRODZISKO, UL. WIDOKQWA, LESNA
JEDN. EWIDN. 121309_5 ZATOR - OBSZAR WIEJSKI, OBREB 0002 GRODZISKO
DZ. NR 298, 5417, 5413, 57/8, 5714, 57/3
FAZA PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU:
PROJEKT
PROJEKT PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

[

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWAL:

SPRAWDZIL;
MGR INZ. ANETA WOJCIK

|
PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA WOJCIK 32-500 CHRZANOW , UL. KADEUBEK 23/2
P?GPFH: '"; DATA:
MGR INZ. GRZEGORZ TOWAREK | SPEC. INSTAL. | SLK/2409/2008/08 [ 12.2022
FODPIS: | KALA:
SPEC. INSTAL. | MAP/0246/POOS/11 He 1:100/500

NR. RYS:
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— elementy betonowe studni prefabrykowanej z
betonu klasy min. C35/C45

— podstawa studni z kinetq wykonang w technologii
typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego, formowana wraz z przejsciami
szczelnymi, spocznikiem i kinetq w jednym
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. INWESTOR : GMINA ZATOR
NR PROJETU: 32-640 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PISUDSKIEGO 1
TEMAT :
1112022 BUDOWA SIECI KANALIZAC I SANITARNE, W REJ. ULICY WIDOKOWEL, LESNEJ WM, GRODZISKO GM. ZATOR
OBIEKT :
_ SIEC KANALIZACJI SANITARNE
BRANZA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : |
SANITARNA GM. ZATOR, 32-640 GRODZISKO, UL. WIDOKOWA, UL. LESNA
JEDN. EWIDN. 121309_5 ZATOR - OBSZAR WIEJSKI, OBREE 0002 GRODZISKO ]
DZ. NR 296, 54/7, 54/3, 51/6, 57/4, 5713
{FAZAPROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU:
PROJEKT
795, | STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA
i ——
! | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,
' PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA WOJCIK 32-500 CHRZANOW , UL iADLUBEK 2372 ;
e PRAC KTOW K 0 CH e ]
PROJEKTOWAL: = DATA: NR. RYS:
[MGR INZ. GRZEGORZ TOWAREK | sPEG. INSTAL. | SLK/2408/72008/ | i 01.2023 |
| SRR MAP/246iP00S/11| 1 | 1 03
|j ] MGR INZ ANETAWOJCIK | SPEC.INSTAL ] i |

|
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| INWESTOR:  GMINA ZATOR
NR PROJETU: 32-640 ZATOR, PLAC MARSZAtKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 1
TEMAT :
11/2022 BUDOWA SIEC! KANALIZACJI SANITARNEJ W REJ. ULICY WIDOKOWEJ, LESNEJ W M. GRODZISKO GM. ZATOR
| OBIEKT : .
SIEC KANALIZACJI SANITARNE.J
BRANZA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
SANITARNA GM. ZATOR, 32-640 GRODZISKO, UL. WIDOKOWA, UL. LESNA
JEDN. EWIDN. 121309_5 ZATOR - OBSZAR WIEJSKI, OBREB 0002 GRODZISKO
DZ. NR 298, 5417, 54/3, 5716, 57/4, 57/3
|| FAZA PROJEKTU: |NAZWA RYSUNKU:
PROJEKT
P Y STUDNIA REWIZYJNA TWORZYWOWA
il | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: i ) \
| PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA WOJCIK 32500 CHRZANOW|, UL.[KADLUBEK 2372
' PROJEKTOWAL: o JERpkiss; || oA | NR.RYS:
MGR INZ. GRZEGORZ TOWAREK | SPEC. INSTAL. | SLK/2409/Z00S/08 lu' { 01.2023
[SPRAWDZIL: [ SRAA 04
|. MGR INZ. ANETA WOJCIK SPEC. INSTAL. | MAP/0246/PO0S/11 \ \._\ 1




Chrzandw, 05.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Widokowej, ul. Lesnej
w m. Grodzisko gm. Zator

Inwestycja na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 121309 5 Zator — obszar wiejski
Obreb: 0002 Grodzisko dz. nr 298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4,57/3

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL

mgr inz. Grzegorz Towarek
upr. SLK/2409/Z008/08
44-32] Marklowice

ul. Widokowa 13

ngr ink, Grzegorz Towars

upr. bud. do DpIF ktow
« specjainosdl | stalac:gx..;
i, SLIK2409/Z00%

ot RO4A-DRF-030

SPRAWDZIL

mgr inz. Aneta Wéjeik
upr. MAP/0246/PO0S/11
32-500 Chrzanéw

ul. Kadtubek 23/2



MALOPOLSKA Krekow, diia 30 maja 201 .

OKREGOWA
lZ

Nz podstawie ari.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 &rudnis 20007, o sémorzgdach zawpdowych erchitekiéw, j ieréw
budownictwa oraz whanistéw (Dz, 1/ 5 2007 r. Nr 5 paz. 42, 2 pbén. zm.), ext. 12 ust. | pV;f“y] i$an 12 nstngf’zt 13
ust. 1 pkt 1 oraz art, 13 ust. 4 var. 14 ust. | pke 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane flekst jednoliry: b, 17
z 2006 1. Nr 156 pa. ]l_l8zpdz'n.zm.),§“ust.lpk|l,§155523 ust. | ; ia Ministra Trapsp:
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ;. ie samodzielnyeh fankeji technicznyeh w budownictwie Dz U
22006 r. Nr 83 poz, 578 : pdtn. 1m.) oraz sy 104 ustawy z dnj : eks po i
nini i ity: Dz, _ - Nr 98, paz. 1071 : pésn, zm,).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjng
stwierdza, ze
Pani mgr in2. Aneta Wéjci;k
urodzona dnia 16,04, ] 976 r. w Babicach
. uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
humer ewidencyjny MAP/246/P008/13

do projektowsnis bez ogreniczes

W specialnodc; inslaiacyjnej W zakresie sieci, instalacji i ur
wych i kanalizacyjnych,

clepluych, wentylacyjnyeh, gazsmwyeh, wodociggo
UZASADNIENIE

W Wy2ej wymien
zzkres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie d i

o i sy oot g o POUCZENTE - - N
Od ninicjszej decyzji s A2y odwolanie do gjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw Budowniciwa W Warszswie, 2s posredniciwem
M.;opo;skig' Okscpowsj Izby Intyniersw Budownictwe v Krekowie w terminic 14 dni od dely jof dorecaenis: -

Skied Oreckajacy -
Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej:

1. Preewodniczgcy Okregowej Komis;i Kwalifikacyjne;
© Orint Zygmunt Rawicki '

2. Czlonek Skisdu Orzekajgcego
in2. Stenislaw Chrobgl;

3. Czlonck Skisdu Orzekejgecgo
" mgrin2. Maris Duma

Otrzymujy; .

1. ylr:ni Anets Wojeik - \
ul. B, Kollgtaja 13 e
32-551 Jankowice : o

2. Glowny Inspektor Nedzory _Budﬁwlan'ego
e/a '

e e

oy



POLSKA
I 2 B A

Zaswiadczenie_
0 numerze weryfikecyjnym:
MAP-SBE—FAE-GG4 ¢

Pani Aneta Wéjcik o numerze ewidencyjnym MAP/is/0804/03 A
adres zamieszkania Jankowice yl. H. Kotlataja 13, 32-551 Babice

Jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i Posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialhogei cywilnej.
Niniejsze zawiadczenie Jest waine od 2022-1 1-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane elektronlcznl_e i opatrzone _bezpiecznym Podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego kwaﬂﬁkowanego certyfikatu w dniy 2022-13-02 roky przez:

Mirosiaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 787 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicanej formy czynnodci prawnej wystarcza 2foienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie wol zloione w formie e!ektronicznej Jest réwnowaine z oswiadezeniem wolj zloionym w formie pisemnej,

* Weryfikagje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniy moing sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aiwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa,

B e
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® POLSKA
; sk 12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-RPQ-MRE-XY3 *

Pan Grzegorz Towarek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5902/09
adres zamieszkania ul. Widokowa 13, 44-321 Marklowice

jest cztonkiem $lqskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane el

ektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego k

walifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwow.f.ki, Przewodniczacy Rady Staskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

. pisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) -
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