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STAROSTA OŚWIĘCIMSKI 

 

Oświęcim, dn. 23.12.2022 r. 
 

Znak sprawy: SGG.6630.430.2022 
 
 

ODPIS 
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 

 zakończonej w dniu 23.12.2022 r. 
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 

 
 

Przedmiot narady: 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJ. ULICY WIDOKOWEJ, 
LEŚNEJ W M. GRODZISKO GM. ZATOR 

Lokalizacja: 
GM. ZATOR, GRODZISKO UL. WIDOKOWA, UL. LEŚNA W M. 
GRODZISKO 

Wnioskodawca: 
WÓJCIK ANETA 
ul. 29 Listopada 30, 32-500 Chrzanów 

Inwestor: 
GMINA ZATOR 

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 

Projektant: ANETA WÓJCIK Inne upr.: budowlane: MAP0246/POOS/2012 

Przewodniczący: Katarzyna Fuglewicz 

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny 

Data wpływu: 15.12.2022 r. 
 
 

PODSUMOWANIE NARADY 
 

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 
 

 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami 

Lp. 
Nazwa instytucji 

Sposób uczestnictwa 
 

Stanowisko 

Uwagi 
Imię i nazwisko uczestnika 

1 AIR-NET Mariusz Kajdas, 
Tomasz Pyrek Spółka Jawna 
ul. Długa 214, 32-641 
Przeciszów 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

2 Gmina Zator Urząd Miejski 
Zator 
32-640 Zator Pl.Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 1 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Uzgadniamy pozytywnie w zakresie drogi wewnętrznej stanowiącej 
własność Gminy Zator lokalizację w pasie drogowym ul. Widokowa w 
Grodzisku zgodnie z pismem znak DI.7230.1.74.2022 z dnia 
26.10.2022 r.     
 
 

Kamila Przystał 

3 Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. Terenowa Jednostka 
Eksploatacji Bielsko-Biała 
43-300 Bielsko - Biała 
ul.Gazownicza 14 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

    
 
 

Andrzej Kręcioch 

4 Orange Polska S.A. 
30-629 Kraków ul.Dauna 66 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
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5 Przedsiębiorstwo Usług 
Wodociągowych HKW Sp. z 
o.o. 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

6 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Krakowie 
 GAZOWNIA Wadowice 
34-100 Wadowice ul.Wenecja 
3 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

    
 
 

Ewa Żurek 

7 Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu 
 Wydział Inwestycji, Rozwoju i 
Dróg 
32-602 Oświęcim 
ul.Wyspiańskiego 10 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Nie dotyczy     
 
 

Dominika Harężlak 

8 TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Bielsku-Białej 
43-300 Bielsko - Biala 
ul.Batorego 17a 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Uzgadnia się z uwagami: 
I. Linie kablowe: 
Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. 
należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę kabli 
energetycznych. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji 
poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako 
przejście w rurze osłonowej przepustu wychodzącego 0,5m poza oś 
obiektu liniowego, zgodnie z wytycznymi. 
Wytyczne do zabezpieczenia kabli: 
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z 
planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową 
przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś 
obiektu liniowego. 
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru 
niebieskiego. 
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania 
się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w 
odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem 
kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii 
lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 
4. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. 
należy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać zgodę na wyłączenia 
odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku 
ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TD S.A. 
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych 
będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z 
zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 
energetycznych Regionu SN, nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d, 
34-100 Wadowice a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót 
zanikowych. 
6. Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, 
dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) 
pokrywa Wnioskodawca. 
7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 
(uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości, odległości 
pionowych i poziomych położenia istniejących kabli energetycznych – 
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych 
utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość 

Zbigniew Pająk 
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przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek 
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć 
przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku 
należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków 
technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 
II. Linie napowietrzne: 
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć 
ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane 
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. 
Należy zachować minimalną odległość 2m projektowanych sieci 
podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii 
energetycznych SN.     
 
 

9 TK Telekom Sp.z o.o. 
03-743 Warszawa ul.Kijowska 
10/12A 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

10 Transbud-Wulkan Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 56, 42-506 
Będzin 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

11 Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zator 
32-640 Zator ul. Zamkowa 4 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

12 Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie  
Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie z/s Zabierzów 
30-080 Zabierzów ul.Spokojna 
1A 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Nie dotyczy ZDW w Krakowie     
 
 

Marek Kuchta 

13 Związek Spółek Wodnych 
32-600 Oświęcim ul.Strzelecka 
3 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

W przypadku odkrycia rurociągów drenarskich fakt ten należy zgłosić 
do Związku Spółek Wodnych w Oświęcimiu w celu określenia stanu 
technicznego i dokonania ustaleń co do sposobu ich naprawy. 
Uszkodzone rurociągi drenarskie należy naprawić kosztem i staraniem 
Inwestora.     
 
 

Katarzyna Leszczyńska 

Wnioskodawca 

  
  
  
  

WÓJCIK ANETA 
 

 

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 

 
Z upoważnienia 

Katarzyna Fuglewicz 

 
 
 

 
.............................................................................. 

 Podpis przewodniczącego narady 
 

POUCZENIE: 
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej 
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej 
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami 
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych 
sieci na tych terenach. 

Katarzyna 
Jadwiga 
Fuglewicz

Elektronicznie podpisany 
przez Katarzyna Jadwiga 
Fuglewicz 
Data: 2022.12.27 09:57:33 
+01'00'
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń 
podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii. 
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). 
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BIURO: 
Os. Murownia 115 
32-089 Bębło 

email: macroinzynieria@onet.pl 
tel.: +48 501 314 408  

PROJEKTOWANIE  -  KOSZTORYSOWANIE  -  NADZÓR 

 

Faza: Projekt budowlany 

Branża: Geologia  

Tom: 

Tom III – Geotechniczne warunki posadawiania. 
Dokumentacja bada ń podło ża gruntowego i projektu 
geotechnicznego. 

Nazwa i adres 
inwestycji: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Grodzisko, 
Graboszyce, Laskowa gm. Zator”. 

 
 

Inwestor: 
Gmina Zator  
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 
32-640 Zator  

 

Opracował: 
Zbigniew Jaskólski 
upr. nr 070965 
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