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Chrzanéw, 05.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Widokowej, ul. Lesnej
w m. Grodzisko gm. Zator

Inwestycja na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 121309 5 Zator — obszar wiejski
Obreb: 0002 Grodzisko dz. nr 298, 54/17, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Krakéw, dnia 30 maja 201§ r,

Malopolska Okregows Komisja Kwaliﬁkacyjna
- stwierdza, ze

Pani mgr inz, Aneta Wéjc;;k
urodzona dnig 16.04.1976 r. w Babicach
- uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Bumer ewidencyjny MAP/0246/PCOS/11

- do prejektowsnia bez ograniczes
_ W specjzinoéci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzgdzes
cieplnych, Wentylacyjnych, g2zowych, wedociggowych kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

gowej Izby Inzynieréw Budovmictwa w Krakowie na podstawie
rzeprowsdzonego egzaminy, stwierdzila, 2 Pgnj Aneta

Okregowa Komi_sja Kwa!iﬁkacyjm Ma!opoisldej Okrg,
s Wojcik
zzwodows kox_niecmq do uzyskenia Uprawnier budowlanych

protokeidéw z postepowanis kwaliﬁkacyjnego oraz z p
posiada wym‘a:ga{te Prawem wykszislcenje j praktyke

Skiad Oreckajgey
Okrggowej Komisji Kwelifikecyjnej:

1. Preewodniczacy Oksegowej Komisji Kwalifikecyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki
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2. Czlonek Skledu Orzeksjscego
in2. Stanislaw Chrobalk

3. Czionek Skisdu Orzeksjgecpo
" mgrin2 Mariz Duma

1., Pani Aneta Wojcik
“ul, H, Kolataja 13
32-551 Jankowice : .
2. Gléwny Inspektor Nudzora Budowlasego
]
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAP-SBE-FAE-GG4 *

Pani Aneta Wéjcik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0804/03
adres zamieszkania Jankowice ul. H. Kollataja 13, 32-551 Babice
jest cztonkiem Matopolskiej Okregt‘mej lzby Ini
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

ynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Zaswiadczenie z0stato wygenerowane eiektronicznig i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci Prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli 2loione w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 ofwiadczeniem wol zlozonym w formie pisemnej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RPQ-MRE-XY3 *

Pan Grzegorz Towarek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5902/09

adres zamieszkania ul. Widokowa 13, 44-321 Marklowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



II. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Widokowej, ul. Le$nej
w m. Grodzisko gm. Zator

Inwestycja na dzialkach:

Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator — obszar wiejski
Obreb: 0002 Grodzisko dz. nr 298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Dziatki bedace obszarem inwestycji stanowia: dziatki prywatne oraz dzialk¢ drogi gminne;j.
W obrebie przedmiotowych dzialek wystepuja: srednioprezny gazociag, sieé energetyczna, sieé
wodociaggowa. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa Jjednorodzinna.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy.
b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw — nie dotyczy.
c¢) Uktad komunikacyjny — nie dotyczy.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej — urzadzenia nie wymagaja dostgpu do drogi publiczne;j.
€) Parametry techniczne sieci:
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Widokowej i ul. Lesne;
w m. Grodzisko:
-z rur grawitacyjnych PVC @ 200 SN 8 o diugosci tacznej L=113,5m
- zabudowe studni kanalizacyjnej betonowej dn 1000 — 5 szt
- zabudowe studni kanalizacyjnej tworzywowej dn 400 — 1 szt

Projektowana sie¢ zostanie wykonana metoda rozkopu zgodnie z profilem podtuznym sieci kanalizacyjne;j.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Projektowana inwestycja nie wplywa na uksztaltowanie terenu. Ziemia z realizacji inwestycji (wykopu)
zostanie uzyta do zasypania wykop6éw. Nadmiar ziemi zostanie réwnomiernie rozplantowany na powierzchni

dzialek inwestycyjnych.

Wzdluz trasy projektowanych urzadzen nie wystepuje wycinka drzew. Projektowana inwestycja nie narusza

istniejacych zasobow przyrodniczych (roslinnosé, drzewostan).
4, Zestawienie powierzchni zabudowy.

a) Powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych:
* sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 PCV o dt. 113,5 mb - 22,8 m?

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw — nie dotyczy.



¢) Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy.
d) Powierzchnia innych czeéci terenu — nie dotyczy.

5. Informacje i dane dotyczace terenu inwestycji.

Projektowana infrastruktura obejmuje dziatki inwestycyjne oznaczone numerem: 298, 54/7, 54/3,
57/6, 57/4, 57/3 obreb: 0002 Grodzisko.

5.1. Informacja o spelnienie warunkéw wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miej scowym planem zagospodarowania terenu Gminy Zator
(Uchwata nr XL.IX/412/18 z dnia 11.07.2018 . ) imiesci sie w jednostkach oznaczonych numerem :

2KDW?7- teren drogi publicznej klasy lokalnej

2KDW 6~ teren drogi publiczne;j klasy lokalnej

2MN11 - teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
Na ww. obszarze moga by¢ sytuowane sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej zwiazane z obslugg
terenu. Dzialki, na ktérych projektuje sie rozbudowe sieci kanalizacyjnej nie sa wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej na podstawie obowiazujacego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5.2. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowe dzialki nie znajduja si¢ w strefie szkéd gorniczych jak roéwniez na terenie
eksploatacji gorniczej.

5.3. Informacje i dane o zagrozeniach projektowanego obiektu dla srodowiska, oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

Inwestycja nie stanowi ucigzliwoéci w uzytkowaniu dziatek inwestycyjnych jak i sasiednich,
a wszystkie oddzialywania ograniczaja sie do dzialek: 298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3 obreb: 0002
Grodzisko.
Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie obszaru Natura 2000, a takze nie bedzie oddzialywala szkodliwie na
Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejacych zasobéw przyrodniczych (roslinno$é, drzewostan).
Nadmiar ziemi pozostaly z realizacji inwestycji (wykopu) zostanie réwnomiernie rozplantowany na
powierzchni dzialki inwestora.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagroienia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) odpowiednio wyposazony punkt p.poz.
b) gasnica w punkcie p.poz.

¢) punkt sanitarny

d) wyznaczone drogi ewakuacyjne

€) Wwyznaczone punkty poboru wody.



7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfikacji obiektu budowlanego i robét budowlanych.

7.1 Warunki gruntowo-wodne,
Przedmiotowy teren lezy w obrgbie Kotliny Oswiecimskiej. Pod wzgledem morfologicznym powierzchnia
terenu jest urozmaicona. W obrebie zabudowan jest to rozlegla réwnina, ktérej powierzchnia ksztattuje
si¢ na rzednych od ok. 229,00 do ok. 227,00m n.p.m,
Budowa Geologiczna.
W oparciu o wizje terenu oraz archiwalnie wykonane prace geologiczne stwierdza sie, ze w budowie
geologicznej dokumentowanego terenu udziat biorg utwory czwartorzedu.
W czgdei nizszej wierzchnig warstwe tj. do glebokoscei rzgdu 1,5-3,0m p.p.t. buduja gliny pylaste, gliny
piaszczyste, sporadycznie piaski gliniaste lokalnie ze znaczng domieszka piasku, zwiru i otoczakéw
(okoto 40%) ktorych procentowa zawarto$é wzrasta w miar¢ glebokosci, a gliny stanowia jedynie
wypetniacz. Lokalnie w dolinach ciekéw stwierdzono wéréd glin domieszki czgsci organicznych. Gliny
charakteryzuja si¢ zmiennym stanem od p&lzwartych do migkkoplastycznych. Pochodzenie w/w
gruntéw wiaze si¢ przede wszystkim z dziatalnoscig akumulacyjng rzeki Skawy i jej doplywéw. Z
uzyskanych informacji wynika ze w/w utwory czwartorzedu zalegaja do glebokosci od 5,0 do 8,0m p.p.t.
Starsze podtoze stanowig utwory trzeciorzedu reprezentowane przez ciemno-szare ity miocefiskie.
Warunki hydrogeologiczne.
Zasadniczy poziom wod gruntowych wystepuje w gruntach piaszczysto-zwirowych w granicach 3,5-
4,0m p.p.t. Poziom ten (wg informacii) wystepuje gléwnie na obszarach nizej polozonych,
WNIOSKI
1. W stwierdzonym ukladzie warunk6éw gruntowo-wodnych projektowana kanalizacje mozna bez
przeszkod utozy¢ na gruntach rodzimych. Projektowane ciaggi kanalizacyjne posadowi¢ mozna na
zalozonych glebokosciach, w obrebie gruntéw nos$nych.
Zwierciadto wod gruntowych ponizej proj ektowanego poziomu posadowienia kanalizacji.
Inwestycja zgodnie ze strefami MPZP oraz Systemu SOP nie znajduje si¢ w terenie zagrozenia
ruchami masowymi ziemi.
4. Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan oraz zalozen
konstrukcyjnych , teren zaliczono do prostych warunkéw gruntowych, kategori¢ geotechniczng
obiektu ustalono (ze wzgledu na gleboko$¢ wykopu powyzej 1,2 m) jako II (druga).

W

7.2 Kategoria obiektu budowlanego.

Kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych, zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej , ktéra obejmuje wykopy powyzej 1,2 m w prostych
warunkach gruntowych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu, okrelony w oparciu o zapis w art.3 pkt.20 i w art.5 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz art.19 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.) — obejmuje dziakki (stanowiace obszar
opracowania dokumentaciji) o nastepujacych numerach ewidencyinych: 298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3
obreb: 0002 Grodzisko.
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POMIAR

Ustugi Geodezyjne Kajetan Kojfasz
ul. Ks. Gotby 33, 34-116 Bachowice
tel. 691-723-756 e-mail: pomiarkaj@gmail.com
NIP: 55-12-63-78-61 REGON: 382-016-002
Adres do korespondencji
ul. Na Wzgbrzach 44, 34-116 Bachowice

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala: 1:500
Uklad wspbirzednych prostokgtnych plﬂ%ﬁﬁ#&)&% Eiow' 2&[‘3—%%}'1280?'-1?‘%&34'11'2'3’ 6.123.34.11.3.2, 6.123.34.11.4.1

Wykonawca oraz kierownik prac:

mgr inZ Kajetan Kaffosz oo et i

nr. upr. 23611 mgr inZ, Kejetahl Kajfasz
Bachowice 26.09.2022
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Powiat: oSwigcimski

Wojewddztwo: matopolskie

Jednostka ewidencypa: 1213095, Zator — obszar wiejski

Obreb: 0002, Grodzisko

Id. Zgloszenia: SGG.6640.2774.2022

Mapa powstala na podstawie boz danych okreSlonych

w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne uzupehione o bezpoSredni pomiar terenowy.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktorych brak informac]i wynikajgeych

7 niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzac]i (Ustawa: Prawe Geodezyjne i Kartogroficzne )
Nie badano obciger shuizebnoSciami gruntewymi.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDNI
KANALIZACYJNYCH
OZN. STUDNI X Y

1 ) ,
Rk 6604851,0340 | 5537514,8550
2 6604864,1142 | 5537531,3806
sy, MPZP S3 6604851,6959 | 5537542,0308
Nieprzekraczalna linia zabudowy s 6604853,2801 | 5537550,7598
S5 6604831,2520 | 5537569,9745
Zakres 6 66048074216 | 5537591,2660
SA 6604783,380 | 5537590,2574
SB 6604779,933 | 5537530,585

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geadezyjnych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniceny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, 2e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kame]

70 zhodenie folszywego ofwindczenia.
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Identyfikator zgtoszenia proc geodezyjych: Potwierdzam za zgodnosc

m Orgon shurby qeaderyjne], ktbry
otrzymal zgloszenie:
Wykonaweo Proc:
Nr oraz dato sporzqdzenia

Starosto O8wigcimski z oryginatem mapy do celow projektowych

"Pomiar Uslugi Geodszyne Kajetan Kojfasz
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3 L z dnia 14.11,2022 1.
pazytywnej weryfikaci
Imig i nazwisko oraz nr uprawniert mar inZ. Kajetan Kajfosz
zawodowych kierownika prac Nr uprawniefi: 23611

"POMIAR" Ustugi Geodezyjne Kajetan Kajfasz
Biuro: ul. Ks, Golby 33 Ba-116 Bachowice
tel. 691-723-756 e-maj’ miarkaj@gmail.com
NIP: 55-12-63-78-8A/REEON: 382-016-002
Adres do korespondencji:
ul. Na Wzgdrzach 44; 34-116 Bachowice

T Zakres uciazliwosci obiektu strefy kontrolowanej inwestycji 1,5m
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PROJEKTOWANA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 200 L- 113,5m

INWESTOR:  GMINA ZATOR

NR PROJETU: 32-640 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
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11/2022 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJ. ULICY WIDOKOWELJ, LESNEJ W M. GRODZISKO GM. ZATOR
OBIEKT : )
SIEC KANALIZACJI SANITARNE
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SANITARNA

GM. ZATOR, 32-640 GRODZISKO, UL. WIDOKOWA, UL. LESNA
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DZ. NR 298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3
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BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANETA WOIJCIK
32 - 500 Chrzan6w ul. Kadlubek 23/2

anetawojcik.projektowanie@gmail.com tel. 504 042 371

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Widokowej, ul. Lesnej
w m. Grodzisko gm. Zator

Adres inwestygji:

Grodzisko ul. Widokowa, ul. Leéna

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Lokalizacja inwestycji
Jednostka ewidencyjna:

Grodzisko
121309_5 Zator - obszar wiejski

Obreb: 0002 Grodzisko
Dzieta: dz. nr 298, 54/7, 54/3, 57/6, 5714, 57/3 N
Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszaltka Jozefa
Pitsudskiego 1
ZAKRES OPRACOWANIA:
BRANZA SANITARNA

Projektowal: mgr inz. Grzegorz Towarek, nr upr. mgr irfjz. Grzegorz Towareh
SLK/2409/Z008S/08 upr. blid. do projektowania

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, |a1~

w specjalinos# instalacyjnej
Nr ewid 8102408/ ZQ0S/08

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. \

Sprawdzil: mgr inz. Aneta Wjeik, nr upr. MAP/0246/POOS/11 B

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, 19
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. \

Data opracowania: STYCZEN 2023 r.

EGZ.3/3
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1. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego. str. 3

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego

str. 4-5
3. Przynalezno$é do izby projektanta i sprawdzajacego str. 6 -7
II. CZESC OPISOWA. str. 8 - 12

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu budowlanego.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
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II. CZESC RYSUNKOWA. str. 13
Rys. nr 1 - Profil podtuzny sieci kanalizacyjne;



lgﬁ% OEPGOé%(: - Krakéw, dnig 30 maja 201 | ;.

Peni mgr ins. Aneta Wajeik
urodzons dnig 16.04,1976 r. w Babicach
uzyskata

UPRAWNIEN) A BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/246/PO0S/ ]

. do prejektowspig bez ogramiczes
W specjalnode instalacyjnej w zakresie sieci, instalecji ; urzg
; ] iggo i nalizacyjnych,

Od niniejsaej decyxji siuzy odwolanie do Krzjowej Komisji k walifikacyjnej Folskiej 1zby inzynierdw Budownicwg v Warsyawie, zg Posrednicivem
Mslopo!skig' Okrgpow Izby Indynierdw Bndow:umva W Krakowie w terminie 14 dnj od dely jej dorgeaengy: -
Skied Orzckpjscy -
Okrggowej Komisji Kwalifikscyjnej: _ : ;

1. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikscyjnej
© Orinz. Zygmunt Rawicki '

2. Calonek Skiadu Orzekajacego
in2. Stenislaw Chrobi;

3. Czlonck Skiedu Orzeksjgeego
" mgrin2 Meriz Duma

Owzymujy: . ; - :
1. Pani Aneis Wojeik - . .
“ul. H. Kollgtsjs 13 [ '
32-55] Jankowice T ) |
Glowny Inspekior Nudzgry Budowleriego
1] '



INZYNIEROW
2 BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
© numerze weryfikecyjnym;
MAP-SBE-FAE-GG4 *

Pani Aneta Wéjcik o numerze ewidencyjnym MAP/I1S/0804/03

adres zamieszkania Jankowice y). H. Kotigtaja 13, 32-551 Babice

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogei cywilnej.

Niniejsze Zaswiadczenie jest waine od 2022-1 1-01 do 2023-10-31,

Zgodnie z art. 781 K.c,

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy c2ynnoei Prawnej wystarcza zlogenie oéwiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. O¢wiadc2enie wolj 2loione w formie elektroniczne} Jest réwnowaine ; ofwizdczeniem wolj zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moing sprawdzi¢ za pPomocy numery weryfikacyjnego 2a$wiadczenis na
I

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuje si¢ z biurem whadciwej Okregowej lzby Iniynleréw
Budownictwa. g
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® POLSKA
17 8B 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-RPQ-MRE-XY3 *

Pan Grzegorz Towarek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5902/09
adres zamieszkania ul. Widokowa 13, 44-321 Marklowice

jest cztonkiem $Iaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | Posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeg
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podp

nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowaine pod wzgledem skutkéw p

isem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.} B

* Weryfikacje poprawnosci dany

ch w niniejszym 2adwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budow

nictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



Chrzanéw, 05.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany :

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Widokowej, ul. Le$nej
w m. Grodzisko gm. Zator

Inwestycja na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 121309 5 Zator — obszar wiejski
Obreb: 0002 Grodzisko dz. nr 298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jézefa Pilsudskiego 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

PROJEKTOWAL

mgr inz. Grzegorz Towarek
upr. SLK/2409/Z00S/08
44-321 Marklowice

ul. Widokowa 13

mgr inZ. Greeqor Towars!

upr. bud. doo ool

w specjalncict 1o

Nr ewid. SLK/;/A} -
tal BN ER

SPRAWDZIL

mgr inz. Aneta Wojcik
upr. MAP/0246/PO0S/11
32-500 Chrzanéw

ul. Kadlubek 23/2,



II. CZESC OPISOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj obiektu objetego inwestycja:

- z71ur grawitacyjnych PVC @ 200 SN 8 o dhigosci facznej L=113,5m
- zabudowg studni kanalizacyjnej betonowej dn 1000 — 5 szt

- zabudowe studni kanalizacyjnej tworzywowej dn 400 — 1 szt

Obiekt budowlany zalicza sie do XX VT kategorii — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe).

2, Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego.
Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej zrur PVC dn 200, o dlugosci 113,5 m.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewne¢trzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnier lub opinii innych organéw lub ustaler
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu/ uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Zator
(Uchwata nr XI.LIX/412/18 z dnia 11.07.2018 r. ) imiesci si¢ w jednostkach oznaczonych numerem

2KDW?7- teren drogi publicznej klasy lokalnej

2KDW6- teren drogi publicznej klasy lokalnej

2MN11 - teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
Na ww. obszarze mogg by¢ sytuowane sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej zwiazane z obstugg
terenu. Dziatki, na ktérych projektuje sie rozbudowg sieci  kanalizacyjnej nie s wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej na podstawie obowiazujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4. Charakterystyczne parametry obicktu budowlanego.
a) Kubatura — brak obiektow kubaturowych — nie dotyczy.
b) Zestawienie powierzchni — brak powierzchni uzytkowych — nie dotyczy.
¢) Wysokos¢, dtugosé, szeroko$é, $rednica — nie dotyczy.

d) Liczba kondygnacji - brak kondygnacji — nie dotyczy.

€) Inne dane.
Powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych:
° sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 PCV o dt. 113,5mb - 22,8 m?



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych, zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRAN SPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej , ktéra obejmuje wykopy powyzej 1,2 m w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych mowa
w art. 1 konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, w tym oséb starszych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w
tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoéci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wéd opadowych — nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapach6w, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw -— uzytkowanie obiektu budowlanego nie
powoduje wytwarzania odpadéw. Natomiast opady powstajagce w czasie realizacji
inwestycji, ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ poddaé
odzyskowi zostang unieszkodliwione zgodne z zasadami ochrony $rodowiska. Ziemia z
wykopéw skladowana bedzie w pasie montazowym a jej nadmiar zostanie wywieziony na
staty odktad lub rozplantowany na powierzchni dziatek inwestycyjnych.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan w tym pola elektromagnetycznego — nie
dotyczy.

e) Wplywu obiektu budowlanego na drzewostan, ziemi¢ oraz wody powierzchniowe i
podziemne,
Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcych zasobéw przyrodniczych. Realizacja
zamierzenia budowlanego nie jest powodem wycinki drzewostanu ani nie majg znaczacego
wplywu na powierzchnie ziemi w tym glebe i wody powierzchniowe

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych system6w alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegéInosci, gdy opiera si¢
calkowicie lub cz¢Sciowo na energii z odnawialnych Zrédel energii.



Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszezeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

12.  Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego
zapewniajjcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

13.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) odpowiednio wyposazony. punkt p-pPoZ.
b) gasnica w punkcie p.poz.
¢) punkt sanitarny
d) wyznaczone drogi ewakuacyjne
€) wyznaczone punkty poboru wody.
14. Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Nie dotyczy.

15. Sposéb spelnienia wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.
Nosnosci i statecznosci konstrukcji.
Nie dotyczy.

Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych uwzgledniono  problematyke zwigzang z bezpieczefistwem
pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce zapewni¢ bezpieczeristwo
pozarowe projektowanych rozwigzan.

Higieny, zdrowia i $rodowiska.

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie sg dopuszczone do zastosowania w budownictwie.

W projekcie przewidziano zastosowanie takich materialéw oraz technologii, ktére zapewniaja nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez grunt, materialy, stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Bezpieczenistwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw.
Elementy obiektu zostaly zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

10



Ochrony przed halasem.
Nie dotyczy.

Oszcz¢dno$cei energii i izolacyjnosci cieplnej.
Nie dotyczy.

Zroéwnowazonego wykorzystania zasob6w naturalnych.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana w sposéb  optymalny,
minimalizujacy jej przewymiarowanie. Z uwagi na powyzsze zostaje zminimalizowana ilosé
niezbednych materialéw do wykonania obiektu oraz energii co przeklada sie na zréwnowazone
wykorzystanie zasobéw naturalnych do ich produkcji i Zuzywanych na cele energetyczne.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

Zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i
paliwa, przy zalozenin efektywnego wykorzystania tych czynnikow

Nie dotyczy. .

Usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw.
Nie dotyczy.

Mozliwos¢ dostepu do uslug telekomunikacyjnych, w szczegblnoSci w  zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy.

Mozliwos¢ utrzymania wladciwego stanu technicznego;

Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby istniala mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiektu, po przekazaniu ich do uzytkowania, w tym przeprowadzanie odpowiednich
przegladoéw, ocen oraz biezacych remontéw.

Niezb¢dne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelmosprawnych, w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

Minimalny udzial lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb starszych w ogélnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym.

Nie dotyczy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy.

Ochrong ludnos$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

Ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorsks.
Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci kanalizacyjnej nie sa wpisane do rejestru zabytk6w i nie
podlegaja ochronie konserwatorskiej na podstawie obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Inwestycja nie stanowi ucigzliwosci w uzytkowaniu dzialek inwestycyjnych jak i sasiednich,

a wszystkie oddziatywania ograniczaja si¢ do dziatek: 298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3 obreb: 0002
Grodzisko.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostgpu do drogi publicznej na etapie

uzytkowania.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Opracowana plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - stanowi zalgcznik do projektu w dalszej
czgscl opracowania.

PROJEKTOWAL SPRAWDZIL,

mgr inz. Grzegorz Towarek mgr inz. Aneta Wéjcik
upr. SLK/2409/Z008/08 upr. MAP/0246/POOS/11
44-321 Marklowice 32-500 Chrzanéw

ul. Widokowa 13 ul. Kadtubek 23/2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANETA WOICIK
32 - 500 Chrzan6w ul. Kadlubek 23/2

anetawojcik.projektowanie@gmail.com tel. 504 042 371

SPIS ZAtACZNIKOW

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Widokowej, ul. Le$nej
w m. Grodzisko gm. Zator

Adres inwestycji: Grodzisko ul. Widokowa, ul. Le$na
XXVI
Kategoria obiektu budowlanego:
Grodzisko
Lokalizacja inwestycji 121309_5 Zator - obszar wiejski
Jednostka ewidencyjna: 0002 Grodzisko

Obreb: dz. nr 298, 54/7, 54/3, 5716, 57/4, 57/3
Dzieta:
Inwestor: Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jézefa
Pitsudskiego 1
Spls Zawartoéci_- 1. InformaCja BIOZ.

2. Odpis z protokotu z narady
koordynacyjnej.

3. Gmina Zator
- uzgodnienie lokalizacyjne




W

SPIS ZAWARTOSCI

Informacja BIOZ str. 1-5
Protokét z narady koordynacyjnej znak SGG.6630.430.2022 str. 6 — 8
Gmina Zator pismo znak D1.7230.1.74.2022 z dnia 26.10.2022 1. str. 9- 10
Zwigzek Spotek Wodnych w Oswigcimiu

- pismo znak ZSW-GWM-524-3/317/22/SM z dnia 19.10.2022 1. str. 11-12
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANETA WOJICIK
32 - 500 Chrzanéw ul. Kadhibek 23/2

anetawojcik.projektowanie@gmail.com  tel. 504 042 371

Informacja Dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Widokowej, ul. Le$nej
w m. Grodzisko gm. Zator

Adres inwestycji:

Grodzisko ul. Widokowa, ul. Leéna

Kategoria obiektu budowlanego: XXVi
Lokalizacja inwestycji Grodzisko
Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator - obszar wiejski
Obreb: 0002 Grodzisko
Dziatka: dz. nr 298, 54/7, 54/3, 5716, 57/4, 57/3
Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jézefa
Pitsudskiego 1
ZAKRES OPRACOWANIA:
BRANZA SANITARNA

Projektowal: mgr inz. Grzegorz Towarek, nr upr.

SLK/2409/Z008/08

ngring, [HrEegor i‘eware_-f:
spr. bud| do prgjektowanis
v specidinosst ihetalacyjne;

Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyshid. PL&/24(9Z0O0S/0
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. |

tal| BN1.21 Isz-nan

Sprawdzil: mgr inz. Aneta Wojcik, nr upr. MAP/0246/PO0OS/11

Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, % )

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Data opracowania: STYCZEN 2023 r.
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1. Zakres robét i kolejnosé ich fealizacii:

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania przy podziale projektowanej
inwestycji na odcinki mogace byé realizowane w okresie kilkudniowym w nastepujacej kolejnosci (roboty
wykonywane na poszczegélnym odcinku):

* Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji i zabezpieczenie terenu inwestycji
przed dostgpem 0s6b niepowotanych dla danego odcinka.

* Re¢czne wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia infrastruktury technicznej podziemnej w
miejscach skrzyzowania z nimi projektowanego kolektora oraz w miejscach wprowadzenia
istnigjacych przyltaczy do studzienek.

* Wykonanie robét ziemnych - wykopy pod kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz

kolektory kanalizacji ci$nieniowo-tloczne;.
Zabezpieczenie skrzyzowar z istniejaca infrastruktura podziemna.
Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiaréw niwelacyjnych.
Zabudowa studzienek rewizyjnych.
Montaz kolektoréw kanalizacji sanitarnej wraz z armatura.
Wykonanie wigczenia do istniejgcej studzienki na kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie préby szczelnosci.
Obsypanie kanaléw piaskiem oraz zageszczenie gruntu.
Zasypanie wykop6w gruntem rodzimym.
Uporzadkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.
* Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.
Kolejnos¢ realizacji w/g harmonogramu Wykonawcy,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie lokalizacji proj. zabudowy znajdujg si¢ obiekty budowlane w postaci budynkéw mieszkalnych
Jjednorodzinnych, budynki gospodarcze.
W obrebie prowadzenia rob6t znajduja sie nastgpujace obiekty budowlane:

® Sie¢ energetyczna i o$wietleniowa.

e Sie¢ gazowa.

¢ Sie¢ wodociggowa.
Nie zachodzi potrzeba przektadania istniejacego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego i wycinki drzew. Nie projektuje si¢ zmiany uksztattowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub__ terenu, ktére moga  stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopéw pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie glebokosci (ponizej 1,5
m), oraz prace montazowe w wykopach stanowga zagrozenie przysypania ziemia.

Podczas wykonywania robét budowlanych miejscami na dzialce ktére moga stwarzaé zagrozenia sg:

* plac skladowania materiatéw

® teren wokot budowanego obiektu - (spadajace przedmioty, zagrozenia stanowiskowe)

Dodatkowe zagrozenie stanowig roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych w odleglosci liczonej poziomo 3,0 m dla linii o napieciu Znamionowym
nieprzekraczajacym 1 kV oraz 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym 1 kV - 15 kV.

Roboty budowlano montazowe wykonywane beda generalnie w wydzielonych, wygrodzonych terenach.

4. Przewidvwane zagrozenia stepujace podczas realizacji robét budowlanyeh, okreélajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) przewidywane zagrozenia wystapig w czasie i w miejscu wykonywania robot, w szczeg6lnosci:
-wykonywania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gleb. wigkszej niz 1,5m, oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gleb. wigkszej niz 6,0m ( § 6, pkt. 1, lit. a wyzej wymienionego
Rozporzadzenia ),



-rob6t wykonywanych pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu  znamionowym
nieprzekraczajacym 1 kV (§ 6, pkt. 1, lit. k wyzej wymienionego Rozporzadzenia).

* Wykopy pod uzbrojenie podziemne wykonywane bgda o réznych glebokoéciach w tym
réwniez powyzej 1,5 m i powyzej 6,0m.

* Wykopy nalezy umocnié poprzez staranne wykonanie odeskowania.

" Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ cieplng, wodociagi i sieci kanalizacyjne nalezy przy robotach
ziemnych zachowaé szczegblng ostroznosé wykonujac je recznie.

® Przy pracach ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny.

* Przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy dokonaé zabezpieczei wszelkich nieostonietych
element6w instalacji elektroenergetycznych.

* Roboty montazowe moga by¢ prowadzone w okresie zimowym w temp. ponizej 10°C.

Rodzaje zagrozen:

1) upadek z wysokosci:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: wykopy,

¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) osuwanie si¢ ziemni:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: wykopy,

¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

3) porazenie pradem elektrycznym:

b) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

€) miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, kable przesylajgce energie elektryczng
d) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

4) skaleczenia:

a. ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

b. miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
C.  zagrozenie wystgpuje 7,5 godziny dziennie

5) uderzenie i przyvgniecenie:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy skladowaniu materiatow

¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) poslizgnigcie sie. potkniecie sie. upadek:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
¢) zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: podnoszenie materiatow
¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

8) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:




a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: pila tarczowa
c) zagroZenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

9) urazy oczu:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: roboty przy cieciu materiatu
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

10) oparzenia:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: zgrzewarka do rur PE, roboty izolacyjne i pokrywcze
¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

S. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:
2) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
3) odpowiednie $rodki zabezpieczajace
4) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegblInosei :
a) imienny podzial pracy
b) kolejno$é wykonywania zadan
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach.
Wszyscy pracownicy powinni:
= przejs¢ odpowiednie szkolenic BHP,
® posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac
" stosowac srodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednig odziez i sprzet
Za przeszkolenie pracownikéw odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
Przed rozpoczgciem realizacji robét (szczegélnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i
kazdorazowo oméwié zasady postepowania w przypadku wystgpowania zagrozenia.
W tym celu nalezy organizowaé odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

6. Srodki _techniczne i orgamizacvine, zapobie ajace _ niebezpieczenistwom wynikajacym
z_wykonywania robét budowlanvch w_strefach szczesélnegso zasrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie., w_tvym zapewniajacvych bezpieczna i s rawna _komunikaci umozliwiajac

Miejsce, w ktorym w danym dniu prowadzone beda roboty nalezy wygrodzié¢ oraz oznakowaé. Plac budowy
powinien by¢ uporzadkowany i odpowiednio zagospodarowany a dojécia i dojazdy trwale wydzielone oraz
przejezdne.

Ponadto nalezy:

- sprawdzaé stosowanie przez pracownikéw przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez
osoby towarzyszace,

- prowadzi¢ intensywny i staly nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym
i doswiadczonym pracownikom,

- okresli¢ miejsca i spos6b oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

- oznakowanie placu budowy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji robét na czas
budowy”,

- zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu,

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejécia przez wykop stosowac ktadki z balustrada,



- zadania robocze zaplanowaé w taki sposb, zeby na koniec dnia roboczego nie pozostawia¢ otwartych
wykopow, :

- na placu budowy posiadaé apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy,

- materialy wbudowywaé w.g. planu dziennego wykonania,

- zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem,

- urzgdzenia zasilane prgdem clektrycznym  zabezpieczyé przed porazeniem  pracownikow
i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw przeszkoli¢
w ich obshudze. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb
nieupowaznionych,

- wykopy wykonywaé ze szczegblng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgodnie z norma lub szalunku dla
wykopu waskoprzestrzennego.

Na kierowniku budowy cigzy obowiazek opracowanie planu "BIOZ", zgodnie z w. / wym.
rozporzadzeniem.

PROJEKTOWAL SPRAWDZIL

mgr inz. Grzegorz Towarek mgr inz. Aneta Wéjeik
upr. SLK/2409/Z00S/08 ' upr. MAP/0246/PO0OS/11
44-321 Marklowice 32-500 Chrzanéw

ul. Widokowa 13 ul. Kadlubek 232

|
mgr inz. Grzegorz pwargk | (
upr. bud. do propes|loyania |
W specjainesi b \




5$GG.6630.430.2022

Oswiecim, dn. 23.12.2022 .
STAROSTA O§WIECIMSKI

Znak sprawy: SGG.6630.430.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 23.12.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJ. ULICY WIDOKOWE],
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PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | AIR-NET Mariusz Kajdas, Uczestnik nieobecny na naradzie
Tomasz Pyrek Spoétka Jawna
ul. Dtuga 214, 32-641

Przeciszéw
2 | Gmina Zator Urzad Miejski Stanowisko pozytywne Kamila Przystat
Zator Uzgadniamy pozytywnie w zakresie drogi wewnetrznej stanowigcej
32-640 Zator Pl.Marszatka wtasnos$é Gminy Zator lokalizacje w pasie drogowym ul. Widokowa w
J6zefa Pitsudskiego 1 Grodzisku zgodnie z pismem znak DI.7230.1.74.2022 z dnia
elektroniczny 26.10.2022 1.
3 | Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Andrzej Krecioch

Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Terenowa Jednostka
Eksploatacji Bielsko-Biata
43-300 Bielsko - Biata
ul.Gazownicza 14
elektroniczny

4 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
30-629 Krakéw ul.Dauna 66
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Przedsiebiorstwo Ustug
Wodociggowych HKW Sp. z
0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
GAZOWNIA Wadowice
34-100 Wadowice ul.Wenecja
3

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Ewa Zurek

Starostwo Powiatowe w
Oswiecimiu

Wydziat Inwestycji, Rozwoju i
Drég

32-602 Oswiecim
ul.Wyspianskiego 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Dominika Harezlak

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
43-300 Bielsko - Biala
ul.Batorego 17a
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie z uwagami:
I. Linie kablowe:
Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczyc trase kabli
energetycznych. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu wychodzacego 0,5m poza o$
obiektu liniowego, zgodnie z wytycznymi.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli:
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A.
nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wyfaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych poprzez ztozenie wniosku
ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej TD S.A.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu SN, nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d,
34-100 Wadowice a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych.
6. Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen,
dopuszczen, identyfikacji kabli, najmu agregatéw pradotwadrczych)
pokrywa Wnioskodawca.
7. Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
(uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
8. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci, odlegtosci
pionowych i poziomych potozenia istniejacych kabli energetycznych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé¢

Zbigniew Pajak
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przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzieé¢
przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

1. Linie napowietrzne:

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszy¢
ustojow stupow linii j.w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$é 2m projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupdw linii
energetycznych SN.

5$GG.6630.430.2022

TK Telekom Sp.z o.0.
03-743 Warszawa ul.Kijowska
10/12A

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Transbud-Wulkan Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 56, 42-506
Bedzin

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Zaktad Gospodarki
Komunalnej Zator
32-640 Zator ul. Zamkowa 4

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Zarzad Drég Wojewodzkich w
Krakowie

Rejon Drég Wojewddzkich w
Krakowie z/s Zabierzéw
30-080 Zabierzéow ul.Spokojna
1A

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy ZDW w Krakowie

Marek Kuchta

13

Zwigzek Spotek Wodnych
32-600 Oswiecim ul.Strzelecka
3

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

W przypadku odkrycia rurociggéw drenarskich fakt ten nalezy zgtosic¢
do Zwigzku Spoétek Wodnych w Oswiecimiu w celu okreslenia stanu
technicznego i dokonania ustalen co do sposobu ich naprawy.
Uszkodzone rurociagi drenarskie nalezy naprawi¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

Katarzyna Leszczynska

Whioskodawca

WOICIK ANETA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

Z upowaznienia
Katarzyna Fuglewicz

Katarzyna
Jadwiga
Fuglewicz

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Jadwiga
Fuglewicz

Data: 2022.12.27 09:57:33
+01'00'

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Fuglewicz, dn. 27-12-2022 09:55:44
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z4



5$GG.6630.430.2022

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020
r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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PODPIS ZAUFANY

ANETA

WOJCIK

Dokument podpisany elektronicznie
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podpisem zaufanym

6-/

SOMIAR MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

ul. Ks. Golby 33, 34-116 Buchowice skala: 1:500 j'ic:jjewétgztwo:v (;nalopoisk{g —_— R——
tel. 691-723-756 e-mail: pomiarkaj@gmil.com Uklad wspGlrzgdnych prostokginych plaskich: 2000/6; 6.123.3411.1.4 6.123.34.11.2.3, 6.123.34.11.3.2, 6.123.34.11.4.1 g b e ol I S A
NIP; 55-12-63-78-61 REGON: 382-016-002 od wspbizgcnych prostokalych plegdct, 200046, &1 25 oS-\ ’ : Obreb: 0002, Grodzisko

Adres do korespondenci |d. Zgloszenia: SGG.6640.2774.2022
ul. Na Wzgbrzach 44, 34-116 Bachowice Wykonawca oraz kierownik prac: Mapa powstata na podstawie baz danych okreSlonych

w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne uzupehnione o bezpoSredni pomiar terenowy.

g Vil K Ko Geodet uprayni Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodbw, o ktérych brak informacji wynikojqcych
nr. upr. 23611 mgr inz. i Z niedopenienia przepisbw zgfoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne )
Bachowice 26.09.2022 Nie badano obcigzer shuzebnoSciomi gruntowymi.

m2

LEGENDA:
—smmssmmes oo NPZP

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Zakres

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
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PRZEWODNICZACY NARADY

"POMIAR" Uslugi G
Biuro: ul. Ks. Golbl 33 g4-116 Bachowice
tel, 691-723-756 e-maff’
NIP: 55-12-63-78-
Adres do korespondencji:
ul. Na Wzgorzach 44; 34-116 Bachowice

odezyjne Kajetan Kajfasz

miarkaj@gmail.com
ON: 382-016-002

Elektronicznie

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDNI
KANALIZACYJNYCH
OZN. STUDNI X Y
s1 6604851,0340 | 5537514,8550
S2 6604864,1142 | 5537531,3806
S3 6604851,6959 | 5537542,0308
sS4 6604853,2801 | 5537550,7598
S5 6604831,2520 | 5537569,9745
S6 6604807,4216 | 5537591,2660
SA 6604783,380 | 5537590,2574
SB 6604779,933 5537530,585

Potwierdzam za zgodno$¢

z oryginatem mapy do celow projektowych

podpisany przez LEGENDA

Kajetan Kajfasz

Data:
2022.11.14

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY SIEC GAZOWA

== | ISTNIEJACA SIEC ENERGETYCZNA

ISTNIEJACY SIEC WODOCIAGOWA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

11:57:51 +01'00' PROJEKTOWANE UZBROJENIE

PROJEKTOWANA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 200 L- 113

NR PROJETU:

11/2022

INWESTOR : GMINA ZATOR
32-640 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 1

TEMAT :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJ. ULICY WIDOKOWEJ, LESNEJ W M. GRODZISKO G

BRANZA:
SANITARNA

OBIEKT : .
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
GM. ZATOR, 32-640 GRODZISKO, UL. WIDOKOWA, UL. LESNA

JEDN. EWIDN. 121309_5 ZATOR - OBSZAR WIEJSKI, OBREB 0002 GRODZISKO

DZ. NR 298, 54/7, 54/3, 57/6

PROJEKT
BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA WOJCIK  32-500 CHRZANOW ,

UL. KADtUBEK 23/2

PROJEKTOWAL: PODPI
MGR INZ. ANETA WOJCIK SPEC. INSTAL. [MAP/0246/POOS/11

S: [ DATA:

SPRAWDZIL: POFF\;S. ﬂé’ SKALA:
MGR INZ. GRZEGORZ TOWAREK | SPEC.INSTAL. SLK/2409/200S/08 | | 1:500
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D1.7230.1.74.2022 Zator, dnia 26.10.2022 r.

Gmina Zator
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacii sanitarnej — ul. Widokowa (dz. nr 298
w miejscowosci Grodzisko)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2022 r. zlozony przez Pelnomocnika — Pania Anete
Wéjcik, Urzad Miejski w Zatorze informuje, ze wyraza zgode na zlokalizowanie odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewngtrznej — ul. Widokowa (dz. nr 298 w miejscowosci
Grodzisko), bedacej wlasnoscia Gminy Zator, zgodnie z lokalizacjg zaznaczona na zalaczonej
mapie, na ponizszych warunkach:

1. Ww. urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczane W drodze wewnetrznej nalezy

zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowiazuj acymi przepisami.

2. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnetrznej mozna wykona¢ metoda wykopu
otwartego, na warunkach:

— gleboko$é posadowienia odcinka sieci w drodze wewngtrznej winna wynosi¢ min. 1,0 m
liczac od rzednej niwelety terenu do wierzchu rury;

— odcinek sieci w drodze wewnetrznej wykonaé w rurze ostonowej;

— poziom wierzchu wlazu nowe; studni SB nalezy dostosowaé do poziomu istniejacego
terenu, pokrywa wiazu powinna by¢ dostosowana do obciazen wystepujacych na drogach
gminnych;

— po ukonczonych pracach teren drogi wewnetrznej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
sprzed wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Urzadzenia obce w pasie drogowym niezwigzane z droga nalezy umieszczaé zgodnie z § 97
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.
1518).

4. W/w urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy umiescié tak, aby nie byto koniecznosci ich
przebudowy lub przelozenia podczas przebudowy, rozbudowy lub remontu drogi.

5. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie ograniczaly ruchu pojazdéw na drodze i nie stwarzaly zagrozenia dla pieszych
i kierujacych pojazdami. W przypadku wystapienia utrudnien w ruchu drogowym nalezy
opracowaé projekt organizacji ruchu na czas robot.

Jednoczesnie zarzadca drogi wyraza zgodg na dysponowanie dziatka drogowa nr 298
polozona w miejscowosci Grodzisko na cele budowlane zwiazane z wykonaniem ww. prac.

Opieczetowany zatacznik mapowy stanowi integralng cz¢$¢ niniejszego pisma.

Uzgodnienie lokalizacji jest wazne trzy lata od daty wydania.

Z UPOWAZNIENIA BURMISTRZA
“ Kierownik DZlatu
inwestycji i Progra;_i_ Sw Europejskich

S

. mor in2. Lffszek Bednarski

Otrzymuja:
1. Pelomocnik: Aneta Wojcik, A&M Projekt Sp. z 0.0., ul. Kadlubek 23/2, 32-500 Chrzanéw

2. aa(A. Dabrowska — Szafran)
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Powiat: oSwiecimski
Wojewddztwo: matopolskie

Jednostka ewidencyjna: 121309.5, Zator — obszar wiejski

Obreb: 0002, Grodzisko
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NR PROJETU: 32-640 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
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"WIAZEK SP(*E¥ WODNVOW
W OSWIECIMIU
32-600 Oéwigcim, ul. Strzelecka 3
telfax 33 843 18 88
FETOHN 07R043182  MIP 540-10-09-808

ZSW-GWM-524-3 /317/22/SM Oswiecim, dnia 19.10.2022r.

Pracownia projektowa Aneta Wéjcik
ul. Kadtubek 23/2
32-500 Chrzanéw

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu.

Zwigzek Spotek Wodnych w O$wiecimiu uzgadnia projekt zagospodarowania terenu — , Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w micjscowosci Grodzisko w rejonie ul. Widokowej i ul. Lesnej na dziatkach nr
298, 54/7, 54/3, 57/6, 57/4, 57/3 obrgb 0002 Grodzisko jedn. ewid. 121309_5 Zator” pod nastepujacymi

warunkami:

1. Przedmiotowy teren jest odwodniony za pomoca drenowania ceramicznego.

2.W przypadku odkrycia rurociaggéw drenarskich, fakt ten nalezy zglosié do biura tutejszego Zwigzku
w celu okreslenia stanu technicznego i dokonania ustalefi co do sposobu ich naprawy.

3.Uszkodzone  rurociggi  drenarskic  robotami  budowlanymi nalezy  naprawi¢  kosztem
i staraniem Inwestora.

4.Prace z zakresu naprawy urzadzen drenarskich przed zasypaniem zostana zgloszone do tutejszego
Zwiazku, celem dokonania odbioru technicznego.

5.Uszkodzone rurociagi drenarskie nalezy zastapi¢ materiatem ceramicznym lub rurami PP drenazu
ciezkiego.

6.Utozenie przerwanych rurociagéw nalezy dokonaé na korytkach drewnianych posadowionych
na gruncie rodzimym.

7.W przypadku powstania awarii na sieci drenarskiej w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
niezwlocznie zabezpieczy¢ przerwany ciag drenarski przed zamuleniem, a nastepnie naprawi¢. Zaniechanie
niezwlocznego wykonania tych czynnosci moze doprowadzi¢ do koniecznosci wykonania nowych
rurociggow drenarskich na koszt Inwestora. .
8.Kolizjg z siecig drenarskg nalezy nanies¢ na mape sytuacyjng w skali 1:500 i przedtozy¢ w tutejszym
Zwiazku.

9.Operator sieci w trakcie jej eksploatacji zobowigzany jest do ponoszenia kosztow napraw awarii
drenowania, ktére powstang w miejscu wystepowania urzadzen sieci kanalizacyjne;j.

10. W przypadku wykonania robét na rurociagach drenarskich prace beda prowadzone pod platnym
nadzorem pracownika Zwiazku Spotek Wodnych w Oéwiecimiu.

1'1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic w biurze Zwigzku Spétek Wodnych w Oswiecimiu nie poézniej niz trzy
dni przed rozpoczeciem robot.
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Zalaczniki:

1 x projekt zagospodarowania terenu
1 x faktura

Otrzymuija:
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Faza: Projekt budowlany
Branza: Geologia
Tom Il — Geotechniczne warunki posadawiania.
Tom: Dokumentacja bada n podto za gruntowego i projektu

geotechnicznego.

Nazwa i adres ~.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ci Grodzisko,

inwestycji: Graboszyce, Laskowa gm. Zator”.
Gmina Zator
Inwestor: Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1

32-640 Zator

Zbigniew Jaskolski

Opracowat: upr. nr 070965

Data: wrzesie A 2018r. Egzemplarz: 01/04
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KANALIZACJI W GRODZISKU
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1. WSTEP

Celem zleconych prac bylo rozpoznanie warunkow gruntowo —
wodnych pod projektowana kanalizacje sanitarng dla miejscowosci
Grodzisko.

Dla projektowanego odcinka dlugosci okoto 6 000 mb
zaprojektowano wykonanie 33 otworéw badawczych do glebokosci 2,5 do
3,5 m ppt. Otwory zlokalizowano w odleglosci od 20,0 m w miejscach
przej$¢ przez drogi, tory, cieki do okoto 250 m na pozostatych odcinkach.

Wyniki z wykonanych prac przedstawiono w niniejszej
dokumentacji.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

2.1. Lokalizacja

Teren badan lezy na obszarze gminy Zator, wsi Grodzisko. Jest to
wie$ o rozproszonej zabudowie. Zasadniczy cigg projektowanej kanalizacji
przebiega w sasiedztwie linii kolejowej Wadowice — Trzebinia.

Ogolng lokalizacje przedmiotowego terenu (ciagu kanalizacji)
przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : 25 000 (zal 1), a
szczegblowa na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1 000
(zat. 2.1.-2.5)).



2.2. Morfologia

Przedmiotowy teren lezy w obrgbie Kotliny O$wiecimskiej. Pod
wzgledem morfologicznym powierzchnia terenu jest urozmaicona.

W obrebie linii kolejowe; Wadowice — Trzebinia jest to rozlegla
réwnina, ktoérej powierzchnia ksztaltuje sie na rzednych od okoto 232,00
(otw. 2) do okoto 238,00 m npm (otw. 31).

Oddalajac si¢ o okoto 100 — 300 m od w/w linii w kierunku
zachodnim w morfologii terenu dominujg wzniesienia 1 pagorki, a rzedne
powierzchni siggaja od 247,00 (otw. 1A) do okoto 272,00 m npm (otw. 11).

W ciagu projektowanej sieci kanalizacji nie stwierdzono form
osuwiskowych pomimo znacznych réznic wysokosci i nachylenia terenu.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych pod projektowang
sie¢ kanalizacji wykonano 33 otwory badawcze. Otwory oznaczono
nr: 1A, 1 — 32. Odwiercono je do glebokosci od 2,5 do 3,5 m ppt, co
tacznie dato 96,8 mb.

Odleglos¢ migdzy otworami wynosita od okoto 20,0 m (w rejonach
przej$¢ przez drogi, cieki, tory PKP) do okoto 250 m na pozostalych
odcinkach.

Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1 : 1 000 (zat. 2.1. - 2.5.).

Wiercenie otworow wykonano $widrem recznym malosrednicowym
(penetrometrem) o $rednicy & 89 mm.

W trakcie wiercen wykonywano szczegélowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntdow oraz prowadzono obserwacje hydrogeologiczne
dotyczace glebokosci nawiercenia i ustabilizowania poziomu wody

gruntowe.



Glebigc otwory stwierdzono, ze w strefie podwyzszonej wilgotnosci
gruntéw, wystgpowania wysickow wody nastgpowato zaciskanie $cian
otworow.

Po odwierceniu otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajac
si¢ odtworzy¢ pierwotny profil w miejscu jego wiercenia.

Opisane prace zostaly wykonane pod nadzorem geologicznym autora
przedmiotowej dokumentacji.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W oparciu 0 wizje terenu oraz aktualnie wykonane prace stwierdza
si¢, ze w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udzial biorg
utwory czwartorzedu.

Wykonanymi otworami do glebokosci 2,5 do 3,5 m ppt rozpoznano
wylacznie ich przypowierzchniowa partie. Zaréwno w wyksztalceniu
gruntoéw jak i ich rozprzestrzenieniu obserwuje si¢ zmiennosc.

W czeséci nizszej (plaskiej), w obrgbie linii kolejowe; Wadowice —
Trzebinia wierzchnig warstwe, tj. do glebokosci rzedu 1,5 — 3,0 m ppt,
budujq gliny pylaste, gliny piaszczyste, sporadycznie piaski gliniaste
lokalnie ze znaczng domieszka piasku, zwiru i otoczakéw (okoto 40 %),
ktérych procentowa zawarto$§¢ wzrasta w miare glebokosci, a gliny
stanowig jedynie wypemiacz. Lokalnie w dolinach ciekow stwierdzono
wérod glin domieszki cze$ci organicznych. Gliny charakteryzuja si¢
zmiennym stanem od polzwartych do migkkoplastycznych. Pochodzenie
w/w gruntow wiaze si¢ przede wszystkim z dzialalnoscig akumulacyjng
rzeki Skawy 1 jej doptywow.

W czeSci wyzsze] pagoérkowatej, dominujg grunty spoiste
pochodzenia eolicznego. W przewazajacej mierze sa one wyksztalcone jako
gliny pylaste, rzadziej gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwiezle
lokalnie z domieszka czg¢sci organicznych. Charakteryzujg si¢ w
przewazajacej mierze stanem twardoplastycznym, rzadziej plastycznym i1
migkkoplastycznym. Sporadycznie wérod glin stwierdzono przewarstwienia
piaskéw drobnych o niewielkim zasiggu zaré6wno w profilu pionowym jak i
poziomym.



Z uzyskanych informacji wynika, ze w/w utwory czwartorz¢du
zalegaja do glebokosci od 5,0 do 8,0 m ppt.

Starsze podloze stanowig utwory trzeciorzedu reprezentowane przez
ciemno-szare ity miocenskie.

5. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

Wody gruntowej jako poziomu cigglego nie nawiercono.
Stwierdzono ja lokalnie na odcinkach w rejonie otw. 3, 16 — 20, 27, 28, 32
wérod piaskow, glin z domieszka zwiru. Poziom jej nawiercono na
glebokosci 1,5 — 3,0 m ppt. Zwierciadlo tego poziomu mialo na og6l
charakter swobodny. Ponadto wystgpowanie wody gruntowej stwierdzono
w formie wysiekow (saczen) wérdd glin na réznych glebokosciach 1,2 do
1,5 m ppt.

Zasadniczy poziom wod gruntowych wystepuje w gruntach
piaszczysto — zwirowych w granicach 3,5 — 4,0 m ppt. Poziom ten (wg
informacji) wystepuje gléwnie na obszarze w obrgbie linii kolejowe)
Wadowice — Trzebinia. Jest on zwigzany gléwnie z infiltracja wod
opadowych oraz poziomem wdod w rzece Skawie. A zatem w okresach
wzmozonych i dlugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz w okresach
wezbran, podpietrzen wod rzeki Skawy nalezy spodziewac sig, ze poziom
wod gruntowych moze si¢ podniesé, a wysieki moga liczniej wystepowac 1
by¢ bardziej wydajne.

7 uzyskanych informacji wynika, ze poziom wod gruntowych w
obrebie dokumentowanego terenu ulega wahaniom rzgdu 1,5 m.
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6. OPIS WLASCIWOSCI FIZYCZNO - MECHANICZNYCH
PRZEWIERCONYCH GRUNTOW

Rozpoznane grunty przedstawiono na profilach geotechnicznych
otworow (zal. 3).

Pod cienkg 0,3 — 1,0 m warstwa gleby badZ nasypu w czgsci nizszej,
tj. w obrebie linii kolejowej Wadowice — Trzebinia, w partii
przypowierzchniowej, tj. do glebokosci rzedu 1,5 — 3,0 m ppt zalegajq gliny
pylaste, gliny piaszczyste, sporadycznie piaski gliniaste lokalnie ze znaczna
domieszka piasku, zwiru, a takze otoczakéw (okoto 40 %). W miare
glebokos$ci procentowa zawarto§¢ gruntdw piaszczysto — zwirowych
wzrasta, a gliny stanowig jedynie domieszki badZ wypehniacz.

Lokalnie, gléwnie w dolinach ciekow stwierdzono wsréd glin
domieszki czgsci organicznych.

W czesci wyzszej, pagérkowatej dominujg gliny pylaste, rzadziej
gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwigzie.

Rozpoznane grunty spoiste (gliny) charakteryzujg si¢ stanem
pOlzwartym, twardoplastycznym, rzadziej plastycznym 1
miekkoplastycznym. Lokalnie ws$rod glin nawiercono przewarstwienia
piaskow drobnych o niewielkim rozprzestrzenieniu zaréwno w profilu
pionowym jak 1 poziomym.

Charakterystyczne parametry fizyko — mechaniczne rozpoznanych
gruntéw przedstawiono ponizej:

Gliny pylaste, gliny piaszczyste ze zwirem, rzadziej piaski gliniaste,
gliny, gliny pylaste zwiezle o stanie twardoplastycznym charakteryzuja sie:

- stopniem plastycznos$ci L=0,10
- gestoscig objetosciowa p=2,05tm">
- katem tarcia wewngtrznego D= 15°
- kohezja c.=18 kPa
- edometrycznym modutem
odksztalcenia pierwotnego My =32 000 kPa

Gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste o stanie plastycznym,
sporadycznie miekkoplastycznym charakteryzujg si¢:

- stopniem plastycznosci L=0,40



- gestoscia objetosciows p=2,00tm>

- katem tarcia wewngetrznego Gu=10°
- kohezjg cu= 8 kPa
- edometrycznym modutem
odksztalcenia pierwotnego My =15 000 kPa

7Zwiry eliniaste z otoczakami, zwiry o stanie zageszczonym
charakteryzuja si¢:

- stopniem zaggszczenia In=0,70
- gestoscia objetosciowa p=2,00tm™
- katem tarcia wewngtrznego D= 36°
- kohezja ¢ = 0,0 kPa
- edometrycznym modutem
odksztalcenia pierwotnego M, = 180 000 kPa

Piaski $érednie i drobne miejscami z domieszka glin o stanie
sredniozageszczonym charakteryzujg si¢:

- stopniem zaggszczenia Ip=0,45
- gestoscia objetosciowy p=1,70 tm>
- katem tarcia wewngtrznego o= 32°
- kohezja cu=10,0 kPa
- edometrycznym modulem
odksztalcenia pierwotnego M, = 80 000 kPa

Parametry gruntéw okreslono wg PN-81/B-03020 metoda B, C
przyjmujac jako wiodace stopien plastycznosci dla gruntow spoistych i
stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych (piaskow, zwiréw). Grunty
niespoiste (gliny) zakwalifikowano do grupy C nieskonsolidowanych.



7. WNIOSKI 1 ZALECENIA

1. Wykonanymi otworami rozpoznano warunki gruntowo — wodne do
glebokosci 2,5 — 3,5 m ppt. Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na
mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1 000 (zal. 2.1.
—2.5.).

2. W podiozu ponizej gleby badz nasypu w rejonie linii kolejowej
Wadowice — Trzebinia zalegaja gliny pylaste, gliny piaszczyste,
rzadziej piaski gliniaste lokalnie ze znaczna domieszkaq piasku,
zwirow, otoczakow (~ 40 %), ktoérych procentowa zawarto$¢
wzrasta w miar¢ glebokosci, a gliny stanowig jedynie wypehiacz,
natomiast na pozostatym obszarze, pagérkowatym, dominuja gliny
pylaste, rzadziej gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwigzle
lokalnie z domieszka czeSci organicznych. W/w  gliny
charakteryzuja si¢ W  przewazajace] mierze  Stanem
twardoplastycznym, rzadziej plastycznym i migkkoplastycznym.
Sporadycznie wsréd glin stwierdzono przewarstwienia piaskow
drobnych o niewielkim zasiegu.

3. Parametry geotechniczne rozpoznanych gruntéw przedstawiono w
rozdziale 6.

4. Wode gruntowa nawiercono lokalnie na odcinkach w rejonie
otw. 3, 16 — 20, 27, 28, 32 wsrod piaskéw, glin z domieszka
zwirdow na glebokosci 1,5 — 3,0 m ppt. W okresie wiercefi
zwierciadto wody mialo na ogét charakter swobodny. Ponadto
nawiercono ja w formie wysiekéw (saczen) wéréd glin na réznych
glebokosciach 1,2 — 2,5 m ppt.

5. Wystepowanie wody gruntowe]j wiaze si¢ glownie z infiltracja wod
opadowych oraz poziomem wod w rzece Skawie.



6. W  okresach  wzmozonych 1  dlugotrwalych  opadow
atmosferycznych oraz w okresach wezbran, podpietrzen wod rzeki
Skawy nalezy spodziewaé si¢, ze poziom wéd gruntowych moze
si¢ podnies¢, a wysigki moga liczniej wystegpowac 1 by¢ bardziej
wydajne.

7. Z uzyskanych informacji wynika, ze poziom woéd gruntowych w
obrebie dokumentowanego terenu, w studniach gospodarskich
kopanych ulega wahaniom rzgdu 1,5 m.

8. W poziomie ulozenia kanalizacji, w przewazajacej mierze zalegac
beda gliny pylaste, rzadziej gliny piaszczyste z domieszkg zwiru,
gliny pylaste zwigzle, sporadycznie gliny zastoiskowe (namuly)
charakteryzujace si¢ na ogét stanem twardoplastycznym, rzadziej
plastycznym i migkkoplastycznym, lokalnie piaski, zwiry gliniaste.

9. Rozpoznane grunty pod wzgledem urabialno$ci zaliczono:

I kategoria— gleba

I kategoria— piaski drobne z domieszka glin, piaski $rednie,
zwiry gliniaste o stanie $redniozaggszczonym i
zageszczonym

I kategoria— nasypy, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste z
Domieszka zwiru 1 otoczakéw, gliny pylaste
zwiezle  twardoplastyczne,  plastyczne 1
migkkoplastyczne

10.Na odcinkach wystgpowania w poziomie ulozenia przewodow
kanalizacji gruntéw spoistych 1 organicznych o  stanie
migkkoplastycznym sugeruje si¢ rozwazy¢ posadowienie na
podsypce piaszczysto — Zwirowej o migzszosci nie mniejszej niz
0,50 m i zageszczeniu Ip = 0,50 lub stabilizowanej cementem.
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11.Rozpoznane w podlozu grunty charakteryzuja si¢ zmienng litologia
1 stanem konsystencji oraz zmiennym rozprzestrzenieniem zaréwno
w profilu pionowym jak i poziomym.

12.Do zasypu przewodow kanalizacji moga by¢ uzyte grunty z
wykopow.

13.Projektowana kanalizacja nie przebiega przez tereny osuwiskowe.

8. SPIS LITERATURY I MATERIALOW ARCHIWALNYCH

1.J. Kondracki — Geografia Fizyczna Polski
PWN Warszawa 1978 1.

2. Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000

3. Polskie Normy — PN-74/B-02480
PN-81/B-03020



Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1A

Miejscowosé: Grodzisko Gtebokos&¢: 2,5 m Skala:1:100 iData wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswiecim Wspélrzedne: : Zleceniodawca:
Wojewédztwo: matopolskie X= y= z= 247.2  Wykonawca:

|Opis warstw wykonal: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rLibryki w ktorych nalezy je umieszczaé

| 8 Wilgotnoéé Stan gruntu
i1 10" - rury s - suchy g 8o pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
» mw - malo wilgotny 41 |PZW - polzwarly,  zw - zwarty, In - luzny
: Ad poziom ustalony 9 ‘w- wilgotny szg - Sredniozageszczony, zg- zageszczony
: . 1:-7 m - mokry
X poziom nawiercony nw - nawodniony
profil f e .
le|l &8 T 1 € £ 2 3 2
£ g Ei > s 3| 5 2 3 £ 55
i 3 £ ] & 3 2 : = £ 5 |2£ :
Bl E 0§ 2 2 i opis warstw 2 |8 5|5 |88 uwagi
IR e O N SRR
@ E»
11 2 3 4 5 8 7 8 (9 10 11 12 13
XX 03 03 fgeba Gl
T yp 0.9 glina pylasta, z6ita Gq w x1 tpl
— N s 5
£ |
§ || glina pylasta zwigzta, popielato-szara Gqz | w xi tpl
25 ‘
f
|
|
ﬁ
Opracowat Data )\, podpis

—~J



Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1

Miejscowos¢: Grodzisko Gtebokos$é: 2,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000

Powiat: Oswigcim Wspéirzedne: Zleceniodawca:
Wojewdédztwo: matopolskie X= y= z= 2369 Wykonawca:

1Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

| 8 Wilgotnosé : Stan gruntu
1 10° - rury s - suchy pin - ptynny, mpl - migkkoplastyczny, pl- pia'zstyczny, tpl - twardoplastyczny
mw - malo wilgotny pzw - poizwarty,  zw - zwarly, In - luzny
" Y. ozomustalony | 9 - wilgotny 11 |szg - éredniozageszczony,  zg - zageszczony
. m - mokry
! Mo posiem nawiercony nw - nawodniony
profil | " as
e £ E] 2 2
HE BTN AR LR IRAR
] 3 2 | . 5 5 |2E 2
1§ % § kS 2 opis warstw 3 5 f|c¢ |Ef uwagi
R E 2 3 £ 5| e 3 g|% |23
g = ' @ 2 c
: I H
1] 2 3 4 5 6 | 7 8 |9 10 11 12 13
i ¥ 0,303 fdleba i
©T
> i G w  x1 ipl
= 'g ! 1,0 07 i pykests, brazowe T ® zaciska otwér na gieb. 1.0 m
g
g : giina pylasta, popielata Gq | w x4 pl
3 20 10 | '
Ir
A .
Opracowat Data [ [/ s podpis
3
{




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zak 3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2

' Miejscowos$¢: Grodzisko Glebokosé: 2,5 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswigcim Wspéirzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 231,7  Wykonawca:

- Wojewodztwo: matopolskie

1 Opis warstw wykonatl: Z. Jaskélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

! 8 Wilgotnosé Stan gruntu
i1 10° - rury s - suchy goftnose pin - plynny, mp! - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
T i mw - maio wilgotny 5 [P potzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
z A4 poziomustalony | @y _wilgotny szg - $redniozageszczony,  zg - zageszczony
i 2 I m - mokry
“ poziom nawiercony nw - nawodniony
profil ][ P i
g 1 £ E | E o 12 g g
§18 ¢ 0= |z :| : : |2 5|8 |5 .
e £ g £ g i opis warstw 3 |8 §|c |B% uwagi
Rog2 2 3 2 . E |3 g|8 |B%
s ﬁ ’g i @ 2 1= -]
1. 2 3 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13
03 : 03 Gl
] _ glina ze zwirem G+2 ! w i~ pzwW
X 11 08 |
‘g e e = I
g 7 S {| wir gliniasty, szary 29w - 1g
S, 25 14
;
Opracowat Data /) ,, podpis




PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 3

Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko

Zat3

Miejscowos¢: Grodzisko
Powiat: Oswigcim
Wojewddztwo: matopolskie

| Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

Glebokos$é: 3,6 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Wspélrzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 2327 Wykonawca:

~ Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

8" Wilgotnosé | Stan gruntu
1 10" - rury s - suchy gOIROSE 1 pin - ptynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, ipl - twardoplastyczny
; mw - mato wilgotny | 1 pzw - polzwarty,  zw - zwarly, In - luzny
: Ad poziom ustalony 9 w- wilgotny | szg - $redniozageszczony, zg - zageszczony
2 1\____: m - mokry |
: S poziom mawiercony nw - nawodniony !
: profil Fig 5
- A = £ | 2 2
g8 £ s & g i opis warstw z |8 5| |BEf uwagi
] g 2 = 2 g | £ ERE 5 |33
o § g = { @ = co
7 - § :
P I e |
1 2 3 4 6 | 7 8 9 10 11 12 13
X 04 04 Jaieba al
L 57
5 47 ' ¥ o d gleb. 1,5 m otwér zaciska
(=] | =
= ~ l glina pylasta, ciemno-brgzowa Gq w odigen- 1,5 M &=
g |21 17 |
i 25 @ 04 x4 _pl
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s x5 mpl
2.8 3207
=5t 35 0,3 || zwir gliniasty, szary Zg | m
|
|
I!
Opracowat Data [ /) | ,podpis
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Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko

Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 4

Miejscowo$é: Grodzisko

- Powiat:

Wojewddztwo: matopoiskie

Glebokosé: 3,0 m
Wspélrzedne:
y:

Zleceniodawca:
:Wykonawca:

Oswiecim

X= z= 2&2,7

Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskoélski

~ Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

4 Wilgotnosé f . Stan gruntu
; 10" - ru “ i = ’ - ) = ) -
1 ry s - suchy i pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny. pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
' i mw - malo wilgotny ; pzw - péizwarty,  zw - zwarty, In - luzny
o5 Y. poziomustiony | @\ wiigotny + 1 |szq - $redniozageszczony,  zg - zageszczony
7 m - mokry |
: > poziom nawiercony nw-nawodlniony ‘
I H
profil : R
e g T E £ | 2 - § E 2
§/ 3 F 2 2 - s E 35 g8 _
Bl E £ 8§ | 2§ % opis warstw : 5 %2 8% uwagi
§ y 2 8 5 =~ £ T g |% |23
- gl 2 3 = a | € £
112 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13
e 03 . 03 . ' . Gl =
— 7 1,0 07 (X1, 1wl | I -
g i 13 (03 x4 pl ] otwér zaciska na gteb. 1,2 m |
staby T glina pylasta, brazowa Gq w
- k H
B 1
2,3 m :
3,0 1,7 :
Il
: |
Opracowat Data Lﬂ! _podpis
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Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 5

| Miejscowos¢: Grodzisko Glebokos$¢: 3,0 m Skala:1:100 "Data wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswiecim Wespéolrzedne: Zleceniodawca:
Wojewddztwo: matopolskie X= y= z= 235,5 Wykonawca:

| Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
Stan gruntu

,,,,,,,,,

1 ?Ov - " such;mgm“é pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
mw - mato wilgotny pzw - péizwarty,  zw - zwarty, In - luzny
¥ pozomustalony | 9w _wilgotny 11 |szg - éredniozageszczony,  zg - zageszczony
2 7 m - mokry
! - poziom nawiercony nw - nawodniony
profil | -f B
] & T E E | £ © bg E: g
B 2 Fioz |8 3| . s (2 B8 |ES _
§ 5 % 2 g 3 f opis warstw 3 & % i3 uwagi
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B ;
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S
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Opracowat Data [l/ \, podpis
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Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zak3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 6

Miejscowo$é: Grodzisko
Powiat: Oswigcim
Wojewddztwo: matopolskie

Glebokosé: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Wspéirzedne: ' Zleceniodawca:
X= y= z= 2524  Wykonawca:

| Opis warstw wykonat: Z. Jaskoélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

g

1 10" - rury s - suchy

Wilgotnosé

mw - malo wilgotny
Y pozomustlony | 9\ wilgotny

11

Stan gruntu
pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, pl - twardoplastyczny
pzw - poizwarty,  zw - zwarty, In - luzny

szg - $redniozageszczony, zg - zageszczony

2 o m - mokry
B poziom nawiercony nw - nawodniony
T ;
profil l s s
© A 3 ] i 2 g 2 8
E § E 5 = § ; g 3 g E §§
o S 3 b i H = £ = "-’: i
e 5§ § i g % opis warstw : |8 E|: |B% uwagi
H N 5 3 B E £ z g% (37
= g, 8 | &8 * | = . ok
2 I
11 2 3] 4 5 | 7 8 19 10 11 12 13
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G i w .
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Opracowat Data | Jpodpis




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR7

éMiejscowoéé: Grodzisko Glebokos$é: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 14.11.2000
‘ Powiat: Oswiecim Wspéirzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 232,k Wykonawca:

' Wojewodztwo: matopolskie

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfr_y z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczadé

s Wilgotnosé Stan gruntu
1 10" - rury s - suchy 9 pin - ptynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
: ' mw - malo wilgotny 4y |P2W- polzwarty,  zw - zwarty, In - luzny

1;._‘; m - mokry
L poziom nawiercony

Y rpozomusmiony | © y_\iigotny

nw - nawodniony

szg - Sredniozageszczony, zg - zageszczony

SECUEE. I - : ‘ = =
k) £ | 3 % 2 2
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s ¥ & 2 s E 1 § |33
N a 2 > & s 3 =g
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Opracowat Data ﬂ ﬁ s podpis
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Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko

Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 8

éMiejscowaéé: Grodzisko Gleboko$¢: 2,5 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 14.11.2000
Powiat: Oswiecim Wspélrzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 232, Wykonawca:

' Wojewédztwo: malopolskie

| Opis warstw wykonal: Z. Jaskdlski

rych nalezy je umieszczaé

MHAGB}Aé"éhmiéﬁié cyfry z prawej stronyr_E_r}akéw oznéczajq rubryki w kté

g Wildotnosé ; Stan gruntu
1 10" - rury s - suchy gotnos ; pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
""" mw - mato wilgotny ' q [PRN " potzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
| Y rozomustaiony | 9 w - wilgotny . M |szg - sredniozageszczony,  zg - zageszczony
; [, m - mokry
. poziom nawiercony nw - nawodniony ‘ -
profil ; I g
> T | € £ | = 2 2
§1E = . 5 3 | 5 0% 5|8 |8
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Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko

Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 9

'Miejscowos$é: Grodzisko Giebokosé: 3,0 m Skala:1:100 ‘IData wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswigcim Wspodirzedne: Zleceniodawca:
Wojewoédztwo: matopolskie X= y= z= 2478 Wykonawca:

,Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

‘Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg, rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

-3 —— | Stan gruntu
1 1 10" - rury s - suchy 9 J pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
. mw - malo wilgotny i pzw - pizwarty, ~ zw - zwarty, In - luzny
o | poziomustalony | 9\ _ wilgotny ; 11 |szg - éredniozageszczony,  zg - zageszczony
; Wi m - mokry E
L poziom nawiercony nw - nawodniony '
profil R _
S T T - I 2 2 2
g E Bl = z = | 5 0% §|E |5
0z 8 & % 3 ‘ . 5 | g 5|2 |3t .
1§ B & g 2 opis warstw 3 g % ¢ |53 uwagi
= i > i = 2
T2 2 3 2 5 | E | 31° |fg
B :
112 3 4 |5 & | 7 g8 9 10 11 12 13
‘ 25% 0,6 0,6 finasyp (zuzel, gruz cegly, glina) nN
= 3z _&3— ~_brazowa w x1 tpl| -
N | ' G e !
vy £ ||glina pylasta szara Gg m x6 mpl
16 2. 11 - i
o :
; szara, szaro-siwa w x4 pi
1,0 :
,/\‘ l
I!
Opracowat "Data D\ , podpis




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 10

;Miejscowoéé: Grodzisko Gieboko$¢: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000

' Powiat: Oswiecim Wspdlrzedne: - ‘ Zleceniodawca:
Wojewdédztwo: malopolskie X= y= z= 2613 Wykonawca:

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczacé

; g Wilgotnosé Stan gruntu
1 10" - rury s - suchy pin - ptynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, ipl - twardoplastyczny
e mw - mato wilgotny ” pzw - pélzvgarty, zw - zwarty, In - luzny
: A poziom ustalony 9w wilgotny szg - $redniozageszczony,  zg - zageszczony
“ 1("7 m - mokry
At poziom nawiercony nw - nawodniony
]
profil | = L
2 e I : | 3 3 2
§ £ = = : : : |22 E g 5
{ - > = »
E|E s g g 2 i opis warstw T & ¢ g’ Eg uwagi
8 g 2 £ 8 s E s g |8 (3%
8 £ & E @ R=} Eo
[2]) H
1] 2 3 5 6 | 7 8 |9 10 11 12 13
— -] mw x0 pbZw
&
@ 1 1,5 15 |
g ; 1| glina pylasta, z6ka Gq
@ w xi tpl
30 : 15
l
A -
Opracowat Data /), ppodpis

\ strlu




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 11

- Miejscowos¢: Grodzisko
Powiat: Oswigcim
 Wojewddztwo: matopolskie

Giebokosé: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Wspéirzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 2711  Wykonawca:

| Opis warstw wykonat: Z. Jaskoélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakow oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

i 8 » Stan gruntu
Wilgotnosc 5
1 10" - rury s - suchy pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
mw - maio wilgotny pzw - péizwarty,  zw - zwarty, In - luzny
g YV czomusmiony | 9 . wilgotny 11 |szg - éredniozageszczony,  zg - zageszczony
i o m - mokry
nw - nawodniony
| z
el 8 T ~ e | £ | E HIFEN
sl Bl g |3 3| SRR
el e 4 3 g i opis warstw : |8 f|¢ §§ uwagi
51§ & 2 | &2 % e 1T 3% |Bg
s 2 £ @ -2 co
I [ 7
11 2 i3} 4 5 6 | 7 8 |9 10 11 12 13
Ed \ F e
ks ;& nasyp (2uzel, cegta, glina) nN ,
staby b
’A"WYgSiQK 'Ey ﬁ x1 tpl
12m ‘% || glina pylasta, brazowa Gq w
g ‘x3 pl
Q& :
: é x5 mpl
E
1
i
i
|I 4
Opracowat Data || /) podpis
4]




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko

Zat3

Miejscowo$¢: Grodzisko
Powiat:
Wojewdédztwo: matopolskie

Oswiecim

Glebokosé: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Wspéirzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 256,0 Wykonawca:

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski

- Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

T 8 Wilgotnosé Stan gruntu
1100 -y s -suchy pin - ptynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
S TSR svir - mako Wilaobi pzw - pétzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
» poziom ustalony | © w_w“gom;mg g " |szg - sredniozageszczony,  zg - zageszczony
i [ m - mokry |
L 7 poziom nawiercony nw - nawodniony |
i
e 3 B £ £ | 2 2l T
— i + < x
£ § = £ s % opis warstw 3 5 %2 |i% uwagi
"2 2§ |3 & £ 1 3" |E%
111 2 3] 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13
_ S 02 02 W gleba _ _ > B Gl
! :
‘\‘ T
@
N i
=] i
g :| gdlina pylasta, brazowo-z6lta Gyq w x1 tpl
(&)
3,0 238
|
!
—~
l 7
Opracowat Data [L Hpodpis a

N7 !
Kot




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU AR 13

 Miejscowos$é: Grodzisko
! Oswiecim
Wojewédztwo: matopolskie

 Powiat:

Gleboko$¢: 2,56 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Wspdirzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 768,2 Wykonawca:

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

8 Wilgotnosé ) 560 i
1 10 - rury s - suchy pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
; ) mw - maio wilgotny . pzw - pblzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
l5 Y rozomustaiony w - wilgotny 8zg - Sredniozageszczony, zg - Zageszczony
m - mokry
: . poziom nawiercony nw - nawodniony
profil f " =
B 7 £ = 3 ‘213 2
215 18] & = : | 5|8 3|g |38
N c © | . > £ S -
=05 £ 0§ F opis warstw BRI uwagi
I I B T I
: L | ﬁ
111 2 18 ; 8 |9 10 11 12 13
! Gl
-
7 @
N
'§ Gq | w xI
[+
o
Y/ -
Opracowat Data [/ podpis

Zﬁ
I



Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 14

Miejscowo$¢é: Grodzisko Gigbokos$¢: 3,0 m Skala:1:100 iData wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswiecim Wspéirzedne: Zleceniodawca:

Wojewédztwo: matopolskie X= y= z= 258 Wykonawca:
_ | Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczad

Stan gruntu

: 8 Wiigotnosé i
51 10" - rury s -suchy goinost pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, 1pl - twardoplastyczny
= mw - malo wilgotny pzw - polzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
" V. pozomustalony | @ - wilgotny 11 |szg - $redniozageszczony,  zg - zageszczony
! t—“ m - mokry
’ X poziom nawiercony nwW - nawodniony
profil l 5 _
2| & 7T 1 € £ E lg I3 2
50 Bl o2 |2 oz . < |12 £ 5l .
- % £ < 3 opis warstw T | & c 2% uwagi
g2 2 = 2 B | E IS 3| % |88
gl £ 33 | @ = =L
1] 2 3. 4 5 6 | 7 8 (9 10 11 12 13
?%”‘“np 02 |glpha &l
BT o [~
stabs = i .
w*;sék £ || glina pylasta, brazowa Gq | w x1
g H 19 17 |
1,7m  © :
glina pylasta, popielata G w x4 pi
3,0 1.1 9
3
Opracowat Data J) \podpis




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 15
Miejscowo$é: Grodzisko Glebokos$¢: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswiecim Wspéltrzedne: ' Zleceniodawca:
Wojew6dztwo: matopolskie X= y= z= 2500 Wykonawca:
: |Opis warstw wykonat: Z. Jask6lski
Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé
g Wilgotnosé e S g }
1 10" - rury s - suchy pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, ipl - twardoplastyczny
fer mw - mato wilgotny pzw - pélzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
Y poziomuslony | @y _iigotny 11 |s7g - éredniozageszczony,  zg - zageszczony
L m - mokry
: N poziom nawiercony nw - nawodniony
profil | = =
s\ 8 7 1&g £ PRI
g 2 8 z o | , 5 g 2 5 ¢
E| E % £ g i opis warstw $ |8 |25 ¥ uwagi
T i o2 § % i RN IR
£ 5| B | : LS
11 2 '3 ‘ 8 |9 10 11 12 13
g Gl j
P - mw xQ PZW
£ G
g 1 w x1 M
o
|
|
|
Opracowat Data ?,podpis %
; pdluctely)




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko

Zat:3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 16

' Powiat:

 Miejscowos¢: Grodzisko
Oswiecim
Wojewdédztwo: matopoiskie

Giebokos$¢: 2,5 m
Wspéirzedne:

X= y= 2= 2349

Zleceniodawca:

:Wykonawca:

Skala:1:100 | Data wiercenia: 14.11.2000

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

8’ Wilgotnosé Stan gruntu
1 167 = ey — GANOIC pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
f e : mw - mato wilgotny " pzw - poizwarty,  zw - Zwarty, In - luzny
5 Y poziom ustalony w - wilgotny szg - éredniozageszczony,  zg - zageszczony
2 e m - mokry
] ¥ Boziom nawieroony nw - nawodniony
I .
profil ; L "
2 & T T £ £ | k= 2 2
B E £ & g 3 opis warstw 3 |§ |82 |BF uwagi
s/ 8 & 2 2 o E |z g8 |28
88 5 £ 3 s & ] £&
[ i H
1 1] 2 13 8 10 11 12 13
3 z
—~{ g"“ |
,g c;.n w x4 pl
vwe &
17 &
P+G| nw - sz9
o
B
Opracowat Data /) \podpis
I

—_



Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 17
Miejscowos¢: Grodzisko Glebokosé: 3,5 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 14.11.2000
Powiat: Os$wiecim Wspéirzedne: ' Zleceniodawca:
Wojewdédztwo: matopolskie X= y= z= 2352 Wykonawca:
~ Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski
Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
| g Wilgotnosé i ' Stan gruntu
10" - rury s -suchy pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
mw - malo wilgotny | pzw - pélzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
Y rozomusmbny | @ w_\igotny | M |szg - sredniozageszczony,  zg - zageszczony
2 | W""' m - mokry | |
i ] - poziom nawiercony nw - nawodniony x i
L L profil__| | 2 <
g Y = 2 : | 1 £ sl :
¢ E 5 & 2 £ | opis warstw T |8 f|¢ =4 uwagi
8 -4 5% ; § é 5 I € ] 3% |2 4
? i . :
11 2 3] 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13
. o | 08 08 nasyp (glina + piasek + zwir) nN
N N 7, : '
ﬁ ~~ i glina pylasta, brgzowa Gy w x2 fipl
RLMA 20 12
/ [/~
L _" /777/-; 29 0.9 glina pylasta zwiezia, bragzowo-popielata i G 74 W  x8 lppl
v 28 757 [4 3.2 03 7 dlina pylasta z czesciami organicznymi, szara Gyrtlom™ W x7_mpl
32 T 35 0,3 || piasek $redni, szary Ps | m
l1
N
Opracowat Data \podpis




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 18
Miejscowos$é: Grodzisko Glebokosé: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 14.11.2000
Powiat: Oséwiecim Wspotrzedne: Zleceniodawca:
Wojewédztwo: matopolskie X= y= z= 2345  Wykonawca:
| |Opis warstw wykonal: Z. Jaskélski
Objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczad
8’ Wilgotnos¢ { ! . i g
1 10" - rury s - suchy I pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
P mate wilgotny | . |pzw-polzwarty, zw - zwarty, In - luzny
Y pozomustiony | 8y _wilgotny | " |szg - sredniozageszczony,  zg - zageszczony
2 L m - mokry i i
T S nw - nawodniony |
,,,,, profil__ | sl | =
£ E § & g 3 opis warstw 7 |8 £)¢ |23 uwagi
T 2 £ |2 3 £ f 58 %2
% : £ £ > k=t l co
N S TR a : |
1 2 3. 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
.. 03 03 Hgleba €]l
2 I
N S " glina pylasta, brazowa Gy w  x2 tpipl
€ i ‘
g 19 16 |
9 Pobs 23 0,4 [ piasek drobny, z6lto-szary z domieszka gliny R+G| W s29
v e
v (25 =20 30 o7 [ 2win szary z domieszka gliny Z+G | m 19
29 '
3 ,
] e e e
Opracowat Data l \p podpis
X\kﬁé&% G




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 19

Miejscowosé: Grodzisko Glgboko$é: 3,0 m | Skala:1:100 | Data wiercenia: 14.11.2000
Powiat: Oswiecim Wspéirzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 2346  Wykonawca:

'Wojew6dztwo: matopolskie

|Opis warstw wykonal: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

8 Wilgotnosé ; Stan gruntu
1 10" - rury s - suchy pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, p! - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
' mw - maio wilgotny pzw - polzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
¥ poziomusklony | @ 'y _wilgotny 11 |szg - $redniozageszczony,  zg - zageszczony
e 1_, m - mokry
i il poziom nawisrcony nw - nawodniony
profil 5 : n
e 7 = = £ I E . 2|z 2
s § § 3 2 3 opis warstw T 8 %/¢ 5% uwagi
Rl g8 2] 32 £ 8 | £ 2 g\ * I
B £ > E @ = e
23 H |
1 2 31 4 L5} 6 7 8 9 10 11 12 13
ESZ, nN
PR -5 07 071 ) = _
X 50,8 g // ‘
R § / | glina pylasta (namuf), szara Gﬂ w x6 pl/mpi
1,5 / |
@ / [ 23 1 18
}.' ."".z'.. 30 07 [j2wir gliniasty, szary Zg | W - iﬁ
Opracowat Data 1 ) \podpis




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 20

Miejscowosé: Grodzisko Glgbokos$é: 3,5 m Skala:1:100 ‘]Data wiercenia: 14.11.2000
Powiat: Oswiecim Wspélrzedne: ~ Zleceniodawca:
Wojewddztwo: matopolskie X= y= z= 2348  Wykonawca:

| Opis warstw wykonat: Z. Jaskoélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakow oznaczajg rubryki w kidrych nalezy je umieszczaé

8" Wilgotnosé Stan gruntu
1 1GF = fury s =sucky HEotnosc pin - plynny, mp! - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
Pt g mato wilgotny pzw - pélzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
- |¥Y pozomustalony | 9 w - wilgotny 11 |szg - éredniozageszczony,  zg - zageszczony
2 [‘:7 m - mokry
! Mee oRlom PAWSTEORY) nw - nawodniony
T e H
profil | ! I3 i
o &  F_E £ £ ! £ o 2|z 2
E| 5 Fl o= | 2 2| . s |2 ¥|& |52 :
21§ 5 2 £ 3 | opis warstw s & %|: |5% uwagi
g 8 § i 9 g g | E s 3| b |%%
B £ g ! @ L2 S o
@ i :
11 2 3, 4 |5 6 | 7 8 |9 10 11 12 13
o nasyp (glina + zwir) nN 2
N g 10 § ’
S ! i
'g 0,7 || giina pylasta, brazowa Gg | w x1
g e et 21 0,4 ; piasek pylasty, szary z pojedynczymi ziamami zwiru  Pgq +Zl w - $20
v v =.=-.24 25 0,4 § pospotka gliniasta, szara Pog W - 29
e z f
28 = Zwir z domieszka gliny, szary Z+G | my - 29
S.= 35 1,0

S A .

Opracowat Data A/ ypodpis

—~



Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 21
- Miejscowos¢: Grodzisko Glebokosé: 2,5 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
 Powiat: Oswiecim Wspélrzedne: Zleceniodawca:
Wojewddztwo: matopolskie X= y= z= 2357 Wykonawca:
|Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski
Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
: g Wildomosé Stan gruntu
110 -y % gy tlgotnose pin - plynny, mp! - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, 1pl - twardoplastyczny
7 : mw - mato wilgotny - pzw - pé%zvs_/arty, zw - zwarty, In - luzny
LY poziom ustalony 9 w- wilgotny szg - $redniozageszczony, zg- zageszczony
2 - m - mokry
i poziom nawisrcony nw - nawodniony
rofil E
slg = ¢ ¢ AP IERR:
§ g z = = | s e BI5 5%
2 £ g ] 3 3 | . ) §E 215 |8 ;
s 5§ § £ g 2 opis warstw T |8 %|: (B3 uwagi
8§ & 2 £ 2 N e 3 3 = |I%
s £ 2 E 2 e =&
1 2 3 s e 7 8 9 10 11 12 13
- 02 0.2 R gieba ze zwirem i otoczakami (~10%) GRF2+RO e
ey - 10 08 [ glinapiaszczysta ze zwirem, brazowa Gp+Z W tpl
. Pyl 2 3 H
s |
g || zwir gliniasty z otoczakami, brazowy 2g+KO| w | )
& 25 15
N
I' A7
Opracowat Data (/ \podpis

-~

- M



Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zatk3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 22

zMiejsc:owoéé: Grodzisko Glebokos$¢: 2,5 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswiecim Wspétrzedne: Zleceniodawca:
Wojewddztwo: matopolskie X= y= z= 2354 Wykonawca:

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakow oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

S Wildotnodé Stan gruntu
1 10" - rury R gomose pin - ptynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpi - twardoplastyczny
— mw - malo wilgotny pzw - potzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
: A4 poziom ustalony 9 w- wilgotny 1 |szg- $redniozageszczony, zg - zageszczony
i 2 ‘a7 m - mokry
! . poziom nawiercony nw - hawodniony
profil ' P B
PR T g 2 2|5 | 2
c1 g8 s 2 j - opis warstw 3 |5 1% g £ uwagi
o =3 i HI S
Ro&8 7 3 é N £ 1?3 =8
5 - | i
| I S SR S
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13
] 17.« 03 03 [ gleba 7z otoczakami (~5%) GI+KO
= / 6/ glinapiaszczysta ze zwirem, brazowa Gp+Z | w x1 tpl
AN [T WAV "
N & Pl 12 09 ! B
g - -a-= ,
§ °%e [T . . |
s . A :'c. || zwir gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO! w 29
SiEs ) 25 @ 13 '
o
!
Opracowat Data /| /) , podpis

&




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 23

' Miejscowo$¢: Grodzisko Glebokosé: 2,8 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
. Powiat: Oswiecim Wspélirzedne: Zleceniodawca:

Wojewd6dztwo: matopolskie X= y= z= 237.h  Wykonawca:
v |Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

& 8 Wilgotnosé | iekkopl Stan grunt}u " I - twardool
10" - rury s - suchy pin - piynny, mpl - migkkoplastyczny, pi - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
mw - mato wilgotny pzw - poizwarly,  zw - zwarty, In - luzny
A 4 poziom ustalony 9 iw- wilgotny 1 szg - Sredniozageszczony, zg - zaggszczony
2 !ﬁ m - mokry
M poziom nawiercony nw - nawodniony
[ i
prof l i o
= § ---~> i i § £ t % 8 § é g
sl : 8 oz lz 3| : = |2 3% |5E _
e £ s & < 2 opis warstw z | 8§ §|2 |B3 uwagi
= N 5 o 8 > | =3 E 8 % g I3
. 8 £ B 2 = | 7 2 £%
g I |2
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13
A ar- i
o Lor s '
| 3 %% 0,6 glina pylasta, brazowa G ﬁ+ w x1 tp
Y z 7///// glina pylasta, szara z czg&ciami organicznymi Cq w o x1 tpl
‘L I
: 1.5 om
shaby - g ’/ / / 47418 03 glina piaszczysta, popielato-szara Gp | W x4 pi
d thW Q
: {- I ; ?- piasek drobny, szary, z domieszka gliny P+Gim - 5}9
2.§m ! LG 1.0
Opracowat Data A Apodpis

E

et it 3
sy



Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat 3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 24

Miejscowos$¢: Grodzisko Gigbokos$é¢: 2,5 m Skala:1:100 ’ Data wiercenia: 31.10.2000
 Powiat: Os$wigcim Wspblrzedne: Zleceniodawca:
Wojewédztwo: matopoiskie X= y= z= 2352 Wykonawca:

Opis warstw wykonat: Z. Jaskoélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

i 8" Wilaotnosé Stan gruntu
1 10" - rury s - suchy goimosc pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
i : mw - malo wilgotny # pzw - polzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
- I¥Y pozomustalony | 9 . wilgotny szg - Sredniozageszczony,  zg - zageszczony
i 2 !:L m - mokry
i N poziom nawiercony nw - nawodniony
_ profi ; ' f = 5=
o S O 3 £ | 3 3 £
: § § z > § z g_ g i g g EE
) | . ) 5 £ -
s E 5 & | & 3 opis warstw 3 5 E|°|E% uwagi
§ 3 2 8 2 Z | £ s g |8 (38
° 8 £ ] = @ = £
11 2 3] 4 5 6 | 7 g8 9 10 11 12 13
! 03 03 Hgleba G ‘
5 glina pylasta, brazowa Gq w x1 i
N 2 13 1,0 %
g , 1502 | dlina pylasta brazowo-popielata oY W x4 pl
N 2wir gliniasty, brgzowy 2g Wi 29
25 10 !
f
i
1
i)
Opracowat Data ll ﬂ A podpis




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 25

Miejscowos¢: Grodzisko Giebokos¢: 2,5 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswiecim Wspdtrzedne: Zleceniodawca:
Wojewddztwo: matopolskie X= y= z= 249,1 Wykonawca:

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakow oznaczajq rubryki w ktérych nalezy je umieszczacé

: 1 8 Wilgotnosé " Stan gruntu
: 10" - rury s - suchy pin - plynny, mpi - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, ipl - twardoplastyczny
' mw - maio wilgotny pzw - péizwarly,  zw - zwarty, In - luzny
1Y pozomusalony | @y _\iigotny 11 |szg - $redniozageszczony,  zg - zageszczony
L I: m - mokry
L poziom nawiercony nw - nawodniony
profil L5 s
g8 . E E g lg 2lz | &
508 F =2 | 2 =z . HER IR
: 5 £ &8 2 3 opis warstw 3 5 8|2 |Ef uwagi
£ 2 s £ 2 g | E 5 9|8 |53
N a = ° & i = = 0
& 2 2 | 2 -] £o
£ | ,
1] 2 3 4 5 6 | 7 8 |9 10 11 12 13
0.3 JLB_ leba Gl
B :
P~ g / glina pylasta, brgzowa G q w x1 tpl
£ A
E 5%7 /:73 2,0 } glina pylasta zwigzia, zétto-popielata Gqz | w x1 tpl
] /2
IZ /% /Z i glina z drobnymi okruchami piaskowca G+KR| w x2 tpl
I
ll
Opracowat Data ) \podpis
U




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko

Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 26

Miejscowos$¢: Grodzisko

Wojewodziwo: matopolskie

Gilebokos$¢: 3,5 m Skala:1:100
Powiat: Oswiecim Wspéirzedne:
X= y= 2= 235,3

Data wiercenia: 31.10.2000
Zleceniodawca:
:Wykonawca:
| Opis warstw wykonat: Z. Jaskoélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

8 Wilgotnosé WBE gt
1 10" - rury s - suchy pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, ipl - twardoplastyczny
: mw - mato wilgotny gy | P2V~ potawarty,  Zw-zwaly, In - luzny
; Y poziom ustalony 9 w- wilgotny szg - fredniozageszczony, zg - zageszczony
: * |¥ m - mokry
: “ poziom nawiercony nw - nawodniony
profil . I N |
2 E : S ] = 2
= © . > : = < =
e/ 5 s 8 g 3 opis warstw T 5 5|2 |B% uwagi
R o2 2 21 % | e |5 g|d [3%
g 2 4 i @ L8 £E&
1] 2 | 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,3 03 Hgleba Gl
'8_' i
—\ E :
— £ /| glina pylasta zwiezia, brazowa Gqz | w x1 tol
wody g |
g 2,3 2,0
21m ENy
ol
glina pylasta, popielato-zotta Gq w  x3 mpl (mpl w spagu)
3,5 132
—
I |
Opracowat Data \podpis




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 27

Miejscowos$é: Grodzisko Glebokos¢: 3,5 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswigcim Wspélrzedne: Zleceniodawca:
Wojewddztwo: matopolskie X= y= z= 2355 Wykonawca:

- _ |Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski
Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajq rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

| e Wilgotnosé Stan gruntu
i1 10° - rury s - suchy 9 pin - pltynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
' mw - mafo wilgotny pzw - polzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
: A poziom ustalony 9 w - wilgotny 1 szg - éredniozageszczony, zg - zageszezony
; 2 — m - mokry
. poziom nawiercony nw - nawodniony
profil i s i}
e | & I _i ] € £ I = -] E 2
ElE oz . |2 5 . ERE O AP
e s & | ¢ % opis warstw R uwagi
JENE I NE TR B BT e
“““ 2 3 4 |5 8 | 7 8 |9 10 11 12 13
<51 037 0.3 W nasyp (ftuczefi+glina) nN ;
! 7///////, 0,7 04 B dlina, brazowa G | w tpl
=5 '8, cos e :
Noo= . * . !
% - 5 f piasek drobny z przerostami gliny, brazowo-szary RIG | W = sz4
-1 BRE)
Cic.i] 25 18
vy 4= :‘ 9 Zwir, szary z domieszka gliny 246 | w |- 20
3.2 e, 35 1,0
[
II
Opracowat Data AL | podpis




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 28

Miejscowos$¢: Grodzisko
v Oswigcim
- Wojewoédztwo: matopolskie

Powiat:

Giebokosé: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Wspéirzedne: 'Zleceniodawca:
X= y= z= 2359 Wykonawca:

|Opis warstw wykonal: Z. Jaskélski

__ Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktorych nalezy je umieszczac

8 Wilaotnoéé - Stan gruntu
iq B = i 5 s susbiy goinosc pin - plynny, mpl - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
mw - maio wilgotny pzw - pélzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
|V pozomusklony | 9 w - wilgotny " |s2g - éredniozageszczony,  zg - zageszczony
2 L m - mokry
A — nw - nawodniony
profil : .
2 & T T £ £ ; .g 8 § r 2
IR IR AR | = 12 3% 5t _
s/ § £ 2 < 2 opis warstw : & %% ~§?§ uwagi
i 0§ of|% @ SRR
: |
1, 2 3 4 5 6 | 5 8 |9 10 11 12 13
AR 0303 ebazerwirem ____________TTTTTTTALS "
; i}l/b 09 06 [glinaze zwirem, brazowa G+Z | w xi ol
—~ ?y .- AAN_ SN R 3
\ E N ca 1
g€ %:.%= ;l
§ 3o | zwir gliniasty, brgzowy z przewarstwieniami piasku 2giP| w -~ 19
[ B .
.0,
Y- a.il 30 21
|
ii
|
;
Opracowat Data /[, podpis

%7@4&%&
<



Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zak3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 20

 Miejscowo$¢: Grodzisko Glebokosé: 3,5 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswiecim Wspéirzedne: Zleceniodawca:
Wojewédztwo: matopolskie X= y= z= 2358 Wykonawca:

,Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

g’ Wilgotnosé Stan gruntu
1 | 10° - mry s csneliy BOMOSC pin - piynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
- mw - malo wilgotny pzw - potzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
A 4 poziom ustalony 9 w- wilgotny M |szg- Sredniozageszczony, zg - zageszczony
|2 — m - mokry
. poziom nawiercony Aaw - nawodniony
I =
profil § . i
el 3 T g £ | 2 |o 18]z | B
& o > = PO 5 8 B | S5 8
2 2 § 2 2 o | 3 s |2 8|2 |B: )
ElE 1§ & g - opis warstw 3 |5 E|c |Ef uwagi
B 4 121 = 8 g | g !5 g8 |28
g £ 3 = I A S
312 ;8] 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13
S 03 0 03 Waleba i o
_ i ; glina pylasta, brazowa Gq Cw X1 tpl
SN szi;ék @ 12 09 ! ‘
WO S | x4 pl N
g 5 1,7 0.5 glina pylasta, szaro-brgzowa G w _._,,__,,E,,,
15m 3 20 03 9 x5 _mpl
o 3 ‘1 2.2 02 iaseK drobny, sZaro-bragZowy PgtG | W
= B SEN Zwir, szary z LW~ 179
"Ci.e) 35 13 P
N
|l |
Opracowat Data ) (podpis

3
5




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat-3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 30

Miejscowos$¢: Grodzisko Glebokos$é: 3,5 m Skala:1:100 iData wiercenia: 31.10.2000
- Powiat: Oswiecim Wspdirzedne: : Zleceniodawca:
Wojewédztwo: matopolskie X= y= z= 2370 . Wykonawca:

|Opis warstw wykonat: Z. Jaskoliski

Objasnienia cyfry zfprawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

g Wilgotnosé Stan gruntu
1 10" - rury % - suchy gomosce, pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
g e mw - malo wilgotny 41 |PZW -pblzwarly,  zw - zwarty, In - luzny
Ad poZiomustalony | 9 . wilgotny szg - sredniozageszczony,  zg - zageszczony
H 2 l m - mokry
M poziom nawiercony| nw - nawodniony
profil 1 0
e | F T ] E £ l 2 s | 2|3 2
s 8 : 2lg . s |2 3|5 g8 ,
s & § & g - opis warstw 5 |8 £|c |28 uwagi
5 3 5 8 2 S £ s 5| & |58
N g = k3 5) ) > k-] Eo
1 2 3 5 6 | 7 8 g 10 11 12 13
0,3 03 Hdleba Gl
wysiek glina pylasta, brazowa G q w X1 tpl
AN Wody &" 1.1 )
e |8 ‘
1.3m § glina pylasta, brgzowo-popielata G q w x1 tpl
22 11
2 2402 drobny, szary, z domieszka gfiny. P3G w
. #wir gliniasty, szary Zg Wi o g
e =] 85 | 14
. I
!
H A *
Opracowat Data ./ | podpis

o s [y
~




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zatr3
: PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 31
Miejscowos$¢: Grodzisko Gilebokos$é¢: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Powiat: Oswiecim Wspéirzedne: Zleceniodawca:
Wojewodztwo: matopoiskie X= y= z= 2380 Wykonawca:
| |Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski
Objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
8 — Stan gruntu
1 10" - rury s - suchy g pin - ptynny, mp! - miekkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
mw - mato wilgotny pzw - polzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
: A4 poziom ustalony 9 w- wilgotny L szg - $éredniozageszczony, zg - zageszczony
2 o m - mokry
L poziom nawiercony nw - nawodniony
| el p -
'_ § g i = : ?, i . .§, - 3 £ gg .
¢ £ & 8 2 3 opis warstw 3 2 % ¢ §§ uwagi
s g. g H £ 2 gw ! £ = % ‘ » e
8 £ 2 5 @ 2 co
1] 2 3 5 6 | 7 8 |9 10 11 12 13
03 03 § gleba_ Gl ;
5 4 glina piaszczysta, brazowa z ziarnami zwiru Gp+KR \ x1 tpl
TN > ZWirdu H
N 14 | 13
2
g I
§ § zwir gliniasty, ciemno-brazowy 29 iw - zg
30 16 '
A
I‘ | )
Opracowat Data / \modpis
' Prbidely




Obiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko Zat3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 32

Miejscowo$¢: Grodzisko
Powiat: Oswiecim
Wojewédztwo: matopolskie

Giebokosé: 3,0 m Skala:1:100 | Data wiercenia: 31.10.2000
Wspéirzedne: Zleceniodawca:
X= y= z= 237,20 Wykonawca:

| Opis warstw wykonat: Z. Jaskoéiski

Objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

: e Wilgotnosé . SR
100 -y s - suchy pin - plynny, mpl - migkkoplastyczny, pi - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
: mw - mato wilgotny pzw - pétzwarty,  zw - zwarty, In - luzny
! poziom ustalony 9 w - wilgotny " szg - $redniozageszczony, zg - zageszczony
C m - mokry
poziom nawiercony nw - nawodniony
profil ) ) E % =
25 YN = | £ | 2 g 22 |.§
e 2§ oz :E 2 . 5 £ 2|3 & :
E1 8 ® £ < F- opis warstw T b % ¢ |E3 uwagi
Rl E B: 2 3 g | E I3 g|% |23
s £ £ ! @ 2 £5
B ! _
‘1, 2 3 4 5 6 | 7 8 |9 10 11 12 13
; . _ S 0.3 0.3 a ) Gl :
 wysiek - ﬁ." y glina piaszczysta, brgzowo-popielata Gp w :x1 tpl
f\w%dy S /L 12 08
i S ) T
« 12m g yi[fé 19 0.7 glina pylasta, szara Gq w x4 pl
R R ol
Ly ¥ Margil. o 2wir gliniasty Zg -z
25 o* ,*%1 3.0 14 | nw 9
L~ !
II
I
Opracowat Data 7 pogpis

bty

>




Legenda:

uktad arkuszy map




Arkusz 1

miejsca wykonanych odwiertéw

geotechnicznych
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Arkusz 2

miejsca wykonanych odwiertow
geotechnicznych
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Arkusz 4

miejsca wykonanych odwiertow
geotechnicznych
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Arkusz 7

miejsca wykonanych odwiertow
geotechnicznych
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Arkusz 8

miejsca wykonanych odwiertow
geotechnicznych



Arkusz 9

miejsca stvmm:v\os odwiertéw
geotechnicznych
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