Nazwa zamdwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2022-12-20

Przedmiar robét

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych - inwestycyjnych

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Miejscowosci Grodzisko w Widokowej, ul. Lesnej gm. Zator

Gmina Zator

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

32-640 Zator

2022-12-20

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Rozbiorka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych

1.1 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni 15°cm

1.2 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

1.3 |Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5°km, zatadunek mechaniczny, kruszywo z rozbiorki

1.4 |Nakiady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5’km ponad 0,5'km, do tablicy 1510, samochdéd 5-10°t

1.5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm

1.6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

1.7 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm

1.8 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

1.9 |Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiatow z rozbiorki

2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgoérskim

2.2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig

2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il - 80% robot ziemnych

2.4 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m - 20% robét ziemnych

2.5 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe,
gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V

2.6 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek

2.7 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000 ' mm, gtebokos$¢ 3'm

2.8 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, DN"1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci

2.9 |Studzienki niewlazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm zwienhczenie teleskopowe

2.10 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm

2.11 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek

2.12 |Wykonanie izolacji cieptochronnej z keramzytu w wykopie, z zageszczeniem

2.13 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75 KM) - zasyp gruntem
rodzimym 80% robét ziemnych

2.14 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-1ll - 20% robét ziemnych

2.15 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV

2.16 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t - wywdéz nadmiaru gruntu na odl. 15 km

2.17 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t

2.18 |Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiatow z rozbidrki

2.19 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Il|

2.20 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm

2.21 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos$¢ 1.5 'm, stupki z rur Fi 76/3.5'mm - odtworzenie
ogrodzenia

2.22 |Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie istniejagcych cokotow betonowych pod ogrodzeniem

2.23 |Utozenie rur ostonowych AROT DN 110

2.24 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm

2.25 |Kalkulacja indywidualna. Inspekcja kanatéw kamera.

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
Kosztorys Kalkulacja robot budowlanych/inzynieryjnyjnych - inwestycyjnych
1 Element Rozbiorka i odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych
1.1 |KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni 15°cm
m2 196,50
1.2 |KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
196,50/ m2 196,50 15
1.3 |KNR 231/1510/4 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
(3) 0,5’km, zatadunek mechaniczny, kruszywo z rozbiorki
RAZEM:: 100,22t 100,22
1.4 |KNR 231/1511/2 Naktady uzupetniajgce za transport materiatow pojazdami samochodowymi na dalsze
(3) 0,5’km ponad 0,5’km, do tablicy 1510, samochdd 5-10°t
RAZEM: 100,22t 100,22| 29,5
1.5 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu 10°cm
196,50/ m2 196,50
1.6  |KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy
196,50/ m2 196,50 10
1.7 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
m2 196,50
1.8 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1'cmgrubosciwarstwy
19850 196,50
196,50/ m2 196,50 3
1.9 |Kalkulacja
indywidualna
22t 100,22
2 Element Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 |KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagoérkowatym lub podgorskim
0,11

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
2.2 |KNR 201/125/2 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
.......................................................... przerzutem, humus zdamnig
Wy liCzenie 08 OOt e
S1-S3 :37,5"3,0 : 112,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 112,50|m2 112,50
2.3 |KNR201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60'm3, grunt kategorii Il - 80% robot ziemnych
m3 182,34| 0,8
2.4 |KNR201/317/5 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do
.......................................................... 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% rob6t ziemnych
Wy liCZenie 08 OOt e
i182.34 : 182,34
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 182,34|m3 182,34| 0,2
2.5 |KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokosé do 3.0'm, kategoria
gruntu llI-IV
113,90
RAZEM 328,07|m2 328,07
2.6
m2 130,86
2.7
szt 5,00
2.8 |KNRW \ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN'1000°'mm, za kazde
0,5'm réznicy gtebokosci
ST. BET. DN1000 - S6 : -2,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: -17,34/0.5m | -17,34

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
2.9 |KNR 920/305/1 Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana
.......................................................... (karbowana) 425 mm zwieiczenie teleskopowe
Wy liCZenie 08 OOt e
ST. PP425 - S5 1 : 1,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,00|szt 1,00
2.10 |KNR 920/101/3 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm
m 108,00
2.1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 39,81
212 |KNR907/104/2 | |Wykonanie izolacji cieptochronnej z keramzytu w wykopie, z zaggszczeniem
PVC Fi200, SN8 - na odc. o df. 20,0 mb pomiedzy 1,020,003
St S8 e
m3 6,00
2.13 |KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
(1 kategorii I-11l, spycharka 55°kW (75'KM) - zasyp gruntem rodzimym 80% robét
ziemnych
ST. BET. DN1200 - S2 DN 1000 :2,172*(0,81+0,10)-3,14*1,372/4*(2,0+0,15+0 :
................................................................................................... 0-010) o h 118
PVC Fi200, SN8 - S2-S3 1,0%(16,5-2,1)*((0,81+1,06)/2+0,10-0,10-0,2
0-0,30) 6,26
ST.BET.DN1200-S3DN 1000 12,182%(1,06+0,15+0,10)-3,14*1,3%2/4*(2,040 .
................................................................................................... 154010:010) i 292
PVC Fi200, SN8 - S3-S4 i1,0%(8,5-2,1)*((1,06+1,20)/2+0,10-0,10-0,20-:
ST. BET. DN1200 - S1 DN 1000 :2,172*(1,6+0,15+0,10)-3,14*1,372/4*(2,0+0, :
................................................................................................... 15+0.10010) L 531
RAZEM:: 105,98/ m3 105,98 0,8
2.14 |KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm,
.......................................................... kategoria gruntu I-Ill - 20% robdt ziemnych
Wy liCzenie 08 OOt e
Zasyp-robotyreczne 0598 L 10598
RAZEM:: 105,98/ m3 105,98 0,2
RAZEM:: 105,98/ m3 105,98

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
2.16 |KNR 201/212/7 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochdéd 5-10°t - wyw6z nadmiaru
.......................................................... gruntuna odl. 1 KM e
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykop 182,34
Zasyp gruntem rodzymym -105,98
RAZEM:: 76,36|m3 76,36
2.17 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t
RAZEM:: 76,36|m3 76,36 28
2.18 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiatow z rozbiorki
indywidualna
t 129,81
i m2 112,50
2.20 [KNR 201/510/1 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusus'em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 112,50
112,50|m2 112,50
2.21 |[KNRW Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40),
wysokos¢ 1.5'm, stupki z rur Fi 76/3.5"'mm - odtworzenie ogrodzenia
RAZEM 18,00|m 18,00
2.22 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie istniejgcych cokotow betonowych pod
indywidualna ogrodzeniem kpl 1,00
2.23 |KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych AROT DN 110
2,00
2.24 |KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
RAZEM 108,00|m 108,00
2.25 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Inspekcja kanatéw kamera.
indywidualna
RAZEM: 108,00|m 108,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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